KNAUFINSULATION

Knauf Insulation ploé¢a za ravne krovove
SmariRoof Thermal

Lipanj 2018

PRIMJENA Klju¢ obiljezavanja prema HRN EN 13162
MW:-EN 13162-T5-CS(10)50-TR10-PL(5)500-

@ WS-WL(P)

OPIS PROIZVODA

Tvrde ploce od kamene vune. Proizvod je negoriv,
ofporan na visoke femperature, vodoodbojan, ofporan
na starenje te je kemijski neutralan.

SVOISTVA PREDNOSTI
Negorivost v protupoZarstvo
Razred reakcije na pozar Al

v posfojanost i kompaknost
Toplinsko izolacijska svojstva  vilo povolina, niska vrijednost

koeficijenta toplinske + ofpornost na starenje

provodljivosi
Toplinska provod|jivost A=0,036 W/mK  kemijska inertnost
Zvucno izolacijska svojstva gusta, vlaknasta struktura

materijala
DIMENZIJE | PAKIRANJE
Debljina Siring Duljina m?/paleta
(mms (mm) (mm)
40 1200 2000 76,80
50 1200 2000 62,40
60 1200 2000 52,80
70 1200 2000 45,60
80 1200 2000 3840
S0 1200 2000 33,60
100 1200 2000 31,20
120 1200 2000 26,40
140 1200 2000 21,60
150 1200 2000 1920

CERTIFIKATI




KNAUFINSULATION

SmartRoof Thermadl Lipanj 2018

TEHNICKA SVOJSTVA

Svojstva Simbol Opis/podaci Jedinica mjere Norma

Toplinska provodliivost A, 0,036 W/mK HRNEN 12667

Razred reakcije na pozar - Al - HRN EN 13501-1

Faktor otpora difuziji vodene pare p 1 - HRNEN 12086

Klju¢ obiljezavania (dezignacijski kod) MW-EN 13162-T5-CS(10)S0-TR10-PL(5)S00-WS-WL(P) HRN EN 13162

[zjava o svojstvima - R4308KPCPR - Uredba EU br, 305/2011.

Obrazlozene kljuta za obiljezavanje proizvoda
MW - mineralna vuna; EN - europska norma; T - tolerancija za debljinu; CS(10) - 0znaka za kvalitetu proizvoda u pogledu taéne Gurstoce; TR - Oznaka za kvalitetu proizvoda u pogledu delominaciie (raslojovania);
WS - oznaka kvalitete proizvoda u pogledu kratkotrajne vodoupojnosti; WL(P) - oznaka kvalitete u pogledu dugotraine vodoupajnosti.

DODATNE INFORMACIJE

Primjena

Izolacijske ploce namijenjene su za toplinsku, zvuénu i protupozamu zastitu prohodnih i neprohodnih ravnih krovova na befonskoj podlozi
ili na celiénim profiliranim konstrukcijama iskljucivo kao podloga za Smart Roof TOP krovne ploce. Isporucuju se na paletama. Velicina
palefa i kvadratura proizvoda na istima ovisi o dimenzijama izolacijskih ploca.

Pakiranje
Ploce se pakiraju u PE - foliju. Svaka pakirana paleta se ozna¢ava samoljepljivom efiketom sukladno standardu.

Transport i skladistenje

Izolacijske ploce od kamene vune Smart Roof THERMAL mogu se skladistiti horizontalno fe se tako mogu isporucivati do najvise visine od
2,85 m. Preporuka je skladistenje u za to odredena (natkrivena) skladista. Pakiranje namijenjeno za skladistenje na ofvorenom dogovara se
posebno prilikom narudzbe.

Rok trajanja proizvoda

Uz pravilno rukovanie, ugradnju prema pravilima struke i smjernicama proizvodaca, neizlaganju proizvoda direkinom utiecaju vaniskih
atmosferilija, visokoj temperaturi (iznad 200 °C za proizvode od mineralne vune| i osfalim utjecajima koji bi neposredno mogli izazvati
promjenu mehanickih i fizikalnih svojstva materijala tijekom eksploatacije, rok trajanja proizvoda je neogranicen, odnosno najmanje 50
godina koliko iznosi uporabni vijek zgrade u odnosu na femeljni bitni zahtjev za gradevinu “gospodarenije energijom i ocuvanije topline”
(Tehnicki propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zatiti u zgradama, N.N.128/15).
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