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POUZITI POPIS VYROBKU
. < POWER-TEK LM 450 ALU je lamelovd
O © 0 A rohoz z kamenné minerdlni viny s pojivem
bez obsahu formaldehydu. Rohoz s vlgkny
@ prevazné kolmymi k povrchu je na jedné

strané pokryta hlinikovou folii armovanou
sifovinou ze skelnych vldken.

VLASTNOSTI
Maximdlni provozni teplota 450 °C (EN 14706)
Maximdlni provozni teplota pro stranu s hlinikovym polepem 80 °C
Tiida reakee na ohefi A1 (EN 1350-1)
Objemovd hmotnost 40 kg/m? (EN 1602)
Prohld3eni o vastnostech www.dopki.com/T4305HPCPR

TECHNICKE VLASTNOSTI
Technicky parametr Symbol Tida / Hodnota Jednotka Norma

B - 9 5 100 150 200 300 400 450 o
Soutinitel tepelné vodivosti v zdvislosti na teploté EN 12667
A 0,044 0,054 0067 0,083 0,130 0,202 0,250 W/(mK)

A8 kvalita R <10 ppm EN 13468
Nasakavost W, <1 kg/m? EN 1609
Ekvivalentni difdzni tloustka (félie) s 100 mm EN 12086
Obsah silikonu - Vyrobeno bez pridavku silikonového oleje - -
Bod taveni vidken - >1000 °( DIN 410217
Tepelnd kapacita G 1030 J/(kgK) EN1S0 10456
Kéd izolaéniho materidlu™ - 10.02.02.99.04 - AGI Q132
Kod znadeni MW-EN14303-T4-ST(+)700-WS1-MV1-CL10 EN 14303

Deklarované vlastnosti jsou plaé k datu vydani technického listu. Tolerance vlastnosti vyrobkd jsou v souladu s uvedenymi standardy.
*dozorovdno podle VDI 2055

CERTIFIKATY

GUTEZEICHEN

VDI 2058 challenge.
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DOPLNUJICi INFORMACE

Pouziti
Vyrobek je doporu&en pro tepelnou, pozdrni a zvukovou izolaci. Potrubi kruhového a pravodhlého prifezu, nadrze, zdsobniky
tepla atd.

Manipulace
Nase vyrobky jsou snadno zpracovatelné a snadno se instaluji. Jsou doddvény zabalené v PE félii, kterd slouzi pouze pro kratkodobou
ochranu. Dal3i informace o vyrobku jsou uvedeny na kazdém baleni.

Skladovani
Pro dlouhodobé uskladnéni na stavbé je nutné produkt skladovat pod stiechou a na odpovidajicim misté, které bude vyrobek chrdnit
pied destém, UV zdfenim a zemni vlhkosti.

Rozméry vyrobku:*
Tloustka 30-120 mm
Sitka 500,/1000 mm
Délka 2500-8000 mm

*Dalif rozméry na vyZddani.

with ECOSE. Vyrobky z minerdlni viny spolenosti Knauf Insulation s technologii ECOSE® maiji vyhodu v pouziti
.gmm bezformaldehydového poijiva, které je zaloZzeno na rychle obnovitelnych biologickych materidlech misto
chemikdlii zaloZenych na ropé. Technologie byla vyvinuta pro vyrobky z minerdlni viny spole&nosti
Knauf Insulation, kterd velmi dbd na ochranu Zivotniho prostiedi. Tato ekologické technologie navic
neovliviivje tepelné, akustické nebo pozdrni vlastnosti minerdlini viny. |zola&ni vyrobky vyrobené
technologii ECOSE® neobsahuji zddné uméld barviva - barva je zcela pfirozend.

Knauf Insulation Trading, s. r. o.

Bucharova 2641/14, 158 00 Praha 5
Ceska republika

Zdakaznicky servis: Tel.: +420 234 714 016,017 Fax: +420 800 800 060 order.cz@knaufinsulation.com

)

Veskerd prava vyhrazena, véetné fotoreprodukce a uloZeni na elektronickych nosicich. Komeréni vyuZiti pracovnich postup ych v tomto dok neni povolené. Pfipravé tohoto dokumentu byla
vénovdna maximdlni pozomost, presto neni zcela mozné vyloutit vyskyt piipadné chyby. Vydavatel neprebird jakoukoliv odpovédnost za pripadné nespravné informace a jejich disledky. Jakékoliv podnéty challenge.
a pripominky k obsahu tohoto dokumentu jsou vitdny.
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