Revisionsdatum: 2017-12-18 Revision: 4.2 Ersatter datum: 2016-12-21

knaug

SAKERHETSDATABLAD

Stenmineralullsprodukter - L6s ull

| enlighet med Férordning (EG) Nr 1907/2006, Bilaga I, andrad. Kommissionens Férordning (EU) nr 2015/830 av
den 28 maj 2015.

AVSNITT 1: Namnet pa &mnet/blandningen och bolaget/féretaget

1.1. Produktbeteckning

- Knauf Insulation Stenull
Produktnamn Stenmineralullsprodukter - Lés ull
Produktnummer KI_DP_205

1.2. Relevanta identifierade anvandningar av amnet eller blandningen och anvéandningar som det avrads fran

Identifierade anvandningar Lost i pasar eller balar som anvénds for varme-, brand- och ljudisolering, dar sadan isolering
inte ar mojlig med standardprodukter pa grund av otillgdnglighet samt for fylining av hal med
en begransad anvandningstemperatur pa 700°C.

1.3. Narmare upplysningar om den som tillhandahaller sédkerhetsdatablad

Leverantor Knauf Insulation AB
Gardatorget 1
41250 Goteborg
Sweden
+46 31 7737105
www.knaufinsulation.com
sds@knaufinsulation.com

Region: Sverige
Landskontakt Tel: +46 31 7737105

1.4. Telefonnummer fér nddsituationer

Telefonnummer for Tel: +46 31 7737105
nddsituationer (Mandag - Fredag, 08:00 hrs - 17:00 hrs)
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Revisionsdatum: 2017-12-18 Revision: 4.2 Ersatter datum: 2016-12-21

Stenmineralullsprodukter - Lés ull

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1. Klassificering av amnet eller blandningen
Klassificering (EC 1272/2008)

Fysikaliska faror Ej Klassificerad
Halsofaror Ej Klassificerad
Milj6faror Ej Klassificerad

2.2. Markningsuppgifter

Faroangivelser NC Ej Klassificerad

Foljande meningar och piktogram ar tryckta pa férpackningen:
Mekanisk paverkan fran fibrer i kontakt med huden kan orsaka tillféllig irritation.

2 [
ﬁ%@ @ . 2| | %

http://www.knaufinsulation.com/comfort-and-handling

2.3. Andra faror

Sarskilda faror Inte tillampligt.
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Revisionsdatum: 2017-12-18 Revision: 4.2 Ersatter datum: 2016-12-21

Stenmineralullsprodukter - L6s ull

AVSNITT 3: Sammansattning/information om bestadndsdelar

3.2. Blandningar

Stenull 99 - 99.98%

CAS-nummer: — EG-nummer: 926-099-9 REACH-registreringsnummer: 01-
2119472313-44-XXXX

EU-indexnummer: 650-016-00-2
Ingrediensanmarkningar:(1)

Klassificering
Ej Klassificerad

Organiskt innehall 0.02-1%

CAS-nummer; —

Klassificering
Ej Klassificerad

Alla faroangivelser anges i klartext i avsnitt 16.

Ingrediensanmérkningar 650-016-00-2 - Konstgjord glasfiber (silikat), slumpvis ordnade med ett innehall av oxider av
alkalimetaller och alkaliska jordartsmetaller (Na20+K.O+CaO+MgO+BaO) stdrre an 18 % i
vikt enligt kraven fran Anmarkning Q i férordning nr. 1272/2008 och ar darfoér inte klassat som
cancerframkallande.

Annan information Mojliga bekladnadsmaterial: Inga.

3/11




Revisionsdatum: 2017-12-18 Revision: 4.2 Ersatter datum: 2016-12-21

Stenmineralullsprodukter - Lés ull

AVSNITT 4: Atgarder vid frsta hjélpen

4.1. Beskrivning av atgarder vid forsta hjalpen

Inandning Ta bort frdn exponering. Skolj halsen och ta bort damm fran luftvagarna.
Fértaring | hdndelse av fortaring, drick rikligt med vatten.
Hudkontakt | hdndelse av mekanisk irritation, avlidgsna kontaminerad klédsel och tvatta huden varsamt

med tval och kallt vatten.
Kontakt med 6gonen Skalj rikligt med vatten i minst 15 minuter.

4.2. De viktigaste symptomen och effekterna, bade akuta och fordréjda

Generell information Mekanisk paverkan fran fibrer i kontakt med huden kan orsaka tillfallig irritation.

4.3. Angivande av omedelbar medicinsk behandling och sarskild behandling som eventuellt krévs

Generell information Om nagon av ovanstaende exponeringar leder till biverkningar eller obehag, sok professionell
l&karhjalp.

AVSNITT 5: Brandbek&mpningsatgarder

5.1. Slackmedel

Léampliga slackmedel Vatten, skum, kolsyra (CO2) och pulver.

5.2. Sarskilda faror som dmnet eller blandningen kan medféra

Generell information Produkterna ar inte brandfarliga vid anvandning, men en del férpackningsmaterial eller
bekladnader kan vara lattantandliga. Férbranningsprodukter fran produkt och
férpackningsmaterial - koldioxid, kolmonoxid och vissa spargaser, som ammoniak,
kvaveoxider och flyktiga organiska @mnen.

5.3. Rad till brandbekdmpningspersonal

Generell information Stora eldsvador, med forpackningsmaterial inblandat, i daligt ventilerade utrymmen kan krava
anvandning av andningsskydd/andningsapparater.

AVSNITT 6: Atgarder vid oavsiktliga utslapp

6.1. Personliga skyddsatgéarder, skyddsutrustning och atgérder vid nddsituationer

Personliga skyddsatgarder | hdndelse av hga dammkoncentrationer, anvand samma personliga skyddsutrustning som
omnamns i avsnitt 8.

6.2. Miljoskyddsatgarder

Miljéskyddsatgéarder Inte relevant.

6.3. Metoder och material for inneslutning och sanering

Metoder for sanering Anvand dammsugare eller borsta upp efter vattenbegjutning.

6.4. Hanvisning till andra avsnitt

Hénvisning till andra avsnitt For personligt skydd, se Avsnitt 8. For avfallshantering, se Avsnitt 13.
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Stenmineralullsprodukter - Lés ull

|AVSNI1'I' 7: Hantering och lagring

7.1. Skyddsatgarder for siker hantering

Skyddsatgarder vid Undvik onddig hantering av 6ppnad produkt.
anvandning Sorj for god ventilation.

7.2. Forhallanden for saker lagring, inklusive eventuell oférenlighet

Skyddsatgarder vid lagring For att garantera basta produktprestanda (nar férpackningen har tagits bort eller 6ppnats),
ska produkterna férvaras inomhus eller téckta sa att de skyddas fran regn och sné.
Forvaringen ska vara sadan att produkterna ar stabilt och sakert staplade. Produkterna bor
anvandas efter principen forst in, forst ut (FIFO).
Pasar levererade forpackade i polyetylenfilm och/eller pa lastpallar av tra.
Balar levererade fristdende eller pa lastpallar av tra.

Ofdrenliga material Det &r inte troligt att nagot specifikt material eller grupp av material kommer att reagera med
produkten sa att en farlig situation uppstar.

7.3. Specifik slutanvandning

Specifik slutanvandning Lost i pasar eller balar som anvénds for varme-, brand- och ljudisolering, dar sadan isolering
inte ar mojlig med standardprodukter pa grund av otillgdnglighet samt for fylining av hal med
en begransad anvandningstemperatur pa 700°C.

AVSNITT 8: Begransning av exponeringen/personligt skydd

8.1. Kontrollparametrar

Gransvarden fér exponering pa arbetsplatsen

Stenull
Nivagransvarde (8 timmar NGV): AFS 1 fibrer/cm3  Fibrer, syntetiska oorg. glasartade fibrer (amorfa), évriga fibrer

Inga pa europeisk niva. Se medlemsstats riktlinjer och lagstiftning.

8.2. Begrénsning av exponeringen

Lampliga tekniska Inga sarskilda atgarder.
kontrollatgarder

Ogonskydd/ansiktsskydd Anvand skyddsglasdgon, speciellt vid arbete ovanfér axlarna. Ogonskydd rekommenderas i
enlighet med EN 166.

Handskydd Anvand handskar for att undvika irritation, i 6verensstammelse med EN 388.
Annat skydd fér hud och kropp Skydda exponerad hud.
Hygienatgarder Tvatta hander med tval och kallt vatten efter kontakt.

Andningsskydd En ansiktsmask i enlighet med EN 149 FFP1 bdr béras vid anvandning av produkter i slutna
utrymmen eller vid verksamheter som kan alstra damm.
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Revisionsdatum: 2017-12-18

Revision: 4.2

Stenmineralullsprodukter - Lés ull

Ersatter datum: 2016-12-21

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1. Information om grundldggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Utseende
Farg

Lukt
Lukttréskel
pH
Smaltpunkt

Initial kokpunkt och
kokpunktsintervall

Flampunkt
Avdunstningshastighet
Brandfarlighet (fast form, gas)

Ovre/undre
brannbarhetsgréns eller
explosionsgrans

Angtryck

Angdensitet

Loslighet
Sjalvantandningstemperatur
Sénderfallstemperatur
Viskositet

Explosiva egenskaper
Oxiderande egenskaper

9.2. Annan information

Nominell diameter fér fibrer.

Léngd, vikt och geometrisk
medeldiameter mindre an 2
medelfel

Fiberriktning

Fast. Bales, felts.

Ockra.

Inte relevant.

Inga data tillgangliga.

Inte relevant.

> 1000 °C enligt DIN 4102-17.

Inte relevant.

Inte relevant.
Inte relevant.
Inte relevant.

Inte relevant.

Inte relevant.
Inte relevant.
Generellt kemiskt inert och ol6sligt i vatten.
Inte relevant.
Inte relevant.
Inte relevant.
Inte relevant.

Inte relevant.

3-7pPm

=6 pm

Slumpmassig
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Revisionsdatum: 2017-12-18 Revision: 4.2 Ersatter datum: 2016-12-21

Stenmineralullsprodukter - Lés ull

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Reaktivitet Ingen.

10.2. Kemisk stabilitet

Stabilitet Stabilt vid normala anvandningsférhallanden.

10.3. Risken fér farliga reaktioner

Risken for farliga reaktioner  Inga vid normala anvandningsférhallanden.

10.4. Forhallanden som ska undvikas

Forhallanden som ska Ingen.
undvikas

10.5. Oférenliga material

Material som ska undvikas Ingen.

10.6. Farliga sénderdelningsprodukter

Farliga Inga vid normala anvandningsférhallanden.
sénderdelningsprodukter

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1. Information om de toxikologiska effekterna

Toxikologiska effekter Mekanisk paverkan fran fibrer i kontakt med huden kan orsaka tillfallig irritation.

Generell information Klassificering ar inte tilldmpbar pa denna produkt i enlighet med Europeiska férordningen

1272/2008, anmérkning Q.
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Revisionsdatum: 2017-12-18 Revision: 4.2 Ersatter datum: 2016-12-21

Stenmineralullsprodukter - Lés ull

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1. Toxicitet

Toxicitet Denna produkt ar inte ekotoxisk mot luft, vatten eller jord utifrdn sammansattning.

12.2. Persistens och nedbrytbarhet

Persistens och nedbrytbarhet Inert oorganisk produkt med organiskt innehall; 0,02 till 1 %.

12.3. Bioackumuleringsférmaga

Bioackumuleringsformaga Bioackumuleras inte.

12.4. Rérligheten i jord

Rérlighet Betraktas inte som mobilt. Mindre én 1 % lakningsbart organiskt kol vid avfallsdeponering.

12.5. Resultat av PBT- och vPvB-bedémningen

Resultat av PBT- och vPvB- Inte relevant.
bedémningen

12.6. Andra skadliga effekter

Andra skadliga effekter Inga kénda.

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

Generell information [17 06 04] Avfallskoder ska anges av anvandaren, helst i 6verenskommelse med
avfallsmyndigheten.

Avfallshanteringsmetoder Kassera i enlighet med férordningar och procedurer som galler i landet for anvandning eller
kassering.
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Revisionsdatum: 2017-12-18 Revision: 4.2

Stenmineralullsprodukter - Lés ull

Ersatter datum: 2016-12-21

AVSNITT 14: Transportinformation

Generell Produkten omfattas inte av internationella bestdmmelser for transport av farligt gods (IMDG,

IATA, ADR/RID).

14.1. UN-nummer

Inte tillampligt.

14.2. Officiell transportbendmning

Inte tillampligt.

14.3. Faroklass for transport

Ingen transportmarkning kravs.

14.4. Férpackningsgrupp

Inte tillampligt.

14.5. Miljéfaror

Milj6farligt &mne/vattenférorenande d&mne
Nej.

14.6. Sarskilda skyddsatgarder

Inte tillampligt.

14.7. Bulktransport enligt bilaga Il till MARPOL 73/78 och IBC-koden

Bulktransport enligt bilaga Il till Inte tillampligt.
MARPOL 73/78 och IBC-
koden
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Revisionsdatum: 2017-12-18 Revision: 4.2 Ersatter datum: 2016-12-21

Stenmineralullsprodukter - Lés ull

AVSNITT 15: Géllande foreskrifter

15.1. Foreskrifter/lagstiftning om dmnet eller blandningen nér det galler sakerhet, hdlsa och miljé

EU-férordning Europaparlamentets och Radets Férordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om
registrering, utvardering, godkannande och begransning av kemikalier (REACH) (med
andringar).

Kommissionens Foérordning (EU) nr 2015/830 av den 28 maj 2015.

Europaparlamentets och Radets Foérordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om
klassificering, markning och férpackning av @mnen och blandningar (med andringar).
Europeiska kemikalieférordningen, nr 1907/2006, registrering, utvardering och godkdnnande
av kemikalier (REACH) antagen den 1 juni 2007 kraver tillhandahallande av
sakerhetsdatablad (SDS) for farliga &mnen och blandningar/preparat.

Mineralullsprodukter fran Knauf Insulation (paneler, vadderingar eller rullar) definieras som
artiklar under REACH, och det &r darfor inte ett rattsligt krav att tillhandahalla ett
sakerhetsdatablad for dessa produkter.

| 6verensstdmmelse med industripraxis och frivilliga ataganden har Knauf Insulation bestamt
att fortsatta ge sina kunder tillamplig information i syfte att garantera séker hantering och
anvandning av mineralull genom hela produktlivslangden.

156.2. Kemikaliesadkerhetsbedémning

Inte relevant.

AVSNITT 16: Annan information

Forkortningar och ackronymer ADR: Den europeiska éverenskommelsen om internationell transport av farligt gods pa vag.
som anvands i ATE: Uppskattning av akut toxicitet.
sékerhetsdatabladet CAS: Chemical Abstracts Service.
IARC: International Agency for Research on Cancer.
IATA: Internationella lufttransportsammanslutningen.
IMDG: Internationella regler fér sjétransport av farligt gods.
MARPOL 73/78: Internationella konventionen om férhindrande av férorening fran fartyg fran
1973, med dess protokoll fran 1978.
PBT: Langlivat, bioackumulerande och toxiskt amne.
REACH: Registrering, utvardering, godkédnnande och begransning av kemikalier, férordning
(EG) nr 1907/2006.
RID: Regelverket for internationell transport av farligt gods pa jarnvag.
UN: Fdrenta Nationerna.
vPvB: Mycket langlivat och mycket bioackumulerande dmne.
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Revisionsdatum: 2017-12-18

Generell information

Mer information kan fas fran:

Revision: 4.2 Ersatter datum: 2016-12-21

Stenmineralullsprodukter - Lés ull

Alla produkter som tillverkas av Knauf Insulation ar gjorda av oklassificerade fibrer och
certifierade av EUCEB.

EUCEB, den europeiska certifieringsstyrelsen fér mineralullsprodukter - www.euceb.org.
EUCEB-market intygar att de tillverkade fibrerna har en kemisk sammanséattning inom ramen
for de de undantagna referensfibrerna, vilka har testats i enlighet med europeiska protokoll
och har pavisats vara i enlighet med Not Q, undantagskriterier for karcinogenitet, i EG-
direktivet 1272/2008.

Mineralullsproducenterna forpliktigar sig gentemot EUCEB att:

« tillhandahalla prov- och analysrapporter upprattade av laboratorier erkdnda av EUCEB som
bevisar att fibrerna uppfyller ett av de fyra kriterierna for frikannande beskrivet i Anmarkning
Q,

* bli kontrollerat, tva ganger per ar, for varje produktionsenhet av en oberoende tredje part
erkénd av EUCEB (provtagning och uppfyllelse av initial kemisk sammansattning),

« procedurer for intern sjalvkontroll finns pa plats for varje produk

Produkter, som uppfyller EUCEB:s certifieringskrav, kan kannas igen genom EUCEB-loggan
som finns tryckt pa férpackningen.

www.euceb.org www.knaufinsulation.com

Revisionskommentarer
Erséatter datum
Revisionsdatum
Revision

SDS nummer

Tekniska isoleringsprodukter
(T

Annan information

§16
2016-12-21
2017-12-18
4.2

4579

Loose Wool Standard, Loose Wool Cryo, Loose Wool Flocks, Felt Mats without binder

2001 omklassificerade den internationella myndigheten fér cancerforskning (IARC)
stenmineralullsfibrer fran Grupp 2B (eventuellt cancerframkallande) till Grupp 3 «amne ej
klassificerbart som cancerframkallande hos méanniska». (Se Monograph vol. 81,
http://monographs.iarc.fr/)

Detta sakerhetsdatablad/produktdatablad utgdr inte en beddmning av arbetsplatsen.
Informationen i detta dokument representerar vart kunskapslage gallande denna produkt vid dokumentets utgivningsdatum.
Anvandare ska uppmarksamma de mojliga risker som foreligger om produkten anvands for tilldmpningar som produkten inte

har utformats for.
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