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SMARTroof Norm

ELONYOK

B Alacsony hévezetési tényezé

B KitinS hészigetelési tulajdonsag

B Nem éghet6 - AT - noveli az épilet tizbiztonsagat
B Csekély paradiffozios ellendllas

B Teljes keresztmetszetében viztaszitd (hidrofobizalt)

FELHASZNALAS
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FELHASZNALASI TERULET  LEIRAS

Telieskeresztmetszetébenviztaszité (hidrofébizalt),
hé- hang- és tizvédelmi szigetelésre alkalmas
mégyanta kétési kézetgyapot tébla.

Lapostetsk szigetelése

ALAPADATOK LAPOSTETOK
Hévezetési tényezd: CE jelslési kéd:
A=0,037 W/m-K MW-EN 13162-T5-CS(10)60-TR10-PL(5)550-

WS-WL(P)

Tiizzel szembeni viselkedés osztdlya:

Al

EK tanusitvény szdma:
0751-CPR-146.0-01

B Alaktartds nagy hémérsékletvaliozds esetén is

B Ellenll o mikroorganizmusoknak, réagesaléknak

B Kémiailag semleges - nem 1ép reakcioba kémyezete anyagaival
B Konnyen vaghatd a kivant méretre és formara

M Oregedesalls

A SMARTroof Norm egyenes rétegrend( laposteték szigetelésére alkalmazhatd 1épésalls hé- és hangszigeteld kézetgyapot tébla.

Vastagsdg Szélesség
(mm) (mm)
50 1200
60 1200
80 1200
100 1200
120 1200
140 1200
160 1200
180 1200
200 1200

Hosszisag Deklardlt hdvezetési tényezd Hévezetési ellendllas
(mm) Ao(W/m-K) Ro(m?*-K/W)
2000 0,037 1,35
2000 0,037 1,60
2000 0,037 2,15
2000 0,037 2,70
2000 0,037 3,20
2000 0,037 375
2000 0,037 4,30
2000 0,037 4,85
2000 0,037 5,40
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KNAUFINSULATION
SMARTroof Norm

ALKALMAZASI TERULET

A SMARTroof Norm egyenes réfegrend lapostetsk szigetelésére alkalmazhatd
[épésallé hé- és hangszigeteld kézetgyapot tébla.

www.knaufinsulation.hu
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CSOMAGOLAS

A terméket tablés kiszerelésben forgalmazzuk, csomagolési egységenként
aflatszé PE zsugorfdlidba csomagolva. A csomagoldson jél lathaté médon
megtaldlhaté a céglogd és termékcimke. Az utébbi tartalmazza a termék
mszaki jellemz&it és javasolt felhaszndlasi madjar.

A Knauf Insulation rendelkezik az EN ISO 9001:2008, EN SO 14
001:2004 ¢s OHSAS 18001:2007 szabvdanyok szerinti minéségtandsitassal.
A telies gyartdsi folyamatot a Knauf Insulation sajét mindség-ellensrzési részlege
felugyeli, ellenérizve a kdrosanyag kibocsdtasra vonatkozé  hatdrértékek
betartgsat.

Mdiszaki tulajdonsagok

Deklardlt hévezetési tényezs Ao
Tézzel szembeni viselkedés osztalya

Vastagsagi tirés

Rovid idej vizfelvétel WS

Hosszu idejd vizfelvétel WL(P)
Pontszer( terhelés (5 mm &sszenyomadasndl) PL
Feliletre meréleges irany hizészildrdsag TR
Nyomészilardsag (10% sszenyomédasndl) CS

EK tanusitvany szama
CE jelslési kod C€

Teljesitménynyilatkozat (DoP) széma

Szabvany

0,037 W/mK ENI12 667
Al EN 13 501-1

15 EN 13 162

max. 3 kg/m? EN 1609
max. 3 kg/m? EN 12 087
=550 N EN 12 430

> 10 kPa EN 1607

> 60 kPa EN 826

0751-CPR-146.0-01

MW-EN 13162-T5-CS(10]60-TR10-

PL(5)550-WS-WL[P] ANl

R4308JPCPR

Knauf Insulation Kft., 2058 Budadrs, Gyar u. 2. Pf. 115. Magyarorszdg, www.knaufinsulation.hu

Kézpont: Tel.: +36 23 889 844 Fax: +36 23 889 845 info.hu@knaufinsulation.com

On-line megrendelés: www.knaufinsulation-online.com

Minden jog fenntartva, beleérive a fotomechanikai reprodukciéra és elekironikus adathordozékra térténd elmentésre vonatkozé jogokat. A jelen dokumentumban szerepld
informaciok, szévegek és illusziraciok dsszedllitasanal rendkivill kériltekintéen jartunk el. Ennek ellenére a hibak eléfordulasat nem lehet telies mértékben kizami. A kiads és
a szerkeszik ezért nem vdllalnak jogi vagy mds felel8sséget a helytelen informaciokért és azok kivetkezményeiért. A kiado és a szerkesziék szivesen fogadjdk a javitési

javaslatokat és a hibakra vals figyelmeztetéseket.
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https://pim.knaufinsulation.com/files/download/r4308jpcpr_hu.pdf?_ga=2.59824877.1975926504.1543848200-958600005.1543848200
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