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TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

KI ugaona lajsna

PRIMENA OPIS PROIZVODA
Dodatni elementi (lajsne) za ugradnju u
sistemima kontaktnih fasada (ETICS) sa
kamenom vunom.
Za oblikovanje, ojačavanje i zaštitu uglova 
fasade.

2.5 kutija 100 komada (250m)

Dužina 2.5m

SERTIFIKATI

Pakovanje Količina

Težina mrežice 145 gr/m2

Normativ - saglasnost u skladu sa ETAG 004



DODATNE INFORMACIJE
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Sva prava zadržana, uključujući i fotomehaničku reprodukciju i skladištenje na elektronskim medijima. Puno pažnje je uloženo prilikom sastavljanja ovog dokumenta, pri sakupljanju 
informacija, tekstova i ilustracija. Međutim, mogućnost greške nije u potpunosti isključena.  Mala margina greške ipak postoji. Izdavač i urednici ne mogu preuzeti pravnu niti bilo kakvu 
drugu odgovornost za netačne informacije i moguće posledice istih. Izdavač i urednici su unapred zahvalni na predlozima, sugestijama i ukazivanju na eventualne greške.

Služi za jednostavno ojačavanje i oblikovanje uglova fasada, štiti ivice od mehaničkih oštećenja. Staklenu mrežu nije potrebno naknadno preklapati preko 
ivice, pošto je ona fabrički zalepljena. Tako se ubrzava posao i dobija na kvalitetu završnog rada. Da bi ugaona lajsna pružila stvarnu mehaničku zaštitu 
uglova fasada potrebno je da je sama lajsna proizvedena od dovoljno žilavog materijala kako ne bi došlo do oštećenja i menjanja forme fasade u slučaju 
mehaničkih opterećenja. Ovo je moguće korišćenjem kvalitetnog PVC granulata, proizvedenog po normama EU. Staklena mreža koja se nalazi na PVC 
ugaonoj lajsni mora da zadovolji sve kvalitativne uslove kao i staklena mreža koja se koristi za armiranje termoizolacionog fasadnog sistema.
Utisnuti ugaonu lajsnu sa mrežicom u prethodno nanesen svež fasadni lepak. Detaljna uputstva o načinu ugradnje i zahtevanim uslovima za ugradnju mogu se 
naći u tehničkim uputstvima proizvođača osnovnih komponenti ETICS sistema.

Pakovanje i skladištenje

Pakovanje u kutijama koje sadrže 100 komada lajsni. Skladištiti na suvom, zaštititi od vlage i intenzivnog delovanja UV-zraka. U zatvorenom se mogu skladištiti 
neograničeno vreme.
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