
ECOBATT® 断熱リフォーム － ケーススタディ 2019-06

ご自宅の断熱リフォームに使用する高性能グラスウール断熱材をお探しでおら
れた、神奈川県藤沢市にある工務店の大工S様。まずは知名度のある他社高性能
グラスウール断熱材のご購入を考えておられました。ところが、インターネット上
での検索でEcoBatt® (エコバット)の広告を見つけ、EcoBatt®オンラインショップの
会員登録を頂き、後日、壁用・天井用のEcoBatt®をご購入頂きました。

ECOBATT®に出会ったきっかけ　

· EcoBatt® 高性能グラスウール断熱材 105mmx390mmx2880mm 壁・天井用 密
度16kg/m3 熱抵抗値 R2.8
· EcoBatt® 高性能グラスウール断熱材 105mmx435mmx2880mm 壁・天井用 密
度16kg/m3 熱抵抗値 R2.8
· EcoBatt® 高性能グラスウール断熱材 155mmx435mmx1370mm 天井用 密度
16kg/m3 熱抵抗値 R4.1

EcoBatt® オンラインショップに辿り付き、まず驚かれたのが、EcoBattの低価格さ。
もともとご検討をされていた他社製品に比べ、大幅にお買い得な価格であること
に魅力を感じて頂けたとのことです。また、他社製品と比べてみても、同様の製品
規格や性能を備えていること、そしてドイツ製品のファンでいらっしゃるS様にとっ
て決断に時間がかからなかったのは、環境先進国ドイツ生まれの品質の高さに
ご納得いただけたこともご購入に繋がった経緯のようです。

ご購入は、当オンラインショップのアカウントにログイン後、ご希望の商品を選
択、そして必要な情報をご記入いただくだけの簡単操作となっております。もちろ
ん送料無料で、ご希望の現場まで最短2営業日から配送を行わせていただいてお
ります。世界40か国でご好評いただく高い品質さはもちろん、日本の市場に合わ
せたJIS認証取得や製品仕様の製品を取り揃えております。

ご購入に至った経緯

ご注文後は、お選びいただいた配送日に、S様のリフォーム現場まで配送を行わ
せていただきました。ご希望の配送日時がお選びいただけるので、倉庫での保管
が難しい方も問題なく、施工日当日に現場で受け取り、スムーズに作業を行って
いただくことが可能となります。

弊社では、首都圏内の地域に密着し『快適住宅づくり』にご活躍される建築業者
様を、『快適価格』で応援していきたいと考えております。S様より『これから、建築
業者の仲間にEcoBatt® を薦めていきたい』とのお言葉も頂きました。弊社では、断
熱性能はもちろん、価格にもご満足いただき、今後さらに快適住宅での暮らしを
実現するご家族が増えていくことを、EcoBatt® でサポートしていきます。

結果&感想

EcoBatt® の詳しい情報は下記までお問合せください:
クナウフ ・ インシュレーション合同会社      |     〒103-0016東京都中央区日本橋小網町3-14茅場町K-1ビル6階A号室

Web: www.ecobatt.jp Email: info@ecobatt.jp
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