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KNAUF INSULATION
THERMO-TEK® PS PRO ALU

WWW.KI-TS.COM

Brandschutz und EnEV konforme 
Wärmeisolierung mit unserer 
Mineralwolle-Schale.



Leichte Trennwand

Restspaltverfüllung

≥ 100 mm

≥ 600 mm≥ 600 mm

≤ 650 mm Knauf Insulation 
Thermo-teK PS Pro ALU

≤ 650 mm

Massivwand

UNIVERSALLÖSUNG FÜR BRANDSCHUTZ UND ENEV KONFORME WÄRMEISOLIERUNG 
mit einer Mineralwolle-Schale

Neben den Anforderungen des baulichen Brandschutzes sind 
i.d.R. die Wärmedämmvorgaben gemäß EnEV einzuhalten. 
Insbesondere im Bereich der Leitungsführung durch brandab-
schnittsbegrenzende Wände und Decken ist es entsprechend 
ein großer Vorteil, wenn mit ein und demselben Produkt beide 
Zielsetzungen gleichermaßen erreicht werden können.

Unsere Lösung:
Die Knauf Insulation Thermo-teK PS Pro ALU
 
Die Thermo-teK PS Pro ALU ist eine alukaschierte Mineralwolle 
Rohrschale, welche für Rohrisolierung gemäß ENEV eingesetzt 
wird. Es wird ausschließlich das formaldehydfreie Bindemittel 
ECOSE® Technology verwendet.

Zudem können mit der Thermo-teK PS Pro ALU  für nicht brenn-
bare Rohrleitungen und Mehrschichtverbundrohre Rohrabschot-
tungen mit der Feuerwiderstandsklasse von bis zu R120 realisiert 
werden. Dies gilt für leichte Trenn-wände und Massivwände und 
-decken.

Der maximale Außendurchmesser für nichtbrennbare Rohr- 
leitungen kann dabei bis zu 168 mm* und für Kunststoffver-
bundrohre bis zu 110 mm betragen. Bei beengten Platzverhält- 
nissen zeigt die Knauf Insulation Thermo-teK PS Pro ALU ihr 
ganzes Können, denn „Nullabstand“zwischen den Schalen ist 
selbstverständlich.

ROHRABSCHOTTUNG für ungedämmte Rohrleitungen 
und Rohrleitungen mit weiterführender Dämmung

* Kupferrohre bis zu einem maximalen Außendurchmesser von 108 mm

NULLABSTAND
Die Rohrleitungen können direkt  
nebeneinander bzw.untereinander 
ohne Abstand verlegt werden.



ROHRABSCHOTTUNG 
Rohrleitungen im Abstand zu SML-Abflußrohr –  
Durchführung nach MLAR

„FRANKFURTER LÖSUNG“ mit Thermo-teK PS Pro ALU

Brandschutztechnische Kapselung von brennbaren Rohren für nichtbrennbare Medien in Flucht- und Rettungswegen und  
für brennbare diffusionshemmende Dämmstoffe mit der Rohrschale Knauf Insulation Thermo-teK PS Pro ALU.

Brandschutztechnische Kapselung von nichtbrennbaren Rohren (A) bis d = 160 mm mit brennbarer Kältedämmung aus  
Kautschuk (B1) und einer brandschutztechnische Kapselung mit der nichtbrennbaren alukasschierten Rohrschale  
Knauf Insulation Thermo-teK PS Pro ALU: Schmelzpunkt > 1000° C, Dicke mind. 30 mm.

F30 F60 F90

Diese Abweichung kann z.B. bei offener Verlegung, auch ohne  
geschlossene nichtbrennbare Unterdecke i.d.R. zugestimmt werden.

Klassifizierte R30 | R60 | R90 Abschottungen für nichtbrennbare 
Rohre und Mehrschichtverbundrohr in Massivdecken.

WWW.KI-TS.COM

Rohrleitung Kupfer

Rohrleitung Kunstsoff

Rohrleitung Metall

SML-Abflußrohr
Abstand mind. 50 mm

Beton-/Massivdecke

Knauf Insulation Thermo-teK PS Pro ALU

Asymmetrischer Einbau  
am Heizkörper

F30 F60 F90

Rohrschellenabstand gemäß
Angaben der Rohrhersteller

Kälteschelle, 
stirnseitig verklebt

Dämmung aus synthetischem
Kautschuk (Baustoffklasse B1)

Stöße mit Aluklebeband abkleben = 
durchgehende Dampfdiffusionssperre  
bei kaltgehenden Leitungen
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Company profile
Knauf Insulation is one of the most respected names in the insulation industry worldwide with 30 years of experience and still growing fast. Over 5.500 employees in more than 35 coun-
tries and more than 40 manufacturing sites. Being part of the family-owned Knauf group Knauf Insulation Technical Solutions provides solutions for customers‘ requirements in industry, 
marine applications, heating, ventilation and air conditioning. A profound market understanding and insulation know-how enables us to provide a broad range of products to meet your
specific needs.

Alle Rechte vorbehalten, einschließlich der Rechte der Bearbeitung und Umgestaltung, der fotomechanischen Reproduktion und Speicherung auf elektronischen Medien. Eine kommerzielle 
Verwendung der Prozesse und Arbeitsvorgänge, die in diesem Dokument vorgestellt werden, ist nicht gestattet. Alle in diesem Dokument angegebenen technischen Daten wurden nach 
bestem Wissen und Gewissen wiedergegeben. Sie sind der jeweiligen Bausituation anzupassen. Vergewissern Sie sich, dass Sie die jeweils neueste Ausgabe dieser Informationen ver-
wenden. Die Verantwortung für fach- und sachgerechten Einbau und die Einhaltung der Bauvorschriften obliegt dem Planer und Bauausführenden. Wir übernehmen trotz größtmöglicher 
Sorgfalt keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Des Weiteren gelten die gültigen Normen und anerkannten Regeln 
der Technik. Knauf Insulation ist für alle Verbesserungsvorschläge bzw. Hinweise auf etwaige Fehler dankbar.

About Knauf Insulation Technical Solutions
Knauf Insulation Technical Solutions, part of the international Knauf group, delivers insulation products and solutions to the industrial, shipbuilding and heating, ventilation and air con-
ditioning (HVAC) markets. All our efforts are aimed at meeting our customers’ comfort through a combination of superior quality of mineral wool products, professional advice, reliable 
service and a strong focus on sustainability.

KONTAKT
Knauf Inuulation GmbH
Heraklithstraße 8
84359 Simbach am Inn
Germany
ts@knaufinsulation.com
www.ki-ts.com 

ECOSE® TECHNOLOGY
Bei Mineralwolle-Dämmstoffen von Knauf Insulation wird ausschließlich das formaldehydfreie Bindemittel ECOSE 
Technology verwendet. Es basiert vorwiegend auf natürlich-organischen Grundstoffen, ist frei von künstlichen Farben 
und Färbemitteln und bietet entscheidende Vorteile für Umwelt und Anwender: ECOSE Technology sorgt dafür, dass unsere ohnehin 
schon umweltfreundlichen Mineralwolle-Dämmstoffe einen weiteren Schritt in Richtung verbesserter Nachhaltigkeit gegangen sind. Als 
Teil des Engagements für nachhaltige Produkte hat Knauf Insulation die Herstellung von Glaswolle weltweit auf dieses Bindemittel umge-
stellt. Unsere natürlichen Mineralwolle-Dämmstoffe mit ECOSE Technology geben Profi-Handwerkern und Heimwerkern ein gutes Gefühl. 
Sie lassen sich angenehmer verarbeiten.


