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Knauf Insulation Fire-teK®-system

Systembeskrivning för ventilationskanaler

Knauf Insulation Fire-teK®-system tillhandahåller passivt brandskydd för 
ventilationskanaler. Produkten består av mineralullsskivor med slitstarka, 
glasnätförstärkta aluminiumlamineringar på ena sidan. Förutom skydd i händelse 
av brand har Knauf Insulation Fire-teK®-system utmärkta värme- och ljudisolerande 
egenskaper.

Med en isoleringstjocklek på endast 60 mm är systemet väldigt tunt så att det kan 
användas även där utrymme värderas högt. Beroende på vilken isoleringstjocklek 
som används kan ett brandmotstånd på upp till 60 minuter garanteras.

BRANDSKYDD

Byggnadsmaterial och bygg-
nadselement eller -komponenter

Byggnadsmaterial såsom mineralullski-
vor klassificeras i enlighet med deras 
brandbeteende. Klassificeringen av 
byggmaterials brandtekniska egenskaper 
regleras i SS-EN 13501-1. Knauf Insula-
tion Fire-teK®-skivor klassificeras enligt 
A1, vilket betyder att de är tillverkade i 
ett obrännbart material som endast avger 
mycket lite rök i händelse av brand.

Byggnadsmaterial och 
byggnadselement eller 
-komponenter

Byggnadsmaterial såsom 
mineralullskivor klassificeras 
i enlighet med deras 
brandbeteende. Klassificeringen av 
byggnadsmaterials brandbeteende 
regleras i  
SS-EN 13501-1. 

Knauf Insulation Fire-teK®-skivorna 
klassificeras enligt A1, vilket betyder 
att de är tillverkade i ett obrännbart 
material som endast avger mycket 
lite rök i händelse av brand.
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Ledningar motståndskraftiga mot 
brand, såsom kanaler isolerade i 
enlighet med brandskyddstekniska 
riktlinjer, utgörs av produkter 
klassificerade i enlighet med SS-EN 
13501-3. Dessa kan t.ex. omfatta 
följande information:

	 Brandmotstånd

	 Riktning för klassificerat 
brandmotstånd

	 Vertikal / horisontell montering 
av byggnadselementet eller 
-komponenten

	 Rökisolering

Exempel på brandmotstånd i byggnader

Brandpåverkan på kanalen inifrån (i   o) S
Klassificering enligt SS-EN 13501-3, brandpåverkan inifrån avser kanal B som uppfyller brandmotståndskraven vid 
brandpåverkan inifrån och ut mot omgivningen.

Brandpåverkan på kanalen utifrån (o   i) S
Klassificering enligt SS-EN 13501-3, brandpåverkan utifrån avser kanal A som uppfyller brandmotståndskraven vid 
brandpåverkan utifrån och in.
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Klassificering av brandmotstånd i enlighet med SS-EN 13501-1 MW-EN 14303-T5-WS1-MV2-CL10

Knauf Insulation Fire-teK®-system

Användningsområde

Knauf Insulation Fire-teK®-system med Fire-teK® BD 908 ALU och Fire-teK® BD 912 
ALU isoleringsskivor har utvecklats för användning i horisontella och vertikala 
ventilationskanaler. Ventilationskanalens max. tvärsnittsdimension uppgår till 
1250 x 1000 mm.* Maxlängd per individuell ventilationskanalssektion uppgår 
till 1200 mm. 								                             
*Kan ökas under särskilda omständigheter – se sidan 9. 

PRODUKT

Knauf Insulation Fire-teK® BD 908 ALU
Knauf Insulation Fire-teK® BD 912 ALU
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Produktnamn Användningsområde Brandskyddsklass Densitet (kg/m3) Tjocklek (mm)

Knauf Insulation Fire-teK® BD 908 ALU Massivt innertak

Gipsvägg

Massiv vägg

El 30 (ve ho i   o) S
80 60

El 45 (ve ho i   o) S

Knauf Insulation Fire-teK® BD 912 ALU El 60 (ve ho i   o) S 120 60



Användningsområde

Knauf Insulation Fire-teK®-system med Fire-teK® BD 908 ALU och Fire-teK® BD 912 
ALU isoleringsskivor har utvecklats för användning i horisontella och vertikala 
ventilationskanaler. Ventilationskanalens max. tvärsnittsdimension uppgår till 
1250 x 1000 mm.* Maxlängd per individuell ventilationskanalssektion uppgår 
till 1200 mm. 
*Kan ökas under särskilda omständigheter – se sidan 9. 

Tekniska specifikationer

Knauf Insulation Fire-teK® BD 908 ALU
Knauf Insulation Fire-teK® BD 912 ALU

Egenskaper Referens Beskrivning/specifikationer Enhet Testmetod/
Krav

Materialklass – A1 – SS-EN 13501-1

Värmeledningsförmåga 
beroende på temperatur

ϑ 50 100 200 300 400 500 600 °C

SS-EN 12667Fire-teK® BD 908 ALU λ 0,040 0,049 0,067 0,092 0,123 0,163 0,215 W/(m·K)

Fire-teK® BD 912 ALU λ 0,040 0,045 0,059 0,075 0,096 0,121 0,153 W/(m·K)

Hydrofobering Wp ≤ 1,0 kg/m2 SS-EN 1609

AS-kvalitet – ≤ 10 ppm SS-EN 13468

Vattenångdiffusion  
– ekvivalent luftlagertjocklek

sd ≥200 m SS-EN 12086

Fibersmältpunkt – ≥ 1000 °C DIN 4102-17

Silikonfria fibrer – Tillverkning utan tillsats av silikonolja – –

Definition av klassificering av 
brandmotstånd i enlighet med 
SS-EN 13501-3:

Brandklass EI 30 
(ve ho i   o) S

Brandsäkra ventilationskanaler med 30 
minuters brandmotstånd för vertikala 
och horisontella ventilationskanaler; 
med brandmotstånd inifrån och utifrån 
kanalen samt reducering av rökläckage.

Brandklass EI 60 
(ve ho i   o) S

Brandsäkra ventilationskanaler med 60 
minuters brandmotstånd för vertikala 
och horisontella ventilationskanaler; 
med brandmotstånd inifrån och utifrån 
kanalen samt reducering av rökläckage.
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SYSTEM 

Fördelarna hos Knauf Insulation Fire-teK®-systemet:

	 Monteras snabbt och enkelt
	 Matchande aluminiumdesign
	 Endast 60 mm tjockt
	 Enkel installation för EI 30/EI 45/EI 60

	 Inga uppbyggda skikt vid kantskarvar
	 Lämpar sig för gjutna delar
	 God värme- och ljudisolering
	 Mineralull med ECOSE® Technology

Instruktioner för installation

Knauf Insulation Fire-teK®-systemet för rektangulära ventilationskanaler uppfyller angiven  
brandskyddsklass enbart om det installeras i enlighet med installationsriktlinjerna.
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1.	Tillskärning 

 	 av isoleringsskivor

Exempel på tillskärning av isoleringsskiva
Bredd icke-isolerad kanal = 1000 mm
Storlek tillskurna skivor upptill och nedtill:
	 B = 1000 mm + 10 mm = 1010 mm 

Höjd icke-isolerad kanal = 600 mm

Storlek tillskurna skivor för sidorna:
	 H = 600 mm + 120 mm = 720 mm

Tvärsnitt av ventilationskanal

Isoleringsskivans bredd:

Kanalbredd + 10 mm

Isoleringsskivans höjd:

Kanalens höjd + 120 mm
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2. Montering av isoleringsskivor 

	 med isolerstift

Isoleringsskivor:

Knauf Insulation Fire-teK® BD 908/912 ALU  

med aluminiumlaminering, tjocklek: 60 mm

INSTALLATION

≤ 200 mm

≤ 200 mm

≤ 
20

0 
m

m

≤ 100 mm

≤ 
10

0 
m

m

Monteringsskena

Kanalfläns

Gängstång

8



Placering av isolerstift Detalj monteringsskenaDetalj flänsisolering

Installation 

	 Placera isoleringsskivorna på ventilationskanalen
	 Avstånd mellan isolerstiften (Ø 2,7 mm): ≤ 200 mm 
	 Avstånd mellan isolerstiften (Ø 2,7 mm): ≤ 100 mm från kanten  
	 Inga isolerstift behövs på kanalens ovansida

Notera:
	 Kanalerna måste uppfylla kraven för ventilationsisolering i enlighet med SS-EN 1507 och måste vara tillräckligt styva för 

användningsområdet i fråga
	 Max. kanaltvärsnitt 1250 x 1000 mm; kan ökas till 1600 mm (maxhöjden uppgår till 1250 mm) under förutsättning att 

kanaltvärsnittsarean inte överskrider 1,25 m²; kanaltillverkaren ska säkerställa styvheten hos kanalen
	 Max. kanallängd 1200 mm
	 Maximalt avstånd mellan upphängningar; 1500 mm
	 Dragspänningen hos gängstängerna får uppgå till max. 9 N/mm²
	 Rekommenderad minsta isoleringstjocklek vid skåror i skivan: 30 mm
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3. Infästning 

	 av kanalens kanter

INSTALLATION

Helisolerad ventilationskanal med Knauf 

Insulation Fire-teK® BD 908/912 ALU med 

aluminiumlaminering, tjocklek: 60 mm

Spiralskruvar med ≤ 200 mm mellanrum

Tätning med aluminiumtejp 10



Instruktioner för infästning

	 Fäst skivornas kanter med spiralskruvar (L = min. 120 mm)
	 Avstånd mellan spiralskruvarna: ≤ 200 mm
	 Avstånd mellan spiralskruvarna: ca 30 mm från skivans kant 
	 Säkerställ att spiralskruvar och isolerstift är placerade med förskjutning
	 Avsluta med att maskera skarvar och kanter med aluminiumtejp

Spiralskruv(L=min. 120 mm)Isolerstift (Ø 2,7 mm)

200 mm

30 mm

200 mm

200 mm 200 mm 200 mm

10
0 

m
m

20
0 

m
m

Stift (infästning med isolerstift)	 Spiralskruvar vid

Infästningsdiagram med isolerstift och spiralskruvar på en isolerad ventilationskanal
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Vikttabell i kg per meter (exkl. kanal)

VIKTTABELL | INFÄSTNING
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Fire-teK® BD 908 ALU (Densitet: 80 kg/m3) Fire-teK® BD 912 ALU (Densitet: 120 kg/m3)

a/b 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050 1100 1150 1200 1250

150 4,1 6,2 4,6 6,9 5,1 7,6 5,6 8,4 6,0 9,1 6,5 9,8 7,0 10,5 7,5 11,2 8,0 12,0 8,4 12,7 8,9  13,4 9,4 14,1 9,9 14,8 10,4 15,6 10,8 16,3 11,3 17,0 11,8 17,7 12,3 18,4 12,8 19,2 13,2 19,9 13,7 20,6 14,2 21,3 14,7 22,0

200 4,6 6,9 5,1 7,6 5,6 8,4 6,0 9,1 6,5 9,8 7,0 10,5 7,5 11,2 8,0 12,0 8,4 12,7 8,9  13,4 9,4 14,1 9,9 14,8 10,4 15,6 10,8 16,3 11,3 17,0 11,8 17,7 12,3 18,4 12,8 19,2 13,2 19,9 13,7 20,6 14,2 21,3 14,7 22,0 15,2 22,8

250 5,1 7,6 5,6 8,4 6,0 9,1 6,5 9,8 7,0 10,5 7,5 11,2 8,0 12,0 8,4 12,7 8,9 13,4 9,4 14,1 9,9 14,8 10,4 15,6 10,8 16,3 11,3 17,0 11,8 17,7 12,3 18,4 12,8 19,2 13,2 19,9 13,7 20,6 14,2 21,3 14,7 22,0 15,2 22,8 15,6 23,5

300 5,6 8,4 6,0 9,1 6,5 9,8 7,0 10,5 7,5 11,2 8,0 12,0 8,4 12,7 8,9 13,4 9,4 14,1 9,9 14,8 10,4 15,6 10,8 16,3 11,3 17,0 11,8 17,7 12,3 18,4 12,8 19,2 13,2 19,9 13,7 20,6 14,2 21,3 14,7 22,0 15,2 22,8 15,6 23,5 16,1 24,2

350 6,0 9,1 6,5 9,8 7,0 10,5 7,5 11,2 8,0 12,0 8,4 12,7 8,9 13,4 9,4 14,1 9,9 14,8 10,4 15,6 10,8 16,3 11,3 17,0 11,8 17,7 12,3 18,4 12,8 19,2 13,2 19,9 13,7 20,6 14,2 21,3 14,7 22,0 15,2 22,8 15,6 23,5 16,1 24,2 16,6 24,9

400 6,5 9,8 7,0 10,5 7,5 11,2 8,0 12,0 8,4 12,7 8,9 13,4 9,4 14,1 9,9 14,8 10,4 15,6 10,8 16,3 11,3 17,0 11,8 17,7 12,3 18,4 12,8 19,2 13,2 19,9 13,7 20,6 14,2 21,3 14,7 22,0 15,2 22,8 15,6 23,5 16,1 24,2 16,6 24,9 17,1 25,6

450 7,0 10,5 7,5 11,2 8,0 12,0 8,4 12,7 8,9 13,4 9,4 14,1 9,9 14,8 10,4 15,6 10,8 16,3 11,3 17,0 11,8 17,7 12,3 18,4 12,8 19,2 13,2 19,9 13,7 20,6 14,2 21,3 14,7 22,0 15,2 22,8 15,6 23,5 16,1 24,2 16,6 24,9 17,1 25,6 17,6 26,4

500 7,5 11,2 8,0 12,0 8,4 12,7 8,9 13,4 9,4 14,1 9,9 14,8 10,4 15,6 10,8 16,3 11,3 17,0 11,8 17,7 12,3 18,4 12,8 19,2 13,2 19,9 13,7 20,6 14,2 21,3 14,7 22,0 15,2 22,8 15,6 23,5 16,1 24,2 16,6 24,9 17,1 25,6 17,6 26,4 18,0 27,1

550 8,0 12,0 8,4 12,7 8,9 13,4 9,4 14,1 9,9 14,8 10,4 15,6 10,8 16,3 11,3 17,0 11,8 17,7 12,3 18,4 12,8 19,2 13,2 19,9 13,7 20,6 14,2 21,3 14,7 22,0 15,2 22,8 15,6 23,5 16,1 24,2 16,6 24,9 17,1 25,6 17,6 26,4 18,0 27,1 18,5 27,8

600 8,4 12,7 8,9 13,4 9,4 14,1 9,9 14,8 10,4 15,6 10,8 16,3 11,3 17,0 11,8 17,7 12,3 18,4 12,8 19,2 13,2 19,9 13,7 20,6 14,2 21,3 14,7 22,0 15,2 22,8 15,6 23,5 16,1 24,2 16,6 24,9 17,1 25,6 17,6 26,4 18,0 27,1 18,5 27,8 19,0 28,5

650 8,9 13,4 9,4 14,1 9,9 14,8 10,4 15,6 10,8 16,3 11,3 17,0 11,8 17,7 12,3 18,4 12,8 19,2 13,2 19,9 13,7 20,6 14,2 21,3 14,7 22,0 15,2 22,8 15,6 23,5 16,1 24,2 16,6 24,9 17,1 25,6 17,6 26,4 18,0 27,1 18,5 27,8 19,0 28,5 19,5 29,2

700 9,4 14,1 9,9 14,8 10,4 15,6 10,8 16,3 11,3 17,0 11,8 17,7 12,3 18,4 12,8 19,2 13,2 19,9 13,7 20,6 14,2 21,3 14,7 22,0 15,2 22,8 15,6 23,5 16,1 24,2 16,6 24,9 17,1 25,6 17,6 26,4 18,0 27,1 18,5 27,8 19,0 28,5 19,5 29,2 20,0 30,0

750 9,9 14,8 10,4 15,6 10,8 16,3 11,3 17,0 11,8 17,7 12,3 18,4 12,8 19,2 13,2 19,9 13,7 20,6 14,2 21,3 14,7 22,0 15,2 22,8 15,6 23,5 16,1 24,2 16,6 24,9 17,1 25,6 17,6 26,4 18,0 27,1 18,5 27,8 19,0 28,5 19,5 29,2 20,0 30,0 20,4 30,7

800 10,4 15,6 10,8 16,3 11,3 17,0 11,8 17,7 12,3 18,4 12,8 19,2 13,2 19,9 13,7 20,6 14,2 21,3 14,7 22,0 15,2 22,8 15,6 23,5 16,1 24,2 16,6 24,9 17,1 25,6 17,6 26,4 18,0 27,1 18,5 27,8 19,0 28,5 19,5 29,2 20,0 30,0 20,4 30,7 20,9 31,4

850 10,8 16,3 11,3 17,0 11,8 17,7 12,3 18,4 12,8 19,2 13,2 19,9 13,7 20,6 14,2 21,3 14,7 22,0 15,2 22,8 15,6 23,5 16,1 24,2 16,6 24,9 17,1 25,6 17,6 26,4 18,0 27,1 18,5 27,8 19,0 28,5 19,5 29,2 20,0 30,0 20,4 30,7 20,9 31,4 21,4 32,1

900 11,3 17,0 11,8 17,7 12,3 18,4 12,8 19,2 13,2 19,9 13,7 20,6 14,2 21,3 14,7 22,0 15,2 22,8 15,6 23,5 16,1 24,2 16,6 24,9 17,1 25,6 17,6 26,4 18,0 27,1 18,5 27,8 19,0 28,5 19,5 29,2 20,0 30,0 20,4 30,7 20,9 31,4 21,4 32,1 21,9 32,8

950 11,8 17,7 12,3 18,4 12,8 19,2 13,2 19,9 13,7 20,6 14,2 21,3 14,7 22,0 15,2 22,8 15,6 23,5 16,1 24,2 16,6 24,9 17,1 25,6 17,6 26,4 18,0 27,1 18,5 27,8 19,0 28,5 19,5 29,2 20,0 30,0 20,4 30,7 20,9 31,4 21,4 32,1 21,9 32,8 22,4 33,6

1000 12,3 18,4 12,8 19,2 13,2 19,9 13,7 20,6 14,2 21,3 14,7 22,0 15,2 22,8 15,6 23,5 16,1 24,2 16,6 24,9 17,1 25,6 17,6 26,4 18,0 27,1 18,5 27,8 19,0 28,5 19,5 29,2 20,0 30,0 20,4 30,7 20,9 31,4 21,4 32,1 21,9 32,8 22,4 33,6 22,8 34,3



Viktig information:

Det finns inga tillgängliga SS-EN-testmetoder för 2- och 3-sidig 
sammanfogning av komponenter. Det är därför av yttersta 
vikt att de förslag på lösningar som anges här genomgår 
enskilt godkännande av ansvarig brandskyddsmyndighet. 
Angränsande massiva strukturella element eller komponenter 
måste före installationen ha minst samma nivå av 
brandmotstånd som kanalisoleringen. Knauf Insulation 
tillhandahåller en expertbedömning från provningsinstitut för 
2- och 3-sidig montering på begäran.

2- och 3-sidig montering 

och kanaler genom väggar

	 2-sidig montering 	 3-sidig montering

≤ 100 mm

Tvärsnitt av ventila-

tionskanal

Massivt innertak1

2
3
4
5

6

3
7
2

≤ 100 mm

Massivt innertak

Tvärsnitt av ventila-

tionskanal

1

7
2

1	 Massivt strukturellt  
element

2	 Brandskyddspasta

3	 Spiralskruv 

4	 Knauf Insulation 
    Fire-teK®-skivor

5	  Gängstång

6	  Isolerstift

7	 Knauf Insulation Fire-teK® 
profiler: 120 x 60 mm

3

4
5

6

2
3
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INSTALLATION

4. Installation för kanaler genom väggar

4.2 Infästning av ventilationskanalen4.1 Spalttätning 

Brandskyddsfog

Lös mineralull

L-sektion i stål

Spalten (≤ 30 mm) mellan ventilationskanalen och den 
brandsäkra väggen ska fyllas med mineralull(densitet:  
≥ 80 kg/m³). Täta slutligen spalten på båda sidor med ett ca  
5 mm tjockt lager brandskyddsfog. 

Observera: Båda sidor av spalten i väggen ska tätas enligt 
bilden.

Viktigt - egenskaper för brandstopps tätning: Enbart 
silikat baserade oorganiska tätningar klassade till 1200 ˚C skall 
användas.

	 Fäst L-sektionerna i stål (60 x 30 x 3 mm) som förbinder 
ventilationskanalen mot väggen på alla fyra sidor

	 Skruva fast L-sektionerna i stål mot väggen, avstånd mellan 
skruvarna ca 250 mm, skruv: Ø 6,0 x 60 mm

	 Skruva fast L-sektionerna i stål mot kanalen, avstånd mellan 
skruvarna ca 250 mm, skruv: Ø 4,2 x 19 mm Väggen måste 
ha minst samma brandmotstånd som brandisoleringen.
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Montering av isolering

4.3 Montering av isoleringsskivor på kanalen

Spalten (≤ 30 mm) mellan ventilationskanalen och den 
brandsäkra väggen ska fyllas med mineralull(densitet:  
≥ 80 kg/m³). Täta slutligen spalten på båda sidor med ett ca  
5 mm tjockt lager brandskyddsfog. 

Observera: Båda sidor av spalten i väggen ska tätas enligt 
bilden.

Viktigt - egenskaper för brandstopps tätning: Enbart 
silikat baserade oorganiska tätningar klassade till 1200 ˚C skall 
användas.

Montera isoleringen enligt beskrivningarna i moment 1–3 på 
sidan 7–11.

En 120 mm bred och 60 mm tjock krage av mineralull ska 
installeras perifert på båda sidor av spalten. Du kan använda 
samma material som för brandsäker tätning. Kragen av 
mineralull kan förseglas med brandsäkert silikatlim.
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Genomföringen i genomskärning

Ventilationskanal

Detaljvy

Skiljevägg i 
lättviktsmaterial 
(gips)

Massiv vägg

Brandskyddsfog

Skiljevägg i lättviktsmate-
rial (gips)

Mineralull 
(Densitet ≥ 80 kg/m³)

L-sektion i stål
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Den underliggande konstruktionen i en gipsvägg anpassas vid 
genomföringen enligt illustrationen. Gipsväggen ska ha minst 
samma brandmotstånd som brandisoleringen.

Detaljerad struktur för gipsvägg

Ventilationskanal

Vertikala profiler

Observera: Vertikal infästning

	 Vertikala isolerade ventilationskanaler ska fästas 

minst var 5:e m.

	 För infästningens utformning, se momenten ovan

	 Det massiva täckmaterialet ska ha minst samma 

brandmotstånd som brandisoleringen.
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ECOSE® TECHNOLOGY

Introduktionen av byggnadsisolering med ECOSE® Technology blev en succé. Knauf Insulation utökar därför 
användningen av den innovativa bindemedelstekniken till att även omfatta byggprodukter. 

Våra mineralullsprodukter med ECOSE® Technology!
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Produkter med ECOSE® Technology tillverkas huvudsakligen av naturliga bindemedel utan formaldehyd, vilket även 
sänker primärenergin som krävs för att tillverka isoleringsmaterialet. Tekniken ersätter konventionella bindemedel 
med fenolformaldehydharts. Produkterna har en brunaktig färg eftersom de inte innehåller tillsatser av färgämnen. 
Tekniken utvecklades för att användas i Knauf Insulation mineralullsprodukter för att göra dem mer miljövänliga utan 
att påverka isoleringens termiska, ljudabsorberande eller brandskyddstekniska egenskaper. 

FORMALDEHYDFRITT BINDEMEDEL 

Bindemedlet består huvudsakligen av naturligt 
förekommande råvaror. Tillverkningen sker helt utan 
tillsatser av formaldehyd. Produkter som tillverkas 
med ECOSE® Technology innehåller varken fenol 
eller akrylharts.

ANVÄNDARVÄNLIGT

Produkter med ECOSE® Technology är lätta att skära 
till, är luktfria, har en exakt passform och är mycket 
enkla att hantera.

TEKNISK PRESTANDA

De högeffektiva isoleringsmaterialen med 
ECOSE® Technology lämpar sig utmärkt för 
energieffektiva brandskyddslösningar. Vi 
efterlever alla tillämpliga standarder och 
riktlinjer.

ÖVERLÄGSNA MILJÖBETYG

Nästan alla bindemedel baserade på fossila 
bränslen har ersatts med förnybara råvaror. 
Vi sparar därmed energi och minskar 
energiförbrukningen och CO2-utsläppen.
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Med ensamrätt, inklusive bearbetning och 
konvertering, fotomekanisk reproduktion och 
lagring i elektroniska medier. Kommersiell 
användning av de processer som presenteras i 
detta dokument är förbjudet. 

Samtliga tekniska specifikationer i detta 
dokument har återgivits efter bästa förmåga. De 
ska dock anpassas till respektive byggsituation. 
Förvissa dig om att du alltid använder den 
senaste utgåvan av denna information. Ansvaret 
för professionell och korrekt installation och 
överensstämmelse med byggkoderna ligger hos 
konstruktören och entreprenören. Trots yttersta 
omsorg tar vi inget ansvar för aktualiteten, 
korrektheten, fullständigheten eller kvaliteten på 
den information som lämnas. Vidare gäller giltiga 
standarder och accepterade tekniska regler. 

Knauf Insulation tar tacksamt emot förslag på 
förbättringar samt påpekanden om eventuella 
felaktigheter.

Knauf Insulation d.o.o.

Varaždinska 140

42220 Novi Marof 

Tel: +385 42 401 300

Fax: +385 42 611 030

www.ki-ts.com

ts@knaufinsulation.com

© 2019 Knauf Insulation d.o.o.© KI TS 20-S.BS-FST-D 07/2019 SWE

Alla produktkataloger och vägledningar finns på vår webbplats.


