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V'l SCHRAGDACH

DAMMLOSUNGEN
FUR DAS SCHRAGDACH

with ECOSE @

. TECHNOLOGY

Glaswolle mit ECOSE® Technology —
das Stdrkste, was die Natur zu bieten hat:

B Ohne den Zusatz von Formaldehyd und Phenol
B Bendtigt keine Flammschutzmittel

B Basiert auf natiirlichen und recycelten Rohstof-
fen wie Aliglas und Sand
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B LGsst sich angenehm verarbeiten, da sie weniger
juckt*

*Von 788 befragten Verarbeitern gaben 95 % an, dass Braune Wolle
weniger juckt.




Ddcher fiir kalte und heifle Tage.

Dammlésungen von Knauf Insulation machen Décher besser. Sie verhindern Energie-
verluste im Winter, sperren im Sommer die Hitze aus, reduzieren Lérm von aufien
und erhéhen den Brandschutz fir den Ernstfall. Egal ob beim Dachausbau von innen
oder bei der Dachdammung von aufen: Die aufeinander abgestimmten Systeme mit
hochwertigen Dammstoffen aus Mineralwolle und Heraklith® Holzwolle sowie die
langlebigen Komponenten des LuftdichtDammsystems LDS sorgen fiir kompromisslose
Funktion.

Mehr zum Thema Dachdé@mmung und unseren Produkten finden Sie online unter
Mknauﬁnsulation.de/schraegdach
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SCHRAGDACH
PRODUKTUBERSICHT

HOCHWERTIGE DAMMSTOFFE
FUR DAS SCHRAGDACH

UNTERSPARRENDAMMUNG ZWISCHENSPARRENDAMMUNG

www.blauer-engel.de/uz132
Knauf Insulation Glaswolle-Dammstoffe

Um die Dammwirkung im Dach weiter zu erhéhen, kann

zusétzlich eine Untersparrend@mmung raumseitig unter
den Sparren angebracht werden.

Untersparren-Dédmmrolle Tl 432 U

Zur Uberbriickung der stofflichen Warmebriicken (Spar-
ren) — sowohl fir hinterliftete Dammungen als auch fir
die Vollsparrendémmung (ohne Luftschicht). Verbessert

den Warmeschutz deutlich!

B WLS 032

B Brandverhalten nach DIN EN 13501: Al

B Hohe schalldammende Wirkung

B Elastisch fir eine warmebriickenfreie Verarbeitung

B Form- und alterungsbestandig

B Gesundheitlich unbedenklich gemaf
RAL Gitezeichen (RAL-GZ 388)

B Ausgezeichnet mit dem Blauen Engel als besonders
umweltfreundlich

www.blauer-engel.de/uz132
Knauf Insulation Glaswolle-Dammstoffe

Die Ddmmung zwischen den Sparren hat sich als

effiziente und platzsparende Konstruktionsvariante des
geneigten Dachs bewdahrt.

Zwischensparren-Dammrolle

UNIFITTI 132 U/TI 135 U

Kann sowohl fir hinterliftete Dédmmungen als auch fir
die Vollsparrendémmung (ohne Luftschicht) eingesetzt
werden und ist fir alle géngigen Sparrenabstande
geeignet.

B WLS 032 bzw. WLS 035

B Brandverhalten nach DIN EN 13501: A1l

B Hohe schallddmmende Wirkung

B Elastisch fir eine warmebrickenfreie Verarbeitung

B Form- und alterungsbestandig

B Gesundheitlich unbedenklich gemaf3
RAL Gitezeichen (RAL-GZ 388)

B Ausgezeichnet mit dem Blauen Engel als besonders
umwelifreundlich
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Materialgarantie
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AUFSPARRENDAMMUNG

SCHRAGDACH |4
PRODUKTUBERSICHT
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PUTZTRAGERPLATTE MIT
HOHEM WARMESPEICHER

Knauf Insulation Steinwolle-Dammstoffe

Die Aufsparrendédmmung bildet eine geschlossene
Dammschicht — lickenloser Warme-, Brand- und Schall-
schutz ohne Schwachstellen! Sichtholzelemente wie z. B.
Sparren bleiben erhalten.

Schragdach-Dammplatte SDP-035-GF
Schragdach-Démmplatte SDP-035-UD-GF

Optimal fir die Aufsparrendémmung geeignet.
Die Ddmmplatten sind einfach zu verarbeiten.

B WLS 035

B Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1 bzw. E
Schmelzpunkt > 1000 °C

B Sehr hohe schalldémmende Wirkung
B Warmebrickenfreie Verlegung gemaf3 GEG

B Schnelle, einfache Befestigung durch Systemschrau-
ben nach statischer Vorbemessung

B Gesundheitlich unbedenklich geméf
RAL Gitezeichen (RAL-GZ 388)

753

Materialgarantie
hinterlegt beim  ZVDH

MiNERALHTIE

Heraklith® Holzwolle-Démmplatten

Durch eine zusatzliche, sparrenunterseitig angebrachte
Dammschicht mit Holzwolle-Platten wird der sommer-
liche Warmeschutz sowie Brand- und Schallschutz
deutlich verbessert.

Heraklith® A2-BM

Dank der herausragenden Warmespeicher-Eigenschaften
der Holzwolle-Platte Heraklith® A2-BM wird das Auf-
heizen von Dachréumen wesentlich vermindert. Gleich-
zeitig verbessert sich das Raumklima durch die feuchtere-
gulierende Wirkung entscheidend. Brand- und Schall-
schutz werden erheblich gesteigert. Zuséatzlich ist sie ein
idealer Putzirager. Selbst Wandheizungen kénnen auf
der Plattenflache befestigt werden.

Hohe Warmespeicherféahigkeit 2,1 (kJ / kgK)
Brandverhalten nach DIN EN 13501: A2-s1, dO
Hohe schalldédmmende Wirkung

Hohe Elastizitat bei gleichzeitig hoher
Formbestandigkeit, bruchfest

Sicher gegen Nager und Pilzbefall
Aus reinen Naturstoffen hergestellt und daher

baubiologisch empfohlen und ausgezeichnet mit
dem Blauen Engel als besonders umwelifreundlich

w
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SCHRAGDACH
SYSTEMUBERSICHT

SYSTEME FUR DAS SCHRAGDACH

Effizienz-Dach

Das Effizienz-Dach erschlieBt
oder modernisiert Wohnraum

im Dachgeschoss besonders
wirtschafilich.

B Fir Neubau und Sanierung

B Geeignet fir den Dachausbau

B Kombinierte Dédmmschichten

B GEG-Anforderungen erfiillt

ab Seite 10

Wohlfihl-Dach

Das Wohlfihl-Dach sorgt fir
Energieeinsparung, effektiven

Schallschutz und bestes Raum-

klima fir Jung und Alt.
B Fir Neubau und Ausbau

B Wohngesunde Material-
kombination

B Optimales Raumklima

B GEG-Anforderungen
tbertroffen

ab Seite 12

Klimaschutz-Dach
(Passivhaus)

Das Klimaschutz-Dach ist die
Lésung fir Neubauten, die heute
schon die Anforderungen von
morgen erfillen.

Fisr den Neubau
B 3-fache Dammschicht

B Sehr guter Warme-, Schall-
und Brandschutz

B GEG-Anforderungen deutlich
ibertroffen

ab Seite 14



Endlich Ruhe-Dach

Das Endlich Ruhe-Dach erreicht

mit speziell abgestimmten Kompo-

nenten einen optimalen Schall-
schutz fir Wohnraume.

B Fir Neubau oder Komplett-
sanierung

B |deal fiir Bereiche mit erhoh-
tem Larmaufkommen

B 3-fache Dammschicht

B Entkoppelte Wandbekleidung

ab Seite 16

Sanierungs-Dach

Das Sanierungs-Dach ist die flexi-
ble, universell einsetzbare Lésung
fir die energetische Modernisie-
rung im Bestand.

B Fir die Sanierung von innen

B Flexibel und unabhéngig vom
Dachaufbau

B Feuchtevariable
Luftdichtheitsschicht

B Auch fiir nicht hinterlijftete,
dichte Décher

ab Seite 18

SCHRAGDACH
SYSTEMUBERSICHT

Renovierungs-Dach
KombiPlan

Das Renovierungs-Dach macht
Bestandsgebdude in puncto
Warme-, Schall- und Brandschutz
zukunftsfahig.

B Fir die Sanierung von auBen

B 3-fache Ddmmschicht

B Plan verlegte Dampfbremse
(KombiPlan)

B GEG-Anforderungen deutlich
ibertroffen

ab Seite 20
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[} SCHRAGDACH
EFFIZIENZ-DACH

D
EFFIZIENZ-DACH

Das Effizienz-Dach erschlieBt oder modernisiert Wohnraum im Dachgeschoss beson-
ders wirtschaftlich. Dabei erfillt es die Anforderungen des Geb&udeenergiegesetzes
(GEG) zuverlassig. Kombinierte Schichten aus nichtbrennbaren Démmstoffen zwi-
schen und unter den Sparren sparen effektiv Heizenergie. Die diffusionsbremsende
Luftdichtheitsschicht schiitzt vor Energieverlusten und verhindert Bauschéden durch
unkontrollierte Kondenswasserbildung.

Schichtaufbau

B Dachlattung

B Konterlattung

B LDS0.04
diffusionsoffene Unterdeckbahn

B Zwischensparren-Dammrolle
UNIFITTI 135 U, 160 mm
(alternativ: Zwischensparren-
Dammrolle UNIFIT Tl 132 U)

LDS Nageldichtband

| LDS 2 Silk diffusionsbremsende
Dampfbremsbahn

B Sparren

H Untersparren-Dammrolle
TI 432 U, mind. 30 mm

B Holz-Unterkonstruktion

B Knauf Bauplatte
(alternativ: Heraklith® A2-BM)

Bauphysikalische Kenngrofien HINWEIS

B UWert 0,21 W/ (m2K) Fir die Bewertung der statischen

B Alternativ mit Heraklith® A2-BM 0,20 W / (m2.K) Belastbarkeit der vorhandenen
Sparrenquerschnitte ist die

Brandschutz je nach raumseitiger Bekplankung bis F60 (siehe Knauf D61.de) Beurteilung durch einen Statiker

Schalldémmmaf Rw,R je nach Beplankung bis 56 dB (siehe Knauf D61.de) erforderlich.

Brandschutz F30 gemaB DIN 4102-4 Tab. 10.19



Verarbeitung der Dammstoffe

-
Sparrenaufdoppelung

Sind die vorhandenen Sparren nicht
ausreichend hoch, um die empfohlene
Dammstoffdicke zu verbauen, missen
diese aufgedoppelt werden. Dazu die
zusdtzlichen Sparren von innen mit den
vorhandenen Dachsparren verschrauben.

UNSER SERVICE

Berechnung
Warmedammung

Auf Wunsch ibernehmen wir
kostenfrei die bauteilbezogene
U-Wert-Berechnung fir lhre
Dachkonstruktion.

VORTEILE:

B Guter sommerlicher
Hitzeschutz

B Guter winterlicher
Warmeschutz

Abgestimmtes Luftdichtheits-
system mit 50-jGhriger
Alterungsbestandigkeit.
Férderung durch KIW méglich,
bei einem U-Wert besser /
gleich 0,14 W/m2K.

Zwischensparrendé@mmung

Messen Sie die lichte Weite zwischen den
Sparren. Zwischensparren-Dammrolle
UNIFIT TI 135 U abmessen und das
benétigte Démmstoffstick mit einer
Zugabe von 10 — 15 mm von der Rolle
abschneiden. Den Déammstoff einfach
zwischen die Sparren, in die Kehl-
balkenlage sowie Hohlrgume klemmen.
Vermeiden Sie Licken im Anschluss-
bereich zu flankierenden Bauteilen!

SCHRAGDACH
EFFIZIENZ-DACH

Untersparrendé@mmung

Zunéchst sollte die diffusionshemmende
Dampfbremsbahn LDS 2 Silk angebracht
werden. Nach Anbringung der Unter-
konstruktion wird die Untersparren-
Démmrolle Tl 432 U in die Zwischen-
rdume eingebaut.

Hinweis: Bei 30 mm Untersparren-
ddmmung werden zur Fixierung Halte-
biigel empfohlen, Bedarf: 3 Stiick/m?2.

Dammstoffe, Luftdicht-Dammsystem LDS und Zubehor

‘wwwblauer-engel.de/Lz132

B Untersparren-
Dammrolle Tl 432 U

B Zwischensparren-
Dammrolle

B Heraklith® A2-BM

UNIFITTI 135 U

@ LDS 2 Silk

B DS Solimur (Kartusche)

B DS Soliplan

B LDS Nageldichband

M DS Solifit S

\§

B DS Solitop

= __ ===

B D&mmstoffmesser

11
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[Pl SCHRAGDACH
WOHLFUHL-DACH

D .
WOHLFUHL-DACH

Hohe Energieeinsparung, effektiver Schallschutz und bestes Raumklima: Das
Wohlfihl-Dach Gbertrifft die Anforderungen des Gebdudeenergiegesetzes (GEG) —
egal ob das Dach neu gebaut oder spéter ausgebaut wurde. Kombinierte Schichten
aus nichtbrennbaren Dammstoffen sorgen fir sehr guten sommerlichen und winter-
lichen Wérmeschutz. Die wohngesunde Lésung fir die Raumseite aus Holzwolle-
Beplankung und Rotkalk-Putz unterstiitzt ein optimales Raumklima fir Jung und Alt.

Schichtaufbau

B Dachlattung

B Konterlattung

B LDS0.04
diffusionsoffene Unterdeckbahn

B Zwischensparren-Dammrolle
UNIFITTI 135 U, 200 mm
(alternativ: Zwischensparren-
Démmrolle UNIFIT TI 132 U)

LDS Nageldichtband

| LDS 2 Silk diffusionsbremsende
Dampfbremsbahn

B Sparren

B Untersparren-Dammrolle
TI 432 U, 30 mm

B Heraklith® A2-BM, 25 mm
(alternativ: Knauf Bauplatte
12,5 mm)

B Holz-Unterkonstruktion

B Knauf Rotkalk Putzsystem

Bauphysikalische Kenngrofien HINWEIS

B U-Wert mit Heraklith® A2-BM 0,17 W/ (m2K) Fir die Bewertung der statischen

B U-Wert mit Knauf Bauplatte 0,18 W/ [m2K) Belastbarkeit der vorhandenen
Sparrenquerschnitte ist die

Brandschutz F30 gemaf3 DIN 4102-4 Tab. 10.19 Beurteilung durch einen Statiker

Brandschutz je nach raumseitiger Beplankung bis F60 (siehe Knauf D61.de) erforderlich.

Schalldémmmaf Rw,R je nach Beplankung bis 56 dB (siehe Knauf D61.de)



Verarbeitung der Dammstoffe

-
Sparrenaufdoppelung

Sind die vorhandenen Sparren nicht
ausreichend hoch, um die empfohlene
Dammstoffdicke zu verbauen, missen
diese aufgedoppelt werden. Dazu die
zusétzlichen Sparren von innen mit den
vorhandenen Dachsparren verschrauben.

UNSER SERVICE

Berechnung
Warmedammung

Auf Wunsch ibernehmen wir
kostenfrei die bauteilbezogene
U-Wert-Berechnung fir lhre
Dachkonstruktion.

VORTEILE:

B Sehr guter sommerlicher
Hitzeschutz

M Sehr guter winterlicher
Waérmeschutz

Abgestimmtes Luftdichtheits-
system mit 50-jGhriger
Alterungsbestandigkeit.
Férderung durch KIW méglich,
bei einem U-Wert besser /
gleich 0,14 W/m2K.

Zwischensparrendammung

Messen Sie die lichte Weite zwischen den
Sparren. Zwischensparren-Dédmmrolle
UNIFIT TI 135 U abmessen und das
benstigte Démmstoffstiick mit einer
Zugabe von 10 — 15 mm von der Rolle
abschneiden. Den Dédmmstoff einfach
zwischen die Sparren, in die Kehl-
balkenlage sowie Hohlrgume klemmen.
Vermeiden Sie Licken im Anschluss-
bereich zu flankierenden Bauteilen!

SCHRAGDACH
WOHLFUHL-DACH

Untersparrendé@mmung

Zunéchst sollte die diffusionshemmende
Dampfbremsbahn LDS 2 Silk angebracht
werden. Nach Anbringung der Unter-
konstruktion wird die Untersparren-
Dammrolle Tl 432 U in die Zwischen-
raume eingebaut.

Hinweis: Bei 30 mm Untersparren-
ddmmung werden zur Fixierung Halte-
biigel empfohlen, Bedarf: 3 Stiick / m2.

Dammstoffe, Luftdicht-Dammsystem LDS und Zubehor

‘wwwblauer-engel.de/Lz132

B Untersparren-
Dammrolle Tl 432 U

B Zwischensparren-
Dammrolle

@ Heraklith® A2-BM

UNIFITTI 135 U

@ LDS 2 Silk

B DS Universal

i

i

B LDS Nageldichband

B DS Soliplan

i

B DS Solimur (Kartusche)

B DS Solitop

|

B DS Einputzband

13
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[Pl SCHRAGDACH
KLIMASCHUTZ-DACH (PASSIVHAUS)

D
KLIMASCHUTZ-DACH
(PASSIVHAUS)

Das Klimaschutz-Dach ist die zukunftsfahige Losung fir moderne Neubauten: Schon
heute erfillt diese Variante die Anforderungen von morgen. Drei Schichten aus unfer-
schiedlichen, nichtbrennbaren Déammstoffen zwischen, auf und unter den Dachsparren
ibertreffen die Anforderungen des Gebdudeenergiegesetzes (GEG) deutlich. Heiz-
energieverluste, Aufenldrm und die Aufheizung der Wohnrgume im Sommer werden
mit dieser Losung minimiert.

Schichtaufbau

Dachlattung

B Konterlattung > 4 /6 cm
i@ LDS Nageldichtband

B DS 0.04
diffusionsoffene Unterdeckbahn

Schragdach-Déammplatte
SDP-035-GF, 120 mm
(alternativ: Schragdach-
D&mmplatte SDP-035-UD-GF)

B Zwischensparren-Dammrolle
UNIFITTI 135 U, 180 mm
(alternativ: Zwischensparren-
Démmrolle UNIFIT TI 132 U)

B LDS 2 Silk diffusionsbremsende
Dampfbremsbahn

B Sparren

@ Untersparren-Dammrolle
TI 432 U, 30 mm

B Holz-Unterkonstruktion

B Knauf Bauplatte 12,5 mm
(alternativ: Heraklith® A2-BM)

Bauphysikalische Kenngrofien HINWEIS

B UWert0,11 W/ (m2K) Fir die Bewertung der statischen

B U-Wert mit Heraklith® A2-BM 0,12 W/ [m2K) Belastbarkeit der vorhandenen
Sparrenquerschnitte ist die

Brandschutz je nach raumseitiger Beplankung bis F60 (siehe Knauf D61.de) Beurteilung durch einen Statiker

Schalldémmmaf Rw,R je nach Beplankung bis 56 dB (siehe Knauf D61.de) erforderlich.



Verarbeitung der Dammstoffe

”
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Aufsparrendéammung

Schragdach-Dammplatte SDP-035-GF
aufbringen und am Ortgang iber-
stehendes Ddmmmaterial absagen.
AnschlieBend folgt die Verlegung der
diffusionsoffenen Unterdeckbahn

LDS 0.04 mit integriertem Selbst-

klebestreifen.

UNSER SERVICE
Statische Vorbemessung

Fir die Befestigung der Aufspar-
renddmmung berechnen wir lhnen
kostenfrei die Position und Lénge
der erforderlichen Schrauben
sowie deren Abstand zueinander.

Berechnung
Warmedammung

Auf Wunsch ibernehmen wir
kostenfrei die bauteilbezogene
U-Wert-Berechnung fir lhre
Dachkonstruktion.

VORTEILE:

B Bester sommerlicher
Hitzeschutz

B Bester winterlicher
Warmeschutz

Abgestimmtes Luftdichtheits-
system mit 50-jGhriger
Alterungsbestdndigkeit.
Férderung durch KIW méglich,
bei einem U-Wert besser /
gleich 0,14 W/m2K.

Zwischensparrendammung

Messen Sie die lichte Weite zwischen den
Sparren. Zwischensparren-Dédmmrolle
UNIFIT TI 135 U abmessen und das
bendtigte Démmstoffstiick mit einer
Zugabe von 10—15 mm von der Rolle
abschneiden. Den Dammstoff einfach
zwischen die Sparren, in die Kehlbalken-
lage sowie Hohlrdume klemmen. Vermei-
den Sie Licken im Anschlussbereich zu
flankierenden Bauteilen!

SCHRAGDACH
KLIMASCHUTZ-DACH (PASSIVHAUS)

Untersparrendémmung

Zunéchst sollte die diffusionshemmende
Dampfbremsbahn LDS 2 Silk angebracht
werden. Nach Anbringung der Unter-
konstruktion wird die Untersparren-
Démmrolle Tl 432 U in die Zwischen-
raume eingebaut.

Hinweis: Bei 30 mm Untersparren-
démmung werden zur Fixierung Halfe-
biigel empfohlen, Bedarf: 3 Stiick / m2.

Dammstoffe, Luftdicht-Dammsystem LDS und Zubehor

@ Untersparren- B Zwischensparren- B Schragdach-

Dammrolle Tl 432 U Dammrolle Dammplatte
UNIFITTI 135 U SDP-035-GF

alternativ: B LDS 2 Silk B LDS 0.04

Schragdach-Dammplatte

SDP-035-UD-GF

an

%

B DS Solifit S B DS Universal B DS Soliplan

e

B LDS Nageldichtband

¢ ) Vo = Y

B DS Solimur (Kartusche)

1

“—

M DS Einputzband

15



I} SCHRAGDACH
ENDLICH RUHE-DACH

D
ENDLICH RUHE-DACH

Das Endlich Ruhe-Dach macht seinem Namen alle Ehre: Intelligent kombinierte, nicht-
brennbare Dammschichten zwischen, auf und unter den Dachsparren, eine entkoppelte,
abgehdngte Wandbekleidung und spezielle Plattenwerkstoffe fir die Beplankung
erzielen einen optimalen Schallschutz fir Wohnréume. Diese Lésung eignet sich im
Neubau und bei Kompleftsanierungen fir Gebaude in Bereichen mit erhdhtem Larm-
aufkommen - zum Beispiel in Einflugschneisen.

Schichtaufbau

B Dachlattung

B Konterlattung > 4 /6 cm

i@ LDS Nageldichtband

A DS 0.04
diffusionsoffene Unterdeckbahn

B Schragdach-Dammplatte
SDP-035-GF, 80 mm
(alternativ: Schrégdach-
Dammplatte SDP-035-UD-GF)

B Zwischensparren-Dammrolle
UNIFITTI 135 U, 140 mm
(alternativ: Zwischensparren-
Démmrolle UNIFIT TI 132 U)

B LDS 2 Silk diffusionsbremsende
Dampfbremsbahn

B Unterkonstruktion mit Knauf
Direktschwingabhdanger und
CD-Profilen

@ Untersparren-Dammrolle
TI 432 U, 30 mm

B Knauf Silentboard und
Knauf Diamant

Bauphysikalische Kenngrofien HINWEIS

B UWert 0,15 W/ (m2K) Fir die Bewertung der statischen
Belastbarkeit der vorhandenen

Brandschutz F30 Sparrenquerschnitte ist die

Schalldédmmmaf Rw,R bis 62 dB (siehe Knauf D61.de) Beurteilung durch einen Statiker

erforderlich.



Verarbeitung der Dammstoffe

w— W . 2l
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Aufsparrendéammung

Schragdach-Dammplatte SDP-035-GF
aufbringen und am Ortgang iber-
stehendes Ddmmmaterial absagen.
AnschlieBend folgt die Verlegung der
diffusionsoffenen Unterdeckbahn

LDS 0.04 mit integriertem Selbst-

klebestreifen.

UNSER SERVICE
Statische Vorbemessung

Fir die Befestigung der Aufspar-
renddmmung berechnen wir lhnen
kostenfrei die Position und Lénge
der erforderlichen Schrauben
sowie deren Abstand zueinander.

Berechnung
Warmedammung

Auf Wunsch ibernehmen wir
kostenfrei die bauteilbezogene
U-Wert-Berechnung fir lhre
Dachkonstruktion.

VORTEILE:

B Bester sommerlicher
Hitzeschutz

B Sehr guter winterlicher
Warmeschutz

Abgestimmtes Luftdichtheits-
system mit 50-jGhriger
Alterungsbestandigkeit.
Férderung durch KIW méglich,
bei einem U-Wert besser /
gleich 0,14 W/m2K.

Zwischensparrendédmmung

Messen Sie die lichte Weite zwischen den
Sparren. Zwischensparren-Démmrolle
UNIFIT TI 135 U abmessen und das
benéstigte Dammstoffstiick mit einer
Zugabe von 10 — 15 mm von der Rolle
abschneiden. Den Démmstoff einfach
zwischen die Sparren, in die Kehlbalken-
lage sowie Hohlrdume klemmen. Vermei-
den Sie Licken im Anschlussbereich zu
flankierenden Bauteilen!

SCHRAGDACH
ENDLICH RUHE-DACH

Untersparrendémmung

Zunéchst sollte die diffusionshemmende
Dampfbremsbahn LDS 2 Silk angebracht
werden. Nach Anbringung der Unter-
konstruktion wird die Untersparren-
Dammrolle Tl 432 U in die Zwischen-
raume eingebaut.

Hinweis: Bei 30 mm Untersparren-
dammung werden zur Fixierung Halfe-
bigel empfohlen, Bedarf: 3 Stiick / m2.

Dammstoffe, Luftdicht-Dammsystem LDS und Zubehor

@ Untersparren- B Zwischensparren- B Schragdach-
Dammrolle Tl 432 U Dammrolle Dammplatte
UNIFITTI 135U SDP-035-GF

alternativ: B LDS 2 Silk B LDS 0.04
Schragdach-Dammplatte
SDP-035-UD-GF
-, n
%
B DS Solifit S B DS Universal B DS Soliplan

1

—J

e

i LDS Nageldichtband

)

B DS Solimur (Kartusche)

=0

“—

B (DS Einputzband

17
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SCHRAGDACH
SANIERUNGS-DACH

SANIERUNGS-DACH

Das Sanierungs-Dach ist die universell einsetzbare Lésung fir den Warme-, Schall-
und Brandschutz bei einer energetischen Modernisierung von innen. Dank einer Luft-
dichtheitsschicht, die ihre Durchl@ssigkeit selbststéndig und variabel an herrschende
Luftfeuchtigkeiten anpasst, ist diese Variante fir nahezu alle Dachaufbauten geeignet
— selbst fur nicht hinterliftete Konstruktionen mit dichten Dachhéuten aus Metall oder
Dachpappen. Kombinierte Schichten aus nichtbrennbaren Démmstoffen sorgen fir
sehr guten sommerlichen und winterlichen Wérmeschutz im Rahmen des Gebaude-
energiegesetzes (GEG).

Bauphysikalische Kenngrofien

B U-Wert 0,23 W/ (m2K)
B Alternativ mit Heraklith® A2-BM 0,21 W/ (m?-K)

Brandschutz je nach raumseitiger Beplankung bis F60 (siehe Knauf D61.de)
Schalldémmmaf Rw,R je nach Beplankung bis 56 dB (siehe Knauf D61.de)

Schichtaufbau

Diffusionshemmend wie
z.B. Schiefereindeckung

Diffusionshemmend wie
z.B. Bitumenbahn

Holzschalung
Zwischensparren-Dammrolle
UNIFITTI 135 U, 140 mm
(alternativ: Zwischensparren-

Dammrolle UNIFIT Tl 132 U)

LDS FlexPlus
feuchtevariable Dampfbremsbahn

Sparren

Untersparren-Dammrolle
TI 432 U, 30 mm

Knauf Bauplatte
(alternativ: Heraklith® A2-BM)

Holz-Unterkonstruktion

HINWEIS

Fir die Bewertung der statischen
Belastbarkeit der vorhandenen
Sparrenquerschnitte ist die
Beurteilung durch einen Statiker
erforderlich.



Verarbeitung der Dammstoffe

Sparrenaufdoppelung

Sind die vorhandenen Sparren nicht
ausreichend hoch, um die empfohlene
Dammstoffdicke zu verbauen, missen
diese aufgedoppelt werden. Dazu die
zusétzlichen Sparren von innen mit den
vorhandenen Dachsparren verschrauben.

UNSER SERVICE

Berechnung
Warmedammung

Auf Wunsch ibernehmen wir
kostenfrei die bauteilbezogene
U-Wert-Berechnung fir lhre
Dachkonstruktion.

VORTEILE:

B Sehr guter sommerlicher
Hitzeschutz

M Sehr guter winterlicher
Waérmeschutz

Abgestimmtes Luftdichtheits-
system mit 50-jGhriger
Alterungsbestandigkeit.
Férderung durch KIW méglich,
bei einem U-Wert besser /
gleich 0,14 W /m2K.

SCHRAGDACH
SANIERUNGS-DACH

Zwischensparrendammung

Messen Sie die lichte Weite zwischen den
Sparren. Zwischensparren-Dammrolle
UNIFIT TI 135 U abmessen und das
benétigte Démmstoffstick mit einer
Zugabe von 10 — 15 mm von der Rolle
abschneiden. Den Dammstoff einfach
zwischen die Sparren, in die Kehl-
balkenlage sowie Hohlrgume klemmen.
Vermeiden Sie Licken im Anschluss-
bereich zu flankierenden Bauteilen!

Untersparrendémmung

Zunéchst sollte die feuchtevariable
Dampfbremsbahn FlexPlus angebracht
werden. Nach Anbringung der Unter-
konstruktion wird die Untersparren-
Dammrolle Tl 432 U in die Zwischen-
raume eingebaut.

Hinweis: Bei 30 mm Untersparren-
ddmmung werden zur Fixierung Halte-
biigel empfohlen, Bedarf: 3 Stiick / m2.

Dammstoffe, Luftdicht-Dammsystem LDS und Zubehor

‘wwwblauer-engel.de/Lz132

B Untersparren-
Dammrolle Tl 432 U

B Zwischensparren-
Dammrolle

B Heraklith® A2-BM

UNIFITTI 135 U

B DS Soliplan

B DS Solimur (Kartusche)

B Dammstoffmesser

3



pIol SCHRAGDACH
RENOVIERUNGS-DACH KOMBIPLAN

D
RENOVIERUNGS-DACH
KOMBIPLAN

Das Renovierungs-Dach macht Bestandsgebdude in puncto Wérme-, Schall- und
Brandschutz zukunftsfahig. Es ist die optimale Lsung fir eine energetische Dach-
sanierung von auBen, bei der die raumseitige Bekleidung der Dachschrége erhalten
bleibt und Wohnrédume weiter genutzt werden kénnen. Kombinierte Schichten aus
unterschiedlichen, nichtbrennbaren Démmstoffen zwischen und auf den Dachsparren
ibertreffen die Anforderungen des Gebdudeenergiegesetzes (GEG) mijhelos. Die
plan verlegte Dampfbremse zwischen den Dédmmschichten lasst sich zeitsparend
verlegen und verkleben.

Schichtaufbau

B Dachlattung

B Konterlattung > 4 /6 cm

i@ LDS Nageldichtband

A DS 0.04
diffusionsoffene Unterdeckbahn

Schragdach-Dammplatte
SDP-035-GF, 80 mm
(alternativ: Schrégdach-
Dammplatte SDP-035-UD-GF)

@ LDS 2 Silk SK
diffusionshemmende Dampf-
bremsbahn mit Selbstklebestreifen
(alternativ: LDS 2 Silk)

B Zwischensparren-Dammrolle
UNIFITTI 135 U,140 mm
(alternativ: Zwischensparren-
Démmrolle UNIFITTI 132 U

B Holz-Unterkonstruktion

B verputzte Holzwolleplatte
(alternativ: Gipsplatte)

Bauphysikalische Kenngrofien HINWEIS

B UWert 0,16 W/ (m2K) Fir die Bewertung der statischen
Belastbarkeit der vorhandenen

Brandschutz F30 (mit 25 mm Holzwolleplatte gemaf3 DIN 4102-4 Tab. 10.19) Sparrenquerschnitte ist die

Schalldédmmmaf3 Rw,R 53 dB Beurteilung durch einen Statiker

erforderlich.



Verarbeitung der Dammstoffe

Zwischensparrendammung

Messen Sie die lichte Weite zwischen
den Sparren. Universaldammrolle
Classic 035 abmessen und das benétigte
Démmstoffstiick mit einer Zugabe von
10-15 mm der Rolle abschneiden. Den
Démmstoff einfach lickenlos zwischen
die Sparren klemmen.

UNSER SERVICE
Statische Vorbemessung

Fir die Befestigung der Aufspar-
renddmmung berechnen wir lhnen
kostenfrei die Position und Lange
der erforderlichen Schrauben
sowie deren Abstand zueinander.

Berechnung
Warmedammung

Auf Wunsch iibernehmen wir
kostenfrei die bauteilbezogene
U-Wert-Berechnung fir lhre
Dachkonstruktion.

VORTEILE:

B Sehr guter sommerlicher
Hitzeschutz

B Sehr guter winterlicher
Weérmeschutz

Abgestimmtes Luftdichtheits-
system mit 50-jGhriger
Alterungsbestandigkeit.
Férderung durch KIW méglich,
bei einem U-Wert besser /
gleich 0,14 W/m2K.

Dampfbremsbahn

Die Dampfbremsbahn LDS 2 Silk SK
einfach plan Gber die Zwischen-
sparrenddmmung verlegen, als gerade
luftdichte Ebene zwischen den Démm-
stoffen. Die Verklebung der Bahniber-
lappungen erfolgt mit den beiden wechsel-
seitig aufgebrachten Selbstklebestreifen.

SCHRAGDACH
RENOVIERUNGS-DACH KOMBIPLAN

Aufsparrendammung

Schragdach-Dammplatte SDP-035-GF
aufbringen und am Ortgang iber-
stehendes Dammmaterial absagen.
AnschlieBend folgt die Verlegung der
diffusionsoffenen Unterdeckbahn

LDS 0.04 mit integriertem Selbst-
klebestreifen.

Dammstoffe, Luftdicht-Dammsystem LDS und Zubehor

H Zwischensparren- B Schragdach- alternativ:
Dammrolle Déammplatte Schragdach-Dammplatte
UNIFITTI 135U SDP-035-GF SDP-035-UD-GF

@ LDS 2 Silk SK alternativ:

LDS 2 Silk

B DS Universal

B DS Nageldichtband

B DS Solitop

B DS Solimur MS
(Kartusche)

-y =

B Dammstoffmesser
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OBERSTE
GESCHOSSDECKE

DAMMLOSUNGEN FUR DIE
OBERSTE GESCHOSSDECKE




OBERSTE &
GESCHOSSDECKE

Einfach Energie sparen.

Die Dammung der Obersten Geschossdecke ist eine der wirtschaftlichsten Maf- E : : :
nahmen, um die Effizienz eines Gebdudes zu erhdhen. Oft sind die ndtigen Arbeiten ]
S - binnen weniger Stunden erledigt. Je nachdem, ob der Dachboden spater ungenutzt
' bleibt, einzelne Bereiche fir die Lagerung von Hausrat genutzt oder der Raum
komplett als Speicher verwendet wird, sind unterschiedliche Ausfihrungender
Geschossdeckenddmmung mit den Dammlésungen von Knaut Insulation moglich. _’;:--"":

Mehr zum Thema Oberste Geschossdecken und unseren Produkten finden Sie online
unter "Mlmauﬁnsuqation.ge/ogd

L8
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HOCHWERTIGE DAMMSTOFFE
FUR DIE OBERSTE GESCHOSSDECKE

KNAUF INSULATION KNAUF INSULATION
STEINWOLLE-DAMMSTOFFE GLASWOLLE-DAMMSTOFFE

www.blauer-engel.de/uz132

Dachboden-Dédmmplatte TPD-L Universaldammrolle Classic 035

Belastbare Démmplatte aus Steinwolle gemaf Glaswolle-Dammrolle mit ECOSE® Technology gemaf3
DIN EN 13162 zum Einsatz im Innenausbau. DIN EN 13162 zum Einsatz im Innenausbau.

B WIS 035 B WIS 035

B Beste Warmedammeigenschaften B Beste Warmeddmmeigenschaften

B Brandverhalten nach DIN EN 13501-1: A1, B Brandverhalten nach DIN EN 13501: Al

Schmelzpunkt > 1.000 °C
B Elastisch fir eine warmebrickenfreie Verarbeitung
B Elastisch fir warmebrickenfreie

Verarbeitung gemaf’ GEG B Form- und alterungsbestdndig
B Form- und alterungsbestdndig B Ausgezeichnet mit dem RAL-Gitezeichen
(RALGZ 388)

B Ausgezeichnet mit dem RAL-Giitezeichen
(RAL-GZ 388) B Ausgezeichnet mit dem Blauen Engel als besonders
umwelifreundlich

MiRALWOLLE MRERALWDULE



OBERSTE GESCHOSSDECKE W&
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KNAUF INSULATION
SCHUTTDAMMSTOFFE

www.blauer-engel.de/uz132
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SYSTEME FUR DIE
OBERSTE GESCHOSSDECKE

DACHBODEN BEGEHBAR DACHBODEN NICHT BEGEHBAR

Der begehbare Dachboden erlaubt die Der nicht begehbare Dachboden ist die wirt-
groftmagliche Nutzbarkeit der Flache schaftlichste Losung fiir Oberste Geschossdecken
B Fir Neubau und Sanierung B Fir Neubau und Sanierung

B Daverhaft nutzbar - z. B. als Lager B Fir ungenutzte Dachbéden

B Druckfeste Schichten B Schnelle und einfache Verlegung

B GEG-Anforderungen erfillt B GEG-Anforderungen erfillt

ab Seite 28 ab Seite 30
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DACHBODEN LAUFWEG




Al OBERSTE GESCHOSSDECKE
DACHBODEN BEGEHBAR

B
DACHBODEN
BEGEHBAR

Druckfeste, nicht brennbare Dammplatten und eine stabile Auflage, beispielsweise
aus Fertigteilestrich oder Spanplatten, sorgen beim begehbaren Dachboden fir eine
groBtmaégliche Nutzbarkeit der Flache. Dachbéden, die nicht ausgebaut werden
sollen, kénnen mit dieser Losung zum Beispiel als Lager oder Trockenraum genutzt
und regelmaBig betreten werden. Gleichzeitig wird der Heizenergieverlust Gber das
Dach effektiv reduziert.

g Schichtaufbau

Holzbalkendecke (Bestand)

B Dachboden-Démmplatte TPD-L

B LDS 2 Silk

LDS Soliplan

@ LDS Kleberaupe
(alternativ: LDS Solimur)

Massivdecke (Altbau)

B Fertigteilestrich (z.B. Knauf Brio 18)

B Dachboden-Déammplatte TPD-L

Offene Holzbalkendecke
(Bestand)

B Universaldammrolle Classic 035

LDS Soliplan

B LDS 2 Silk

Holzschalung

U-Wert-Tabelle HINWEIS ZUM

] FERTIGTEILESTRICH

Aufbau von oben nach unten 1 . U-Wert
Dammung " .
Nutzbar als Abstellfléche, jedoch
Holzwerkstoffplatte oder 140 0,225 sind konzentrierte Lasten, z.B.
Fertigteilestrich (Knauf Brio 18) Neu- und 160 0,200 durch RegalfiBe, zu vermeiden.
Dachbodendammplatte TPD-L Altbau 180 0179
Stahlbetondecke 160 mm :
200 0,163

Berechnung inkl. Wiirmeibergangskoeffizienten
Die angegebenen U-Werte sind Anhaltspunkfe und ersetzen keine offizielle U-Wert Berechnung



Verarbeitung der Dammstoffe

Zundchst wird die Dampfbremsbahn
LDS 2 Silk verlegt. Die Uberlappungen
werden mit dem Haftklebeband

LDS Soliplan verklebt. Der Wand-

anschluss erfolgt mit der LDS Kleberaupe.

HINWEIS FUR
BETONDECKEN

Im Neubau muss auf der Beton-
decke zundchst die diffusions-
hemmende Dampfbremsbahn
LDS 100 verlegt werden. Diese
verhindert, dass eventuell vor-
handene Restfeuchtigkeit im
Beton die Dammstoffschicht
durchfeuchtet.

LDS 100, stark diffusions-
hemmende Dampfbremsbahn
aus Polyethylen-Spezialfolie mit
hoher Oberflachenspannung zur
besseren Verklebbarkeit.

s;Wert = 100 m

LDS Solifit S, LDS Universal oder
LDS Soliplan, Verklebung der
Uberlappungen Dampfbrems-
bahn LDS 100

Mit der Verlegung in einer Raumecke be-
ginnen und lose auf der Dampfbremsbahn
im Verband verlegen (Versatz > 10 cm).

OBERSTE GESCHOSSDECKE
DACHBODEN BEGEHBAR

Um die Belastbarkeit zu erhohen, wird
ein Fertigteilestrich (z. B. Knauf Brio 18
oder Knauf TUB) oder eine Spanplatte auf
der Démmung verlegt. Bei der Verlegung
des Fertigteilestrichs ist darauf zu achten,
dass der Fugenversatz zur Dammung
mind. 100 mm betrégt. (Nicht zur
Wohnraumnutzung geeignet)

Dammstoffe, Luftdicht-Dammsystem LDS und Zubehor

e

B Dachboden-

B Universaldammrolle

B LDS 2 Silk

Déammplatte TPD-L Classic 035
I"'___.--I:‘ # .

==
\=

A LDS Kleberaupe

B LDS Soliplan

W DS Solifit S

B DS Solimur
(Kartusche)

B DS Universal

oy ===

B Démmstoffmesser

29
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KON OBERSTE GESCHOSSDECKE
DACHBODEN NICHT BEGEHBAR

B
DACHBODEN
NICHT BEGEHBAR

Der nicht begehbare Dachboden ist die wirtschaftlichste Lésung fir Oberste Geschoss-
decken. Die flexible, nicht brennbare Dammung wird schnell und unkompliziert auf
der gesamten Flache ausgebreitet. Diese Losung bietet sich an, wenn der Dachboden,
beispielsweise aufgrund einer zu geringen Raumhéhe, nicht genutzt wird.

Schichtaufbau

Massivdecke (Altbau)

B Universalddmmrolle Classic 035

Holzbalkendecke (Bestand)

B Universalddmmrolle Classic 035

W DS 2 Silk

B DS Soliplan

U-Wert-Tabelle

Aufbau von oben nach unten chke (mm) U-Wert
Ddmmung
140 0,234
160 0,207
Universaldimmrolle Classic 035 Neu-und 180 0,185
Stahlbetondecke 160 mm Altbau 200 0,167
220 0,153
240 0,140

Berechnung inkl. Wrmedbergangskoeffizienten
Die angegebenen U-Werte sind Anhaltspunkfe und ersetzen keine offizielle U-Wert Berechnung.



Verarbeitung der Dammstoffe

Die Verpackung mit einem Messer
ffnen.

Systemerweiterung fiir
Holzbalkendecken

LDS 2 Silk, diffusionshemmende
Dampfbremsbahn

LDS Solifit S, LDS Universal odgr
LDS Soliplan, Verklebung der Uber-
lappungen der Dampfbremsbahn

e ,ﬁ&

LDS Kleberaupe, Anschluss der
Dampfbremsbahn direkt an die
Wand

o™
e
( A m,

alternativ: LDS Solimur, Anschluss
der Dampfbremsbahn direkt an
die Wand

OBERSTE GESCHOSSDECKE
DACHBODEN NICHT BEGEHBAR

Die gesamte Oberste Geschossdecke ist
flachig und ohne Licken mit dem Damm:-
stoff zu belegen.

In einer Raumecke beginnen und die
Universaldédmmrolle Classic 035 lose auf
der Obersten Geschossdecke verlegen.
Die Verlegung erfolgt Stof3 an Stof3.

Dammstoffe, Luftdicht-Dammsystem LDS und Zubehor

B Daémmstoffmesser

alternativ:
Supdfil Loft Plus

B Universaldammrolle
Classic 035

31
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Kyl OBERSTE GESCHOSSDECKE
DACHBODEN LAUFWEG

B
DACHBODEN
LAUFWEG

Beim Dachboden mit Laufweg werden Wege und Inseln mit druckfesten, nicht brenn-
baren Démmplatten und stabilen Auflagen geschaffen. Der Rest der Fléche wird mit
flexibler, nicht begehbarer Démmung ausgelegt. Auch wenn der Dachboden unge-
nutzt bleibt, sind technische Anlagen, Revisionséffnungen von Schornsteinen oder
Fenster auf diese Weise stets gut erreichbar. Gleichzeitig wird der Heizenergieverlust
Uber das Dach effektiv reduziert.

Schichtaufbau

Massivdecke (Altbau)

B Fertigteilestrich
(z.B. Knauf Brio 18)

B Dachboden-Dédmmplatte TPD-L

B Universalddmmrolle Classic 035

Holzbalkendecke (Bestand)

B Universalddmmrolle Classic 035

W DS 2 Silk

B DS Soliplan

U-Wert-Tabelle

Aufbau von oben nach unten chke (mm) U-Wert
Ddmmung
Holzwerkstoffplatte oder 140 0,233
Fertigteilestrich (Knauf Brio 18) Neti—und
Dachboden-Dammplatte TPD-L bzw. 160 0,206
. u . Altbau
Universaldammrolle Classic 035 180 0,184
Stahlbetondecke 160 mm
200 0,166

Berechnung inkl. Warmedbergangskoeffizienten
Die angegebenen U-Werte sind Anhaltspunkfe und ersetzen keine offizielle U-Wert Berechnung.



OBERSTE GESCHOSSDECKE K]
DACHBODEN LAUFWEG

D

Verarbeitung der Dammstoffe

P

Fir die Erstellung der Laufwege wird als ~ Als Gehbelag und zum Schutz der Auf den restlichen Flachen der Obersten
erstes die Dachboden-Démmplatte Dammung wird ein Fertigteilestrich Geschossdecke wird nun die Universal-
TPD-L verlegt. (z.B. Knauf Brio 18) oder Spanplatten dammrolle Classic 035 verlegt.

auf der Démmung verlegt.

Systemerweiterung fiir Dammstoffe, Luftdicht-Dammsystem LDS und Zubehor

Holzbalkendecken

LDS 2 Silk, diffusionshemmende B Dachboden- B Universalddmmrolle alternativ:
Dampfbremsbahn Démmplatte TPD-L Classic 035 Supdfil Loft Plus

e

LDS Solifit S, LDS Universal od“er B Ddmmstoffmesser
LDS Soliplan, Verklebung der Uber-
lappungen der Dampfbremsbahn

e ,ﬁ&

LDS Kleberaupe, Anschluss der
Dampfbremsbahn direkt an die
Wand

e ,,#,5‘{‘ I—
{‘. €, 1 1

alternativ: LDS Solimur, Anschluss
der Dampfbremsbahn direkt an
die Wand



LUFTDICHT-
DAMMSYSTEM LDS

DAUERHAFTE SICHERHEIT FUR
DIE BAUSUBSTANZ




_ LUFTDICHT- [KE
DAMMSYSTEM LDS

Dauerhaft luftdicht. Der Systemeinsatz entscheidet.

tanz und verhinder&energieverluste.

swahl und -kombination stellt sicher, dass
dauerhaft erhalten bleibt.

stems LDS sind fir eine Alterungsbestandigkeit von 50 Jahren
amit erfillt dieses System die Anforderungen des Gebdude- dherungsbestindige
tzes (GEG) und der Europdischen Technischen Zulassungen Materialien und
TAG nach einer Haltbarkeit von mindestens 50 Jahren fir Luftdichtheits- Matericlverbindungen
schichten.

aterialien urﬁMaterialverbindungen des Knauf Insulation Luftdicht-
|

Mehr zum Thema Luftdicht-Dammsystem LDS und unseren Produkten finden
Sie online unter MMauﬁnsulaﬁon.de/lds
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LUFTDICHT-DAMMSYSTEM LDS
PRODUKTUBERSICHT

BAHNEN

70

Materialgarantie
interlegl beim ZVDH

LDS 2 Silk

Diffusionshemmende Dampfbremsbahn aus hochwertigem,
mehrlagigem Polypropylen-Spinnvlies fir die Verarbeitung von
innen und aufBen

s;Wert: 2 m

Vorteile

M Besonders reiBfest durch zweilagiges Polypropylen-
Spinnvlies

B Universell einsetzbar: Schragdach, Wand, Oberste
Geschossdecke

B Diffusionsfahig durch Membran-Dampfbremsbahn gemaf3
DIN 4108 Teil 3, SIA 180, ONORM B 8110-2 und ETAG
007 sowie Luftdichtheitsbahn gemaf3 DIN 4108 Teil 7

LDS 10 Silk

Dampfbremsbahn aus mehrlagigem Polypropylen-Spinnvlies
fir den Holzrahmenbau
s;Wert: 10 m

Vorteile

M Durch die Sonderbreite von 3 m eignet sich die Dampf-
bremsbahn LDS 10 Silk hervorragend zur Herstellung der
luftdichten Ebene bei werkméBiger Vorfertigung von Holz-
rahmenbauwandelementen

B Zum Einsatz als Dampfbremsbahn gemaf3 DIN 4108 Teil 3,
SIA 180, ONORM B 8110-2, GEG und ETAG 007 sowie
als Luftdichtheitsbahn gemaf DIN 4108 Teil 7

ra'e

Materialgarantie
hinterlegt beim ZVD

LDS 2 Silk SK

Diffusionshemmende Dampfbremsbahn aus hochwertigem,
mehrlagigem Polypropylen-Spinnvlies mit integrierten Selbstkle-
bestreifen zur sicheren und daverhaften Verklebung der Bahnen-
Uberlappungen

s;Wert: 2 m

Vorteile

B Integrierte Selbstklebestreifen zur schnellen und daverhaft
sicheren Verklebung von Bahniiberlappungen

B Besonders reiffest durch zweilagiges Polypropylen-Spinnvlies

B Zur planen Verlegung auf den Sparren im geneigten Dach

B Diffusionsfihig durch Membran-Dampfbremsbahn gemé&f
DIN 4108 Teil 3, SIA 180, ONORM B 81102 und ETAG 007
sowie Luftdichtheitsbahn gemaf DIN 4108 Teil 7

ra'e

Materialgarantie
hinterlegt beim ZVDH

A 4

LDS FlexPlus

Feuchtevariable Hochleistungs-Dampfbremsbahn fir die Verar-

beitung von innen und auflen
syWert: 0,2 -20 m

Vorteile

B Wasserdampfdurchldssigkeit (s -Wert) passt sich Luftfeuch-
tigkeitsschwankungen an

B Grofder variabler Bereich des s Werts von 0,2 — 20 m
(nach DIN EN ISO 12572)

B Ideal fir diffusionsdichte Dacheindeckungen (z. B. Blech)

B Feuchtevariable Dampfbremsbahn gemaf DIN 4108
Teil 3, SIA 180, ONORM B 8110-2 und ETAG 007
sowie Luftdichtheitsbahn gemaf DIN 4108 Teil 7



BAHNEN
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LDS 100

Stark diffusionshemmende Dampfbremsbahn zur Verarbeitung
von innen mit kontrollierter hoher Oberflachenspannung

s;Wert: 100 m

Vorteile

B Geringe Wasserdampfdurchlassigkeit

B Zur Verarbeitung von innen im Neubau

B Gute Haftwirkung von Klebebdndern und Dichtmitteln
durch besonders hohe Oberfléichenspannung

KLEBE- UND DICHTBANDER

LDS Universal

Zur schnellen und dauerhaft luftdichten Verklebung von
Bahniberlappungen und Durchdringungen im Innen- und
AuBenbereich

Material: LDPE

Vorteile

B Optimal fir die Verklebung im
Innen- und AuBenbereich
B UV-stabil bis 12 Monate Freibewitterung
B Besonders emissionsarm, frei von Lsemitteln
M Besonders haftstark und alterungsbestandig

LUFTDICHT-DAMMSYSTEM LDS
PRODUKTUBERSICHT

g e

Marerialgarantie
hinterlegt beim  ZVDI

LDS 0.04

Hochwertige Unterspann-/Unterdeckbahn aus mehrlagigem
Polypropylen-Spinnvlies mit Selbstklebestreifen zur Verklebung
der Bahniberlappungen

s;Wert: 0,04 m

Vorteile

B Diffusionsoffene Unterspann-/ Unterdeckbahn

B Integrierte Selbstklebestreifen zur Verklebung der Bahn-
Uberlappungen

B Zur Unterspannung, Unterdeckung, Behelfsdeckung

(UDB-A und USB-A)
B Hochreif¥festes Polypropylen-Spinnvlies

LDS Soliplan

Zur daverhaft luftdichten Verklebung von Bahniberlappungen
und StéBen im Innenbereich, Bestandteil des hinsichtlich seiner
Langzeitfunktion und Alterungsbesténdigkeit zertifizierten
Knauf Insulation Luftdicht-Démmsystems

Material: Kraftpapier

Vorteile

Optimal fir Dampfbremsbahnen und Holzwerkstoffplatten
(z. B. OSB)

Besonders haftstark und alterungsbesténdig

Einfache Verarbeitung durch Reif3barkeit von Hand

Frei von Lésemitteln

GemafB DIN 4108 Teil 7, SIA 180, ONORM B 8110-2,
GEG und ETAG 007
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KLEBE- UND DICHTBANDER

LDS Solitwin

Zur dauerhaft luftdichten Verklebung von Eckbereichen
und Fensteranschliissen im Innenbereich
Material: HDPE

Vorteile

Optimal fir Fensteranschlisse und eckige Durchdringungen
Einfache Verklebung Gber Eck durch geteilten Liner

Extra reifSfest durch armierten Klebstofftrager

Frei von Lésemitteln

LDS Solifit S

Armiertes Haftklebeband auf HDPE-Basis zum elastischen
Andichten der Dampfbremsbahnen und Luftdichtheitsschichten
im Innenbereich

Material: HDPE

Vorteile

Zur schnellen und dauerhaft luftdichten Verklebung von
Bahniberlappungen und Durchdringungen im Innenbereich
Schnelle Verarbeitung: Kein Ablésen, Einsammeln und
Entsorgen des Trennpapiers erforderlich

Einfache Handhabung durch Fingerlift und Reif3barkeit

von Hand

Geeignet zur Vorfixierung der Dampfbremsbahn am Sparren
Frei von Lésemitteln

LDS Solitop

Armiertes Spezialhaftklebeband auf Polyethylen-Basis zur Verkle-
bung von Uberlappungen und zum Abdichten von Durchdringun-
gen im AuBenbereich
Material: Polyethylen

Vorteile

Optimal fir Dampfbrems-, Unterspann- und Unterdeckbahnen
Besonders haftstark, alterungsbestandig und UV-stabil
Uberdehnungsschutz durch armierten Klebstofftréiger

Frei von L3semitteln

Gemdaf3 DIN 4108 Teil 7, SIA 180, ONORM B 81102, GEG
und ETAG 007

Geteilter Liner fiir leichte Montage Gber Eck (variantenab-
hangig)



KLEBE- UND DICHTBANDER

LDS Nageldichtband

Klebesystem aus Butylkautschuk, zur sicheren und dauerhaften
Abdichtung zur Unterdeckbahn und PolyacrylatHaftkleber, gitter-
armiert mit hoher Anfangsklebkraft fir eine sichere Verklebung
auf der Konterlattung, selbst bei niedrigen Temperaturen
Material: Butylkautschuk und Polyethylen- Schaumstoff

Vorteile

M Zur sicheren und dauerhaften Abdichtung der Unterdach-
bahn bei Schrauben-, Nagel- und Tackerdurchdringungen
unterhalb der Konterlattung

B Doppelseitig stark klebend mit hoher Anfangsklebekraft fir
leichte Montage

B Davuerhaft wasserbesténdig

M Reiffest durch Gitterarmierung

KLEBEMITTEL

LDS Solimur

Elastischer, [3sungsmittelfreier, dauerhaft stark klebender
Spezialhaftklebstoff im Innenbereich: er dient dem sicheren,
elastischen Anschluss von raumseitigen Luftdichtheitsschichten
und Dampfbremsbahnen an flankierende Bauteile unter

Bericksichtigung der Anforderungen der DIN 4108 Teil 7
Vorteile

Fir luftdichte Anschliisse nach DIN 4108, Teil 7
Extrem alterungsbestdndig, nicht frostempfindlich
Daverhaft selbstklebend und elastisch

Geruchlos

Frei von Lésungsmitteln

Erhaltlich als Kartusche oder Schlauchbeutel

LUFTDICHT-DAMMSYSTEM LDS
PRODUKTUBERSICHT

LDS Einputzband

Zum luftdichten Verkleben von Holzbauelementen und Dampf-
bremsbahnen mit Massivbauteilen im Innenbereich

Vorteile

B Optimale Anhaftung von Putzen und Klebe-/Dichtmassen
durch Vliesbeschichtung

B Schnelle Verarbeitung durch geschlitzte Trennfolie
und Fingerlift

B Einseitig vollflachig klebend

B Daverhafte Klebeverbindung durch PSA-System
(Pressure Sensitive Adhesive)

B Extrem hohe Anfangsklebekraft

B Drei Rollen im praktischen Spender-Karton

a2

Materialgarantie
hinterlegt beim  ZWDH

LDS Solimur MS

Dauerelastischer, 16sungsmittelfreier und geruchsneutraler
Spezialhaftklebstoff: fiir sichere, witterungsbestdndige und
dauerhaft elastische Verklebungen unterschiedlicher Werkstoffe,
insbesondere fir die Herstellung von wind- und luftdichten
Anschlissen im AuBenbereich

Vorteile:

Fir luftdichte Anschliisse nach DIN 4108, Teil 7
Sehr gute Witterungs- und Alterungsbestéandigkeit
Dauerhaft elastisch

Nahezu geruchsneutral

Frei von Ldsungsmitteln und Silikon

Erhaltlich als Kartusche oder Schlauchbeutel
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KLEBEMITTEL

ram— L

LDS Kleberaupe

Elastisches, l6semittelfreies, doppelseitig klebendes Haftklebe-
band fir die Herstellung eines sicheren, luftdichten und elas-
tischen Anschlusses von Dampfbremsbahnen an flankierende
Bauteile unter Beriicksichtigung der Anforderungen nach DIN
41083, DIN 4108-7, SIA 180, ONORM B 8110-2 und GEG

Vorteile

B Doppelseitiges, elastisches Klebeband zum luftdichten An-

schluss von Dampfbremsbahnen an rave Untergriinde
Ohne Trocknungszeit

Hohe Klebekraft — auch bei niedrigen Temperaturen

Frei von Lésungsmitteln

GemaB DIN 4108 Teil 7, SIA 180, ONORM B 8110-2,
GEG und ETAG 007

MANSCHETTEN

LDS Leitungs-/Rohrmanschette 1-fach

Selbstklebende Luftdichtungsmanschette zur fachgerechten
Abdichtung von Rohr- und Leitungsdurchfihrungen geméaf3
DIN 4108 Teil 7

Vorteile

B Optimal fir Dampfbremsbahnen und Holzwerkstoffplatten
(z. B. OSB)

B Frei von Lésemitteln

B GemaB DIN 4108 Teil 7, SIA 180, ONORM B 8110-2,
GEG und ETAG 007

LDS Primer

Haftgrundiermittel auf Dispersionsbasis zur Verbesserung der
Haftung von LDS Klebebdndern und LDS Dichtklebern auf
pordsen Untergriinden zur Sicherstellung einer dauerhaften

Klebeverbindung

Vorteile

B Verbessert die Haftwirkung von Klebebdndern und Dicht-
mitteln innen und aufBen

B Zur Vorbehandlung von Putz, Mauerwerk, Holz und

weiteren pordsen Untergrinden

Kurze Trocknungszeit (30 — 60 Minuten)

Frei von Lésungsmitteln

Zur Sicherstellung einer dauerhaften Klebeverbindung

gemdB DIN 4108, Teil 7

B Reichweite ca. 25 - 30 Ifd. Meter bei 100 mm Auftragsbreite
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LDS Leitungsmanschette 6-fach

Selbstklebende Luftdichtungsmanschetten fiir Mehrfachdurch-
dringungen zur fachgerechten Abdichtung von Leitungsdurch-
fihrungen gemaf DIN 4108 Teil 7

Vorteile

B Fir Durchmesser von 4 bis 11 mm

B Optimal fir Dampfbremsbahnen und Holzwerkstoffplatten
(z. B. OSB)

B Frei von Losemitteln

B GemaB DIN 4108 Teil 7, SIA 180, ONORM B 8110-2,
GEG und ETAG 007



MANSCHETTEN

LDS Universalmanschette

Die LDS Universalmanschette ist zum schnellen und fachge-
rechten, insbesondere zum nachtraglichen Abdichten von
Rohrdurchfiihrungen in der Luftdichtheitsebene des Gebdudes
geméf DIN 4108 Teil 7 bestimmt

Vorteile

B Fir Durchmesser von 75 bis 125 mm
B Lange des Dichtkragens: 250 mm
B GemdB DIN 4108 Teil 7

LUFTDICHT-DAMMSYSTEM LDS &
PRODUKTUBERSICHT



v | UFTDICHT-DAMMSYSTEM LDS
KLEBEMITTEL UND IHRE VERWENDUNG

kej
T
g9 v/ v
o /3855 F
=~/ N/ N
505888523888
55 ££54888538 55
5585758855525
Edrdp PPl
/9
Haftuntergrund 3 5 S 5 5 5 5 5 5 5 S 5
Verklebung der Uberlappungen von Bahnmaterialien
Knauf Insulation LDS 2 Silk, Dampfbremsbahn® | BN BN BN BN BN | | BN BN BN BN |
Knauf Insulation LDS 2 Silk SK, Dampfbremsbahn?) | BN BN BN BN BN | | BN BN BN BN |
Knauf Insulation LDS 10 Silk, Dampfbremsbahn? | BN BN BN BN BN | | BN BN BN BN |
Knauf Insulation LDS FlexPlus, Dampfbremsbahn? | BN BN BN BN BN | | BN BN BN BN |

Unterspannbahn USB-A,
Unterdachbahn UDB-A (neu)

Knauf Insulation LDS 0.04,

Knauf Insulation LDS 100, Dampfbremsbahn? | BN BN BN BN BN | | | H E N
Aluminiumfolien-Dampfsperrbahnen | BN BN BN BN BN | | BN BN BN BN |
, Oberfldchenspannungen > 36 N/Nm weisen im
PA-Folien, Dampfbremsbahnen? [ BN BN BN BN BN | [ BN BN BN BN | ) o
Allgemeinen gute Langzeiteigenschaften auf
PE-, PP-Dampfbremsbahnen? | BN BN BN BN BN | | | BN BN |

Dampfbremsbahnen aus PP-Spinnvlies gemaf} DIN EN 13984 und DIN EN 13859

Dampfbremsbahnen aus Kraftpapier H
Randanschlussverklebungen auf

Holzuntergriinde, sdgerau Vorbehandlung mit LDS Primer
Holzuntergriinde, gehobelt |
OSB-Platten ]

Holzwerkstoff- und Holzweichfaserplatten

Eigenschaften nach DIN EN 300
Vorbehandlung mit LDS Primer

Gipsplatten | Vorbehandlung mit LDS Primer
Mauerwerk, verputzt”

Putz / Mortel

Beton, glatt, trocken und staubfrei

Beton, rau, trocken und staubfrei

Bauteile aus PVC und PE [ BN BN BN |

Metalle, korrosions-, fett- und staubfrei | BN BN BN BN |

Oberfldchenverunreinigungen beseitigen

Muss dauerhaft vor Korrosion geschiitzt sein
Durchdringungen

Elektroleitungen | BN BN BN | BN |

Rohre, Rohrleitungen
Sparren, Pfetten, Kehlbalken | BN BN BN |
Schrauben und Ndgel durch LDS 0.04 |

Anwendungen fiir den Auflenbereich

Geeignet fiir AuRenanwendungen Odmm " Om BN |
M = Empfehlung; CJ = Alternative

1150 Jahre Alterungsbestandigkeit wurden zertifiziert durch die Universitat Kassel. Gegenstand der Prifung war die Dauerhaftigkeit der Verklebung der einseitig klebenden Klebebénder
Knauf Insulation LDS Soliplan, LDS Solifit und LDS Solitop. Diese wurden verklebt mit Buchenholzplatichen nach DIN EN 204 /205, PET-Folie

50 p hochtransparent, biaxial gestreckt, sowie mit den System-Dampfbremsbahnen LDS 100, LDS 2 Silk, und LDS FlexPlus.

2Nicht zertifizierte Dampfbremsbahnen auf PE- und PA-Basis miissen auf ihre Klebeeignung iberprift werden. Ausdiffundierende Trenn-, Gleit- und Flammschutzmittel an der Folienoberfléiche
kénnen die Alterungsbesténdigkeit der Verklebung beeintréichtigen!

3 Unverputztes Mauerwerk vorab verputzen oder Fugenglattstrich aufbringen.



DAMMLOSUNGEN FUR DAS DACH [K
UNSERE SERVICES FUR SIE

UNSERE SERVICES FUR SIE

Damit fiir Sie keine Fragen mehr offen bleiben. Unter m\knauﬁnsulation.de finden Sie:

Produktdatenblétter
Ausschreibungstexte
Verlegeanleitung
Ansprechpartner
Technische Beratung

Ob bei der Planung oder der Montage vor Ort — auf unserer
Homepage steht lhnen ein breites Informationsangebot zur
Verfigung.
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Ihr Partner fiir innovative Dimmsysteme.

Knauf Insulation GmbH
Heraklithstrafle 8

D-84359 Simbach am Inn
Telefon +49 (0)8571 40-0
Telefax +49 (0)8571 40-231

info@knaufinsulation.de
www.knaufinsulation.de

Alle Rechte vorbehalten, einschlieBBlich der Rechte der Bearbeitung
und Umgestaltung, der fotomechanischen Reproduktion und Spei-
cherung auf elektronischen Medien. Eine kommerzielle Verwendung
der Prozesse und Arbeitsvorgange, die in diesem Dokument vorge-
stellt werden, ist nicht gestattet.

Alle in diesem Dokument angegebenen technischen Daten wurden
nach bestem Wissen und Gewissen wiedergegeben. Sie sind der
jeweiligen Bausituation anzupassen. Vergewissern Sie sich, dass Sie
die jeweils neueste Ausgabe dieser Informationen verwenden. Die
Verantwortung fir fach- und sachgerechten Einbau und die Einhal-
tung der Bauvorschriften obliegt dem Planer und Bauausfihrenden.
Wir Gbernehmen trotz gréfBtméglicher Sorgfalt keinerlei Gewdahr fir
die Aktualitat, Korrektheit, Vollstandigkeit oder Qualitat der bereit-
gestellten Informationen. Des Weiteren gelten die giiltigen Normen
und anerkannten Regeln der Technik. Knauf Insulation ist fiir alle Ver-
besserungsvorschlage bzw. Hinweise auf etwaige Fehler dankbar.

Folgen Sie uns auf:
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und Datenblétter finden Sie in unserer App.
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