KNAUFINSULATION

DAMMSTOFFHALTER

Bezeichnung

Werkstoff

Durchmesser Bohrer

Verankerungstiefe

Bohrlochtiefe

Tragfahigkeit Teller

Warmedurchgangskoeffizient

C€

Zeichen Beschreibung/Daten
Hartkunststoff
8
30
40
072
0,0001

Der zweiteilige Dammstoffhalter aus Kunststoff mit 90 mm
groBem Halteteller dient der Befestigung von Knauf Insulation
Fassaden-Dammplatten aus Glas- und Steinwolle in Beton
und Mauerwerk bei vorgehdngten, hinterlifieten Fassaden.

Er ist in den Léngen 90 bis 230 mm erhdlilich.

Fir vorgehdngte, hinterliftete Fassaden
90 mm groPer Haltefeller
Léngen Q0 bis 230 mm erhdlilich

Zweiteilig: bitte Teller und Schaft bestellen

Einheit Norm

W/K



KNAUFINSULATION

DAMMSTOFFHALTER

Befestigung von Knauf Insulation Fassaden-Démmplatten aus Glas- und Steinwolle in Beton und Mauerwerk bei vorgehéngten, hinterliifteten Fassaden

Nach DIN 18516-1 sind im Mittel 5 Dédmmstoffhalter je m? zu verwenden (geringere Anzahl ist mit Auftraggeber zu vereinbaren).

Bitte beachten Sie die jeweiligen Verarbeitungsrichtlinien. Dariiber hinaus gelten die einschlégigen Normen und die anerkannten Regeln der Technik.

Linge Durchmesser fiir Dammstoffdicke Art Stiick /Karfon Artikelnummer
(mm) (mm) (mm)

90 60 Schaft 300 451123
110 80 Schaft 300 451124
130 100 Schaft 300 451126
150 120 Schaft 300 451128
170 140 Schaft 300 451130
190 160 Schaft 300 451132
210 180 Schaft 300 451133
230 200 Schaft 300 451134

90 - Teller 300 451135

Lieferzustand: lose, Lieferform: Karton, 1200 x 800 x 144 mm, Verpackung: Karton,
Abfallschliisselnummer: 170604,

Der Vertrieb erfolgt Gber den Fachhandel.

Knauf Insulation GmbH C
Heraklithstrae 8, 84359 Simbach am Inn, Deutschland interseroh @ Helnze
Kundenservice: +49 8571 40-0 Technische Hotline: +49 8571 40-380 Mitgliedsnr.: 31763 www.knaufinsulation.de/ausschreibungstexte

Technische Anderungen vorbehalten. s gt die jeweils aktuelle Auflage. Die enthaltenen Angaben entsprechen unserem derzeitigen Stand der Technik. Die allgemein anerkannten Regeln der
Bautechnik, einschldgige Normen, Richtlinien und handwerklichen Regeln miissen vom Ausfiihrenden neben den Verarbeitungsvorschriften beachtet werden. Unsere Gewdhrleistung bezieht sich nur
auf die einwandfreie Beschaffenheit unseres Materials. Verbrauchs-, Mengen- und Ausfihrungsangaben sind Erfahrungswerte, die im Falle abweichender Gegebenheiten nicht ohne weiteres ibertragen challenge.
werden kannen. Alle Recht vorbehalten. Ainderungen, Nachdruck und fotomechanische sowie elekironische Wiedergabe, auch auszugsweise, bedirfen ausdriicklicher Genehmigung.
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