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SCHALLSCHUTZ IM FLACHDACH
Bewährte Dämmstoffe und geprüfte Konstruktionen

Im Neubau und in der Sanierung von Flachdächern gewinnt der Schallschutz weiter an Bedeutung. Gerade bei 
Gewerbe- und Industriebauten spielen neben der Einhaltung der gesetzlichen Grenzwerte und des Arbeitsschutzes 
die Akzeptanz von Anwohnern einge große Rolle. 

Wir stellen Ihnen hiermit unsere bewährten Dämmstoffe für das industrielle Flachdach vor. Auf den nächsten Seiten 
finden Sie unsere geprüften Konstruktionsaufbauten. 

Geprüfte Konstruktionen finden Sie auf den folgenden Seiten ►

Knauf Insulation  

Dachdämmplatte 

DDP2-U

Knauf Insulation  

Dachdämmplatte  

DDP2-U Plus 800**

Knauf Insulation  

Dachdämmplatte  

SmartRoof Top

Knauf Insulation  

Dachdämmplatte  

DDP*

Knauf Insulation  

Dachdämmplatte 

DDP-X

Knauf Insulation  

Dachdämmplatte 

DDP-MAX

Nennwert 

Wärmeleitfähigkeit 

(Steinwolle) λD

0,037 W/(m·K) 0,037 W/(m·K) 0,038 W/(m·K) 0,039 W/(m·K) 0,039 W/(m·K) 0,039 W/(m·K)

Bemessungswert Wärme-

leitfähigkeit (Steinwolle) λB

0,038 W/(m·K) 0,038 W/(m·K) 0,039 W/(m·K) 0,040 W/(m·K) 0,040 W/(m·K) 0,040 W/(m·K)

Druckspannung σ10 ≥ 60 kPa ≥ 70 kPa ≥ 70 kPa ≥ 70 kPa ≥ 90 kPa ≥ 90 kPa

Zugfestigkeit σmt ≥ 10 kPa ≥ 15 kPa ≥ 10 kPa ≥ 10 kPa ≥ 15 kPa ≥ 15 kPa

Punktlast Fp ≥ 650 N
≥ 700 N
≥ 800 N

≥ 650 N ≥ 650 N ≥ 800 N ≥ 2.000 N

*  Im Jahr 2019 hat die SmartRoof Top die DDP abgelöst. Die mechanischen Parameter bleiben identisch und der λ-Wert konnte verbessert werden. 
** Im Jahr 2020 wurde die Punktlast auf 800 N verbessert
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Nr. Skizze Konstruktionsaufbau Dicke der 
Dämmung

Schalldämm-
Maß  RW, P

SP1

1,5 mm PVC, mechanisch befestigt 

140 mm SmartRoof Top 

0,3 mm Aluminium-Verbundfolie

T 137/310 − 0,88 mm 

140 mm 40,9 db

SP2

1,5 mm PVC, mechanisch befestigt 

140 mm DDP2-U 

0,3 mm Aluminium-Verbundfolie

T 137/310 − 0,88 mm 

140 mm 40,2 db

SP3

1,5 mm PVC 

140 mm DDP2-U Plus

0,3 mm Aluminium-Verbundfolie

T 137/310 − 0,88 mm 

140 mm 40,4 db

SP4

1,5 mm PVC, mechanisch befestigt 

140 mm DDP2-U Plus

0,3 mm Aluminium-Verbundfolie

T 137/310 − 0,88 mm 

140 mm 39,6 db

SP5

2-lagig Bitumen, verklebt

120 mm DDP2-U Plus

2,7 mm Elastomerbitumendampfsperre 

T 137/310 − 0,88 mm

120 mm 43,0 db

GEPRÜFTE KONSTRUKTIONEN
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Nr. Skizze Konstruktionsaufbau Dicke der 
Dämmung

Schalldämm-
Maß  RW, P

SP6

1,5 mm PVC, mechanisch befestigt 

60 mm DDP-MAX

140 mm DDP-X

0,3 mm Aluminium-Verbundfolie 

T 137/310 − 0,88 mm 

200 mm

(60 + 140 mm)
44,0 db

SP7

2-lagig Bitumen, mechanisch befestigt, 2,3 St./m2 

60 mm DDP-MAX 

120 mm DDP-X

2,5 mm Bitumendampfsperre

T 137/310 − 0,88 mm

180 mm

(60 + 120 mm)
42,3 db

SP8

2-lagig Bitumen, verklebt 

60 mm DDP-MAX 

120 mm DDP-X

2,5 mm Bitumendampfsperre

T 137/310 − 0,88 mm

180 mm

(60 + 120 mm)
43,9 db

SP9

2-lagig Bitumen, mechanisch befestigt, 2,3 St./m2 

60 mm DDP-MAX 

120 mm DDP-X

4 mm Bitumendampfsperre

Aquapanel Rooftop 12,5 mm

T 137/310 − 0,88 mm

180 mm

(60 + 120 mm)
44,6 db

SP10

2-lagig Bitumen, verklebt

60 mm DDP-MAX 

120 mm DDP-X

4 mm Bitumendampfsperre

Aquapanel Rooftop 12,5 mm

T 137/310 − 0,88 mm

180 mm

(60 + 120 mm)
47,1 db

SP11

1,5 mm PVC, mechanisch befestigt 

60 mm DDP-MAX 

120 mm DDP2-U

4 mm Bitumendampfsperre

T165/250 − 1,25 mm

180 mm

(60 + 120 mm)
47 db
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Nr. Skizze Konstruktionsaufbau Dicke der 
Dämmung

Schalldämm-
Maß  RW, P

SP12

1,5 mm PVC, mechanisch befestigt

12,5 mm Aquapanel Rooftop

140 mm DDP2-U 

0,3 mm Aluminium-Verbundfolie 

T 137/310 − 0,88 mm 

140 mm 43,7 db

SP13

1,5 mm PVC, mechanisch befestigt 

120 mm DDP2-U Plus

0,3 mm Aluminium-Verbundfolie 

12,5 mm Aquapanel Rooftop 

T 137/310 − 0,88 mm 

120 mm 43,1 db

SP14

1,5 mm PVC, mechanisch befestigt 

6 mm Coverboard Aquapanel Rooftop 

120 mm DDP2-U Plus

2,7 mm Elastomerbitumendampfsperre 

T 137/310 − 0,88 mm 

120 mm 42,9 db

SP15

1,5 mm PVC, mechanisch befestigt

6 mm Coverboard Aquapanel Rooftop 

120 mm DDP2-U Plus

0,3 mm Aluminium- Verbundfolie 

12,5 mm Aquapanel Rooftop 

T 137/310 − 0,88 mm 

120 mm 44,6 db
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Nr. Skizze Konstruktionsaufbau Dicke der 
Dämmung

Schalldämm-
Maß  RW, P

SP16

1,5 mm PVC 

2 x100 mm DDP 

PE-Folie 

T 135/310 − 0,75 mm 

200 mm 42,7 db

SP17

4,5 mm Bitumen

2 x100 mm DDP 

PE-Folie 

T 135/310 − 0,75 mm 

200 mm 43,8 db

SP18

1,5 mm PVC

2 x 100 mm DDP2-U

0,4 mm Elastomerbitumendampfsperre

T 135/310 − 0,88 mm 

200 mm 44,3 db

SP19

1,5 mm PVC, mechanisch befestigt 

2 x 100 mm DDP2-U

0,4 mm Elastomerbitumendampfsperre

T 135/310 − 0,88 mm 

200 mm 41,6 db

SP20

1,5 mm PVC 

140 mm DDP 

PE-Folie 

T 135/310 − 0,88 mm 

140 mm 42,7 db

SP21

1 mm FALZ-RIPP mit Schienensystem   

2 x100 mm DDP 

0,4 mm Elastomerbitumendampfsperre 

T 135/310 − 0,88 mm 

200 mm 43,8 db


