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Die Kerndémmrolle THKD 432 aus Claswolle mit ECOSE®
Technology in der WLS 032 dient der Démmung
zweischaliger Mauerwerke mit und ohne Luftschicht. Sie ist
einseitig mit schwarzem Glasvlies kaschiert, von Natur aus
nichtbrennbar und durchgehend wasserabweisend.

Hergestellt mit ECOSE® Technology
Einseitig mit schwarzem Glasvlies kaschiert

Durchgehend wasserabweisend

Nichtbrennbar
Beschreibung/Daten Einheit Norm
Glaswolle
150 °C DIN 4102-17
Keine Neigung zum kontinuierlichen Schwelen DINEN 16733
032
0,031 W/(m-K) DIN EN 13162
850 1/(kgK) ~ DINEN12524
ca.l DINEN 12086
=5 kPa*s/m’  DINEN 29053
erflillt DINEN 1609
erfullt DINEN 12087
ja
einseitig mit schwarzem Glasvlies kaschiert
160 180 200
5,16 5,81 6,45 (m’K)/W  DINEN13162
5,00 5,60 6,25 (m’K)/W  DIN4108-4
Declare.

Mineralwolle-Fasern von Knauf Insulation sind gesundheitlich unbedenklich. Dafiir blirgt das RAL-Glitezeichen



KNAUFINSULATION

KERNDAMMROLLE TI-KD 432

Zweischaliges Mauerwerk mit und ohne Luftschicht.

Bitte beachten Sie die jeweiligen Verarbeitungsrichtlinien. Dariiber hinaus gelten die einschlégigen Normen und die anerkannten Regeln der Technik.

Dicke Linge Breite m?/Paket m?/Palette Arfikelnummer
(mm) (mm) (mm)

140 3.000 500 30 63,0 803465
160 2.700 500 2,7 56,7 803468
180 2400 500 24 50,4 803493
200 2.200 500 2.2 46,2 803495

Lieferzustand: Doppelrolle, Verpackung: PE-Schrumpffolie,
Abfallschlisselnummer: 170604

Der Vertrieb erfolgt Gber den Fachhandel.

Knauf Insulation GmbH

Heraklithstraf3e 8 Service und Kontakt: www.knaufinsulation.de/kontakt
84359 Simbach am Inn Technische Beratung: www.knaufinsulation.de/beratung
Deutschland Ausschreibungstexte: www.knaufinsulation.de/ausschreibungstexte

Technische Anderungen vorbehalten. Es gilt die jeweils aktuelle Auflage. Die enthaltenen Angaben entsprechen unserem derzeitigen Stand der Technik. Die allgemein anerkannten Regeln der Bautechnik, einschligige Normen,
Richtlinien und handwerklichen Regeln miissen vom Ausfiihrenden neben den Verarbeitungsvorschriften beachtet werden. Unsere Gewdhrleistung beziet sich nur auf die einwandfreie Beschaffenheit unseres Materials. Verbrauchs-, challenge.
Mengen- und Ausfishrungsangaben sind Erfahrungswerte, die im Falle abweichender Gegebenheiten nicht ohne weiteres ibertragen werden kinnen. Alle Recht vorbehalten. Anderungen, Nachdruck und fotomechanische sowie
elektronische Wiedergabe, auch auszugsweise, bedirfen ausdriicklicher Genehmigung. 09.01.2024




