
Le concept innovant 
pour la végétalisation 
des toitures

Urbanscape
GreenRoof 

Septembre
2019



Les 
solutions 
vertes 
par Knauf Insulation

Même si les fonctions principales 
des bâtiments restent inchangées 
- offrir protection et confort, de la 
chaleur en hiver et de la fraîcheur 
en été - l’architecture urbaine est en 
pleine mutation. Au-delà des aspects 
énergétiques, c’est bien l’ensemble 
du cycle de vie des bâtiments qui est à 
prendre en considération.

Dans la conception des bâtiments, les toitures 
végétalisées ont un rôle essentiel à jouer : non 
seulement elles jouent un rôle esthétique dans 
l’architecture contemporaine mais elle confèrent 
une nouvelle fonction aux immeubles des paysages 
urbains. Elles offrent des solutions à des problèmes 
majeurs tels que le réchauffement urbain et la gestion 
de l’eau de pluie.

Knauf Insulation, un des leaders mondiaux de 
l’isolation, s’inscrit pleinement dans cette démarche. 
En mettant à profit son expertise de l’isolation et en 
exploitant les propriétés des matériaux qu’elle produit, 
Knauf Insulation développe aujourd’hui son quatrième 
pôle d’activité stratégique : les solutions vertes.
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LES AVANTAGES DE LA TOITURE VÉGÉTALISÉE LES AVANTAGES DE LA TOITURE VÉGÉTALISÉE

*National Research Council of Canada
** United States Environmental Protection Agency EPA - Reducing UHI: Compendium of Strategies

Réduction de l’effet d’îlot  
de chaleur urbain
Les toitures végétalisées sont l’un des moyens 
les plus efficaces pour réduire la température de 
l’air ambiant dans les zones urbaines. Pendant 
la période estivale, les températures des villes 
sont d’environ 5 à 7 ºC plus élevées que celles des 
campagnes en raison de l’absorption de chaleur 
des bâtiments et des routes. La température des 
toitures traditionnelles peut être supérieure de  
40 ºC par rapport à celle des toitures végétalisées. 
Selon une étude du Tyndall Centre for Climate 
Change les villes ont besoin de plus de 10 % de 
verdure afin d’atténuer les effets d’îlot de chaleur 
urbain.

Purification des eaux 
pluviales
Grâce à la bio-filtration naturelle, les toitures 
végétalisées empêchent l’introduction des 
substances polluées et nocives dans les rivières 
et les cours d’eau. D’après les recherches de Kohler 
et Schmidt (1990) leur substrat retient 95  % 
du plomb, du cuivre et du sulfure de cadmium et 
19 % dua zinc provenant des eaux pluviales, ce qui 
contribue à améliorer la qualité de l’eau locale.

Un environnement naturel
Avec le développement des zones urbaines, 
la préservation de la biodiversité est devenue 
l’un des défis majeurs des administrations. Les 
toitures végétalisées offrent un habitat de 
substitution à la faune et à la flore, et contribuent 
à restaurer le maillage écologique détruit par 
l’expansion des infrastructures urbaines. 

Réduction des émissions  
de CO2

Les toitures végétalisées contribuent à la 
réduction de la quantité de CO2 dans l’air, 
sachant qu’il est considéré comme l’une des 
causes les plus importantes du réchauffement 
climatique. 1 m² de toiture végétalisée peut 
absorber 5  kg de CO2 par an. La baisse de 
la consommation énergétique générée par 
la pose d’une toiture végétale permet par 
ailleurs de diminuer la quantité d’oxyde de 
carbone (3,2 kg/m² par an)*. À titre comparatif, 
1 m² de toiture végétale absorbe annuellement 
la quantité de CO2 qu’émet une voiture moyenne 
pour parcourir 80 km. 

Un air plus pur
La végétation contribue à la fixation des 
particules issues des fumées, métaux ou 
composants organiques volatils en suspension 
dans l‘atmosphère  ; ceci a un effet positif sur 
la qualité de l’air et la santé des habitants. Les 
chercheurs estiment que 1 m2 d’une toiture 
végétalisée peut absorber 0,2  kg de particules 
en suspension dans l’air chaque année**.

... économiques
La durée de vie des 
toitures prolongée
Des études ont révélé que les toitures 
végétalisées doublaient la durée de vie d’une 
toiture (NIT 229). Les matériaux situés sous la 
végétation sont en effet protégés contre les 
dégradations mécaniques, les rayons UV et 
les variations de température extrêmes. Les 
coûts d’entretien et de rénovation sont ainsi 
considérablement réduits.

L’efficience énergétique
Les toitures végétalisées contribuent à réduire la 
consommation d’énergie à hauteur de 25 % pour 
le chauffage et de 75  % pour la climatisation.* 
En raison de la hausse des prix de l’énergie, les 
toitures végétalisées  deviennent de plus en plus 
attrayantes.

L’aspect naturel 
Le caractère naturel des toitures végétalisées 
marque une différence par rapport à la 
construction en béton dans les zones urbaines 
et apporte des modifications substantielles 
à l’architecture moderne. D’après plusieurs 
études, la présence d’espaces verts a un effet 
calmant psychologique, aide à réduire la tension 
artérielle et le rythme cardiaque. En raison 
de ces nombreux avantages, les toits verts 
améliorent sensiblement la valeur des propriétés 
résidentielles et commerciales.

L’isolation acoustique
Les toitures végétalisées sont dotées d’un 
pouvoir isolant non négligeable, ce qui permet 
de maintenir un espace de vie plus calme et de 
créer un environnement plus agréable dans les 
zones urbaines. Elles contribuent à la réduction 
du bruit dans les grandes villes, à proximité des 
zones industrielles et des aéroports.

L’agriculture urbaine
Les toitures végétalisées peuvent en outre être 
des espaces dédiés à l’agriculture urbaine pour 
développer une production locale d’aliments et 
réduire ainsi l’empreinte urbaine communautaire.

végétalisée...
... pour l’environnement

... sociaux

Les avantages
de la toiture
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LE SYSTÈME
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Le système
Urbanscape
GreenRoof, 
présentation 
Le système Urbanscape GreenRoof  est un 
système de végétalisation extensive innovant, 
léger, de faible épaisseur, doté d’une haute 
capacité de rétention en eau. Il s’installe sur les 
terrasses et toitures inaccessibles, de pente 
inférieure ou égale à 20  %, des bâtiments 
résidentiels, non résidentiels et industriels des 
zones urbaines. 
Adapté à tout type d‘élément porteur – béton, acier, bois - en 
travaux neuf ainsi qu’en réfection, il peut être mis en œuvre 
directement sur tout revêtement d’étanchéité résistant aux 
racines, posé en adhérence, semi-indépendance ou fixé 
mécaniquement. Il peut également être posé en toiture inversée.

Support béton Support acier

Support bois Toiture inversée

LE SYSTÈME URBANSCAPE GREENROOF — PRÉSENTATION LE SYSTÈME URBANSCAPE GREENROOF — PRÉSENTATION 
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Un système qui s’adapte selon les besoins de votre projet

Recommandations d’emploi en fonction de la zone 
géographique

Des couleurs variées tout au long de l’année ! 
Grâce à ses 12 variétés de sedum, Urbanscape GreenRoof  vous surprendra par la variété des teintes qu’il peut prendre : 
rouge, vert ou marron, avec une floraison blanche, rose, jaune ou rouge entre juin et septembre.  Les couleurs de 
Urbanscape GreenRoof  varient en fonction des conditions climatiques, de la saison, de l’irrigation et de la qualité de 
l’entretien.

Drain 
Standard
(l/m2)

Drain réservoir
(l/m2)

CME Système Standard 25 31,1

CME Système Premium 37 44,2

En détails : 
Tapis de sedum avec substrat : 8 l/m²
GreenRoll 2 cm : 17 l/m²
GreenRoll 4 cm : 29 l/m²
Drain réservoir : 8 l/m²

Système Urbanscape 
Premium

Toiture plate Toiture inclinée 

Le système Urbanscape GreenRoof est proposé en 
deux versions : Standard et Premium

Epaisseur
indicative du
complexe 
total (mm)

Poids minimum
du complexe à
sec* (kg/m²)

Poids maximum
du complexe à
capacité maximale 
en eau* (kg/m²)

Capacité de 
rétention en 
eau (l/m2)

CODE KI

Urbanscape GreenRoof  
Standard*

72,5 13 44,1 31,1 514253

Urbanscape GreenRoof  
Premium**

92,5 14,7 58,9 44,2 514251 

* Système standard avec GreenRoll 2 cm
** Système Premium avec GreenRoll 4 cm

Système Urbanscape 
Standard

Un système composé de trois couches

Urbanscape Sedum

Urbanscape GreenRoll 

Urbanscape Drain

Membrane d’étanchéité anti-racines

Elément porteur

-  Une couche de drainage Urbanscape Drain dont la fonction 
est de favoriser l’évacuation de l’eau en excès et d’éviter 
l’asphyxie des racines en cas de stagnation d’eau

-  Une couche d’enracinement Urbanscape GreenRoll en 
laine de roche aiguilletée permettant à la fois un bon 
enracinement du tapis de sedum et une excellente 
rétention d’eau

-  Une couche de végétation Urbanscape Sedum sous forme 
de rouleaux précultivés comprenant de 10 à 12 espèces de 
sedum différentes. 

Système Urbanscape Premium, 
irrigation recommandée

LE SYSTÈME URBANSCAPE GREENROOF — PRÉSENTATION LE SYSTÈME URBANSCAPE GREENROOF — PRÉSENTATION 
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Le système de toiture végétalisée Urbanscape 
GreenRoof offre de réels avantages en 
comparaison avec les systèmes traditionnels de 
toitures végétalisées extensives.

Un système léger pour 
toutes les toitures
Le poids à sec du système Urbanscape GreenRoof  n’est que de  
17,9 à 20,1 kg/m². Il ne pèse que 40 à 57,1 kg/m² à saturation là  
où les systèmes traditionnels pèsent entre 85 à 130 kg/m².  
La couche d’enracinement Urbanscape GreenRoll, elle, est de  
8 à 10 fois plus légère que les substrats traditionnels de type 
terre végétale ou pouzzolane.  

Les architectes peuvent désormais concevoir des toitures 
végétalisées sur presque tous les bâtiment sans compromettre la 
stabilité de la structure. 

Une capacité d’absorption et 
de rétention unique
En moyenne, 1 cm d’épaisseur d’Urbanscape GreenRoll retient 
jusqu’à 8 litres d’eau par m², soit jusqu’à 70 % de plus que les 
substrats traditionnels. Ainsi, au début de violents orages, le 
système Urbanscape GreenRoof 4 cm retient jusqu’à 44 litres de 
pluie par m² . Selon son emplacement géographique, il peut retenir 
jusqu’à 95 % de la totalité des eaux de pluie sur une année ! 

Avec Urbanscape GreenRoll, les maîtres d’ouvrages et les 
municipalités peuvent réduire les coûts liés au dimensionnement 
des canalisations, des systèmes de récupération d’eau de pluie, et 
des stations d’épuration.

Les plus  
du système
Urbanscape
GreenRoof 

LE SYSTÈME URBANSCAPE GREENROOF — LES PLUS LE SYSTÈME URBANSCAPE GREENROOF — LES PLUS 
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Toitures extensives traditionnelles Urbanscape GreenRoof 

Nombre de couches à installer 3 à 4 3

Epaisseur 7 à 14 cm 7 à 9 cm

Poids à sec Entre 55 et 100 kg/m2 Entre 13 et 14,7 kg/m2

Poids à capacité maximale en eau Entre 85 et 130 kg/m2 Entre 44,1 et 58,9 kg/m2

Capacité de rétention en eau Entre 25 et 30 litres/m2 Entre 31,1 et 44,2 litres/m2

Une distribution de l’eau 
horizontale
Pour les zones géographiques nécessitant une irrigation 
automatique, les propriétés uniques d’absorption et de 
rétention de Urbanscape GreenRoll permettent de réduire 
quasiment par 2 la longueur du système goutte à goutte en 
comparaison avec un système de végétalisation extensive 
traditionnel. En effet, en espaçant les bandes d’irrigation 
tous les 50 cm au lieu des 30 cm habituels, la distribution 
de l’eau se fait horizontalement et assure ainsi l’arrosage de 
l’ensemble de la surface végétalisée.

Une mise en œuvre rapide
Alors que les toitures végétalisées extensives traditionnelles 
peuvent comporter 4 couches différentes, Urbanscape 
GreenRoof, lui, n’en comporte que 3. Installer la couche 
Urbanscape GreenRoll en comparaison avec une couche de 
substrat traditionnel de type terre végétale ou pouzzolane 
est un jeu d’enfant ! De plus, pour une capacité d’absorption 
d’eau suffisante et une base de croissance appropriée pour 
les plantes d’une toiture végétalisée de 1  000 m², 2 à 5 
tonnes de rouleaux Urbanscape GreenRoll sont nécessaires 
contre plus de 100 tonnes de substrats pour les systèmes 
traditionnels. 

Enfin, la mise en œuvre de la couche de végétation 
Urbanscape Sedum est simple et ne requiert aucune 
connaissance horticole. En une journée, 4 personnes 
peuvent installer près de 600 m² de toiture végétalisée 
Urbanscape GreenRoof !

*Hors mise en place des dispositifs de séparation et graviers.

Une solution durable
La couche d’enracinement et de rétention d‘eau Urbanscape GreenRoll est constituée de divers mélanges de roche. La structure 
ouverte et légère du substrat favorise un système racinaire étendu et la croissance des plantes. 

Des performances 
garanties
Les substrats et les végétaux des toitures 
végétalisées extensives traditionnelles peuvent 
venir de différents lieux en fonction de leur 
disponibilité et de l’éloignement géographique 
du chantier. 

Avec Urbanscape, chaque couche du système  
a une source d’approvisionnement unique. 
En particulier, la couche d’enracinement et de 
rétention Urbanscape GreenRoll est produite 
dans une seule unité de fabrication, avec des 
contrôles qualités permanents pour garantir 
les performances annoncées. Cette situation 
unique sur le marché des toitures végétalisées 
a permis à Knauf Insulation de développer une 
application de modélisation des performances 
d’Urbanscape GreenRoof : le PET© - Performance 
Evaluation Tool (voir pages 28-31).

Une mise à disposition de l’eau et des nutriments 
facilité
La laine de roche est largement répandue dans les cultures maraîchères et horticoles (cultures hors sol). Elle se caractérise non 
seulement par sa grande capacité de rétention d’eau, mais aussi pour sa faculté à distribuer l’eau et les nutriments aisément 
aux plantes. Les besoins en irrigation sont diminués et les plantes moins soumises au stress hydrique. On obtient ainsi des 
plantes vigoureuses avec des floraisons fournies.

Les produits Urbanscape se distinguent par leur fibre non traitée chimiquement, sans liant. Cette absence d’adjuvant en font 
un produit 100% minéral, dont les propriétés ne se détériorent pas dans le temps.

Comparatif toitures extensives traditionnelles avec  
le système Urbanscape GreenRoof 

Les performances du système Urbanscape GreenRoof varient en fonction de l’épaisseur de couche d’enracinement GreenRoll 
employée, mais également du type de drain mis en œuvre (drain standard ou drain réservoir).

LE SYSTÈME URBANSCAPE GREENROOF — LES PLUS LE SYSTÈME URBANSCAPE GREENROOF — LES PLUS 
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Nos services

L’étude personnalisée
Chaque projet est unique. Selon le lieu d’installation de votre 
toiture végétalisée, les performances du système varient.

Ensoleillement, précipitations et humidité sont autant de 
paramètres à prendre en compte dans la communication d’une 
performance fiable sur laquelle les bureaux d’études doivent 
pourvoir s’engager. 

Les solutions sur-mesure
Projet en forte pente (>20%)  ? Besoin d’un tapis précultivé 
de sedum disposant de plus de variétés que l’offre standard ? 
Vous voulez enrichir votre tapis avec des micro-mottes ? Vous 
voulez réaliser une couverture semi-intensive et souhaitez 
l’avis d’un expert ?

Notre équipe composée d’ingénieurs et de paysagistes 
saura vous conseiller au mieux sur les plantes à employer, les 
épaisseurs minimales de terre / substrat à mettre en œuvre, 
ou les dispositifs spécifiques à prévoir.

Le partenariat Urbanscape et Sempergreen
Knauf Insulation s’appuie sur un partenariat fort avec Sempergreen. Il nous est possible de vous fournir tout type de couvert végétal, 
avec la garantie de produits de qualité, ainsi que le conseil adéquat pour assurer la pérennité de votre installation. Nous fournissons ainsi 
des systèmes complets prêts à poser avec la possibilité de :
-  Compléter les tapis précultivés avec des micromottes des variétés de graminées vivaces de votre choix pour plus de biodiversité
-  Fourniture de tapis précultivés avec d’avantage de variétés de sedum
-  Fourniture de tapis précultivés avec mélange de vivaces et sedum (peut nécessiter un délai supplémentaire)

Nous vous accompagnons dans vos projets !

Knauf Insulation s’engage à satisfaire la demande croissante pour l’efficacité énergétique des logements neufs et existants. 
Contactez l’équipe Urbanscape Green Solutions et profitez de services personnalisés. 

Prenez contact avec notre équipe technique qui effectuera une analyse sur-mesure de votre 
projet et vous recommandera le système le mieux adapté à vos besoins.

LE SYSTÈME URBANSCAPE GREENROOF — NOS SERVICES LE SYSTÈME URBANSCAPE GREENROOF — NOS SERVICES

info@knaufinsulation.com +33 6 77 35 13 67
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Les systèmes
LES PRODUITS URBANSCAPE GREENROOF — LES SYSTÈMES LES PRODUITS URBANSCAPE GREENROOF — LES SYSTÈMES

Urbanscape GR
Uniquement pour les toitures avec une pente supérieure à 3% ; recommandé pour les petites surfaces.

Composants Unité Code
système

STANDARD

URBANSCAPE DRAINAGE UNIVERSAL m2

514253URBANSCAPE GreenRoll, D11, 6000 x 1000 x 20 m2

URBANSCAPE SEDUM MIX m2

PREMIUM

URBANSCAPE DRAINAGE UNIVERSAL m2

514251URBANSCAPE GreenRoll, D11, 3000 x 1000 x 40 m2

URBANSCAPE SEDUM MIX m2

Urbanscape GR AIR
Convient pour tout type de toiture (pente nulle et couvertures inclinées) ; particulièrement adapté pour les grandes surfaces.

Composants Unité Code
système

STANDARD

URBANSCAPE DRAINMAT m2

539999URBANSCAPE GreenRoll, D11, 6000 x 1000 x 20 m2

URBANSCAPE SEDUM MIX m2

PREMIUM

URBANSCAPE DRAINMAT m2

539981URBANSCAPE GreenRoll, D11, 3000 x 1000 x 40 m2

URBANSCAPE SEDUM MIX m2

Urbanscape GR High
Avec drain réservoir pour plus de rétention d’eau, toute pente.

Composants Unité Code
système

STANDARD

URBANSCAPE DRAINAGE with BUFFER m2

514252URBANSCAPE GreenRoll, D11, 6000 x 1000 x 20 m2

URBANSCAPE SEDUM MIX m2

PREMIUM

URBANSCAPE DRAINAGE with BUFFER m2

514250URBANSCAPE GreenRoll, D11, 3000 x 1000 x 40 m2

URBANSCAPE SEDUM MIX m2

Selon la zone géographique d’implantation, ou la pente du toit de votre projet, Urbanscape 
GreenRoof se décline en plusieurs versions pour offrir la solution la plus adaptée.

Urbanscape GR semi-intensif
Pour des rendus plus fournis et plus de biodiversité.

Composants Unité Code
système

URBANSCAPE DRAINMAT m2

Nous 
consulter*

URBANSCAPE GreenRoll, D11, 3000 x 1000 x 40 m2

URBANSCAPE Substrat m2

URBANSCAPE SEDUM HERB MIX m2

* Les installations semi-intensives sont des solutions sur mesure, dont les 
éléments peuvent varier (selon la localisation, les plantes, les recommandations 
PLU…). Notre équipe technique vous accompagne dans la sélection des éléments 
adaptés pour garantir la pérennité de votre installation.

Kit biodiversité
URBANSCAPE Biodiversity Kit pcs 595536

Le kit biodiversité, c’est une solution pour créer des zones dédiées à l’accueil des 
insectes. Il comprend :
-  Le substrat, sable, graviers et galets nécessaires pour l’aménagement de 6 m²
-  Des plantes spécialement sélectionnées pour leur influence positive sur l’habitat 

des oiseaux, des abeilles, papillons et autres insectes (plantes vivaces, herbes 
aromatiques et ornementales)

-  Des éléments spécifiques pour l’accueil des insectes : troncs de chêne et hôtels 
à insectes
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Les composants
LES PRODUITS URBANSCAPE GREENROOF — LES COMPOSANTS LES PRODUITS URBANSCAPE GREENROOF — LES COMPOSANTS

Drain universel 12 mm

Drain Drainmat

La couche de drainage Urbanscape Drain est une nappe 
drainante en Polyéthylène Haute Densité (PEHD) avec un 
géotextile non tissé intégré. Elle a pour fonction principale de 
favoriser l’évacuation de l’eau en excès et d’éviter l’asphyxie 
des racines en cas de stagnation d’eau. Il convient pour les 
toits présentant des pentes supérieures à 3%.

Domaine d’application
-  Ossature bois
-  Structure métallique

Hauteur 12,5 mm

Longueur du rouleau 10 m

Largeur du rouleau 1,20 m

Le drain Drainmat Urbanscape est une nappe composite 
légère et flexible, composée d’un noyau drainant en filaments 
bouclés en polypropylène. Il est recouvert d’un géotextile 
non-tissé sur les deux faces.Il est utilisé pour les toitures à 
pentes inférieures à 3% et les mises en œuvres sur surfaces 
importantes.

Domaine d’application
-  Ossature bois
-  Structure métallique
-  Terrasses béton

Hauteur 20 mm

Longueur du rouleau 40 m

Largeur du rouleau 1 m

Urbanscape GreenRoll

Urbanscape GreenRoll est la couche support d’enracinement 
de l’Urbanscape Sedum. Constituée de longues fibres de laine 
de roche spécialement aiguilletées pour former un feutre 
compact et stable, elle assure également une excellente 
rétention et conservation de l’eau dans le système Urbanscape 
GreenRoof .
Le Greenroll est conforme à la norme NFU 44-551.

GreenRoll
2 cm

GreenRoll
4 cm

Epaisseur 2 cm 4 cm

Longueur du rouleau 6 m 3 m

Largeur du rouleau 1 m 1 m

Surface du rouleau 6 m2 3 m2

Poids du rouleau 13,2 kg 13,2 kg 

Masse surfacique à sec 2,2 kg/m2 4,4 kg/m2

Masse surfacique à C.M.E* 20,3 kg/m2 35,1 kg/m2

Réaction au feu (EN 
13501-1) A1 A1

Rétention maximale en 
eau (C.M.E.)** 88,4% 88,4%

Nombre de rouleaux par 
palette 27 24

Surface par palette 162 m2 72 m2

* Selon rapport d’essai du CSTB n°CLC-ETA-15-26054515

Domaine d’application
-  Fortes pentes
-  Zones arides

Hauteur 26 mm 40 mm

Longueur du rouleau 2,20 m 2,04 m

Largeur du rouleau 1,10 m 1,04 m

Capacité de rétention 11,8 l/m2 19,6 l/m2

Drains réservoirs
Pour les applications en forte pente ou les besoins de capacité de rétention supplémentaire, nous proposons 
également les systèmes drainants suivants : drains réservoirs 26 mm et 40  mm et drains réservoirs EPS. 
Les produits de la gamme Urbanscape respectent la norme NFU 446551.

Drains réservoirs 26 mm et 40 mm
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Les accessoires
LES PRODUITS URBANSCAPE GREENROOF — LES ACCESSOIRES LES  PRODUITS URBANSCAPE GREENROOF — LES ACCESSOIRES

Les composants

Code KI 463083

Epaisseur 2 à 4 cm

Longueur du tapis 1 à 2,5 m*

Largeur du tapis 1,2 m

Surface du tapis Mini . 1,2 m2

Masse surfacique à sec env. 10 kg/m2

Masse surfacique à C.M.E** env. 23 kg/m2

Rétention maximale en eau 
(C.M.E.) (% de volume)** 57,3%

Taux de couverture minimum 
à la livraison 90%

Nombre de rouleaux par palette 42*

Surface par palette 50 m2*

*  Les dimensions standard du tapis sont 1,20 m x 1 m. Afin de garantir 
une qualité optimale du produit et de son taux de couverture, la 
longueur des tapis livrés peut varier jusqu’à 2,5 m.

** Selon rapport d’essai du CSTB n°CLC-ETA-15-26054515

Urbanscape Sedum

Les rouleaux pré-cultivés Urbanscape Sedum sont des tapis 
de végétation de types mousses, sedum et vivaces cultivés 
en plein champs pendant une période de minimum un an 
précédant leur arrachage. Chaque rouleau comprend entre 
10 et 12 espèces de sedum retenues pour leurs facultés 
de résistance aux conditions de toitures et présentent un 
système racinaire optimum. Les tapis Urbanscape Sedum 
renferment une trame organique en fibres de coco qui leur 
donne structure et cohésion.

Les 8 principales variétés de Urbanscape Sedum

Variété Fleuri Non fleuri Variété Fleuri Non fleuri

Sedum Acre
Période de floraison : 
juin–juillet
Hauteur maximale : 5 cm
Couleur des fleurs : jaune

Sedum sexangulare
Période de floraison : 
juin–juillet
Hauteur maximale : 5 cm
Couleur des fleurs : jaune

Sedum Album Coral
Carpet
Période de floraison : 
juin–juillet
Hauteur maximale : 10 cm
Couleur des fleurs :  blanc

Sedum hispanicum
Période de floraison : 
juin–août
Hauteur maximale : 5 cm
Couleur des fleurs :  
blanc rose

Sedum Album Mural
Période de floraison : 
juin–juillet
Hauteur maximale : 10 cm
Couleur des fleurs : blanc

Sedum floriferum
Période de floraison : 
juin–juillet
Hauteur maximale : 15 cm
Couleur des fleurs : jaune

Sedum hybridum
Période de floraison : 
juillet–août
Hauteur maximale : 15 cm
Couleur des fleurs : jaune

Sedum
Kamtschaticum
Période de floraison : 
juin–août
Hauteur maximale : 15 cm
Couleur des fleurs : jaune

Urbanscape Profilé L et Urbanscape Connecteurs

Urbanscape Profilé 
L 8 cm

Urbanscape Profilé 
L 10 cm

Système 
associé 

Urbanscape 
GreenRoof 2 cm

Urbanscape 
GreenRoof 4 cm

Code KI 514258 514259
Hauteur 8 cm 10 cm
Longueur 2,5 m 2,5 m
Largeur 12,5 cm 12,5 cm
Epaisseur 1 mm 1 mm
Matériau Aluminium Aluminium
Poids 1,65 kg 1,78 kg
Surface 
perforée 93 cm2/m 93 cm2/m

Code KI 514672

Matériaux Polypropylène et grille filtrante en acier 
inoxydable

Hauteur 10 cm
Longueur 30 cm
Largeur 30 cm
Poids 1,59 kg

La chambre d’inspection Urbanscape 
Box s’installe au dessus des bouches 
d’évacuation des eaux pluviales. Elle 
empêche les objets étrangers de 
s’introduire dans les canalisations, tout en 
facilitant leur accès lors des maintenances. 
Le couvercle comporte deux verroux 
permettant de condamner son ouverture. 

Urbanscape 
Connecteur 8 cm

Urbanscape 
Connecteur 10 cm

Système 
associé 

Urbanscape 
GreenRoof 2 cm

Urbanscape GreenRoof 
4 cm

Code KI 514255 514256
Hauteur 8 cm 10 cm
Largeur 13 cm 13 cm
Epais-
seur 1 mm 1 mm

Matér-
iau Aluminium Aluminium

Poids 0,09 kg 0,11 kg

URBANSCAPE Sedum Conditioner, 1 kg

Code KI 550984

URBANSCAPE Sedum Conditioner, 5 kg

Code KI 550983

URBANSCAPE Sedum Conditioner, 20 kg

Code KI 548117

Knauf Insulation met à disposition des installateurs des 
dispositifs de séparation : les Urbanscape Profilé L. Il s’agit de 
bandes équerres ajourées métalliques en alliage d’aluminium, 
de hauteur 8 ou 10 cm.

Pour le traitement des angles, Knauf Insulation met également 
à disposition des installateurs les Urbanscape Connecteur 
permettant de relier les profilés métalliques Urbanscape Profilé 
L entre eux.

Urbanscape Box

Fertilisant Urbanscape
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Déclinaisons du système 
Urbanscape GreenRoof 
Il est possible d’adapter la solution standard avec d’autres tapis précultivés, de la 
compléter avec des plantes plus complexes ou encore de réaliser des couvertures  
semi-intensives en ajoutant une couche additionnelle de substrat.

Exemple de réalisation à Dubaï

‒  3 cm de substrat à l’arrière de l’image 
(végétaux bas : 10 à 20 cm)

‒  8 cm de substrat à l’avant de l’image 
(végétaux hauts : 30 à 40 cm) 

‒  La couche de substrat est disposée 
sur un système drain + Urbanscape 
GreenRoll 4 cm.

À coût quasiment équivalent à notre solution Urbanscape GreenRoof, il est possible d’enrichir 
très simplement votre rendu esthétique. 
Il existe deux variantes principales :

POUR ALLER PLUS LOIN... — DÉCLINAISON DU SYSTÈME URBANSCAPE GREENROOF POUR ALLER PLUS LOIN... — DÉCLINAISON DU SYSTÈME URBANSCAPE GREENROOF 

Création de monticules : créer des ilots (30 cm de diamètre, 
10 cm de hauteur) sur lequels vous intégrez 3 à 5 micro-
mottes de graminées vivaces, herbes aromatiques ou 
ornementales (voir kit biodiversité p21).

Cette dernière variante permet :
‒ La création de zones d’ombres à l’abris du vent
‒ Une meilleure colonisation des insectes

Intégration de micro-mottes de graminées vivaces 
(par exemple, Cheveux d’Anges Stipa Tenuifolia)
4 à 5 micro-mottes / m²

1 2Il est ainsi possible de réaliser des végétalisations semi-intensives à partir de 8 cm de substrat adapté (après compression). 
Avec 10 à 15 cm de complexe organique adapté associé à un GreenRoll 4 cm, on peut réaliser n’importe quel type de toiture 
semi-intensive classique.

‒  La logistique chantier est moins lourde, les transports de matière première sont réduits
‒  Les contraintes structurelles sur le bâtiment sont amoindries
‒  Les contraintes d’irrigation sont réduites : plus de rétention, moins d’évaporation
‒  Des végétaux qui profitent d’un milieu de culture à haut rendement

Avez-vous pensé à enrichir votre toiture végétalisée 
extensive ?

Profilé de séparation

Végétation

Urbanscape® GreenRoll 
4 cm

Urbanscape ROOT 
membrane (si nécessaire)*

Rock mineral wool 
Knauf Insulation 
Isolation DDP - DDP-X

Substrat (8 cm après 
tassement minimum)

Waterproofing membrane étanchéité protection 

Re-inforced concrete slab

Les performances du système Urbanscape GreenRoof  varient en fonction de l’épaisseur de couche d’enracinement GreenRoll 
employée, mais également du type de drain mis en oeuvre (drain standard ou drain réservoir).

* L’emploi d’une membrane anti-racine est nécessaire lorsque l’étanchéité n’assure pas déjà cette fonction. 

reinforced concrete slab

Urbanscape® "L" profile

* root membrane is recommended
when waterproofing has no root
protection

waterproofing membrane with
root protection

Urbanscape® Green Roll 4cm

Urbanscape® Green Roof substrate
Urbanscape® Sedum-mix blanket

Urbanscape® drainage layer with or
without buffer
Urbanscape® root membrane*

Urbanscape® Semi extensive vegetation

INVERTED SOLID ROOF WITH LOCALLY ADDITIONAL SOIL
Drawing is informative.

Dimensions are merely advisable and are not necessarily in the exact scale.M 1:10
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POUR ALLER PLUS LOIN... — QUELQUES RÉFÉRENCES

Maison des associations à BOIS D’ARCY, 
FRANCE

Quelques 
références

POUR ALLER PLUS LOIN... — QUELQUES RÉFÉRENCES

3 jours après l’installation

1 mois après l’installation

2 mois après l’installation

Foyer de jeunes travailleurs à PARIS, FRANCE
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Hôpital de STOCKOLM, 
SUÈDE

Entrepôt à IDIAZABAL, 
ESPAGNE

Quelques 
références

POUR ALLER PLUS LOIN... — QUELQUES RÉFÉRENCES POUR ALLER PLUS LOIN... — QUELQUES RÉFÉRENCES
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POUR ALLER PLUS LOIN... — NOS ÉTUDES SPÉCIFIQUES POUR ALLER PLUS LOIN... — NOS ÉTUDES SPÉCIFIQUES

Nos études spécifiques
Les urbanistes et les architectes savent qu’un système de toiture végétalisée offre de 
nombreux avantages par rapport aux toitures traditionnelles :
‒   Atténuation de l’effet d’îlot de chaleur
‒  Gestion des eaux de pluie plus performante
‒  Réduction des pertes d’énergie dans les locaux situés immédiatement sous la toiture 
‒  Biodiversité et esthétique

Knauf Insulation a investi au travers d’une collaboration universitaire privée dans une application, le PET© - Performance 
Evaluation Tool. Celle-ci s’appuie sur le modèle Penman-Monteith pour observer quatre paramètres : la radiation, la température 
de l’air, l’humidité relative et la vitesse du vent. En modélisant les mesures expérimentales de température et d’humidité sur 
des toitures témoins Urbanscape GreenRoof et en les combinant aux données climatiques  de plus de 200 villes dans le monde 
et sur les 25 dernières années, l’application modélise le comportement prédictible du système sur l’année à venir. 

Niveau d’eau présent dans Urbanscape GreenRoll :

Gestion des eaux de pluie

Écoulement et gestion des eaux pluviales en France

Notre système Urbanscape GreenRoof 4 cm installé sur une toiture à Paris retient 82 % des eaux pluviales annuelles, diminuant 
ainsi les risques d’encombrement du réseau d’évacuation (système avec drain standard 12 mm (pentes >3%) ou drain Drainmat 
20 mm (pente <3%). La performance peut être supérieure avec l’emploi d’un drain réservoir (86% des EP abattues)).

Par exemple, la ville de Paris a mis en place un plan pluie spécifique, qui, outre de fixer des objectifs ambitieux en terme de 
surface, requiert des performances élevées en abattement des eaux de pluie. La solution Urbanscape permet de répondre aux 
exigences du zonage pluvial ainsi créé, sans besoin de dispositif complémentaire.

Voici des exemples du comportement d’Urbanscape GreenRoof dans quelques grandes villes françaises.
N’hésitez pas à nous contacter pour toute demande d’étude pour le lieu d’implantation de votre projet.

PARIS : Urbanscape GR, avec GreenRoll 4 cm

Résultats - Eau
Irrigation Ecoulement Rétention d’eau

(l/m²) (l/m²) (l/m²) (%)
jan 0 40 15 27
feb 0 22 20 46

mar 0 11 41 79
apr 0 3 43 92

may 0 0 52 99
jun 0 0 50 100
jul 0 3 45 93

aug 0 0 52 99
sep 0 9 63 88
oct 0 7 44 86
nov 0 49 22 31
dec 0 38 15 28

Année 0 182 462 71

649 182 0
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LILLE : Urbanscape GR, avec GreenRoll 2 cm
Résultats - Eau

Irrigation Ecoulement Rétention d’eau
(l/m²) (l/m²) (l/m²) (%)

jan 0 40 15 27
feb 0 22 20 46

mar 0 11 41 79
apr 0 3 43 92

may 0 0 52 99
jun 0 0 50 100
jul 0 3 45 93

aug 0 0 52 99
sep 0 9 63 88
oct 0 7 44 86
nov 0 49 22 31
dec 0 38 15 28

Année 0 182 462 71

649 182 0
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Résultats - Eau
Irrigation Ecoulement Rétention d’eau

(l/m²) (l/m²) (l/m²) (%)
jan 0 28 16 36
feb 0 30 24 44

mar 0 9 54 86
apr 0 0 67 99

may 0 27 58 68
jun 0 0 76 99
jul 0 0 60 99

aug 0 0 77 100
sep 0 21 53 70
oct 0 21 58 73
nov 0 52 18 25
dec 0 38 20 34

Année 0 227 581 72

814 227 0
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LYON : Urbanscape GR Premium, avec GreenRoll 4 cm
Résultats - Eau

Irrigation Ecoulement Rétention d’eau
(l/m²) (l/m²) (l/m²) (%)

jan 0 28 16 36
feb 0 30 24 44

mar 0 9 54 86
apr 0 0 67 99

may 0 27 58 68
jun 0 0 76 99
jul 0 0 60 99

aug 0 0 77 100
sep 0 21 53 70
oct 0 21 58 73
nov 0 52 18 25
dec 0 38 20 34

Année 0 227 581 72

814 227 0
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Résultats - Eau
Irrigation Ecoulement Rétention d’eau

(l/m²) (l/m²) (l/m²) (%)
jan 0 0 46 98
feb 0 0 53 99

mar 0 0 44 100
apr 0 0 47 99

may 0 0 42 100
jun 0 0 27 97
jul 0 0 14 97

aug 0 0 28 97
sep 0 0 46 99
oct 0 7 70 90
nov 0 0 57 99
dec 0 0 55 99

Année 0 7 529 98

542 7 0
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MARSEILLE : Urbanscape GR Premium, avec GreenRoll 4 cm
Résultats - Eau

Irrigation Ecoulement Rétention d’eau
(l/m²) (l/m²) (l/m²) (%)

jan 0 0 46 98
feb 0 0 53 99

mar 0 0 44 100
apr 0 0 47 99

may 0 0 42 100
jun 0 0 27 97
jul 0 0 14 97

aug 0 0 28 97
sep 0 0 46 99
oct 0 7 70 90
nov 0 0 57 99
dec 0 0 55 99

Année 0 7 529 98

542 7 0
0

100

200

300

400

500

600

Année

Ec
ou

le
m

en
t 

(l/
m

2
an

)

Toiture témoin
Urbanscape
Irrigation

0

10

20

30

40

50

Bi
la

n 
hy

dr
iq

ue
(l/

m
2 )

GreenRoll Ecoulement Irrigation

Rétention d’eau 98 
%

46 53
44 47 42

27
14

28
46

70
57 55

0

20

40

60

80

100

jan. fev. mars avril mai juin juil. août sept. oct. nov. dec.

m
m

/m
2

m
oi

s

Ecoulement de la toiture témoin Ecoulement de la toiture avec Urbanscape
Irrigation de Urbanscape Rétention d’eau

Résultats - Eau
Irrigation Ecoulement Rétention d’eau

(l/m²) (l/m²) (l/m²) (%)
jan 0 0 14 99
feb 0 0 39 99

mar 0 13 58 81
apr 0 10 60 86

may 0 0 51 99
jun 0 0 43 99
jul 0 0 47 100

aug 0 0 35 99
sep 0 0 55 99
oct 0 13 37 74
nov 0 0 32 98
dec 0 0 30 98

Année 0 35 501 93

540 35 0
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TOULOUSE : Urbanscape GR Premium, avec GreenRoll 4 cm
Résultats - Eau

Irrigation Ecoulement Rétention d’eau
(l/m²) (l/m²) (l/m²) (%)

jan 0 0 14 99
feb 0 0 39 99

mar 0 13 58 81
apr 0 10 60 86

may 0 0 51 99
jun 0 0 43 99
jul 0 0 47 100

aug 0 0 35 99
sep 0 0 55 99
oct 0 13 37 74
nov 0 0 32 98
dec 0 0 30 98

Année 0 35 501 93

540 35 0
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Résultats - Eau
Irrigation Ecoulement Rétention d’eau

(l/m²) (l/m²) (l/m²) (%)
jan 0 74 20 21
feb 0 21 28 57

mar 0 0 50 100
apr 0 9 38 81

may 0 0 49 100
jun 0 0 26 98
jul 0 0 26 100

aug 0 0 22 100
sep 0 12 58 83
oct 0 4 58 92
nov 0 45 34 43
dec 0 88 26 23

Année 0 252 435 63

689 252 0
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NANTES : Urbanscape GR Premium, avec GreenRoll 4 cm
Résultats - Eau

Irrigation Ecoulement Rétention d’eau
(l/m²) (l/m²) (l/m²) (%)

jan 0 74 20 21
feb 0 21 28 57

mar 0 0 50 100
apr 0 9 38 81

may 0 0 49 100
jun 0 0 26 98
jul 0 0 26 100

aug 0 0 22 100
sep 0 12 58 83
oct 0 4 58 92
nov 0 45 34 43
dec 0 88 26 23

Année 0 252 435 63

689 252 0
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Knauf Insulation France S.A.S.
55 rue Aristide Briand, 92300 Levallois-Perret - France 
E-mail :  info@knaufinsulation.fr

Service clients
N° Vert : 0 800 91 24 20

Knauf Insulation est l’un des principaux 
leaders dans le secteur des isolants et l’un des 
producteurs d’isolants à la croissance la plus 
rapide ; notre objectif est le devenir le leader  
mondial des systèmes écoénergétiques dans 
le bâtiment. Avec 30 ans d’expérience en 
efficience énergétique, notre préoccupation est 
de proposer une gamme étendue de solutions 
pour la construction d’habitations mais aussi 
de bâtiments commerciaux et industriels. Nous 
nous engageons à fournir des matériaux de 
construction qui contribuent à l’amélioration de la 
construction durable. Par l’introduction du nouveau 
système de toiture végétalisée Urbanscape 
GreenRoof , nous concrétisons cet engagement. 
La société Knauf Insulation est active dans plus 
de 35 pays, avec 40 sites de production et près de  
5 500 employés à travers le monde. L’entreprise, 
qui fait partie du Groupe Knauf, une multinationale 
familiale d’origine allemande, connaît une 
croissance financière et opérationnelle croissante 
avec un chiffre d’affaires de 1,6 milliards d’euros .

www.knaufinsulation.fr

À propos de Knauf Insulation
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www.green-urbanscape.com

Retrouvez nos solutions 
pour le paysagisme 
Urbanscape dans la 
brochure dédiée.


