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ISOLASJONSGUIDE BLÅSEULL
NORGE

Velg bærekraftige, ikke-brennbare, 
høytytende isolasjonsløsninger.
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27 
plants & offices

€2 bn
turnover

+15
countries

+5,500 
employees worldwide

Knauf Insulation

>300
plants & offices

+90
countries

+40,000
employees worldwide

€12.5 bn
turnover

Knauf Group

2022 figures

€12,5 milliarder 
omsetning*

€2 milliarder 
omsetning*

+40,000 ansatte 
over hele verden

+6,000 ansatte over 
hele verden

        +300   
      fabrikker

               30  
fabrikker & Kontorer

            +90  
land  

            +16  
land  

Knauf Group

*2021 tallene

Knauf Insulation

VI ER EN DEL AV KNAUF-KONSERNET, EN FAMILIEEID, MULTINASJONAL 
PRODUSENT AV BYGGEMATERIALER OG KONSTRUKSJONSSYSTEMER
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Tak, Kaldloft
Supafil® Frame
Supafil® Loft
Se side 20

Innvendige vegger
Supafil® Frame
Se side 18

Isolasjon for yttervegg 
Supafil® Frame
Se side 14

Sperretak (takbjelkenivå)
Supafil® Frame
Se side 22Etasjeskillere

Supafil® Frame
Se side 24
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HVORFOR BLÅSEULL?
Supafil® blåseisolering er basert större delen på resirkulert glass og er ikke tilsatt kjemiske 
bindemidler. Prosessen er både omkostnings- og tidsbesparende og produktet gir fremragende 
termiske egenskaper.

Installasjonen er veldig rask og gir tettere isolasjon enn plater og ruller som har blitt skåret.  
Med andra ord - inga köldbryggor. Allt detta i kombination med att det inte uppstår något 
minimalt spill eller svinn vid installationen, gör att Knauf Insulations Supafil® lösull ger en långsiktigt 
energisnål och hållbar isoleringslösning.

Supafil® blåseull benyttes både til blåseisolering av vegg og loft. Begge metodene har Teknisk 
Godkjenning fra SINTEF Byggforsk. Denne godkjenningen sier som følger: "Isolasjonen vil ikke få 
setninger når den blåses inn i lukkede hulrom med foreskrevet densitet og helningsvinkel".
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TILPASSEDE 
ISOLASJONSLØSNINGER 
FOR SKREDDERSYDDE SYSTEMER

EN UNIK KOMBINASJON AV YTELSE

Knauf Insulation har en unik posisjon når det gjelder å tilby løsninger som kombinerer glimrende brann-, varme 
og akustikytelse. Vårt utvalg inkluderer produkter som egner seg for både panelkonstruksjoner og volumetriske 
konstruksjoner.  I tillegg er vårt Supafil® Frame-system en innovativ installasjonsløsning som kombinerer Supafil® 
Frame blåseull, blåsemaskin og blåsepanel for å sikre gjennomført kvalitet og rask installasjonstid.

MER OM VÅRT SUPAFIL® FRAME-SYSTEM 

Vårt Supafil® Frame-system har en rekke fordeler, deriblant: 

•   Rask installasjon av isolasjonen 

•   Større nøyaktighet under installasjonen 

•   Optimalisering av ytelse på stedet som følge av tett kontakt  

•   Null avfall, ettersom ikke-forurenset svinn kan brukes om igjen 

•   Tørt system – prosessen kan tilpasses produksjonen på forespørsel 

•   Ingen setning 

•   Vannavstøtende 

•   Et “universalprodukt” som gir større allsidighet og lavere lagringskostnader 

 

AKKREDITERINGER OG SERTIFISERINGER 

•   Brannklassifisering iht. Euroklasse A1: De fleste produkter av glass- og steinull 

•   Klasse A+ iht. BRE Green Guide 

•   ISO 9001: Sertifikat kvalitetssikringssystem 

•   ISO 14001: Sertifikat miljøstyringssystem 

•   ISO 50001: Sertifikat energistyringssystem 

•   ISO 45001: Sertifikat HMS-styringssystem 

•   BES 6001: Sertifikat ansvarlige innkjøp 

•   Miljøytelseserklæring (EPD): Glass- og steinull 

•   Eurofins Gold-sertifisering: For alle glassullprodukter 

•   Sertifikat for miljøytelse: Glass- og steinull 

•   DECLARE Label: Åpenhet i innholdet

•   Tredjepartskontrollert setningstest utført av RISE

TF
M
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DECLARE LABEL - HVA BETYR DET?

På LBC (Living Building Challenge) Watch List havner produkter 
med stoffer som utgjør en stor fare for menneskets helse og for 
økosystemet generelt. På denne «rødlisten» finner du IKKE 
produkter fra Knauf Insulation.

Vi mener at det bør stilles like høye krav til materialet vi bygger 
med som til maten vi spiser. Som forbruker av byggevarer ønsker du 
selvsagt å vite hvordan materialet du bruker påvirker din egen helse, 
helsen til medmenneskene dine og miljøet og fremtiden.

For å oppnå kravene til Declare Labels-nivå «Red list free» kreves det 
transparens rundt innholdet i produktene og miljøpåvirkningen de har 
gjennom hele livssyklusen.

Du gjettet riktig! Knauf Insulations isolasjon er selvsagt sertifisert i 
henhold til Declare Label. Vi var faktisk først i Europa med en Declare 
Label-sertifisering for blåseullisolasjon og har fra tidligere i år også 
sertifiseringen på platene og rullene våre.



SPECIFICATIONS
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SERTIFISERING

Sintef er et av Europas største ledende 
sertifieringsorgan.

Eurofins laboratorievirksomhet tilbyr kjemiske 
og mikrobiologiske analyser inen ulike 
områder som innemiljø. 

Euroclass A1 (EN 13501-1) Europas system 
for brannteknisk prøvning og klassifisering av 
byggevarer og bygningsdeler.

European Certification Board for mineral wool 
products. En sertifikatutsteder som garanterer 
at produkter oppfyller de befriende kriteriene 
for cancerogen klassifisering.

Lambda 90/90-verdien er 
varmekonduktiviteten som en produsent kan 
garantere for 90% av produksjonen sin, med 
en sannsynlighet på 90%.

Med Bureau Veritas er en sertifiseringsfirma 
som dokumentert og anerkjent prosesser samt 
miljødokumentasjon Verdensomspennende.

CE er en forkortelse for Conformité 
Européenne, som betyr i overensstemmelse 
med EF-direktivene.

A
1 Ikke-brennb

ar
t

TÜV Nord tilbyr tjenester som sertifisering, 
standarder og ledelsesystemer.

Declare Label er en produktgennemsigtighed, 
der identificerer, hvor et produkt kommer 
fra, hvad det er lavet af, og hvor det går 
hen ved slutningen af   dets levetid.

HAR SUPAFIL VIRKELIG INGEN SERTIFIKAT YTELSE 
KONSEKVENS?

Nei, det er helt sant at det ikke finnes en attest på 
ytelsespåvirkning (COCOP - tidligere kjent som "CE-sertifikat") 
i forbindelse med CE-merkingen av vårt SUPAFIL®-produkt.

Årsaken er at vår SUPAFIL®, i motsetning til andre løsull 
produkter tilgjengelig på markedet, har en svært lav organisk 
innhold (mindre enn 1 % av totalvekten) som automatisk 
fører til brannklassifisering A1 - ikke-brennbart produkt. 
Toppen av klassen med andre ord. Dette er også bekreftet i 
den europeiske harmoniserte standard EN 14064–1: 2010 
klausul 4.2.4 "reaksjon på brann".

SUPAFIL®-produktet har den obligatoriske CE-merkingen 
emballasje og er ledsaget av en ytelseserklæring der 
SUPAFIL® ytelse annonseres. Produktet respekterer fullt ut 
kravene til det Europeisk forordning om byggevarer  
(EU 305/2011).

Under slike forhold krever europeeren byggevareforordningen 
og den harmoniserte standarden betyr ikke at vårt produkt må 
dekkes av et CE-sertifikat utstedt av et akkreditert europeisk 
sertifiseringsorgan, siden det er ingen reaksjon  
på brannrelaterte risikoer med vår SUPAFIL®-produkt.

ECO-plattformen bidrar til en bærekraftig 
utvikling, inkludert en lavkarbonøkonomi 
og ressurseffektivitet innen byggebransjen 
ved å samordne utviklingen og 
tilgjengeligheten av troverdig og vitenskapelig 
riktig informasjon om produkter.

Blue Angel er et tysk miljømerke som setter 
strenge krav til miljøvennlige produkter og 
tjenester. Den blå engelen er en veileder til 
et godt valg.

EPD international er et internasjonalt 
tredjepartssystem for miljøbedømmelse 
av produkter. EPD-merket signaliserer en 
produsent sin forpliktelse om å måle og 
redusere miljøpåvirkningen fra sine produkter 
og tjenester, og rapporterer disse virkningene 
på en ultratransparent måte. Et EPD-merke 
rapporterer produsentene data som kan 
sammenlignes, er objektiv og verifisert 
av tredjepart, og som viser det gode, det 
mindre gode og det dårlige når det gjelder 
miljøeffekten til deres produkter og tjenester.

BREEAM er det mest utbredte systemet for 
miljøsertifisering i Europa og er brukt i mer 
enn 500 000 bygninger over hele verden.
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SERTIFISERING FOR TRANSPORT AV
LØSULL I PREFABRIKERTE ELEMENTER

Ønsket fra husbyggere rundt om i Norden har vært tydelig: Vi vil kunne blåse løsull 
i prefabrikerte elementer og være sikre på at det ikke blir noen setninger under 
transporten – er det engang mulig? Svaret er ja!

Men vi begynner fra begynnelsen. Et spennende produktutviklingsprosjekt hos  
Knauf Insulation er Supafil® Max. Det handler om en industrialisert prefabrikert rigg som 
blåser store flater med løsull og ferdigstiller det prefabrikerte elementet. Du hørte riktig – 
en perfekt løsning for alle husprodusenter som bygger hus i fabrikk.

Tøffe tester hos rise

Interessen fra husprodusentene har vært stor, men de har av forståelige grunner 
etterspurt en form for garanti for at det ikke blir setninger i løsullen under transport.

– Knauf Insulation har jobbet i flere år med å finne en løsning, og for å få en 
tredjepartskontroll av dette kontaktet vi RISE, forklarer Kenneth Ingemarsson, teknisk 
leder for Knauf Insulation i Norden. Hos RISE (Research Institutes of Sweden) fikk 
produktet gjennomgå uavhengige, internasjonale ristetester og autentiske transporter i 
forskjellige slags lastebiler på forskjellige typer veier. Og det gikk bra!

– Etter en uke med knallharde tester landet vi på nøyaktig riktig densitet. Det innebærer 
at vi nå har et sertifikat for transport, og dessuten med god sikkerhetsmargin, forteller en 
svært fornøyd Kenneth Ingemarsson.

Slik ble testen utført

Testen foregikk slik at løsull ble blåst manuelt inn i regelmessig bygde 
elementer, så vel mindre elementer som fullstore veggelementer i 
forskjellige utførelser. Ristetesten som ble utført, innebærer at  
elementet settes fast på en rigg som rister kraftig i en times tid.

– Det er en gigantisk risting i et bredt frekvensomfang – hva som helst 
kunne blitt ristet i stykker under testen, forsikrer Kenneth og fortsetter:

– Vi blåste, ristet, tømte, blåste på nytt, ristet og tømte til vi fant riktig 
densitetsnivå. Da testet vi også transport av elementene på trailer på 
forskjellige veier. Vi målte igjen – og det viste seg at det ikke hadde 
blitt noen setning under transporten heller.

 

 

 

 
Knauf Insulation – Supafil Frame for use in Pre-fabricated Housing Industry: 

 
Based upon the rigorous settlement-testing plan carried out at RISE (SP) (Reference Number: 

3P05749) with assessments made to the below standards; Knauf Insulation can confirm that no 

settlement was measured with Supafil Frame correctly installed into pre-fabricated housing 

elements, at a minimum installed density of 33kg/m3. Manual blowing installation. 

 
 
Lorry Transport Test:  SP Spectra based upon similar spectra used in International Standards: 

• IEC TR 600721-4-2 (Class 2M2 – transportation in all kinds of lorries and trailers in areas with 

well-developed road systems) 
• ETSI EN 300 0912-2-2 V2.1.2 (test for simulating public transport) 

• ASTM Test Method D4728 (Truck transport assurance level II) 

 
Laboratory Scale Tests: • IEC TR 600721-4-2 (Class 2M2 – transportation in all kinds of lorries and trailers in areas with 

well-developed road systems) 
• Testing carried out using the Biaxial Servo Hydraulic test rig to replicate vertical, horizontal 

and rotational motion simultaneously  
 
Full-Size Tests: 

• ASTM Test Method D4728 (Truck transport assurance level II) 

 
 
 

         

 
………………………………    ……………………………. 

Kenneth Ingemarsson     Mark Gillott 

Knauf Insulation      Knauf Insulation 

Technical Manager Nordics    Market Development Director - KINE  
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1. INNSAMLING

2. SEPARERING

3. DEKONTAMINERING

4. OVNSKLAR GLASSMASSE  

Blandet avfall for resirkulering 
samles inn fra boliger og kontorer.

Lastebiler frakter det til 
Veolias gjenvinningsanlegg, 
der glasset skilles ut.

Glasset kommer til Veolias 
glassgjenvinningsanlegg,
der det blir undersøkt for 
mikroforurensning ved hjelp av 
optisk sortering og smarte røntgenmaskiner. 

Fine partikler (rundt 5 %) 
sendes til masseindustrien, 
og behovet for nye råvarer fra 
brudd blir dermed eliminert. 
95 % av glasset blir til «masse»
og sendes til oss i Knauf Insulation like ved.

5. HØYTYTENDE ISOLASJON
Denne glassmassen smeltes 
i en ovn og bearbeides til 
høytytende glassullisolasjon. 

Veolias anlegg, som er det første i verden, benytter siste 
teknologi til å sortere og skille ut glass på mikronivå med 
usedvanlig nøyaktighet og leverer ultraren glassmasse for 
å sikre best mulig kvalitet på isolasjonen. Utstyret omfatter 
vibrerende sikter for størrelsessortering, magneter som 
trekker ut jernholdige materialer og virvelstrømseparatorer 
for ikke-jernholdige materialer. 

VI MÅ GJØRE MER 
VED HJELP AV MINDRE.
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FOR A BETTER WORLD

Bærekraft har alltid stått sterkt hos Knauf Insulation. Produktene våre sparer energi, reduserer 
utslipp og er designet for å sikre at bygninger er bra for miljøet, og at menneskets helse, 
sikkerhet og velvære ivaretas. 

Innen hele organisasjonen har vi arbeidet med de tre støttepilarene for bærekraft i over et tiår. 
Vi har vært opptatt av å ikke forårsake skade, og vi har redusert energiforbruk og utslipp, 
gjenvunnet produksjonsavfall, implementert prinsipper for sirkulær økonomi og arbeidet 
kontinuerlig for mer bærekraftige bygninger.

VI SETTER MENNESKER FØRST
Vi går fullt og helt in for å ikke forårsake skade på miljøet og på å bygge 
en kultur der helse, sikkerhed, mangfold og velvære settes i fokus. 

NULL KARBONDIOKSID
Vi tar sikte på å kunne levere produkter og løsninger helt uten 
klimagassutslipp og er fast bestemt på å redusere det økologiske 
fotavtrykket fra hele organisasjonen. 

SIRKULÆR ØKONOMI
Vi streber etter så høy grad av gjenvinning som mulig, blant annet ved 
å gjenbruke og gjenvinne søl fra våre kunders produksjon, og ved å 
redusere mengden nyprodusert plast i forpakningene våre betydelig.

BEDRE BYGNINGER
Vi tror at bygninger kan skape en bedre verden og fortsetter derfor å 
fremme mer effektive, sikre og bærekraftige bygninger som er klare for 
fremtiden.

Les mer på www.knaufinsulation.no/info-guiden/holdbarhet/for-a-better-world
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EN PÅDRIVER FOR DEN SIRKULÆRE ØKONOMIEN: 
LANSERING AV EN NY TJENESTE FOR GJENVINNING AV 
GLASSULLAVFALL  

Knauf Insulation har offisielt åpnet et nytt gjenvinningsanlegg påkostet 15 millioner euro for 
mineralglassull i Visé (i Liège-regionen). Denne høyteknologiske gjenvinningstjenesten byr på 
innovative løsninger for bygg- og rivningssektoren.

Ved innvielsen deltok Olivier de Wasseige, visedirektør for Walloon Union of Enterprises (UWE) i 
Belgia, som beskrev dette nye anlegget som en milepæl på veien mot en virkelig sirkulær økonomi 
innen byggebransjen, som står for 35 % av avfallet i Europa. 

I Frankrike genereres det årlig cirka 85 000 tonn avfall fra mineralglassull, mens tallet for Belgia 
og Nederland er omtrent 30 000 tonn, hvorav 26 000 tonn stammer fra rivningsarbeid. 

Intet mer avfall til deponier innen 2025  

I stedet for å deponere eller forbrenne avfallet, kommer det nye gjenvinningsanlegget til at ta inn 
dette avfallet og forvandle det til ny mineralglassull. Det helt nye anlegget til Knauf Insulation, 
kalt RESULATION – som navnet antyder, tilbys det en ny fremgangsmåte for RESIRKULERING i 
ISOLERINGSINDUSTRIEN.  

I tillegg til denne tjenesten vil RESULATION også gjenvinne produksjonsavfall fra Knauf Insulation-
anlegget i Visé ved hjelp av en spesiell produksjonslinje og ovn på anlegget. 

Dominique Bossan, som er visedirektør for Knauf Insulation i Europa, Midtøsten og Asia, sier:  
«Det nye anlegget er et viktig steg mot oppfyllelsen av Knauf Insulation sin forpliktelse om at intet 
mer avfall fra produksjonen skal sendes til avfallsdeponier innen 2025.  En viktig del av bedriftens 
bærekraftstrategi For A Better World.» 

«Men det viser ikke bare hva bedriften vår faktisk gjør for å oppnå en sirkulær økonomi, 
det byr også kundene på et effektivt og konkret alternativ til deponering eller forbrenning av 
isolasjonsavfall.  Det er bra for virksomhetene, bra for kundene og bra for planeten.» 

På www.resulation.eu/en finner du mer informasjon om Knauf Insulation sitt nye 
gjenvinningsanlegg og den nye RESULATION-tjenesten.  
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Reaksjon på brann og brannmotstand er to forskjellige ting,   
men svært viktige hensyn ved utformingen av en bygning.

BRANNMOTSTAND – Hvor lenge kan 
konstruksjonen motstå brannen?

Målet på evnen et materiale eller 
system har til å motstå, og helst 
hindre, at brann sprer seg fra ett 
bestemt område til et annet.

Byggeregler krever at visse 
bygningsdeler som etasjeskillere, 
skillevegger, tak, bjelker og stendere 
gir et visst nivå av brannmotstand.

Klassifiseringer av 
brannbeskyttelse angis normalt 
i brannmotstandsperioder, for 
eksempel 30, 60 eller 90 minutter. 
Disse klassifiseringene gjelder 
forhold som integritet (E), termisk 
isolasjon (I) og lastbærende evne (R) 
for bygningsdeler. Enkelt sagt betyr 
dette hvordan bygningsdeler – enten 
i kombinasjon eller hver for seg – 
stopper brannspredning, hvordan 
de begrenser temperaturstigning, 
og hvordan bygningsdelenes 
lastbærende evne opprettholdes.

Et utvalg av våre løsninger er testet 
for bruk i en rekke brannbestandige 
anvendelser, og med 
brannmotstandsperioder innenfor 30 
til 240 minutter bidrar de til en sikker 
bygningsdesign. 

Våre ikke-brennbare løsninger er 
med på å hindre brannspredning, 
opprettholde konstruksjonsmessig 
integritet og begrense spredning av 
brann fra ett område til et annet, og 
gir dermed beboerne sikre bygninger 
og de spesifikasjonsansvarlige sinnsro. 

VI LEVERER IKKE-BRENNBARE 
ISOLASJONSLØSNINGER FOR TRYGGERE 
BYGNINGER

REAKSJON PÅ BRANN – Hvor raskt 
utvikler brannen seg?

Målet for hvordan et materiale eller 
system bidrar til brannutvikling og 
spredning, særlig i de svært tidlige 
fasene av en brann når evakuering 
er avgjørende.

Alle isolasjonsmaterialer er 
klassifisert etter Euroklasser for 
reaksjon på brann, i henhold til 
BS EN 13501: Brannklassifisering 
av byggevarer og bygningsdeler, 
slik at det blir enklere for de 
spesifikasjonsansvarlige å forstå hvor 
mye “drivstoff” bygningen tilføres, 
samt hvordan et materiale bidrar 
til en branns utviklingsfaser når 
evakuering er avgjørende.

Testing utføres for å fastslå ytelsen til 
materialene i form av brannadferd, 
røykproduksjon og gnister, med en 
rekke klassifiseringsmuligheter, som 
vist på siden over.

De aller fleste av produktene våre er 
ikke-brennbare og oppnår Euroklasse 
A1, som er høyeste klassifisering for 
reaksjon på brann. 

Ved å velge ikke-brennbare 
isolasjonsmaterialer kan 
bygningsdesignere og 
spesifikasjonsansvarlige eliminere 
brannfaren i bygningskroppen 
fra starten av. Ved å bruke ikke-
brennbare materialer minimaliseres 
faren for at bygningskroppen bidrar 
til utviklingen av brannen eller til 
spredning av brannen. Norsk standard NS EN 13501: 

Brannklassifisering av byggevarer og 
bygningsdeler

Våre ikke-brennbare isolasjonsløsninger med mineralull tilbyr den beste 
ytelsen både når det gjelder reaksjon på brann og brannmotstand, og 
bygningsdesignere og spesifikasjonsansvarlige kan dermed utvikle effektive 
og robuste sikkerhetsstrategier når de utformer nye bygninger.

Euroklasse A1-
produkter bidrar 
ikke til noen 
brannutviklingstrinn, 
inkludert den fullt 
utviklede brannen.



F

Brannfarlig

E

Høy midvirkning
 til brann

D

Moderat 
medvirkning

til brann

C

Begrenset 
medvirkning 

til brann

B

Svært begrenset 
medvirkning til brann

A2

Begrenset 
brennbarhet

A1

Ikke-brennbart 

• Glassmineralull uten belegg
• Steinmineralull uten belegg

• Polyisocyanurate (PIR)
• Polyurethane (PUR)
• Phenol

• Ekstrudert Polystyren (XPS)
• Ekspandert Polystyren (EPS)
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Spør om vår CPD angående 
reaksjon på brann!
WWW.KNAUFINSULATION.NO

Drivkraften for å skape bedre energieffektivitet har ført til at store 
mengder brennbare materialer er innført i det bygde miljøet, i 
form av konstruksjon, kledning og isolasjon. For å beskytte dette 
materialet må det ofte kapsles inn med materialer som har bedre 
ytelse (for eksempel gipsplater), og som krever en presisjon det 
kan være vanskelig å oppnå på stedet, eller som har en funksjon 
det er fare for kan reduseres i løpet av bygningens levetid.

Ikke-brennbare materialer er kjent for å være svært tilgivende 
overfor viktige brannrelevante utfordringer som fagarbeid av dårlig 
kvalitet, konstruksjonsmessige svakheter og slitasje over tid.

Brannvernforening 
(Godkjenninger for kledning: En gjennomgang og undersøkelse av potensielle mangler i henhold til BS 8414-standarden for 
godkjenning av kledningssystemer som dem som vanligvis brukes på høye bygninger)  

Våre ikke-brennbare isolasjonsløsninger gir minimal brannrisiko og spredning ved en eventuell brann, samt 
bidrar til maksimal konstruksjonsstabilitet og mulighet for beboerne til å komme seg uskadet unna.

Illustrasjonen er bare til veiledning. Det er av største betydning å kontrollere et produkts faktiske Euroklasse-klassifisering for reaksjon på 
brann, før produktet tas i bruk.

TYPISKE EUROKLASSE-KLASSIFISERINGER FOR ISOLASJONSPRODUKTERS REAKSJON PÅ BRANN

A
1 Ikke-brennb

ar
t

Glassmineralull uten belegg.
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YTTERVEGG
TRE

GENERELT OM BRUKSOMRÅDET

Supafil® Frame glassull for blåseisolering er uten 
bindemiddel og er utviklet for å gi optimale termiske 
egenskaper og utmerkede deknings- og blåseegenskaper.

Uansett om du velger en ettlagskonstruksjon eller en 
tolagskonstruksjon med krysslagt installasjonslag, så 
oppnår du gode brann- og lydverdier. Kontakt vårt 
tekniske supportteam for ytterligere informasjon.

• Ikke brennbart - Euroklasse A1

• Ikke tilsatt kjemiske bindemidler.

• Omkostnings- og tidsbesparende prosess.

• Bidrar til et raskt, lett og tett arbeidsforløp, med 
redusert risiko for uønsket tap av termisk og 
akustisk ytelse.

HVORFOR BLÅSEULL?

Utvendig kledning 

Luftning

Fasadeplater av gips GU-X

Trestendere

Dampsperre

Mineralullsisolasjon mellom påföring

Gipsplate std enkel samt brand

Supafil® Frame

Brandklass: REI 60

Reduktionstal RwdB: 49dB

Brandklass: REI 60

Reduktionstal RwdB: 45dB
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VANL IGE  U - V E RD I E R

KONSTRUKSJON MED SUPAFIL FRAME

U-verdi (W/m2K)

Stendertykkelse og 
isolasjonstykkelse  
(mm) Lambda

Tvålagers konstruktion   
(50mm)

Brann REI 
Enkelgips/dubbelgips

Reduktionstal 
(RwdB)

148 34/33 0.16/0.16 30/60 45/49

173 34/33 0.14/0.15 30/60 45/49

198 34/33 0.13/0.13 30/60 45/49

223 34/33 0.12/0.12 30/60 45/49

Stendertykkelse og 
isolasjonstykkelse  
(mm) Lambda

Tvålagers konstruktion   
(70mm)

Brann REI 
Enkelgips/dubbelgips

Reduktionstal 
(RwdB)

145 34/33 0.15/0.15 30/60 45/49

170 34/33 0.14/0.13 30/60 45/49

198 34/33 0.12/0.12 30/60 45/49

223 34/33 0.11/0.11 30/60 45/50
Merknad: Samtlige beregninger er anbefalte og veiledende. Konstruksjonens oppbygning fås i mange varianter og utførelser, avhengig av 
om det dreier seg om nyproduksjon eller renovering. Samtlige beregninger er utført med programvaren U-value calculator 

VE
G

G

BRANNSERTIFIKAT

AKUSTISK BEREGNING

OBS! Tabellen over bør bare brukes som veiledning.

Den komplekse karakteren til varmestrømningen gjennom disse systemene (på grunn av måten de 
monteres på) gjør at U-verdien ikke kan beregnes med de normale forenklede metodene.

Vårt tekniske supportteam kan beregne hvilken konstruksjon isolasjonen må ha for å oppnå spesifikke 
U-verdier (inklusive effekten av en termisk bro for enkle skinner og konsollsystemer), men normalt er det 
systemprodusenten som skal kontaktes. 

Knauf Insulation innehaver godkjenning av Supafil® Frame for 
konstruksjon i bærende yttervegg og sperretag fra RISE Research 
Institutes. For å lese dokumentasjonen, besøk vår nettside og søk 
etter den under nedlastinger eller kontakt support for applikasjoner 
du vurderer.

Akustiske beregninger ble utført med programvaren INSUL og skal 
anses som veiledende beregninger. For spesielle beregningsønsker, 
kontakt teknisk kundestøtte.
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YTTERVEGG UTVENDIG
NYBYGG OG RENOVERING

GENERELT OM BRUKSOMRÅDET

Supafils mange bruksområder gjør at produktet kan 
brukes på utvendig konstruksjon og fasader i nybygg, 
ved ombygging og tilbygg.

Tilleggsisolasjon av nye og gamle bygninger er ikke noe 
nytt. Det forenkler og bidrar til rask og sikker installasjon 
på store konstruksjonsflater, uansett underlag.

• Ikke brennbart - Euroklasse A1

• Ikke tilsatt kjemiske bindemidler.

• Omkostnings- og tidsbesparende prosess.

• Bidrar til et raskt, lett og tett arbeidsforløp, med 
redusert risiko for uønsket tap av termisk og 
akustisk ytelse.

HVORFOR BLÅSEULL?

Utvendig kledning 

Luftning

Supafil® Veil

Trestendere

Tegel, mursten, betong eller dylikt

Supafil® Frame

INSTALLASJON AV YTTERVEGG FRA UTSIDEN

For mer informasjon om planlegging med hensyn til brann, 
lyd og akustikk. Kontakt KI kundestøtte for mer veiledning.
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VE
G

G

Det er en kjent sak at bygninger står for 40 % av karbonutslippene verden 
over. Å gjøre dem mer energieffektive er fortsatt høyt prioritert i myndighetenes 
arbeid for å bekjempe klimaendring. Termisk ytelse er isolasjonens viktigste 
rolle, men valg av riktig isolasjon bestemmer også en bygnings akustiske og 
brannbeskyttende egenskaper samt hvilket komfortnivå den gir brukerne.   
Vår mineralullisolasjon gir en unik kombinasjon av ytelse.
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Supafil® Frame 

Dubbelt Gipsplate 

Supafil® Frame

Dubbelt trestender

Skille Veil

Dubbelt Gipsplate 

GENERELT OM BRUKSOMRÅDET

Blow-in-Blanket® System (BIB-system) er en patentert 
prosess hvor løs glassull blåses inn bak en fiberduk i et 
lukket hulrom. Supafil® Frame glassull for blåseisolering 
brukes som et BIB-system i lukkede hulrom i nye og eldre 
bygg og det vil ikke være behov for ventilasjon. Supafil® 
Frame er dessuten godkjent for bruk i åpne loftsrom. 

Produktet er CE-merket og har teknisk godkjenning fra 
SINTEF.

Produkten är CE-märkt och har ytterligare ett tredjeparts 
tekniskt godkännande från SINTEF.

• Svært god lydisolering.

• Ikke tilsatt kjemiske bindemidler.

• Omkostnings- og tidsbesparende prosess.

• Bidrar til et raskt, lett og tett arbeidsforløp, med 
redusert risiko for uønsket tap av termisk og 
akustisk ytelse.

HVORFOR BLÅSEULL?

INNVENDIGE VEGGER
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VANL IGE  U - V E RD I E R

VE
G

G

OBS! Tabellen over bør bare brukes som veiledning.

Akustikk og brannverdi utføres med Insul og SP Fit. Du finner et større utvalg av vegger på  
Norgips sin nettside.

Vårt tekniske supportteam kan beregne hvilken konstruksjon isolasjonen må ha for å oppnå spesifikke 
U-verdier (inklusive effekten av en termisk bro for enkle skinner og konsollsystemer), men normalt er det 
systemprodusenten som skal kontaktes.

TRE OCH STÅLSTENDER VEGG
Stendertype
(mm)

Stenderavstand 
(mm)

Kledning Isolasjon 
tykkelse (mm)

Reduksjonstall
(RwdB)

Elklasse

50 CC 450 12,5 mm normal gipsplate  
A på hver side 50 blåsull 35 EI30

70 CC 450 15,5 mm branngips F på  
hver side 70 blåsull 40 EI60

95 CC 600  12,5 mm normal gipsplate  
A på hver side 95 blåsull 40 EI30

70 CC 600 15,5 mm branngips F på  
hver side 70 blåsull 40 EI60

DOBBELTVEGG TRE
Stendertype
(mm)

Stenderavstand 
(mm)

Kledning Isolasjon 
tykkelse (mm)

Reduksjonstall
(RwdB)

Elklasse 

2 x 73 CC 600 2 x 12,5 mm normal 
gipsplate A på hver side 145 blåsull 63 EI60

2 x 98 CC 600 3 x 12,5 mm normal 
gipsplate A på hver side 200 blåsull 71 EI60

DOBBELTVEGG STÅL
Stendertype
(mm)

Stenderavstand 
(mm)

Kledning Isolasjon 
tykkelse (mm)

Reduksjonstall 
(RwdB)

Elklasse 

2*95 CC 450 
2 x 12,5 mm normal 
gipsplate A på hver side

200 blåsull 66 EI60

2*120 CC 450
3 x 12,5 mm normal 
gipsplate A på hver side

240 blåsull 75 EI90

Merknad: Dette er veiledende eksempler på Knauf-system. For utførlig veiledning samt andre systemforslag ber vi deg kontakte teknisk 
support. Samtlige beregninger er utført med programvaren Insul.
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KALDLOFT

GENERELT OM BRUKSOMRÅDET

Blåseull for loftsrom gir deg den mest kostnadseffektive 
isolasjonslösningen med tanke på forholdet mellom 
kostnad og energibesparelse. 

Produktet er like lett å bruke på trekonstruksjon i enebolig 
som på betonghimling på loftet i boligblokker eller 
kommersielle bygninger.

Trestender

Supafil® Loft

Dampsperre

Lekter

Standard gipsplate

Brand gipsplate

•  Lettvektsløsning med mineralull er lett å  håndtere 
og ger fordeler for arbeidsmiljøet. 

•  Lave U-verdier med svært kostnadseffektive 
løsninger.

HVORFOR BLÅSEULL?

HVORFOR BLÅSEULL?

Brandklasse: REI 60

U-Verdie: Se tabell

Brandklasse: REI 30

U-Verdie: Se tabell
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VANL IGE  U - V E RD I E R

VED BRUK AV SUPAFIL® FRAME

TA
K

AKUSTISK BERÄKNING

BRANNSERTIFIKAT

Knauf Insulation innehaver godkjenning av Supafil® Frame for 
konstruksjon i bærende trebjelkelag fra RISE Research Institutes.  
For å lese dokumentasjonen, besøk vår nettside og søk etter den 
under nedlastinger.  

Brannsertifikatet er gyldig opp til 45o helning avhengig av 
applikasjonen. se DOP for eksakt helning og densitet.

Total tykkelse (mm) U-verdi (W/m2K)
Brann REI 
Enkelgips/dubbelgips

300 0.13 30/60

400 0.10 30/60

500 0.08 30/60

600 0.07 30/60
Merknad: Samtlige beregninger er anbefalte og veiledende. Konstruksjonens oppbygning fås i mange 
varianter og utførelser, avhengig av om det dreier seg om nyproduksjon eller renovering. Samtlige 
beregninger er utført med programvaren U-value calculator  

Akustisk beräkning är utfört med Insul, men skall beaktas med största aktsamhet och 
vägledning för kald loft. För mer detaljerade uträkningar rekommenderas akustikkonsult.

Det settes ikke krav til lyd og brann i en enebolig som oppfyller rettningslinjene for 
avstand mot annen bebyggelse. Det er derfor ikke opparbeidet dokumentasjon for dette i 
standard byggelementer.     

Kilde: Sweco 

Sagt forenklet skapes det god lydisolasjon av to platelag med et stort og lyddempet 
mellomrom i midten. I virkeligheten må man ta hensyn til ting som åpninger for ventilasjon 
og eventuell flankeoverføring.

Mengden lydabsorberende varmeisolasjon påvirker ikke lydreduksjonen nevneverdig, 
ettersom lagisolasjon for all trekk er svært dyp (>300 mm).

Det å kvantifisere lydreduksjonen for slike takkonstruksjoner er veldig vanskelig. 
Det finnes ingen anerkjente beregnings- eller målemetoder. For å kunne bedømme 
trekkens lydreduksjon kreves det detaljert informasjon om tak og veggkonstruksjon samt 
ventilasjonsløsning.

Kilde: WSP
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SPERRETAK

GENERELT OM BRUKSOMRÅDET 

Isolasjonsløsninger for varmluft og sperretak gir maksimal 
utnyttelse av både plass og termisk effektivitet, 
samtidig som de bidrar til akustisk ytelse med eller uten 
monteringslag på innsiden.

REI 30 alt 60 opptil 45 grader avhengig av valg av 
platebelegging samt antall.

Supafil® Frame

• Glassull gir best mulig brannytelse samt termisk 
og akustisk ytelse.

• Ikke-brennbart materiale med høyeste 
brannklasse (A1).

• Enestående ytelse og brannmotstand i henhold til 
strenge krav.

HVORFOR MINERALULL

Taktro

Trestender påföring

Trestederplate eller -rull

Dampsperre

Invendig gips
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Total tykkelse Lambda 34 (mm) U-verdier Lambda 34 (W/m2K)
200 0.16

250 0.13

300 0.11

350 0.09

400 0.08

450 0.07

500 0.07

ORIENTERENDE VERDIER FOR I- BJELKER ELLER LIMTRE

TA
K

BRANN- OG AKUSTIKKEGENSKAPER

Brann: EI 30 med 2 standard gips gipsplater og EI 60 med en 
standard och en brandgips (RwdB) = 36-37 dB

VANL IGE  U - V E RD I E R
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ETASJESKILLERE

GENERELT OM BRUKSOMRÅDET 

Isolasjonsløsninger for varmluft og sperretak gir maksimal 
utnyttelse av både plass og termisk effektivitet, samtidig 
som de bidrar til akustisk ytelse.

• Glassull gir best mulig brannytelse samt termisk 
og akustisk ytelse.

• Ikke-brennbart materiale med høyeste 
brannklasse (A1).

• Enestående ytelse og brannmotstand i henhold til 
strenge krav.

HVORFOR MINERALULL

Gulvgips

Trinnlydplate Plus

Falset gulvplate

Gulvbjelker

Supafil® Frame til lydisolering

Akustisk himling, nedlektning av tre

Himling, gipsplater
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U-verdier (W/m2K) Isolasjonstykkelser (mm) Total tykkelse (mm)

0.19 145+50 195

0.18 145+70 215

0.16 170+70 240

0.14 195+70 265

0.13 195+95 290

0.11* 265+95 *Limträ 360

LYD I SO L E R INGENS  Y T E L S E
ETASJESKILLERE

TA
K

BRAND OCH AKUSTIKEGENSKAPER

Brann: EI 30 med 2 standard gips gipsplater og EI 60 med en standard och 
en brandgips (RwdB) = 36-37 dB

Brann- og akustiske beregninger ble utført med Insul og SP Fit, og skal kun brukes som veiledende verdier.  

Beräkningarna gjelder brann fra undersiden. Etasjekikillere finns i flera andra olika utöranden som också 
bidrar till en stor variation av ljud och reduktionstal. 

Vårt tekniske supportteam kan beregne hvilken konstruksjon isolasjonen må ha for å oppnå spesifikke 
U-verdier (inklusive effekten av en termisk bro for enkle skinner og konsollsystemer), men normalt er det 
systemprodusenten som skal kontaktes.
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INSTALLASJONSMANUAL FOR VEGG

For å unngå eksponering overfor støv som oppstår 
under installasjonen av Supafil, anbefaler vi at følgende 
personlig verneutstyr brukes under hele installasjonen:

• P3 Maske

• Hansker

• Vernebriller

VERNEUTSTYR

INSTALLERE ISOLASJONEN

PRODUKTKVALITET

MÅLING AV MASKINENS BLÅSEHASTIGHET

Isolasjonen må installeres med minste tetthet (26 kg/m3) 
for å sikre ytelse i henhold til oppgitt varmeledningsevne 
(LD 0,034 W/m.K).

•   Installasjonshastigheten er ikke fast, men er viktig 
som veiledning for å oppnå riktig installert tetthet. 
For å oppnå forventet tetthet anbefales det at 
installasjonshastigheten fastsettes ved arbeidets start.

•   Installasjonshastigheten bestemmes lett ved å 
innledningsvis fylle en luftgjennomtrengelig sekk  
ved valgt maskininnstilling i en viss tidsperiode.  
Den nominelle verdien kan deretter brukes som en 
ekstra veiledning for å oppnå riktig installert tetthet.

•   Vi anbefaler blåsemaskiner med stor kapasitet til 
denne bruken, ettersom høy materialinnmating og 
middels høyt til lavt luftvolum er de beste innstillingene.

Skadet forpakning skal rapporteres til Knauf Insulation, 
ettersom produktkvaliteten kan påvirkes.

Utrustning:

En luftgjennomtrengelig sekk

• Tidur

• Vekt

Maskinen må arbeide i stabil tilstand

•  Still maskinens innmatingsporter til en slaghastighet på 
mellom 3 og 4 kg/min (det vil si 3,5 6 0,5 kg/min).

•  Juster luftventilen slik at det oppstår en kraftig stråle av 
ull ved slangens utgang. Luftstrømmens hastighet kan 
måles indirekte med maskinens lufttrykk, og avhenger av 
lengden, diameteren, og den innvendige overflaten på 
slangen og munnstykket.

•  Den installerte tettheten kan styres ved hjelp av et 
tetthetskontrollsett og ved å veie testområder.

•  Hvis tettheten er for lav, justeres luftventilen for å øke 
lufttrykket, hvis den er for høy, minskes lufttrykket.

•  Den nominelle tetthetsmålingen oppnås av installatøren, 
som styrer installasjonsprosessen og strømningen av 
mineralull til tappen eller takstolens tomrom er fylt til en 
passende tetthet.

•  Vi anbefaler på det sterkeste at man benytter den 
beregnede blåsetiden som en første indikasjon på at 
den nødvendige isolasjonsvekten har blitt installert.  
Den beregnede blåsetiden bør overskrides for å sikre at 
minimum tetthet oppnås.

1. Vei sekken når den er tom

2.  Tilfør minst én sekk Supafil® i maskinbeholderen og la den så 
arbeide i 1 minutt.

3.  Blås inn ullen i minst 1 minutt med slangen og munnstykket 
som skal brukes under isolasjonsblåsingen.

4.  Tøm ullen fra slangen med funksjonen «kun luft» (trykk på «kun 
luft»-funksjonen på fjernkontrollen).

5.  Før slangen inn i sekken og trykk på «kun luft» (fjernkontrollen 
i «kun luft»-stilling).

6. Start luften, innblåsingen og klokken samtidig.

7.  Etter 1 minutt stopper du maskinen ved å stille til «kun luft» 
igjen (fjernkontrollen i «kun luft»-stilling) og tømmer slangen.

8.  Vei posen som er fylt med ull. Beregne materialets vekt  
ved å trekke fra sekkens vekt, resultatet er 
strømningshastigheten (kg/min).

STILLE INN LØSULLMASKINEN
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INSTALLERE ISOLASJONEN

Eksempel på hvordan du bruker metoden for «beregnet blåsetid» for et komplett hulrom
1.  For å finne ut blåsehastigheten:        

Bruk metoden som forklares over Som et eksempel, hvis den faktiske nettovekten av materiale i den ventilerte 
sekken er 3,5 kg:      
Blåsehastighet = 3,5 kg/min (nettovekten som blåses på 60 sekunder)

2.  Beregning av volumet på et prøveområde:        
Et anbefalt volum er tomrommet mellom to takstoler/bjelkelag – fra gulv til tak    
Som et eksempel kan et typisk volum være: 2,50 m (høyde) 3 0,55 m (bredde) 3 0,20 m (dybde) = 0,275 m³

3.  Beregning av målinstallasjonstiden for testområdet:      
Målvekten for innblåst materiale for en tetthet på 26 kg/m³ er som følger:    
Tetthet = Vekt     26 kg/m³ = Målvekt    Målvekt = 26 kg/m³ 3 0,275 m³ = 7,15 kg  
 Volum         0,275m³

Installasjonstiden for innblåsing av 9,63 kg med en slaghastighet på 3,5 kg per minutt er som følger:  
Installasjonstid = målvekt      =  7,15 kg          Installasjonstid = 2min 25 s   
       Blåsehastighet   3,5 kg/min

EKSEMPEL på kontrollberegning av tettheten for en hel flate
1.  Beregne det totale isolerte volumet:        

Totalt volum for innblåst materiale = 10 m (lengde) x 2,5 m (høyde) x 0,225 m (dybde) = 5,63 m³

2.  Beregne den totale vekten på brukt materiale:       
Antall brukte sekker x materialvekt per sekk = 12 sekker x15,5 kg = 186 kg

3.  Beregne den totale installerte tettheten:       
Total installert tetthet av innblåst materiale er som følger:      
Tetthet =  Vekt    =     186 kg   = 33,02 kg/m³       
                      Volum        5,63 m³

•  Når maskinen er stilt inn, trykker du 
installasjonsmunnstykket gjennom Supafil-produktet og 
inn i den øvre delen av hulrommet som skal fylles (ca. 
20–30 cm). 

•  Slangen trykkes gjennom dette innføringshullet. 

•  Slangen trycks sedan mot botten av tomrummet  
(ca 20 cm), blåsmaskinen är påslagen och 
fyllningsprocessen startar.

•  Under innblåsingen flyttes slangen fra venstre mot 
høyre og dras gradvis tilbake opp mot toppen, noe 
som sikrer en jevn og kompakt tetthet. I takt med 
installasjonens fremgang, løftes slangen gradvis 
oppover til strømningen starter som normalt.

•  Fortsett på samme måte til delen av hulrommet under 
innføringshullet er fylt.

•  Slangen vendes så mot tomrommets overkant.   
Den øvre delen av tomrommet.

•  Til slutt dras slangen tilbake mot innføringshullet og 
trekkes ut.

•  Knauf anbefaler dessuten kubbing/avveksling i 
veggrom på over 3,2 meter.
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INSTALLASJONSMANUAL FOR LOFT

For å unngå eksponering overfor støv som oppstår 
under installasjonen av Supafil, anbefaler vi at følgende 
personlig verneutstyr brukes under hele installasjonen:

• P3 Maske

• Hansker

• Vernebriller

VERNEUTSTYR MASKINER

PRODUKTKVALITET

MASKINFYLLING

TEKNISK INSTALLASJON

Følgende punkter kan bidra til en bedre isolasjonskvalitet:

• Påse at den første tetthetskontroller er utført.

•  Utfør jevnlige tetthetskontroller under hele installasjonen.

Kontroller i løpet av den første installasjonstimen er helt 
nødvendige, ettersom varmeoppbygging i maskinen 
påvirker den leverte tettheten.

• For loft er måltettheten 12–13 kg/m3

•  Påse at det oppnås et utstikk av materiale på 1,5–2,0 
m ved å holde munnstykket horisontalt og spre Supafil 
med en sveipebevegelse.

Skadet forpakning skal rapporteres til Knauf Insulation, 
ettersom produktkvaliteten kan påvirkes.

Plasten på sekken fjernes, slik at sekken kan ekspandere i 
maskinen. Detta bidrar til at maskinen oppnår en jevn og 
konsekvent produktstrøm og arbeidskapasitet.

Det finnes mange typer anvendelige blåsemaskiner 
for bruke av Supafil-systemet. De fleste blåsemaskiner 
har samme installasjonsalternativer, lufttrykk 
(strømningshastighet) og fiberinnmating/
hastighetskontroll. Forholdet mellom luft og fiber 
i slangen er kritisk viktig ved innblåsing av all 
KNAUF-ISOLASJON.

Et høyt luft til fiber-forhold gjør at fibrene kan skille seg 
og skape en fin flyt av materialet.

Maskinoptimering

Optimale blåsehastigheter avhenger av maskinens 
tilstand og utforming. Installere Supafil Frame til 
måltetthet, 12–13 kg/m³

• Påse at alle målere og instrumenter fungerer som de skal.

• Still maskinen til høy luftstrøm, f.eks. 80 Mbar (kun luft)

OBS: Motorens lufttrykk kan ha et økt forbruk ved bruk av 
slange som er mer enn 40 meter lang og ved installasjon i 
høyden.

•  Juster innmatingsporter og turtall for å optimere 
maskinstrømningen.

•  Optimal innmatingshastighet avhenger av maskinens 
konstruksjon. Supafil-systemer kan vanligvis blåses med en 
hastighet på 4–10 kg/minutt, avhengig av maskinen. 

•   Supafil-systemet krever spesifikke maskininnstillinger for å 
oppfylle de angitte verdiene.

•  Det må utføres en innledende og jevnlige tetthetskontroller 
for å sikre riktig innstilling.

Installasjonsslangen din må;

•  Har en innviklet virkning på slangens innvendige 
overflate

• Væra produsert av polyuretanmateriale

• 40–100 meter lang

• I god stand

Kontakt den tekniske kundestøtten for råd om innblåsing av 
Supafil-systemet

Kontakt maskinprodusenten direkte ved eventuelle spørsmål om 
maskinvedlikehold.

To ensure best performance of Supafil,
Machine condition and setup is important
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✓XX

X

X

X

X

X

X

X

X

Bruk av høy installasjonshastighet 
(vegg) Bruk av lav 
installasjonshastighet (loft) 

Hoppe over densitetskontrollene

Bruk av for stort installasjonsrør

Installere med mangelfulle og lekke 
installasjonsrør

Gå ut fra at alle typer og merker av 
løsull kan installeres på samme måte

Gå ut fra at maskinens innstillinger 
alltid gir riktig densitet

Gå ut fra at din erfaring er 
tilstrekkelig ved nye materialer  
og applikasjoner

Aldri avslå muligheten for support 
og veiledning fra leverandøren din!

Ikke sjekk av utført arbeid internt

Installer 4-6 kg/minutt (vegg) Installer 
8-10 kg/minutt (loft) 

Foreta regelmessige densitetskontroller

Bruk et installasjonsrør på minst  
63 mm (vegg)

Gå gjennom installasjonsutstyret og 
bytt ut lekke og slitte deler

Be produsenten om informasjon 
om deres løsull og om hvordan 
installasjon utføres optimalt

Innstill maskinen før hver 
installasjonsjobb; både konstruksjonen 
og ytre omstendigheter påvirker 
sluttdensiteten

Ta kontakt med Knauf Insulation 
dersom du har spørsmål om 
materialer eller bestemte 
konstruksjoner

Alltid etterkontroller arbeidet og 
overlever eget skjema på dette
Kubbing/ avväxling i veggfakk  
over 3,2 meter.

✓

✓
✓

✓

✓

✓

✓

✓

Rigtig installasjonFeil installasjon
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Isolasjonens energisparende egenskaper og termiske 
ytelse holder bygninger varme om vinteren og kjølige 
om sommeren.

Jo større temperaturforskjellen er mellom innsiden og 
utsiden av en bygning, jo raskere mister bygningen 
varme om vinteren og jo raskere tar den til seg varme 
om sommeren. 

Våre mineralull-isolasjonsløsninger bidrar til å opprettholde en 
stabil innetemperatur ved å forsinke varmeoverføringen 
ved konveksjon, konduksjon og stråling. 

Med god isolering av en eiendom er det mulig å spare 
energi, enten fra varmesystemet ved oppvarming av en 
kald bygning, eller fra klimaan egget ved kjøling av en 
varm bygning.

Det er brannytelsen til isolasjonen vår som gir den 
evnen til å yte passiv brannbeskyttelse.

Bygninger må være utformet og konstruert med tanke 
på minimal brannrisiko og spredning ved en eventuell 
brann, samt bidra til maksimal konstruksjonsstabilitet og 
mulighet for beboerne til å komme seg uskadet unna. 

I tillegg til å fungere som en barriere mot brann som 
eventuelt måtte oppstå, fremskynder ikke våre ikke-
brennbare mineralull-isolasjonsløsninger brannens 
utviklingsfaser, men minimaliserer i stedet den 
generelle effekten og konsekvensene.

Isolasjonens akustiske ytelse kan bidra til å skape et 
bedre innemiljø for beboerne i bygningen.

Beskyttelse mot støy bidrar til bedre livskvalitet i boliger, 
og til et sunt, produktivt og tiltalende miljø på kontorer, 
sykehus, skoler og andre kommersielle bygninger.

Vår mineralullisolasjon gir høye nivåer av 
lydabsorpsjon og støyreduksjon, enten det er i nybygg 
eller i eksisterende bygninger via ettermontering, og 
forbedrer dermed både lydisolering og akustisk komfort.

Isolasjon kan bidra til å skape tørre, komfortable 
innemiljøer og bygninger og har stor innvirkning på 
brukernes helse og velvære.

Ved å hindre luftlekkasjer, ukontrollert kondens og 
eventuelle muggsporer, meldugg eller mikrobielle 
organiske forbindelser bidrar en godt isolert, lufttett 
bygningskonvolutt også til en bygnings helse – særlig i 
kombinasjon med effektiv installering av løsningene og 
et kontrollert ventilasjonssystem.

Våre mineralull-isolasjonsløsninger gir alle fordelene 
over og bidrar først og fremst til svært god 
inneluftkvalitet og var de første produktene i verden 
som ble tildelt Eurofins Gold Certificate for Indoor Air 
Comfort (Eurofins gullstandard for inneluftkomfort).

AKUSTISK KOMFORT

VÅRE ISOLASJONSLØSNINGER MED MINERALULL 
SPILLER EN VIKTIG ROLLE MED TANKE PÅ VARME, 
BRANNSIKKERHET, AKUSTISK YTELSE, 
KOMFORT OG MILJØ

TERMISK BRANNSIKKERHET

ThermalThermal Acoustic Fire Safety Sustainability Moisture resistanceEnergy saving

ThermalThermal Acoustic Fire Safety Sustainability Moisture resistance

ThermalThermal Acoustic Fire Safety Sustainability Moisture resistanceEnergy saving

Real Performance

Real Performance

Real Performance

Energy saving

ThermalThermal Acoustic Fire Safety Sustainability Moisture resistanceEnergy saving

ThermalThermal Acoustic Fire Safety Sustainability Moisture resistance

ThermalThermal Acoustic Fire Safety Sustainability Moisture resistanceEnergy saving

Real Performance

Real Performance

Real Performance

Energy saving

ThermalThermal Acoustic Fire Safety Sustainability Moisture resistanceEnergy saving

ThermalThermal Acoustic Fire Safety Sustainability Moisture resistance

ThermalThermal Acoustic Fire Safety Sustainability Moisture resistanceEnergy saving

Real Performance

Real Performance

Real Performance

Energy saving
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AKUSTISK ISOLASJON FOR STILLERE OG  
SUNNERE BYGNINGER

Våre løsninger for glassmineralull oppnår den høyeste 
standarden for lyddemping, så uansett anvendelse, finnes 
det et Knauf-produkt som passer.

Støy og ståk koster Europa 292 milliarder NOK i tapt 
produktivitet, helsepåvirkning og dårligere innlæring(1). 
Derfor trengs det bedre bygninger som er utformet med 
akustikken i tankene.

Men det finnes mulighet for å legge listen høyere 
enn på de minstekravene som regelverket angir. Vår 
mineralullisolasjon absorberer lyd på en utmerket måte, 
og skaper hjem, arbeidsplasser, skolemiljøer og sykehus 
som er stillere, sunnere og mer produktive.

(1) https://blog.tedcom/9-ways-that-sound-affects-our-health-wellbeing-and-productivity/

FORSKJELLEN MELLOM LYDISOLASJON OG 
LYDABSORPSJON

Lydisolasjon er et materials evne til å forhindre at 
lydbølger beveger seg gjennom det. Et byggelement sine 
lydisolerende prestasjoner er avgjørende for hvordan lyd 
trenger inn fra utsiden gjennom bygningens vegger, eller 
fra et rom til et annet gjennom en innvendig skillevegg 
eller gulvet. Typisk sett gir en høyere materialtetthet bedre 
lydisolerende egenskaper.

Lydabsorpsjon beskriver et material sin evne til å 
forhindre at lydenergi reflekteres fra overflaten Lydenergi 
absorberes av et materiale ved at den omdannes til 
varmeenergi. Generelt sett har myke materialer bedre 
lydabsorpsjon enn stive og harde materialer. 

HVORFOR ER DET VIKTIG Å MOTVIRKE STØY?

Lyd kan påvirke oss på flere ulike måter. I hverdagen 
setter vi pris på de tingene som lar oss verne om helsen 
vår når vi befinner oss på støyende arbeidsplasser, som 
gjør hjemmene våre mer behagelige og som beskytter 
våre private samtaler i møterommet. Disse og mange 
andre aspekter av våre liv avhenger av hvordan man  
har tatt hensyn til støyreduksjon i en stadig mer  
støyende verden.

AKUSTIKENS GRUNNPRINSIPPER

Begrepet «akustikk» omfatter kombinasjonen av 
komplekse faktorer som påvirker hvordan lyd oppstår, 
forplanter seg og oppfattes i et miljø. Lyd er en 
fornemmelse som oppfattes av øret som et resultat av 
at det oppstår trykkbølger i luften med utgangspunkt i 
en vibrerende kilde. Vår evne til å oppfatte lyd varierer 
basert på lydfrekvensen. Et ungt og friskt menneskeøre 
kan høre lyder mellom 20 Hz og 20 kHz. Vår evne til å 
oppfatte enkeltvise frekvenser innenfor det området på 
riktig måte, varierer basert på den fysiske anatomien i 
øret vårt. Høreevnen kan også skades ved at vi utsettes 
for høye lyder og støy.

LYDABSORPSJON FOR STØYREDUKSJON

Isolasjonsprodukter av glassmineralull har en meget 
god lydabsorberende ytelse. Bruken av slike materialer 
i god planlagte og riktig konstruerte bygninger kan 
gi et betydelig bidrag til at bygningskravog regelverk 
overholdes. 

Bruken av et lydisolerende materiale som mineralull kan 
forbedre den generelle lydytelsen i en toplaters skillevegg 
med så mye som 10 dB, sammenlignet med en tom vegg.
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• Yttervegg (se side 14)

• Yttervegg - Renovering/nybyggnation,        
 betongstomme (se side15)

• Innevendige vegger/skillevegger (se side 18)

• Kaldloft (se side 20)

• Sperretak (se side 22)

• Etasjeskillere (se side 24)

BRUK

PRODUKTBESKRIVELSE

Supafil® Frame blåseisolering er basert på resirkulert 
glass og er ikke tilsatt kjemiske bindemidler. Prosessen er 
både omkostnings- og tidsbesparende, og produktet gir 
fremragende termiske egenskaper.

Ved at isoleringen settes bort til en underentreprenør, 
frigjøres tømrere til andre oppgaver. Det kreves ingen 
plass til lagring inne hvor isolasjonen trolig står i veien, 
eller ute hvor den kan bli våt.

Ingen bæring av isolasjon opp i etasjene, samt ikke 
behov for håndtering av avkapp.

Metoden er veldig rask og gir tettere isolasjon enn plater 
og ruller som har blitt skåret. Supafil® Frame blåseull 
for innblåsing i vegg har vært benyttet i over 30 år 
i USA, men metoden er ny i Norge. Supafil® Frame 
blåseull benyttes også til blåseisolering av loft og begge 
metodene har teknisk godkjenning fra SINTEF Byggforsk. 
Denne godkjenningen sier som følger: «Isolasjonen vil 
ikke få setninger når den blåses inn i lukkede hulrom med 
foreskrevet densitet og helningsvinkel».

FORDELER

•  Blåseull entreprenørene gjør hele jobben, noe som 
frigjør øvrige håndtverkere.

•  Ingen avkapp eller svinn.

• Hurtig og nem installation.

• Ingen kuldebroer i konstruksjon.

• Ikke brændbar. Euroklasse A1 (se side 12-13).

•  Tetter meget bra rundt feks. bjelker, rør, og ventilasjon i 
lukkede konstruksjoner.

• Gir omkostningseffektivitet og energibesparelse.

• Højest mulig indendørs luftkvalitet (Eurofins 
   guldsertifikat).

• Miljøvennlig, hovedsakelig laget av resikulert glass.

SUPAFIL® FRAME
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SPECIFICATIONS

THERMAL

THERMAL

FIRE

C

A2

BD

E

F A1

THERMAL ACOUSTIC SUSTAINABILITY

A+

A

B

E

D

C

THERMAL

THERMAL

THERMAL

Absorbs unwanted sound

0.032

0.034

0.037

Re
fle

cts 
sound

THERMAL

0.032

0.040

THERMAL

0.034

0.040

THERMAL

0.032

0.035

0.040

THERMAL

0.032

0.035

0.038

0.034

0.036
0.037

0.039

0.032

Fire: Euroclass Reaction to Fire classification |  Sustainability: BRE Green Guide rating

SPESIFIKASJONER

Fire: Euroclass Reaction to Fire classification |  Sustainability: BRE Green Guide rating

A
1 Ikke-brennb

ar
t

SERTIFISERING

Vekt per pakke 
(kg)

Pakning per pall 
(mm)

Paller per lass 
(mm)

Lambda
(W/mK) 

Produktkode

SUPAFIL® FRAME

15,5 24 24 0,042-0,033 2436637

Alle dimensjoner er nominelle

THERMAL

0.035

0.036

THERMAL

0.035

0.037

THERMAL

0.033

0.037

THERMAL

0.034

0.037
0.042

Les mer om sertifiseringer på side 7.
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• Yttervegg (se sidan 14,16)

• Innevendige vegger (se sidan 18)

• Tak (se sidan 20,22)

• Etasjeskillere (se side 24)

SUPAFIL® FRAME VEIL

PRODUKTBESKRIVELSE

Supafil® Frame Veil benyttes ved innblåsning av glassull 
ifølge Blow-in-Blanket® metoden i skråtag og vegger.

Benyttes for å danne et lukket hulrom i en konstruksjon med 
tre- eller stålstendere som deretter fylles med Supafil® Frame 
blåseull til den densitet som kreves for å oppnå den 
spesifiserte λ-verdi.

Supafil® Frame Veil består av mere enn 98 % 
polypropylene. Den har en vekt på 30g/m2.

Och är emissionstestad med högsta resultat.

FORDELER

• Høy luftgjennomtrengelighet

• Enkel å montere og installere

• Påtrykket hjelpelinjer for enklere montering 

• Dobbel vekt for mer stabil montering

BRUK

SPESIFIKASJONER

Areal per rulle Produktkod

SUPAFIL® FRAME VEIL

2,90m x 183 m = 530,70 m2 671790

Alle dimensjoner er nominelle
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LØSULL VS. CELLULOSE

LØS GLASSULLISOLASJON

Sammenlignet med celluloseisolasjon har 
glassullisolasjon samme eller større evne til å gi 
ønsket R-verdi for et gitt rom. Glassullisolasjon 
leveres i ulike tettheter, slik at man kan oppnå ulike 
R-verdier for et gitt rom.

CELLULOSEISOLASJON

Produsenter av celluloseisolasjon reklamerer med at produktene deres har 
“høyere R-verdi per tomme”. Dette er rett og slett ikke sant, i og med at det 
finnes en lang rekke forskjellige glassullprodukter. R-verdiregelen fastslår 
dessuten at R-verdi per tomme for et produkt ikke skal oppgis ettersom det å 
angi R-verdi per tomme for et produkt “helt klart får forbrukerne til å tro at 
R-verdier for isolasjon er lineære.”

TERMISK MOTSTAND, R-VERDI

LØS GLASSULLISOLASJON

Riktig installert glassullisolasjon synker ikke sammen. 
Løs glassullisolasjon får en ubetydelig setning (under 2 
%) over tid. Når produsentenes installasjonsinstrukser 
følges, beholder glassullisolasjon sin termiske ytelse i 
hele levetiden til bygningen.

CELLULOSEISOLASJON

Celluloseprodusenter er enige i at produktene deres synker sammen over 
tid. De fleste angir setningen til rundt 20 %. Derfor bør man alltid se på 
”minimum tykkelse etter setning” og ”opprinnelig installert tykkelse” som er 
angitt i celluloseprodusenten dekningstabell, som er påkrevd av FTC, for å 
sikre at det er tatt høyde for fremtidige setninger.

SETNING OG TAP AV R-VERDI

LØS GLASSULLISOLASJON

Isolasjon av glassull er ikke absorberende. Under 
normale forhold blir all isolasjon utsatt for fuktighet 
i luften. Glassull suger ikke opp eller holder på 
vann, og dermed motstår den varig tap av R-verdi. 
Ettersom glassull er uorganisk, har den naturlig 
brannmotstand. Hvis glassullisolasjon blir mettet 
som følge av flom eller andre katastrofehendelser, 
bør man rådføre seg med produsenten for å 
avgjøre om produktet bør byttes ut.

CELLULOSEISOLASJON

Celluloseisolasjon er laget av strimlet avispapir som er tilsatt et 
brannhemmende middel. To viktige egenskaper ved strimlet avispapir er:
(1) Uten spesialbehandling er det brennbart.
(2) Det tar naturlig opp fuktighet fra luften.
Dette kan føre til at celluloseisolasjonen mister sin brannhemmingsevne etter 
hvert som den eldes.8 Celluloseisolasjon som er mettet på grunn av flom eller 
en annen katastrofehendelse, kan miste sine brannhemmende midler, og 
selv om den kan tørke, bør den ikke brukes på nytt før man har rådført seg 
med produsenten. Undersøkelser gjennomført i Canada, New England og 
Ohio viste dessuten at våtsprøytet celluloseisolasjon ikke oppnår den angitte 
R-verdien før den er tørr, og det kan ta hele to måneder før den tørker. I 
mange tilfeller må våtsprøytet isolasjon være utildekket til den er helt tørr.

VANNDAMPSORPSJON

CELLULOSEISOLASJON

Celluloseisolasjon er laget av oppmalt eller strimlet avispapir, som er naturlig 
brennbart. Celluloseisolasjon er faktisk regulert som en kjent brannfare av den 
amerikanske Consumer Product Safety Commission (CPSC). For å beskytte 
mot brannfare er celluloseisolasjon grundig behandlet med brannhemmende 
kjemikalier før installasjon. Disse brannhemmende kjemikaliene kan etter hvert 
lekke ut av celluloseisolasjonen. Tester utført av California Bureau of Home 
Furnishings and Thermal Insulation har vist at noen celluloseprøver ikke besto 
standardtesten for brannsikkerhet allerede seks måneder etter installasjonen. 
Dessuten er ulmebrann og gjenantenning et problem for celluloseisolasjon 
hvis det skulle oppstå en brann. Selv korrekt behandlet celluloseisolasjon 
vil brenne ved ca. 230 °C, noe som tilsvarer overflatetemperaturen til en 
lyspære på 75 watt.

LØS GLASSULLISOLASJON

Glassullisolasjon er laget av sand og andre 
uorganiske materialer som smeltes og deretter 
spinnes til glassfibre. Glassull er naturlig ubrennbar 
gjennom hele levetiden. Den krever ingen ytterlige 
brannhemmende behandling. Glassullisolasjon 
uten belegg betraktes i byggeforskrifter som 
en akseptabel brannstopper i reisverksvegger 
i boliger. Kraftpapir og enkelte foliebelegg på 
glassullisolasjon er brennbare. Produkter som er 
belagt med brennbart materiale, bør ikke være 
eksponert. Når disse produktene er riktig montert 
og i god kontakt med en forskriftsmessig termisk 
barriere, utgjør de ikke noen brannfare.

BRANNSIKKERHET

Før du velger isolasjonsprodukt, bør du vurdere hvor lett det er å installere, og hvilken termisk ytelse 
og verdi det har. Det er også viktig å vurdere ytelsen gjennom hele levetiden for isolasjonsproduktet 
samt sikkerhetsaspekter før du kjøper og installerer isolasjonen.

Sammenligningen nedenfor viser viktige forskjeller mellom glassull og cellulose, forskjeller som du bør 
vurdere før du tar en endelig beslutning.
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PRODUKTBESKRIVELSE

Supafil® Loft  er en ubundet løsull produsert av glassull 
som ikke er brennbar. Supafil® Loft er bruksklar, og 
utformet for å gi best mulig dekning og varmeytelse. 
Supafil® Loft er ment for innblåsing i åpne og skrånende 
loftsetasjer, fra 0–30 grader.

FORDELER

•   Blåseull entreprenørene gjør hele jobben, noe som 
frigjør øvrige håndtverkere.

•  Ingen avkapp eller svinn.

•  Ikke brændbar. Euroklasse A1 (se side 12,13).

•   Tetter meget bra rundt feks. bjelker, rør, og ventilasjon  
i lukkede konstruksjoner.

•  Hurtig og nem installation.

•  Ingen kuldebroer i konstruksjon.

•   Det er ikke nødvendig å lagre isolasjonen  
på arbeidsplassen.

•   Højest mulig indendørs luftkvalitet  
(Eurofins guldsertifikat).

•  Gir omkostningseffektivitet og energibesparelse

•  Miljøvennlig, hovedsakelig laget av resikulert glass.

BRUK
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• Kaldloft (se side 20)

SUPAFIL® LOFT



info.no@knaufinsulation.com   ki@knaufinsulation.com 

SPECIFICATIONS
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THERMALTHERMAL THERMAL THERMAL

THERMAL

THERMAL

THERMAL

0.040

0.044

0.044

THERMAL

0.032

0.036

THERMAL

0.042

THERMAL

0.034

0.035

THERMAL

0.038
0.039
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0.035

0.038

THERMAL

Zero 
effective 
U-Value

0.033

0.038

SUSTAINABILITY

A+
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0.035

0.037

SUSTAINABILITY

A+

A
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D

C

SUSTAINABILITY

A+

A
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C

Vekt per pakke 
(kg)

Pakning per 
pall 

Paller per 
lass (mm)

Lambda Produktkode

SUPAFIL® LOFT

15,5 - - - 429682

Alle dimensjoner er nominelle

A
1 Ikke-brennb

ar
t

SERTIFISERING

Les mer om sertifiseringer på side 7.

0.042
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VI GIR EKSPERTRÅDGIVNING OG 
STØTTE TIL KUNDENE VÅRE

I Knauf Insulation ønsker vi å hjelpe kundene våre med å sikre at produktene våre spesifiseres, kjøpes inn og 
installeres i henhold til de høyeste kvalitetsstandarder. Våre dedikerte team innen salg, teknisk, spesifikasjon og 
kundeservice står parat til å gi både kunder og spesifikasjonsansvarlige gode råd.

Teknisk support

Vi tilbyr uovertruffen ekspertrådgivning for alle produktene og løsningene 
våre ved hjelp av vårt interne tekniske supportteam.

Med over 40 års isolasjonserfaring kan vårt tekniske supportteam 
gi gratis ekspertrådgivning til byggevareleverandører, distributører, 
forhandlere, arkitekter og andre kunder innen byggebransjen og 
spesifikasjonssamfunnet generelt.

Vår tekniske support er bemannet ordinær kontortid mandag til fredag  
av erfarne isolasjonseksperter, som står parat til å gi deg råd om 
bestemmelser, produkter og energiytelse.

I tillegg til teknisk rådgivning kan vårt tekniske supportteam gi deg 
U-verdiberegninger, NBS-klausuler og varmetap/U-verdi-beregninger i 3D.

Du kan også sende en e-post til ki@knaufinsulation.com  

Vi svarer normalt på e-post innen 24 timer.

 Markedsføringsstøtte

Vi behandler forespørsler om prøver og litteratur raskt, for å utelukke 
forsinkelser med planlegging og kundegodkjenning av materialet, slik at 
prosjektene kan starte til rett tid. 

 Alle våre materialer er også tilgjengelige på vårt nettsted på  
www.knaufinsulation.no/dokumenter

Bygningsinformasjonsmodellering 
(BIM)

Vi har helt fra starten av vært 
ledende når det gjelder BIM. Våre 
BIM-eksperter over hele Europa 
og i USA har arbeidet med flere 
BIM-standarder i Nord-Europa, 
særlig der BIM nå har etablert en 
europeisk standard. Vi var den første 
isolasjonsprodusenten i verden som 
gjorde produktdataene våre åpne 
og tilgjengelige for alle kundene 
våre i alle BIM-formater (IFC, 
COBie osv.). Våre BIM-objekter 
er ikke bare lett tilgjengelige og 
brukervennlige; de er også spekket 
med pålitelig, omfattende data, 
som DOP, EPD-er og CE-merking. 
De er tilgjengelige på nettsiden vår 
på https://www.knaufinsulation.
co.uk/technical-support/
building-information-modelling-bim
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 CAD-detaljer og NBS-spesifikasjonsklausuler for 
isolasjon

Alle våre CAD-detaljer er tilgjengelige på vår 
nettside i .DWG-format og er fullt ut kompatible med 
AutoCAD. Du trenger en versjon av AutoCAD eller 
et .DWG-visningsprogram på datamaskinen din for 
å kunne se eller bruke disse filene. Du finner våre 
objekter også på BIM Objects hjemmeside.

 Andre sertifiseringer og akkrediteringer

Vi er anerkjent i hele Europa og Skandinavia og  
ved en rekke sertifiseringer og akkrediteringer.

Knauf-isolasjonen er i forkant med å vurdere 
produktenes ytelse

Vi bruker LCA (livssyklusanalyse) når vi vurderer 
produktenes bærekraft, og undersøker hvert skritt i et 
produkts livssyklus ned til minste detalj, fra vugge til 
grav. Denne informasjonen blir deretter behandlet og 
publisert som en EPD (miljø dokument).

Vi er banebrytende innen produktbærekraft.  
Dette viser seg ved at vi har en dramatisk reduksjon 
av tiden som kreves for å opprette en EPD ved 
hjelp av et innovativt datainnsamlingssystem, og 
for å verifisere en del av prosessen. Oppretting 
av en EPD, krever en svært intensiv og omfattende 
datainnsamling, hundrevis av beregninger og 
grundige kontroller, noe som tidligere tok opptil 6 
måneder. Vi har redusert tiden det tar å bearbeide 
og publisere en EPD til så lite som tre uker, uansett 
hvor vår innovative datainnsamlingsprosess 
er gjennomført. Fordi vi leverer slik nøyaktig 
informasjon, er vi ledende i bransjen.

 

Miljøsertifiseringer

Vi er sertifisert hos noen av de store europeiske 
og lokale miljømerkene: Eurofins tar for eksempel 
hensyn til de strengeste utslippskravene fra produkter 
i hele Europa, i sitt «Gold»-sertifiseringssystem for 
inneluft. Andre eksempler på etiketter som vi er 
sertifisert for, er Tysklands Blue Angel og den franske 
produktutslippsmerkingen.

Eurofins

Blue Angel 

PEFC/FSC

Greenguard

Våre produkter er også registrert i de lokale 
sertifiseringsorganene, i henhold til AVCP-systemene 
samt milijøportalene som:

RISE Research institutes

SINTEF

Nordic Ecolabeling

NOBB

Vil du bidra til en grønnere verden!

Ved å bruke våre produkter får du poeng i 
klassifiseringssystemet Green Building. Følgende 
dokumenter kan brukes til å vise hvilke kategorier 
produktene våre bidrar til å få poeng i de ulike 
systemene.

BREEAM International New Construction 2016 
documents

LEEDv4 documents

DGNB documents

WELL documents

REACH documents

Spesifikasjoner, dokumentasjon og verktøy
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Kundeservice (salg)
800 40 6 40 
info.no@knaufinsulation.com

Teknisk støtte
+46 31 703 1996
ki@knaufinsulation.com

Litteratur
info.no@knaufinsulation.com

KONTAKT

Ettertrykk forbudt, inkludert fotokopiering og lagring i elektroniske medier. Det er ikke tillatt å bruke prosesser og arbeidsmetoder 
som presenteres i dette dokumentet i kommersielt øyemed. Det ble utvist stor nøyaktighet ved sammensetting av informasjon, 
tekst og illustrasjoner i dette dokumentet. Det kan likevel forekomme feil. Utgiver og redaktør kan ikke ta juridisk ansvar eller 
erstatningsansvar for eventuell feilaktig informasjon og følgene derav. Utgiver og redaktør vil sette pris på melding om feil, og 
forslag til forbedringer.

Knauf Insulation AS  Gårdatorget 1, 412 50 
Göteborg, Sverige 

For mer informasjon vennligstvbesøk  
www.knaufinsulation.no


