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ISOLASJONSGUIDE
NORGE

Velg bærekraftige, ikke-brennbare,  
høytytende isolasjonsløsninger.
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INNHOLD

38 
plants & offices

€1.7 bn
turnover*

+35
countries

+5,500 
employees worldwide

Knauf Insulation

150
plants & offices

+86
countries

+27,500
employees worldwide

€6.5bn
turnover*

Knauf Group

*2017 figures

*2016 figures

€10 milliarder 
omsetning*

€1.8 milliarder 
omsetning**

+35,000 ansatte 
over hele verden

+5,500  
ansatte over  
hele verden

         250 		
      fabrikker

         27 		
     fabrikker

            +86		
land  

            +40		
land  

Knauf Group

*2019 tallene

Knauf Insulation

**2018 tallene
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PRODUKTVEILEDNING
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Acoustic Rull 36      
Acoustic Plate 36      
Trestenderplate 38       
Stålstenderplate 40     
Multi Pack Rull  42  
Trestenderrull 42      
Byggmatte 42 
Fasadeplate 44   
Distansebrikker 45 
RainScreen 46 
Pussplate 48 
Roofmax 50 
Universalplate 52       
Trinnlydsplate Plus 54  
Soffit Liner Board (Eksponert undergulv) 55 
Markplate 56 
Nettmatte (Power-teK WM 640) 57 
Duct Slab (Thermo-teK BD 060 Alu) 58 
Duct Roll (Thermo-teK RL Pro Alu) 59 
Dyttestrimmel 60 
Thermo Filler 60 
Isolasjonskniver 61 
Skjærebord 61 
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Isolasjon for flate tak
Roofmax
Se side 24

Brannbeskyttelse  
Se nettstedet TS- Technical Insulation
https://www.ki-ts.com/sv/vart-erbjudande/
vaelj-produkt/index.php

Kanalisolering (VVS)
Nettingmatte
Duct Slab
Duct Roll
Se side 30

Brannbeskyttelse  
(konstruksjonsstål)
Se nettstedet TS- Technical Insulation
https://www.ki-ts.com/sv/vart-erbju-
dande/vaelj-produkt/index.php

ET UTVALG AV HØYTYTENDE PRODUKTER 
FOR ENHVER APPLIKASJON

Lette 
stålrammevegger
Stålstenderplate
Fasadeplate
RainScreen
Se side 14

Green Roof
Se nettstedet  Knauf Urbanscape
http://www.green-urbanscape.com 
/en/content/knauf-insulation
Se side 25
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Tak, Kaldloft
Trestenderplate
Trestenderrull
Byggmatte
Multi Pack
Se side 20

Innvendige vegger
Acoustic Batt
Acoustic Roll
Trestenderplate
Trestenderrull
Stålstenderplate
Se side 10

Plate på mark
Markplate
Se side 28

Isolasjon for yttervegg 
Trestenderplate
Trestenderrull
Fasadeplate
Flexible Building Slab
Se side 12

Skråtak (takbjelkenivå)
Trestenderplate
Trestenderrull
Se side 22

Etasjeskillere
Acoustic Floor Plus
Acoustic Rull
Acoustic Plate
Trestenderplate
Trestenderrull
Multi Pack
Se side 26
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VÅR SVÆRT BÆREKRAFTIGE, BIOBASERTE 
BINDEMIDDELTEKNOLOGI MED PÅVIST YTELSE

ECOSE® Technology er vårt banebrytende, 

bærekraftige og biobaserte bindemiddel* 

som brukes i produksjonen av alle våre 

glassullprodukter og i de fleste av våre 

steinullprodukter. Den ble oppfunnet for nesten 

10 år siden og er ikke bare unik, men også 

svært sentral i vår bærekraftstrategi. 

DET NATURLIGE VALGET – 5 VIKTIGE FORDELER 

ET NATURLIG BINDEMIDDEL: ECOSE® 
Technology er ikke tilsatt fenol eller formaldehyd. 
Naturlige råvarer erstatter kjemikaliene som 
brukes i tradisjonelle bindemidler.

LAVERE INNEBYGD ENERGI: Produkter som er 
produsert med ECOSE® Technology er 70 % 
mindre energiintensive enn mineralullprodukter 
laget ved hjelp av tradisjonelle bindemidler 
basert på formaldehyd, og dette reduserer det 
økologiske fotavtrykket.

PÅVIST HOLDBARHET: Den usedvanlige styrken 
til vårt biobaserte bindemiddel gjør produkter 
produsert med ECOSE® Technology svært holdbare. 

OPTIMAL INNELUFTKOMFORT: Produkter 
produsert med ECOSE® Technology er basert 
på naturlige råvarer og er tildelt det aller beste 
Eurofins Gold Certificate for Indoor Air Comfort 
(Eurofins gullstandard for inneluftkomfort). 	
De bidrar dermed til høy inneluftkvalitet.

ENKEL HÅNDTERING: Mykere struktur og enklere 
håndtering sammenlignet med vores produkter 
laget med kjemisk baserte bindemidler.

ALLE VÅRE ISOLASJONSLØSNINGER MED HERDET 
GLASSULL OG DE FLESTE LØSNINGER MED STEINULL 
ER UTVIKLET MED ECOSE® TECHNOLOGY.

HVORDAN VET DU AT DET ER PRODUSERT MED 
ECOSE TECHNOLOGY?

Produkter som er produsert med ECOSE® 
Technology har en naturlig brun farge, slik at du 
både kan se og føle forskjellen.

*�Et bindemiddel brukes i produksjonen av glass- og steinullprodukter for å binde 
isolasjonsstrimler sammen.

Tradisjonell 
mineralullisolasjon  
(non ECOSE® Technology)
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FOR MER INFORMASJON SE VÅR VIDEO PÅ
WWW.KNAUFINSULATION.NO

1. INNSAMLING

2. SEPARERING

3. DEKONTAMINERING

4. OVNSKLAR GLASSMASSE  

Blandet avfall for resirkulering 
samles inn fra boliger og kontorer.

Lastebiler frakter det til 
Veolias gjenvinningsanlegg, 
der glasset skilles ut.

Glasset kommer til Veolias 
glassgjenvinningsanlegg,
der det blir undersøkt for 
mikroforurensning ved hjelp av 
optisk sortering og smarte røntgenmaskiner. 

Fine partikler (rundt 5 %) 
sendes til masseindustrien, 
og behovet for nye råvarer fra 
brudd blir dermed eliminert. 
95 % av glasset blir til «masse»
og sendes til oss i Knauf Insulation like ved.

5. HØYTYTENDE ISOLASJON
Denne glassmassen smeltes 
i en ovn og bearbeides til 
høytytende glassullisolasjon. 

Veolias anlegg, som er det første i verden, benytter siste teknologi til å sortere 
og skille ut glass på mikronivå med usedvanlig nøyaktighet og leverer ultraren 
glassmasse for å sikre best mulig kvalitet på isolasjonen. Utstyret omfatter 
vibrerende sikter for størrelsessortering, magneter som trekker ut jernholdige 
materialer og virvelstrømseparatorer for ikke-jernholdige materialer. 
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Reaksjon på brann og brannmotstand er to forskjellige ting, 		
men svært viktige hensyn ved utformingen av en bygning.

BRANNMOTSTAND – Hvor lenge kan 
konstruksjonen motstå brannen?

Målet på evnen et materiale eller 
system har til å motstå, og helst 
hindre, at brann sprer seg fra ett 
bestemt område til et annet.

Byggeregler krever at visse 
bygningsdeler som etasjeskillere, 
skillevegger, tak, bjelker og stendere 
gir et visst nivå av brannmotstand.

Klassifiseringer av 
brannbeskyttelse angis normalt 
i brannmotstandsperioder, for 
eksempel 30, 60 eller 90 minutter. 
Disse klassifiseringene gjelder 
forhold som integritet (E), termisk 
isolasjon (I) og lastbærende evne (R) 
for bygningsdeler. Enkelt sagt betyr 
dette hvordan bygningsdeler – enten 
i kombinasjon eller hver for seg – 
stopper brannspredning, hvordan 
de begrenser temperaturstigning, 
og hvordan bygningsdelenes 
lastbærende evne opprettholdes.

Et utvalg av våre løsninger er testet 
for bruk i en rekke brannbestandige 
anvendelser, og med 
brannmotstandsperioder innenfor 30 
til 240 minutter bidrar de til en sikker 
bygningsdesign. 

Våre ikke-brennbare løsninger er 
med på å hindre brannspredning, 
opprettholde konstruksjonsmessig 
integritet og begrense spredning av 
brann fra ett område til et annet, og 
gir dermed beboerne sikre bygninger 
og de spesifikasjonsansvarlige sinnsro. 

VI LEVERER IKKE-BRENNBARE 
ISOLASJONSLØSNINGER FOR  
TRYGGERE BYGNINGER

REAKSJON PÅ BRANN – Hvor raskt 
utvikler brannen seg?

Målet for hvordan et materiale eller 
system bidrar til brannutvikling og 
spredning, særlig i de svært tidlige 
fasene av en brann når evakuering 
er avgjørende.

Alle isolasjonsmaterialer er 
klassifisert etter Euroklasser for 
reaksjon på brann, i henhold til 
BS EN 13501: Brannklassifisering 
av byggevarer og bygningsdeler, 
slik at det blir enklere for de 
spesifikasjonsansvarlige å forstå hvor 
mye “drivstoff” bygningen tilføres, 
samt hvordan et materiale bidrar 
til en branns utviklingsfaser når 
evakuering er avgjørende.

Testing utføres for å fastslå ytelsen til 
materialene i form av brannadferd, 
røykproduksjon og gnister, med en 
rekke klassifiseringsmuligheter, som 
vist på siden over.

De aller fleste av produktene våre er 
ikke-brennbare og oppnår Euroklasse 
A1, som er høyeste klassifisering for 
reaksjon på brann. 

Ved å velge ikke-brennbare 
isolasjonsmaterialer kan 
bygningsdesignere og 
spesifikasjonsansvarlige eliminere 
brannfaren i bygningskroppen 
fra starten av. Ved å bruke ikke-
brennbare materialer minimaliseres 
faren for at bygningskroppen bidrar 
til utviklingen av brannen eller til 
spredning av brannen. Norsk standard NS EN 13501: 

Brannklassifisering av byggevarer  
og bygningsdeler

Våre ikke-brennbare isolasjonsløsninger med mineralull tilbyr den beste 
ytelsen både når det gjelder reaksjon på brann og brannmotstand, og 
bygningsdesignere og spesifikasjonsansvarlige kan dermed utvikle effektive 
og robuste sikkerhetsstrategier når de utformer nye bygninger.

Euroklasse A1-
produkter bidrar 
ikke til noen 
brannutviklingstrinn, 
inkludert den fullt 
utviklede brannen.
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F

Brannfarlig

E

Høy midvirkning
 til brann

D

Moderat 
medvirkning

til brann

C

Begrenset 
medvirkning 

til brann

B

Svært begrenset 
medvirkning til brann

A2

Begrenset 
brennbarhet

A1

Ikke-brennbart 

• Glassmineralull uten belegg
• Steinmineralull uten belegg

• Polyisocyanurate (PIR)
• Polyurethane (PUR)
• Phenol

• Ekstrudert Polystyren (XPS)
• Ekspandert Polystyren (EPS)

info.no@knaufinsulation.com   technical.no@knaufinsulation.com 

Spør om vår CPD angående 
reaksjon på brann!
WWW.KNAUFINSULATION.NO

Drivkraften for å skape bedre energieffektivitet har ført til at store 
mengder brennbare materialer er innført i det bygde miljøet, i 
form av konstruksjon, kledning og isolasjon. For å beskytte dette 
materialet må det ofte kapsles inn med materialer som har bedre 
ytelse (for eksempel gipsplater), og som krever en presisjon det 
kan være vanskelig å oppnå på stedet, eller som har en funksjon 
det er fare for kan reduseres i løpet av bygningens levetid.

Ikke-brennbare materialer er kjent for å være svært tilgivende 
overfor viktige brannrelevante utfordringer som fagarbeid av dårlig 
kvalitet, konstruksjonsmessige svakheter og slitasje over tid.

Brannvernforening 
(Godkjenninger for kledning: En gjennomgang og undersøkelse av potensielle mangler i henhold til BS 8414-standarden for 
godkjenning av kledningssystemer som dem som vanligvis brukes på høye bygninger)  

Våre ikke-brennbare isolasjonsløsninger gir minimal brannrisiko og spredning ved en eventuell brann, samt 
bidrar til maksimal konstruksjonsstabilitet og mulighet for beboerne til å komme seg uskadet unna.

Illustrasjonen er bare til veiledning. Det er av største betydning å kontrollere et produkts faktiske Euroklasse-klassifisering for reaksjon på 
brann, før produktet tas i bruk.

TYPISKE EUROKLASSE-KLASSIFISERINGER FOR ISOLASJONSPRODUKTERS REAKSJON PÅ BRANN

A
1 Ikke-Brennbar

t
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INNERVEGGER 
TRE- OG STÅLSTENDERE   

•	 Pushfit gir en sikker og tett installasjon og 
minimerer uønskede gliper mellom stenderne. 
Forbedret lydreduksjon med produkter med 
lavere densitet. 

•	 Dokumentert testresultat med de 
fleste gipsprodusenter gir sikre og 
overensstemmende resultater i henhold til 
lydrelaterte forskrifter.

HVORFOR MINERALULL?

ANBEFALTE PRODUKTER

•	 Knauf Insulation Acoustic Rull (se side 36)

•	 Knauf Insulation Acoustic Plate (se side 36)

•	 Knauf Insulation Trestenderrull (se side 42)

•	 Knauf Insulation Trestenderplate (se side 38)

•	 Knauf Insulation Stålstenderplate (se side 40)

Mineralullisolasjon 

Stålstendere CC-600mm 

12,5 mm gipsplate 

GENERELT OM BRUKSOMRÅDET

Akustisk ytelse er hovedkravet for innervegger, med både 
lydisolasjon og lydabsorpsjon som viktige hensyn.  
De lydabsorberende egenskapene til våre 
isolasjonsløsninger for mineralull gjør dem ideelle for 
bruk både i innervegger og skillevegger.

I visse bygninger kan det også forekomme spesifikke 
krav til brannytelse for skillevegger som skiller spesifikke 
romtyper. Våre ikke-brennbare løsninger er derfor et 
ideelt valg for dette bruksområdet.
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TRESTENDERVEGG
Stendertype 
(mm)

Stenderavstand 
(mm)

Kledning Isolasjon 
tykkelse (mm)

Reduksjonstall
(RwdB)

48 x 48 CC 600 12,5 mm normal gipsplate  
A på hver side – 25–30

48 x 73 CC 600 12,5 mm normal gipsplate  
A på hver side

Akustisk Plate 
45 mm 35

48 x 98 CC 600 2 x 12,5 mm normal  
gipsplate A på hver side

Akustisk Plate 
45 mm 44

STÅLSTENDERVEGG
Stendertype
(mm)

Stenderavstand 
(mm)

Kledning Isolasjon 
tykkelse (mm)

Reduksjonstall
(RwdB)

Elklasse

50 CC 450 12,5 mm normal gipsplate  
A på hver side

45 Akustisk Plate
50  Akustisk Rull

35 EI30

70 CC 450 15,5 mm branngips F på  
hver side

45 Akustisk Plate
50 Akustisk Rull

40 EI60

95 CC 600  12,5 mm normal gipsplate  
A på hver side

45 Akustisk Plate
50 Akustisk Rull

40 EI30

70 CC 600 15,5 mm branngips F på  
hver side

45 Akustisk Plate
50 Akustisk Rull

40 EI60

DOBBELTVEGG TRE
Stendertype
(mm)

Stenderavstand 
(mm)

Kledning Isolasjon 
tykkelse (mm)

Reduksjonstall
(RwdB)

Elklasse 

2 x 73 CC 600 2 x 12,5 mm normal 
gipsplate A på hver side 2 x 70 Akustisk Plate 56/53 EI60

2 x 98 CC 600 3 x 12,5 mm normal 
gipsplate A på hver side 2 x 100 Akustisk Plate 60/57 EI60

LYD I SO L E R INGENS  Y T E L S E

VE
G

G

DOBBELTVEGG STÅL
Stendertype
(mm)

Stenderavstand 
(mm)

Kledning Isolasjon 
tykkelse (mm)

Reduksjonstall 
(RwdB)

Elklasse 

95 CC 450 
2 x 12,5 mm normal 
gipsplate A på hver side

2 x 70 Akustisk Plate

2 x 70 Akustisk Rull
56/53 EI60

120 CC 450
3 x 12,5 mm normal 
gipsplate A på hver side

2 x 100 Akustisk Plate

2 x 100 Akustisk Rull
65/61 EI90

Merknad: Dette er veiledende eksempler på Knauf-system. Akustisk Batt kan fint byttes ut med trestenderplate 037 eller 035 med 
bra resultat. For utførlig veiledning samt andre systemforslag ber vi deg kontakte teknisk support. Samtlige beregninger er utført med 
programvaren Insul.
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YTTERVEGG
TRE

•	 Glassull i trekonstruksjoner bidrar til 
en lettvektsløsning med pushfit-løsning. 
Flerlagsløsninger bidrar også til reduserte eller 
eliminerte kuldebroer og lekkasje samt minimerer 
uønsket varmetap.

•	 Mineralulløsninger er optimale med tanke på 
arbeidsmiljøet, dvs. lette å håndtere, skjære og 
bære, noe som forbedrer installasjonens hastighet 
og effektivitet.

HVORFOR MINERALULL?

ANBEFALTE PRODUKTER

•	 Knauf Insulation Trestenderplate (se side 38) 

•	 Knauf Insulation Trestenderrull (se side 42)

•	 Knauf Insulation Fasadeplate (se side 44)

Utvendig kledning

Lufting

Fasadeplate

Trestenderplate

Dampsperre

Mineralullisolasjon mellom påfôring

Gipsplate

GENERELT OM BRUKSOMRÅDET  

Våre anbefalte veggsystemer med trelagssystem gir 
en stor variasjon av løsninger med lave U-verdier. 
Løsningene blir dermed også svært kostnadseffektive.  
De passer i alt fra mindre eneboliger til større 
konstruksjoner med bindingsverk i betong.
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U-verdi (W/m2K)

Stendertykkelse 
(mm) Produkt

Bindingsverk med innvendig 
påfôring (50 mm)

Bindingsverk med innvendig 
påfôring og fasadeplate (50 mm)

148 Trestenderplate 037 0,21 0,16

198 Trestenderplate 037 0,17 0,14

Stendertykkelse 
(mm) Produkt

Bindingsverk med innvendig 
påfôring (70 mm)

Bindingsverk med innvendig 
påfôring og fasadeplate (80 mm)

148 Trestenderplate 037 0,18 0,13

198 Trestenderplate 037 0,16 0,11

VANL IGE  U - V E RD I E R
KONSTRUKSJON MED TRESTENDERPLATE 037

KONSTRUKSJON MED TRESTENDERPLATE 035

KONSTRUKSJON MED TRESTENDERPLATE 033 

U-verdi (W/m2K)

Stendertykkelse 
(mm) Produkt

Bindingsverk med innvendig 
påfôring (50 mm)

Bindingsverk med innvendig 
påfôring og fasadeplate (50 mm)

148 Trestenderplate 035 0,20 0,15

198 Trestenderplate 035 0,16 0,13

Stendertykkelse 
(mm) Produkt

Bindingsverk med innvendig 
påfôring (70 mm)

Bindingsverk med innvendig 
påfôring og fasadeplate (80 mm)

148 Trestenderplate 035 0,18 0,12

198 Trestenderplate 035 0,15 0,11

U-verdi (W/m2K)

Stendertykkelse 
(mm) Produkt

Bindingsverk med innvendig 
påfôring (50 mm)

Bindingsverk med innvendig 
påfôring og fasadeplate (50 mm)

148 Trestenderplate 033 0,20 0,13

Stendertykkelse 
(mm) Produkt

Bindingsverk med innvendig 
påfôring (70 mm)

Bindingsverk med innvendig 
påfôring og fasadeplate (80 mm)

148 Trestenderplate 033 0,17 0,11
Merknad: Samtlige beregninger er anbefalte og veiledende. Konstruksjonens oppbygning fås i mange varianter og utførelser, avhengig av om det dreier seg 
om nyproduksjon eller renovering. Samtlige beregninger er utført med programvaren U-value calculator.
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BINDINGSVERK AV STÅL 
INDUSTRIVEGG

•	 Mineralull bidrar til et raskt, lett og tett 
arbeidsforløp, med redusert risiko for uønsket tap 
av termisk og akustisk ytelse.

•	 Mineralull skaper også et lydabsorberende lag 
i forbindelse med platekonstruksjoner, slik at 
problemer med etterklang og resonans unngås.

HVORFOR MINERALULL?

ANBEFALTE PRODUKTER 

•	 Knauf Insulation Stålstenderplate(se side 40)

•	 Knauf Insulation Fasadeplate (se side 44)

Fasadeplate

Stålstenderplate

Utvendig fasadeplate stål

Z-profiler

Dampsperre

Innvendig fasadeplate stål

GENERELT OM BRUKSOMRÅDET

Våre isolasjonsløsninger for mineralull med bindingsverk 
av stål for industribruk har svært gode lydreduserende og 
termiske egenskaper.

Konstruksjoner med bindingsverk av stål er vanlige i 
industri- og lagerlokaler. Løsningen forebygger også 
kuldebroer. Slike konstruksjoner med varierende 
temperaturer og luftfuktighet stiller høye krav til tett 
dampsperre og ventilert fasade.
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VANL IGE  U - V E RD I E R
KONSTRUKSJON MED STÅLSTENDERPLATE 037 SAMT FASADEPLATE – Z-PROFILER MED CC 1200 MM

KONSTRUKSJON MED STÅLSTENDERPLATE 035 SAMT FASADEPLATE – Z-PROFILER MED CC 1200 MM

OBS! Tabellen over bør bare brukes som veiledning.

Den komplekse karakteren til varmestrømningen gjennom disse systemene (på grunn av måten de 
monteres på) gjør at U-verdien ikke kan beregnes med de normale forenklede metodene.

Vårt tekniske supportteam kan beregne hvilken konstruksjon isolasjonen må ha for å oppnå spesifikke 
U-verdier (inklusive effekten av en termisk bro for enkle skinner og konsollsystemer), men normalt er det 
systemprodusenten som skal kontaktes. 

U-verdi (W/m2K)

Stendertykkelse 
(mm) Produkt Fasadeplate (50 mm) Fasadeplate (80 mm)

150 Stålstenderplate 037 0,19 0,16

200 Stålstenderplate 037 0,16 0,14

U-verdi (W/m2K)

Stendertykkelse 
(mm) Produkt Fasadeplate (50 mm) Fasadeplate (80 mm)

150 Stålstenderplate 035 0,18 0,16

200 Stålstenderplate 035 0,15 0,13
Fasadens overflatesjikt kan utføres i en rekke ulike varianter og tykkelser. Kontakt systemleverandøren for eksakt oppbygning. Kontakt vår tekniske 
support for inngående og spesifikk veiledning om U-verdier. Samtlige beregninger er utført med programvaren U-value calculator.
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•	 Ikke-brennbart materiale med høyeste 
brannklasse.

•	 Enestående ytelse og brannmotstand i henhold 
til strenge krav.

•	 Vårt biobaserte bindemiddel ECOSE® 
Technology gir komfortabel håndtering.

HVORFOR MINERALULL?

ANBEFALTE PRODUKTER  
(MELLOM STÅL–TRESTENDER–INNSIDE) 

•	 Knauf Insulation Stålstenderplate (se side 40)

•	 Knauf Insulation Trestenderplate (se side 38)

ANBEFALTE PRODUKTER (I DEN VENTILERTE SONEN, 
UTSIDE) 

•	 Knauf Insulation RainScreen Slab (se side 46)

•	 Knauf Insulation Fasadeplate (se side 44)

VENTILERT FASADESYSTEM
RAINSCREEN FASADESYSTEM

Rainscreen fasadeplate

Festeskruer

Stålstenderplate eller  
trestenderplate

Vertikal ankerskinne

Forhindrer kuldebro

Rainscreen ankerskinne for festing av bindingsverk

Sementert plate/utvendig gipsplate

Enkel/dobbel gipsplate

GENERELT OM BRUKSOMRÅDET

Rainscreen fasadesystem er et lettvektssystem som 
er raskt og fleksibelt å bygge og gir arkitekten/den 
prosjekterende et bredt utvalg av estetiske alternativer.

Systemet har god termisk evne og utmerkede 
brannegenskaper (A1) og egner seg godt for bolighus, 
industri eller komersielle bygninger.

CERTIFICATE 19/5609
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U-verdier (W/m2K)

RainScreen Slab (mm)

Lettvektsstender for yttervegger med stålstenderplate 035 i bindingsverket mellom stående stendere.  
Kan også lages med stålstenderplate eller trestenderplate 037.

150 mm 200 mm

50 0,16 0,13

75 0,14 0,12

100 0,13 0,11

150 0,11 0,09

200 0,09 0,08
Merknad: Ovenstående er basert på hjelpefester i aluminium fra leverandører i bransjen
Fasadens overflatesjikt kan utføres i en rekke ulike varianter, og systemet er fullt ventilert. 
Verdiene over er bare ment som veiledning. Kontakt vår tekniske support for spesifikke verdier – alle våre beregninger for Rainscreen fasadesystemer 
utføres i henhold til BS EN 10211 ved hjelp av kompatibel programvare. Samtlige beregninger er utført med programvaren U-value calculator.

VANL IGE  U - V E RD I E R
VED BRUK AV RAINSCREEN SLAB 

Vi tilbyr U-verdiberegninger for Rainscreen fasadesystem. 

Vi kan også levere avanserte 3D-beregninger mot avtalt pris.

Kontakt vårt tekniske supportteam for mer informasjon på  
+46 (0)703 85 77 05 eller på ki@knaufinsulation.com

VE
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PUSSYSTEM
RENOVERING OG NYBYGG

•	 Et sjikt av mineralull og puss gir fasaden en 
drenerende og kapillærbrytende effekt.

•	 Ikke-brennbare materialsjikt gir beste 
brannmotstand og har den best mulige 
klassifiseringen A1.

HVORFOR MINERALULL?

ANBEFALTE PRODUKTER

•	 Knauf Insulation Pussplate (se side 48)  
(External Wall Insulation)

Puss

Primer

Armering, pussnett

Pussplate

Grunnpuss

Festeskruer

Eksisterende vegg

GENERELT OM BRUKSOMRÅDET

Eldre hus med tegl, hulmur eller bindingsverk i betong har 
dårlig isolasjonsevne i henhold til dagens energikrav, og 
ofte et utslitt overflatesjikt.

Tilleggsisolering av fasaden gir et nytt og friskt utseende, 
men først og fremst en forbedret termisk energiverdi 
for konstruksjonen. Utformingen kan utføres i mange 
forskjellige varianter.
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U-verdi (W/m2K)

EWI Slab
Tykkelse (mm)

Bindingsverk av tre 148 mm. 
Trestenderplate 037 Bindingsverk av tre 198 mm. Trestenderplate 037

50 0,18 0,14

90 0,15 0,12

100 0,14 0,12

110 0,14 0,11

120 0,13 0,11
  

VANL IGE  U - V E RD I E R
VED BRUK AV EWI SLAB – NYBYGG MED BIDINGSVERK AV TRE

U-verdi (W/m2K)

EWI Slab
Tykkelse (mm) 150 mm murstein (brick = 0,84 W/mK) 200 mm murstein (brick = 0,77 W/mK)

50 0,44 0,40

90 0,29 0,28

100 0,27 0,26

110 0,25 0,24

120 0,24 0,22
Merknad: Samtlige beregninger er anbefalte og veiledende.  Konstruksjonens oppbygning og overflatesjikt fås i mange varierende 
utførelser. Kontakt systemleverandør for detaljert oppbygning samt vår tekniske support ved annen U-verdiberegning. Samtlige 
beregninger er utført med programvaren U-value calculator.  

VED BRUK AV EWI SLAB – NYBYGG OG RENOVERING MED MURSTEIN, BETONGSTEIN OG LETTKLINKER

VE
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LOFTSBJELKELAG
KALDLOFT

•	 �Lettvektsløsning med mineralull er lett å håndtere og gir 
fordeler for arbeidsmiljøet. 

•	 �Lave U-verdier med svært kostnadseffektive løsninger.

HVORFOR MINERALULL?

ANBEFALTE PRODUKTER 

•	 Knauf Insulation Trestenderplate  (se side 38)

•	 Knauf Insulation Byggmatte (se side 42)

•	 Knauf Insulation Multi Pack (se side 42)

Lekt

Sperretak med stendere

Innvendig gips

Dampsperre

Mineralull mellom og over  
sperretaket med stendere

GENERELT OM BRUKSOMRÅDET 

Våre isolasjonsløsninger for loftsrom gir deg den mest 
kostnadseffektive isolasjonsløsningen med tanke på 
forholdet mellom kostnad og energibesparelse.  
Tykkelsen på isolasjonen er nemlig så å si ubegrenset, 
noe som muliggjør en svært høy grad av varmeisolering.

Det første laget isolasjon legges mellom bjelkene på 
samme nivå som sperretaket med stendere, og følgende 
lag legges tvers over sperretaket med stendere, med alle 
skjøter tett mot hverandre for å unngå kuldebroer og 
uønsket varmetap.
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U-verdier (W/m2K) Isolasjonstykkelser (mm) Total tykkelse (mm)

0,11 120 + 100 + 100 320

0,10 120 + 120 + 100 340

0,10 120 + 150 + 100 370

0,09 120 + 170 + 100 390

0,08 120 + 200 + 100 420

0,07 170 + 200 + 100 470

VANL IGE  U - V E RD I E R
VED BRUK AV TRESTENDERPLATE 037 SAMT BYGGMATTE

U-verdier (W/m2K) Isolasjonstykkelser (mm) Total tykkelse (mm)

0,10 120 + 120 + 100 340

0,09 120 + 150 + 100 370

0,08 150 + 170 + 100 420

0,07 170 + 200 + 100 470

VED BRUK AV TRESTENDERPLATE 035 SAMT BYGGMATTE

U-verdier (W/m2K) Isolasjonstykkelser (mm) Total tykkelse (mm)

0,09 120 + 150 + 100 370

0,08 120 + 150 + 150 420
Merknad: Samtlige beregninger er anbefalte og veiledende. Konstruksjonen er bygd opp basert på takstol 
med CC 1200 mm. Innertakslekt 28 x 95 mm med enkel gips. For detaljert beregning ta kontakt med teknisk 
support. Samtlige beregninger er utført med programvaren U-value calculator.

VED BRUK AV TRESTENDERPLATE 033 SAMT BYGGMATTE

TA
K
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SPERRETAK
VARMLOFT

•	 Glassull gir best mulig brannytelse samt termisk 
og akustisk ytelse.

•	 Pushfit-funksjonen gir optimal passform mellom 
sperretaket med stendere, og den gir optimal 
tetning og hindrer kuldebroer og uønskede 
varmetap samt fuktproblemer.

HVORFOR MINERALULL

ANBEFALTE PRODUKTER 

•	 Knauf Insulation Trestenderplate (se side 38)

•	 Knauf Insulation Trestenderrull (se side 42)

Taktro

Trestender påfôring

Trestenderplate eller -rull

Trestenderplate eller -rull

Dampsperre

Innvendig gips

GENERELT OM BRUKSOMRÅDET 

Isolasjonsløsninger for varmloft og sperretak gir maksimal 
utnyttelse av både plass og termisk effektivitet, samtidig 
som de bidrar til akustisk ytelse.

Isolasjon er friksjonsmontert mellom sperretaket med 
stendere, med et underliggende krysslagt lag laminat for 
ytterligere forbedring av den termiske ytelsen.

En rekke ventilerte samt uventilerte løsninger er 
tilgjengelige. Nedenfor vises bare et eksempel på en 
løsning. Ta kontakt med teknisk support eller nærmeste 
selger for ytterligere løsningsforslag.
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U-verdier (W/m2K) Isolasjonstykkelser (mm) Total tykkelse (mm)

0,19 150 + 50 200

0,18 150 + 70 220

0,14 150+100 250

0,13 200 + 70 270

0,12 200 + 100 300

0,11* 250 + 100 *Limtre 350

U-verdier (W/m2K) Isolasjonstykkelser (mm) Total tykkelse (mm)

0,22 150 + 50 200

0,19 150 + 70 220

0,16 200 + 70 270

0,14 200 + 100 300

0,12* 200 + 150 *Limtre 350

U-verdier (W/m2K) Isolasjonstykkelser (mm) Total tykkelse (mm)

0,18 150 + 70 220

0,16 150 + 100 250

0,13* 150 + 150 Limtre 300
Merknad: Samtlige beregninger er anbefalte og veiledende. Konstruksjonens oppbygning 
fås i uendelig mange varianter og utførelser, avhengig av om det gjelder nyproduksjon eller 
renovering, konstruksjonsvirke eller limtre. For detaljert beregning ta kontakt med teknisk 
support. Samtlige beregninger er utført med programvaren U-value calculator.

* Ved bruk av limtre kan flere forskjellige standarddimensjoner opp til 400 mm bestilles.

VANL IGE  U - V E RD I E R
VED BRUK AV TRESTENDERPLATE 037 MELLOM SPERRETAKET MED STENDERE OG STENDERE OG, 
ELLER ET KRYSSLAGT LAG TRESTENDERPLATE ELLER -RULL – OVERFLATESJIKT MED  
KNAUF GIPSPLATE

VED BRUK AV TRESTENDERPLATE 035 MELLOM SPERRETAKET MED STENDERE OG STENDERE 
OG, ELLER ET KRYSSLAGT LAG TRESTENDERPLATE ELLER -RULL – OVERFLATESJIKT MED KNAUF 
GIPSPLATE

VED BRUK AV TRESTENDERPLATE 033 MELLOM SPERRETAKET MED STENDERE OG STENDERE 
OG, ELLER ET KRYSSLAGT LAG TRESTENDERPLATE ELLER -RULL – OVERFLATESJIKT MED KNAUF 
GIPSPLATE

TA
K
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FLATE TAK

•	 Mineralull reduserer trinnlydeffekten av 
regnvann på lette tak og gir betydelig  
bedre akustisk ytelse.

•	 Mineralull bidrar til en god 
brannsikkerhetsstrategi.

HVORFOR MINERALULL?

ANBEFALTE PRODUKTER 

•	 Knauf Insulation Roofmax (Se side 50)

Kontakt vårt tekniske supportteam for beregning av U-verdi.

Taktekking

EPS/XPS

Dampsperre

Stålplate

Roofmax CR 30

Roofmax Extra

GENERELT OM BRUKSOMRÅDET 

Systemer med to og tre lag av ikke-brennbar mineralull 
med høy trykkfasthet danner en sammensatt lagdelt 
konstruksjon med en sentral kjerne i EPS/XPS.

Konstruksjonen gir en høytytende og kostnadseffektiv 
løsning med akustiske fordeler. For å imøtekomme 
brannkrav og trykkfasthet legges mineralullplate i  
stein som underlagsplate og takbord.  
Dampsperrens posisjon kan varieres avhengig av 
bygningens egenskaper og behov.
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ANBEFALTE PRODUKTER 

•	 Knauf Insulation Roofmax (Se side 50)

URBANSCAPE 
GREEN ROOF SYSTEM

SERTIFISERING

PRODUKTBESKRIVELSE

Vår mineralull for grønne tak bidrar til å produsere 
innovative, omfattende grønne tak som støtter 
sedum, mose, urter, gress og annen vegetasjon 
med lave eller ingen krav til vedlikehold.

Viktige hensyn ved utforming av grønne tak 
er systemets totale vekt for å sikre at det kan 
ta opp dimensjonerende last, og systemets 
vanntetthetsevne for å minimere vannavrenning 
ved slagregn.

FORDELER

' �Urbanscape Green Roll er et ikke-brennbart 
produkt.

' �Det er fremstilt med innovativ «nålefilt»-teknologi 
som gir utmerket vannabsorpsjon og dermed 
sikrer jevn tilførsel av vann til røttene samt bedre 
vekstforhold.

' �Urbanscape Green Roll kan holde på opptil 
3–4 ganger mer vann per volum enn andre 
grønne takunderlag. Et dreneringssystem med 
lavere kapasitet kan derfor brukes.

' �Urbanscape Green Roll er 8–10 ganger lettere 
enn vanlige grønne takunderlag. Det betyr at 
Urbanscape-systemet kan installeres på lette 
konstruksjoner der tradisjonelle systemer ellers 
ikke er mulig.

' �Lettvektsproduktet Urbanscape Green Rolls sikrer 
et bedre arbeidsmiljø under installasjonen.

' �Vårt innovative verktøy for vurdering av ytelse 
(PET) kvantifiserer tetthetsytelsen i Urbanscape 
Green Roof-systemet basert på geografisk sted 
og hjelper designere og byplanleggere med å 
forstå takets virkelige ytelse.

Sedum-blanding

Green Roll-isolasjon

Drenerte lag med buffer

Vanntett membran

Diffusjonstett membran

Eksisterende tak

Betongdekke
3Ståldekke3

Tredekke3

TA
K
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ANBEFALTE PRODUKTER

•	 Knauf Insulation Acoustic Floor Slab Plus (se side 54)

26   

•	 Etablert akustisk løsning som gir høy 
lydisolasjon.

•	 Egnet for bruk i en rekke konstruksjoner for 
demping av flankelyd.

HVORFOR MINERALULL?

ETASJESKILLER BJELKELAG 

 
Acoustic Floor Slab Plus 

Fiberduk 

Betongbjelkelag

Overgulv av betong eller 
gulvavretting

Gulvbelegg

GENERLT OM BRUKSOMRÅDET 

Løsninger for etasjeskillende bjelkelag med betong eller  
tre kan gjennomføres i mange forskjellige utførelser. 
F.eks. et flytende gulv med en trinnlydplate sammen 
med et lag av trykkfordelende plater eller betong oppå.

Denne konstruksjonen kan utføres både i et 
betongbjelkelag eller et trebjelkelag sammen med 
trinnlydplaten vår.
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EKSPONERT HIMLING

GENERELT OM BRUKSOMRÅDET 

Ved isolering av åpne underkonstruksjoner kan 
isolasjon lamineres til ulike materialer, slik at gulvet 
kan isoleres og bli en ferdig konstruksjon som også 
gir utvidet brannbeskyttelse.

Produktet kan også brukes i krypkjellere, i gamle 
eksisterende konstruksjoner som har mangelfull 
isolasjon og lekkasje. Tilleggsisolering fra undersiden 
kan forbedre konstruksjonens isolasjonsevne 
betydelig og spare energi. Dette hindrer uønsket 
lekkasje av luft, og konstruksjonen holdes tørr.  

ANBEFALTE PRODUKTER

•	 �Knauf Insulation Soffit Linerboard Standard  
(se side 55)

•	 �Knauf Insulation Soffit Linerboard Extra  
(se side 55)

G
U

LV

Eksisterende bjelkelag

Soffit Linerboard

Gulvavretting

HVORFOR MINERALULL?

•	 Tilbyr en løsning for å oppgradere termisk 
ytelse for eksponerte underkonstruksjoner.

•	 Utmerkede lydabsorberende egenskaper gir 
høy lydreduksjon.
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•	 Mineralull gir en konstruksjon som er sikker og 
lett å installere.

•	 Et materiale som puster og har kort tørketid.

•	 God termisk ytelse.

ANBEFALTE PRODUKTER

•	 �Markplate (se side 56)

HVORFOR MINERALULL?

PLATE PÅ MARK

Eksisterende mark

Markduk

Kapillærbrytende lag

Markplate

Armert betong

GENERELT OM BRUKSOMRÅDET 

Plate på mark er den mest tradisjonelle konstruksjonen, 
med markplaten som det vanligste isolasjonsproduktet.

Fordelen med markplate under betongkonstruksjoner er 
at materialet er diffusjonsåpent og kapillærbrytende og 
bidrar til rask uttørking. Markplaten kan også brukes til 
en rekke andre bruksområder på bakkenivå.

En steinullplate for isolering plasseres f.eks. under plate 
på mark, utvendig på kjellervegg eller innen andre 
bruksområder. Produktet er CE-merket. 
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FORMÅLSTILPASSET DESIGN 
FOR VVS-LØSNINGER

OPTIMERT FOR KRAV FRA 
PROSESSINDUSTRIEN

EN REKKE PRODUKTER 
DESIGNET FOR PASSIV 
BRANNBESKYTTELSE

EN REKKE PRODUKTER 
DESIGNET FOR MARINE 
BRUKSOMRÅDER

TEKNISKE LØSNINGER
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VVS
KANALISOLERING

VVS- OG KANALLØSNINGER.

Våre VVS- og kanalløsninger er utformet for å beskytte 
vertikale, horisontale, rektangulære, sirkulære og 
kvadratiske stålkanaler i forbindelse med ventilasjons- 
og/eller klimaanlegg.

For å oppnå høyeste verdi for varmegjenvinning 
må samtlige rør som passerer et kaldt rom, isoleres. 
Isolasjonen beskytter også mot kondensdannelse. 

For hjelp til å lese BBR gå inn på det svenske Boverkets 
veiledningssider PBL Kunskapsbanken.

ANBEFALTE PRODUKTER

•	 Duct Roll (Thermo-teK RL Pro Alu) (se side 59)

•	 Duct Slab (Thermo-teK BD 060 Alu) (se side 58)

•	 Nettmatte (Power-teK WM 640) (se side 57)

•	 Våre mineralullprodukter er ikke-brennbare.

•	 Med bare én tykkelse på løsningene våre blir 
behovet for flersjiktsapplikasjoner minimalt. 
I tillegg garanteres enhetlig tykkelse, og 
verifisering av korrekt installasjon kan enkelt 
utføres på stedet.

•	 Forbedret termisk og akustisk ytelse for 
installasjonene samt redusert energiforbruk.

HVORFOR MINERALULL?
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VV
S

MATER IA L EGENSKAPER

Thermo-teK RL Pro Alu

Egenskaper Symbol Beskrivelse/Data Enhet Testmetode/Standard

Maksimal driftstemperatur ST(+) 230 °C EN 14706

Reaksjon på brann --- A2 --- EN 13501-1

Varmeledning 

Lufting 

(omgivelse 20 °C)

ϑ 10 50 100 °C
EN ISO 8497

λ 0,033 0,041 0,050 W/(m·K)

Nominell densitet ρ 32 kg/m3

*Aluminiumkledningen kan utsettes for temperaturer opptil 80 °C. Se databladet for aktuelle og fullstendige spesifikasjoner.

Thermo-teK BD 060 Alu

Egenskaper Symbol Beskrivelse/Data Enhet Testmetode/Standard

Maksimal driftstemperatur ST(+) 250 °C EN 14706

Reaksjon på brann --- A1 --- EN 13501-1

Varmeledning 

Lufting 

(omgivelse 20 °C)

ϑ 10 45 100 °C

λ 0,033 0,040 0,047 W/(m·K)

Nominell densitet ρ 48 kg/m3

*Aluminiumkledningen kan utsettes for temperaturer opptil 80 °C. Se databladet for aktuelle og fullstendige spesifikasjoner.

Power-teK WM 640

Egenskaper Symbol Beskrivelse/Data Enhet Testmetode Standarder

Maksimal driftstemperatur ST(+) 640 °C EN 14706

AGI Q 132
versjon 2006

Varmekonduktivitet i forhold til temperatur
ϑ 45 100 200 300 400 500 600 °C

EN 12667
λ 0,040 0,046 0,063 0,085 0,113 0,148 0,195 W/(m·K)

Nominell densitet ρ 80 kg/m3 EN 1602

Identifikasjonskode --- 10.01.02.40.08 ---

AS-kvalitet --- ≤ 10 ppm EN 13468

Vannabsorpsjon WP
≤ 1,0 kg/m2 EN 1609

Uten silikon --- Produsert uten tilsatt silikonolje ---

Reaksjon på brann --- A1 --- EN 13820 EN 13501-1

Fibrenes smeltepunkt --- ≥ 1000 °C DIN 4102-17 DIN 4102-17

Gjennomtrengelighet for vanndamp r 1 k Pa·s/m² EN 12086

Trådnett/trådtetthet μ 25 mm x 0,7 mm / 0,3 mm --- EN 10223-2 AGI Q 132

* Kontrollert i henhold til VDI 2055. Se databladet for aktuelle og fullstendige spesifikasjoner.
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VÅRE MINERALULLØSNINGER HAR STOR BETYDNING  
FOR Å OPPNÅ TERMISK, BRANNTEKNISK, AKUSTISK 
YTELSE OG KOMFORT I BYGNINGER

Isolasjonens energibesparende og termiske 
egenskaper holder bygninger varme om vinteren  
og kjølige om sommeren.

Jo større temperaturforskjellen er mellom  
bygningens utside og innside, jo raskere synker 
temperaturen i bygningen om vinteren, henholdsvis 
øker den om sommeren. 

Våre isolasjonsløsninger i mineralull bidrar til å 
opprettholde en stabil innetemperatur ved å saktne 
varmeoverføringen gjennom konveksjon, ledning  
og stråling. 

Når en eiendom er tilstrekkelig isolert, er det mulig å 
spare energi både fra varmesystemet når bygningen 
varmes opp, og fra luftkondisjoneringssystemet når 
bygningen har behov for å kjøles ned.

Isolasjonen vår har en brannteknisk ytelse som gjør  
at den kan tilby passiv brannbeskyttelse.

Bygninger må utformes og konstrueres for å 
minimere faren for at branner oppstår og spres, 
samt maksimere konstruksjonens stabilitet og 
rømningsmuligheter. 

Våre isolasjonsløsninger i ikke-brennbar mineralull 
fungerer som en barriere for brannen hvis den skulle 
oppstå, og bidrar til at ilden ikke spres og utvikles, 
noe som gir minimale skadeeffekter.

TERMISK BRANNTEKNISK

ThermalThermal Acoustic Fire Sustainability Moisture resistanceEnergy saving Wind Loading

ThermalThermal Acoustic Fire Sustainability Moisture resistanceEnergy saving Wind Loading

ThermalThermal Acoustic Fire Sustainability Moisture resistanceEnergy saving Wind Loading

ThermalThermal Acoustic Fire Sustainability Moisture resistanceEnergy saving Wind Loading

ThermalThermal Acoustic Fire Sustainability Moisture resistanceEnergy saving Wind Loading

ThermalThermal Acoustic Fire Sustainability Moisture resistanceEnergy saving Wind Loading
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Det er en kjensgjerning at bygninger står for 40 % av verdens karbondioksidutslipp, og økt energieffektivitet har stor 
betydning for verdens myndigheter i forsøket på å bekjempe klimaendringene. Selv om isolasjonens hovedoppgave 
er å gi termisk beskyttelse, kan riktig isolasjon også forbedre bygningens akustiske egenskaper og reaksjon på brann, 
samt annen komfort. Våre mineralulløsninger gir en unik kombinasjon av forskjellig ytelse.

Isolasjonens akustiske ytelse kan bidra til et bedre 
innemiljø for dem som oppholder seg i en bygning.

Beskyttelse mot støy og lyd gir bedre livskvalitet og 
skaper et sunt, produktivt og attraktivt miljø for  
kontor, sykehus, skoler og andre kommersielle og 
offentlige bygninger.

Våre isolasjonsløsninger i mineralull gir høye nivåer 
av lydabsorpsjon og reduserer støy og lyd ved så  
vel nybygg som renovering av eksisterende 
bygninger, og dette bidrar til bedre lydisolasjon og 
akustisk komfort.

Isolasjonen kan bidra til et tørt og behagelig  
innemiljø og ha avgjørende betydning for  
brukernes helse og velvære.

Ved å hindre luftlekasje, ukontollert kondensering, 
forekomst av mugg eller bakterier, bidrar en godt 
isolert lufttett fasade også til selve bygningens helse

Våre isolasjonsløsninger i mineralull gir alle disse 
fordelene, og takket være vår ECOSE® Technology 
gir de såpass høy kvalitet på inneluften at produktene 
var de første i verden til å oppnå Eurofins Indoor Air 
Comfort Gold-standard.

AKUSTISK KOMFORT

ThermalThermal Acoustic Fire Sustainability Moisture resistanceEnergy saving Wind Loading

ThermalThermal Acoustic Fire Sustainability Moisture resistanceEnergy saving Wind Loading

ThermalThermal Acoustic Fire Sustainability Moisture resistanceEnergy saving Wind Loading

ThermalThermal Acoustic Fire Sustainability Moisture resistanceEnergy saving Wind Loading

ThermalThermal Acoustic Fire Sustainability Moisture resistanceEnergy saving Wind Loading

ThermalThermal Acoustic Fire Sustainability Moisture resistanceEnergy saving Wind Loading
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ThermalThermal Acoustic Fire Sustainability Moisture resistanceEnergy saving Wind Loading

ThermalThermal Acoustic Fire Sustainability Moisture resistanceEnergy saving Wind Loading

ThermalThermal Acoustic Fire Sustainability Moisture resistanceEnergy saving Wind Loading

ThermalThermal Acoustic Fire Sustainability Moisture resistanceEnergy saving Wind Loading

ThermalThermal Acoustic Fire Sustainability Moisture resistanceEnergy saving Wind Loading

ThermalThermal Acoustic Fire Sustainability Moisture resistanceEnergy saving Wind Loading

ThermalThermal Acoustic Fire Sustainability Moisture resistanceEnergy saving Wind Loading

ThermalThermal Acoustic Fire Sustainability Moisture resistanceEnergy saving Wind Loading

ThermalThermal Acoustic Fire Sustainability Moisture resistanceEnergy saving Wind Loading

ThermalThermal Acoustic Fire Sustainability Moisture resistanceEnergy saving Wind Loading

ThermalThermal Acoustic Fire Sustainability Moisture resistanceEnergy saving Wind Loading

ThermalThermal Acoustic Fire Sustainability Moisture resistanceEnergy saving Wind Loading

ThermalThermal Acoustic Fire Sustainability Moisture resistanceEnergy saving Wind Loading

ThermalThermal Acoustic Fire Sustainability Moisture resistanceEnergy saving Wind Loading

ThermalThermal Acoustic Fire Sustainability Moisture resistanceEnergy saving Wind Loading

Glassull

Våre isolasjonsløsninger i glassull med høy ytelse inneholder opptil 80 prosent 
gjenvunnet materiale av høy kvalitet, og dette suppleres med sand, kalk og 
soda før det smeltes i en glassovn. Det smeltede glasset spinnes til millionvis 
av fine ullfibrer. Vi bruker vårt egenutviklede og revolusjonerende, biobaserte 
bindemiddel ECOSE® Technology for å binde mineralullen og lage en matte 
av materiale som deretter bearbeides for å forme sluttproduktet. Produktets 
densitet avgjør om isolasjonen er en matte med lav vekt på rull, en fleksibel 
plate eller en fast plate, samt graden av varmeisolering og akustisk ytelse. 

Steinull

Våre isolasjonsløsninger i steinull produseres hovedsakelig av vulkansk 
stein, oftest basalt eller dolomitt. Gjenvunnet slagg, som er et restprodukt fra 
masovner, utgjør en økende andel i produksjonen. Råmaterialet smeltes ned 
og spinnes til fine ullfibrer. Et bindemiddel brukes til å binde sammen ullen til 
en matte av isolasjon som deretter skjæres i plater eller nettmatter. De fleste av 
steinullproduktene våre bruker vår ECOSE® Technology.

VI ER ET GODT VALG NÅR DU 
VIL HA HØY YTELSE

Det finnes et stort utvalg av 
isolasjonsmateriale på markedet, 
med store variasjoner i form, ytelse, 
holdbarhet, kostnadseffektivitet og 
tilgjengelighet. 

Alle våre mineralullprodukter har 
høy ytelse og kan brukes også 
i de mest krevende prosjektene, 
inklusive passivhus.

STEINULLGLASSULL

Brannklasse A1 Lydisolering Bærekraft FuktresistensVarmeisolering
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SERTIFISERING

A
1 Ikke-brennb

ar

Green Guide Rating

CERTIFICATE 19/5609

Erzeugnisse aus 
MINERALWOLLE

Sintef er et av Europas største ledende 
sertifiseringsorgan.

Tysk kvalitetstandard som bekrefter at Knauf Insulations 
steinull er laget av biobasert bindemiddel og trygt kan 
brukes til termiske og akustiske formål.

Eurofins laboratorievirksomhet tilbyr kjemiske og 
mikrobiologiske analyser innen ulike områder som 
innemiljø. 

Euroklasse A1 (EN 13501-1) Europas system for 
brannteknisk prøving og klassifisering av byggevarer 
og bygningsdeler.

European Certification Board for mineral wool 
products. En sertifikatutsteder som garanterer at 
produkter oppfyller de befriende kriteriene for 
cancerogen klassifisering.

Lambda 90/90-verdien er varmekonduktiviteten som en 
produsent kan garantere for 90 % av produksjonen sin, 
med en sannsynlighet på 90 %.

TÜV Nord tilbyr tjenester som sertifisering, 
standarder og ledelsessystemer.

CE er en forkortelse for Conformité Européenne, som 
betyr i overensstemmelse med EF-direktivene.

British Board of Agreement tilbyr tredjeparts 
sertifisering for bruk av byggevarer og -systemer i 
kritiske bruksområder.

Miljøklassifisering – Gir informasjon om 
miljøkonsekvensene for bygningsdeler og 
spesifikasjoner i form av en rangering fra A 
+ til E. Disse miljørangeringene er basert på 
livssyklusvurderinger (LCA) ved hjelp av en 
miljøprofilmetode.

Sidenummer:

Acoustic Batts & Rolls (rull og plate) - 36 -

Isolasjonsplate for trestendere - 38 -

Isolasjonsplate for stålstendere - 40 -

Isolasjonsrull - 42 -

Ventilert fasade/fasadeplate - 44 -

Avstandsstykker og spikerskive - 45 -

Ventilert fasade/RainScreen Slabs - 46 -

Pussplate / EWI - 48 -

Roofmax - 50 -

Universalplate/Flexible Building Slab - 52 -

Trinnlydplate Plus/Acoustic Floor Slab Plus - 54 -

Soffit Linerboard - 55 -

Markplate - 56 -

VVS - 57 -

Tilbehør - 60 -

Med Bureau Veritas Certification som 
sertifiseringsfirma, dokumentert og anerkjent 
våre prosesser samt miljødokumentasjon 
Verdensomspennende.
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AKUSTISKE PLATER OG RULLER

•	Innervegg (se side 10, 11)

•	Bjelkelag (se side 26)

•	Etasjeskiller bjelkelag

BRUK

SERTIFISERING

PRODUKTBESKRIVELSE

Lydabsorberende plater og ruller for innervegger er 
særskilt utformet med tanke på lydisolerende egenskaper 
og mangler derfor informasjon om termisk ytelse, noe 
som heller ikke kreves for innervegger.  Mineralull med 
lav densitet har de best tenkelige egenskapene for å 
absorbere lydfrekvensene som ofte oppstår i leiegårder 
og kommersielle bygninger. 

Acoustic Plate er halvstive plater som produseres i bredder 
for friksjonsmontering mellom metall- eller trestendere  i 
innervegger. Lengdene er dimensjonert slik at to plater 
fyller en innervegg i standardhøyde, slik at man bare får 
én blindfuge. Platene er også egnet for innergulv med 
hulrom. Pakningene er lette, kompakte og enkle å bære 
på byggeplass. Dette gjør at det blir mindre skader  
under håndtering.

Acoustic Rull er målsatt for CC600, slik at de passer 
mellom metallstenderne i innervegger. Når de 
lydabsorberende rullene har samme høyde som 
innerveggen, dannes det ingen blindfuger, noe som 
eliminerer faren for lydbroer.

FORDELER

' �Utmerkede lydabsorberende egenskaper forbedrer den 
lydisolerende ytelsen i innervegger og -gulv.

' �Friksjonsmontering mellom stenderne sikrer et høyt nivå 
av lydisolering.

' Fås både for stål- og trestendere.

' �Euroklasse A1, ikke-brennbart (se side 8).

' �Avansert komprimeringsteknologi gir mer i hver 
pakning og dermed enklere oppbevaring, håndtering 
og transport.

' �Produsert med ECOSE® Technology for smidig håndtering 
under installasjonen.

' �Bidrar til redusert energiforbruk og lavere 
energikostnader. 

' Rullen har lav vekt for smidig håndtering.

  PAKNING2021

Green Guide Rating

A
1 IKKE-BRENN

BA
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SPESIFIKASJONER
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C
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BD

E

F A1
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0.036
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Brann: Klassifisering for reaksjon på brann i henhold til Euroklasse |  Bærekraft: 
Klassifisering i henhold til BRE Green Guide 

Tykkelse 
(mm)

Lengde 
(mm)

Bredde
(mm)

m2 pr. 
pakning

Pakning  
per pall

m2 pr. 
pall

Produktkode NOBB kode

ACOUSTIC TRESTENDERPLATE

45 1210 570 13,79 28 386,23 707221 57532837

70 1210 570 11,04 28 308,99 707224 57532841

100 1210 570 8,28 24 198,63 707228 57532822

ACOUSTIC STÅLSTENDERPLATE

45 1250 610 15,25 28 427,00 707222 57532716

70 1250 610 12,20 28 341,60 707225 57532720

100 1250 610 9,15 24 219,60 707229 57532701

45 1250 460 11,50 35 402,50 707223 57535815

70 1250 460 9,20 35 322,00 707226 57532682

95 1250 460 6,90 35 241,50 707227 57532784

ACOUSTIC RULL

50 13000 1200 (2 x 600) 15,60 24 374,40 2400365 57532504

63 15000 1200 (2 x 600) 18,00 24 432,00 603550 57532512

75 12500 1200 (2 x 600) 15,00 24 360,00 2438513 57532523

100 9170 1200 (2 x 600) 11,00 24 264,00 2438517 57532493

Alle dimensjoner er nominelle
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NYTT PRODUKT

NYTT PRODUKT
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• Yttervegg (se side 12, 17)

• Tak (se side 20, 23)

• Innervegg (se side 10–11)

• Skillevegg (se side 10, 26)

• Bjelkelag (se side 26)

ISOLASJONSPLATE 
FOR TRESTENDERE

BRUK

SERTIFISERING

PRODUKTBESKRIVELSE

Trestenderplaten har både termiske og akustiske 
fordeler og egner seg først og fremst for installasjon i 
ytterveggskonstruksjoner eller loftsrom, både på taknivå  
og takstolnivå ved takmønet. Trestenderplatene fås med 
flere forskjellige termiske klassifiseringer, noe som gir  
både prosjekterende og installatører mulighet til å tilpasse 
valget etter aktuelt bruksområde og budsjett og oppnå 
ønskede U-verdier.

Platene produseres i dimensjoner som er tilpasset 
etter standardmålene i norske trekonstruksjoner. 
Trestenderplaten kan også brukes i innervegger. 
Pakningene i vanntett plast er lette, kompakte og  
enkle å håndtere. 

FORDELER

 �De ulike termiske egenskapene til trestenderplaten gir 
økt fleksibilitet: Lambda 0,037, 0,035 eller 0,033.

 �Euroklasse A1, ikke-brennbart (se side 8).

 �Robuste, halvstive plater.

 �Avansert komprimeringsteknologi for praktisk 
oppbevaring og håndtering.

Green Guide Rating

A
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BA
RT
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Tykkelse 
(mm)

R-verdi 
(m2K/W)

Lengde 
(mm)

Bredde
(mm)

m2 pr. 
pakning

Pakning  
per pall

m2 pr. 
pall 

Produktkode NOBB Kode

TRESTENDERPLATE 37 CC 600

50 1.35 1200 570 12,30 28 345,00 707179 57532792

70 1,89 1200 570 6,84 36 246,24 707198 57813465

100 2,70 1200 570 5,50 32 175,00 546645 51431520

150 4,05 1200 570 4,10 28 115,00 707190 57532773

200 5,41 1200 570 2,70 32 88,00 546651 51431554

250 6,70 1200 570 2,70 24 66,00 707196 57532818

TRESTENDERPLATE 35 CC 600

50 1,43 1200 570 8,20 36 295,00 547725 51431637

70 2,00 1160 565 5,24 36 197,00 546062 51431641

100 2,86 1200 570 4,10 36 148,00 547082 51431656

150 4,29 1200 570 2,70 36 98,00 547727 51431660

200 5,71 1200 570 2,10 36 74.00 546039 51431675

TRESTENDERPLATE 33 CC 600

50 1,52 1200 570 8,20 24 197,00 543249 51431724

70 2,12 1160 565 5,24 24 125,76 630748 57532803

100 3,03 1200 570 4,10 24 98,00 543256 51431732

150 4,55 1200 570 2,70 24 66,00 543271 51431743

Alle dimensjoner er nominelle
Merknad: Produktene 033 over lagerføres ikke, men kan bestilles på etterspørsel.

 PLATE FOR TRESTENDERE 37 CC 600 PLATE FOR TRESTENDERE 37 CC 600

SPESIFIKASJONER

THERMAL

THERMAL

FIRE

C

A2

BD

E

F A1

THERMAL ACOUSTIC SUSTAINABILITY

A+

A

B

E

D

C

THERMAL

THERMAL

THERMAL

Absorbs unwanted sound

0.032

0.034

0.037

Re
fle

cts 
sound

THERMAL
0.032

0.040

THERMAL
0.032

0.035

0.040

THERMAL
0.032

0.035

0.038

0.034

0.036
0.037

0.039

0.032

THERMAL

0.035

0.036

THERMAL

0.033

0.037

THERMAL

0.034

0.037

NYTT PRODUKT



ISOLASJONSPLATE 
FOR STÅLSTENDERE 

BRUK

SERTIFISERING
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• Yttervegg (se side 12, 17)

• Tak (se side 20, 23)

• Innervegg (se side 10–11)

• Skillevegg (se side 10, 26)

• Loftsbjelkelag (se side 20)

• Bjelkelag (se side 26)

PRODUKTBESKRIVELSE

Stålstenderplater installeres først og fremst i utvendige 
stålstenderkonstruksjoner for høyere termisk og akustisk 
ytelse. I likhet med Knauf Insulations øvrige plater 
produseres de med det unike, patenterte bindemiddelet 
ECOSE® Technology for smidig håndtering og 
installering. De ulike termiske klassifiseringene innebærer 
at byggingeniører og installatører kan overholde en rekke 
forskjellige U-verdier og budsjetter. Platene er produserte 
og klare for installasjon mellom stålstendere med CC600. 

Stålstenderplater kan også installeres i innvervegger.

Pakningene er lette og kompakte for smidig håndtering 
og minimal oppbevaringsflate. 

FORDELER

' �Stålstenderplatene fås med flere forskjellige termiske 
ytelser for økt fleksibilitet: Lambda 0,037 eller 0,035.

'� �Euroklasse A1, ikke-brennbart (se side 8).

' �Reduserer energiforbruket og energikostnadene.

' �Robuste, halvstive plater for smidig håndtering.

' �Produsert med ECOSE® Technology for smidig 
installasjon.

' �Avansert komprimeringsteknologi for minimal 
oppbevaringsflate og smidig håndtering.

Green Guide Rating

A
1 IKKE-BRENN

BA
RT
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Tykkelse 
(mm)

R-verdi 
(m2K/W)

Lengde 
(mm)

Bredde
(mm)

m2 pr. 
pakning

Pakning  
per pall

m2 pr. 
pall 

Produktkode NOBB kode

STÅLSTENDERPLATE 37 CC 600

50 1,35 1200 610 13,20 28 369,00 707180 57532678

70 1,89 1210 610 7,38 36 265,72 707181 57532697

100 2,70 1200 610 5,90 32 187,00 707185 57532663

STÅLSTENDERPLATE 35 CC 600

50 1,43 1200 610 8,80 36 316,00 546054 51431501

70 2,00 1200 610 5,90 36 212,57 546928 51431686

100 2,86 1200 610 4,40 36 158,00 546931 51431694

150 4,29 1200 610 2,90 36 105,00 546934 51431705

200 5,71 1200 610 2,20 36 79,00 546938 51431713

Alle dimensjoner er nominelle

NYTT PRODUKT



ISOLASJONSRULL 

BRUK

SERTIFISERING

info.no@knaufinsulation.com   technical: ki@knaufinsulation.com    www.knaufinsulation.no42   

PRODUKTBESKRIVELSE

Multi Pack Ceiling Roll gir samme fleksibilitet og enkelhet 
som «2 ruller i 1» ved å tilby alternativet for å installere 
med en dybde på enten 100 mm eller 50 mm.  
Perfekt for hjemrenovering og tilleggsisolering.  
Avansert komprimeringsteknologi gir mer isolasjon  
per pakning.

Trestenderrullen  har et perforert snitt for enkel deling  
ved installasjon mellom trestendere med CC600.  
Det er også mulig å beholde den fulle bredden og 
dermed oppnå økt termisk og akustisk ytelse. Mange 
foretrekker å arbeide med ruller, fordi de gir raskere 
installasjon og færre skjøter.

Byggmatten har en papirkledning som brukes som 
ytterste lag i loftsinstallasjoner. I likhet med ruller gir også 
byggmatten ofte raskere installasjon og færre skjøter.

FORDELER

' �Stålstenderplatene fås med flere forskjellige termiske 
ytelser for økt fleksibilitet: Lambda 0,037 eller 0,035.

'� �Euroklasse A1, ikke-brennbart (se side 8).

' �Reduserer energiforbruket og energikostnadene.

' �Robuste, halvstive plater for smidig håndtering.

' �Produsert med ECOSE® Technology for smidig installasjon.

' �Avansert komprimeringsteknologi for minimal 
oppbevaringsflate og smidig håndtering.

• Yttervegg (se side 12, 16) Trestenderrull

• Tak (se side 20, 22) Trestenderrull, Multi Pack, Byggmatte

• Innervegg (se side 10–11) Trestenderrull

• Skillevegg (se side 10, 26) Trestenderrull

• Loftsbjelkelag (se side 20, 22) Multi Pack, trestenderrull, byggmatte

• Bjelkelag (se side 26) Trestenderrull

Multi Pack 

  PAKNING2021
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Tykkelse 
(mm)

R-verdi 
(m2K/W)

Lengde 
(mm)

Bredde
(mm)

m2 pr. 
pakning

Pakning  
per pall

m2 pr. 
pall 

Produktkode NOBB kode

MULTI PACK 37

50 1,35 8500  1200 20,40 24 489,60
707239 57535800

100 2,70 8500  1200 10,20 24 244,80

TRESTENDERRULL 35

50 1,43 13000  2 x 570 14,82 24 355,68 547084 51431452

70 2,00 9500 2 x 570 10,83 24 259,92 548613 51431463

100 2,86 6500 2 x 570 7,41 24 177,84 547605 51431478

150 4,29 4400 2 x 570 5,02 24 120,38 546663 51431482

200 5,71 3300 2 x 570 3,76 24 90,29 547109 51431497

BYGGMATTE 36 MED PAPIR

45 1,25 11000 1200 13,20 24 316,80 2412668 45612836

95 2,64 5500 1200 6,60 24 158,40 2412665 45612840

Alle dimensjoner er nominelle
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VENTILERT FASADE / 
FASADEPLATE

•	Yttervegg (se side 12–15)

PRODUKTBESKRIVELSE

Fasadeplaten er en fast plate av høy kvalitet for 
utvendige bruksområder. Oftest installeres fasadeplaten 
for å skape vindbeskyttelse i ventilerte fasader på så vel 
lave som høye bygninger, for å hindre kuldebroer og 
kondensering. For smidigere installasjon er produktets 
dimensjoner tilpasset etter standardmålene i norske 
byggkonstruksjoner.

FORDELER

' �Utmerket termisk ytelse som et ytre isolasjonslag i en 
ventilert fasadekonstruksjon for å hindre kuldebroer  
og redusere energikostnadene.

'� �Fast plate for enkel håndtering på byggeplassen.

' �Egner seg for installasjon på konstruksjoner med  
tre- og stålstendere.

' �Forbedrer ytterveggens lydabsorberende egenskaper.

' Enkel å skjære.

BRUK

SERTIFISERING

Green Guide Rating
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Bærekraft: 	 Klassifisering i henhold til BRE Green Guide 

Når fasadeplaten monteres, bør det benyttes avstandsstykker bak 
spikerslaget (4 stk./m2) for å unngå at fasadeplaten deformeres i 
forbindelse med at fasadesjiktet monteres.

Tykkelse 
(mm)

R-verdi 
(m2K/W)

Lengde 
(mm)

Bredde
(mm)

m2 pr. pall Pakninger 
pr. pall

Produktkode NOBB kode

FASADEPLATE 31 

30 Tilgjengelig snart 474586

50 1,56 2700 1200 77,76 24 593157 53287201

80 2,50 2700 1200 51,84 16 587053 53287216

Ved bestilling av et ujevnt antall paller tilkommer det en brytekostnad på 200 SEK.       
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Produkt Tykkelse 
(mm) 

Stykk pr. 
pakning

Produktkode NOBB kode

AVSTANDSSTYKKER OG SPIKERSKIVE 

Avstandsstykke 30 250 495947 Tilgjengelig snart

Avstandsstykke 45 250 595606 53592836

Avstandsstykke 80 250 595607 53592840

Spikerskive Ø 60 1000 495951 49504802

Avstandsstykker og -skiver selges i hele pakninger.

   

Ventilert fasade – bindingsverk 
av tre

Ventilert fasade – bindingsverk 
av stål

NY

NY
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VENTILERT FASADE / 
RAINSCREEN 

•	Ventilert fasadesystem (se side 16–17)

BRUK

CERTIFICATE 19/5609

Erzeugnisse aus 
MINERALWOLLE

PRODUKTBESKRIVELSE

RainScreen-plater er behandlet med et vannavstøtende 
middel og utformet for bruk i ventilerte fasadesystemer der 
brannsikkerheten har avgjørende betydning.

De er først og fremst beregnet for kommersielle  
bygninger (varehus, sykehus, kontorer og hoteller) samt 
høyhus for økt brannsikkerhet. Ventilerte fasadesystemer 
kan installeres på nye bygninger eller på bygninger 
med behov for renovering, for å forbedre det estetiske 
inntrykket til eldre, slitte eller tidligere uisolerte 
fasader, samtidig som energiforbruket og bygningens 
driftskostnader reduseres. De forbedrer også  
bygningens akustiske ytelse og gir dermed et bedre  
bo og arbeidsmiljø. 

FORDELER

' �Produsert i steinull for å eliminere overekspansjon i 
den ventilerte delen av konstruksjonen.

' Utmerket termisk ytelse, gir lavere energikostnader�.�

' �Utmerkede lydabsorberende egenskaper gir merkbart 
bedre lydisolering.

' �Egner seg både for murverk og konstruksjoner med 
stålstendere.

' �Halvstive plater gir dimensjonsstabilitet og hindrer 
inntrenging i luftspalten.

' �Egner seg for bruk i alle bygninger der 
brannsikkerheten er avgjørende.

' �Godt egnet for å kombinere med yttervegger av 
glass-, keramikk-, aluminium- eller sementplater, for 
eksempel Knauf Aquapanel®.

' �Produsert med ECOSE® Technology for smidigere 
håndtering og installering. 

SERTIFISERING

  PAKNING2021
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Tykkelse 
(mm)

R-verdi 
(m2K/W)

Lengde 
(mm)

Bredde
(mm)

m2 pr. 
pakning

Pakning  
per pall

m2 pr. 
pall

Produktkode NOBB kode

RAINSCREEN SLAB 34

50 1,45 1200 600 5,76 12 69,12 640909 57533098

75 2,20 1200 600 4,32 12 51,84 640911 57533121

100 2,90 1200 600 2,88 12 34,56 640914 57533136

150 4,40 1200 600 2,16 12 25,92 640921 57533140

200 5,85 1200 600 1,44 12 17,28 640930 57533155

Alle dimensjoner er nominelle.
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Ventilert fasade – bindingsverk 
av stål

Ventilert fasade – bindingsverk 
av tre
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PUSSPLATE
NAVN PÅ PAKNING: EWI SLABS            

•	Pussystem – renovering og nybygg  (se side 18)

BRUK

SERTIFISERING

PRODUKTBESKRIVELSE

Pussplaten (External Wall Insulation) produseres med et 
vannavstøtende middel. System for ekstern veggisolering 
(kontaktfasader) er utformet for å brukes som en ikke-
invasiv metode for termisk og akustisk oppgradering av 
utvendige fasader, først og fremst i bolighus og lavere 
bygninger.

Dessuten er systemene for ekstern veggisolering 
(kontaktfasader) en praktisk løsning for å forbedre 
utseendet til eldre bygninger. De er særskilt anvendelige 
på yttervegger som er vanskelige å behandle, og for å 
øke brannsikkerheten. 

FORDELER

' �Utmerket termisk ytelse. 

' �Euroklasse A1, ikke-brennbart (se side 8).

' �Utmerkede lydabsorberende egenskaper gir merkbart 
bedre lydisolering.

' �Gode bruksegenskaper innebærer at vanndamp kan 
passere gjennom konstruksjonen, noe som eliminerer 
faren for kondensering.

Generic BRE
Green Guide Rating

Erzeugnisse aus 
MINERALWOLLE

A
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BA
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Tykkelse 
(mm)

R-verdi 
(m2K/W)

Lengde 
(mm)

Bredde
(mm)

m2 pr. pall Pakninger 
/plater pr. pall

Produktkode NOBB kode

PUSSPLATE 36 (EXTERNAL WALL INSULATION SLABS)

50 1,39 1200 600 34,56 48 271264 57532580

90 2,50 1200 600 17,28 24 264382 57532595

100 2,75 1200 600 17,28 24 264383 57532557

110 3,05 1200 600 14,40 20 271267 57532561

120 3,30 1200 600 14,40 20 271217 57532576

Alle dimensjoner er nominelle.
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ROOFMAX 

•	Sandwichsystem – flate tak (se side 24)

BRUK

SERTIFISERING

PRODUKTBESKRIVELSE

Roofmax takplater er ikke-brennbare produkter i steinull 
med høy ytelse og trykkfasthet. Takplatene egner seg 
for alle typer lavt skrånende tak og er utformet for bruk 
i kombinasjon med et mellomlag i celleplast (EPS) for å 
oppnå en konkurransekraftig takleggingsløsning.  

Roofmax kan suppleres med et selvklebende tettesjikt, 
ettlagsmembran, en vannfast bitumenbasert membran 
eller støpeasfalt.

FORDELER

' �Roofmax CR30 produseres med unik Krimpact® 
Technology for høyere trykkfasthet og lavere vekt,  
noe som gir smidigere håndtering.

' �Kompatible med mange typer ettlagsmembraner, og 
behovet for et skillende lag blir dermed eliminert.

' �Euroklasse A1, ikke-brennbart (se side 8).

' �Materialets absorberende egenskaper hindrer at 
regndråper avgir lyd mot tak med lav vekt, noe som gir 
utmerket akustisk ytelse.

' �Dimensjonsstabilitet reduserer faren for skjeve vinkler.

' Utmerket termisk ytelse.

' CE-merket.

Generic BRE 
Green Guide Rating

Erzeugnisse aus 
MINERALWOLLECERTIFICATE 19/5609
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Tykkelse 
(mm)

Varmeledning 
(W/mK)

R-verdi 
(m2K/W)

Lengde 
(mm)

Bredde
(mm)

m2 p=r. 
pakning

Pakning  
pr. pall

Produktkode NOBB kode

ROOFMAX EXTRA 60–80 KPA

20 0,035 0,55 1200 1000 144,00 26 706206 57532754

30 0,039 0,75 1200 1000 100,80 26 706204 57532746

ROOFMAX CR30 30 KPA

50 0,037 1,35 1200 1000 60,00 26 706202 57532735
Merknad: Produktet CR30 over er å få opptil 180 mm tykkelse på etterspørsel.
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UNIVERSALPLATE 
NAVN PÅ PAKNING:  

FLEXIBLE BUILDING SLABS

• Yttervegg (se side 12, 15) 

• Etasjeskiller bjelkelag

• Innervegg (se side 10–11)

• Tak (se side 22)

BRUK

SERTIFISERING

PRODUKTBESKRIVELSE

Universalplaten er en høytytende plate produsert av 
steinull. Den har fleksible hjørner på alle fire sider. 
Utformet for mange ulike typer termiske, akustiske og 
brannsikre bruksområder, både i bolighus og kommersielle 
bygninger. Fås i en rekke ulike densiteter, fra 30 kg/m3 
opptil 200 kg/m3.

FORDELER

' �Fås i en rekke ulike densiteter, fra 30 kg/m3 til  
200 kg/m3.

' �Egner seg for brannsikre bruksområder.

' �Euroklasse A1, ikke-brennbart (se side 8).

' �Oppfyller en rekke forskjellige ytelseskrav, inklusive 
termiske, akustiske og branntekniske, både i bolighus 
og kommersielle bygninger.

' �Enkle å skjære med sag eller større bladkniv.

' �Produsert med ECOSE® Technology for smidig 
håndtering.

A
1 IKKE-BRENN

BA
RT
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Green Guide Rating
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Tykkelse 
(mm)

R-verdi 
(m2K/W)

Lengde 
(mm)

Bredde
(mm)

m2 

pr. pakning
Pakning  
per pall

m2 
pr. pall

Produktkode NOBB kode

UNIVERSALPLATE 37 – RS30 (FLEXIBLE BUILDING SLABS) 30 KG/M3

50 1,35 1200 600 8,64 12 103,68 457995 57533053

60 1,60 1200 600 7,20 12 86,40 457996 57533015

70 1,85 1200 600 5,76 12 69,12 2411408 57533034

90 2,40 1200 600 4,32 12 51,84 457997 57533026

100 2,70 1200 600 4,32 12 51,84 457994 57533045

UNIVERSALPLATE 35 – RS30 (FLEXIBLE BUILDING SLABS) 45 KG/M3

25 0,70 1200 600 14,40 12 172,80 2411325 57532932

30 0,85 1200 600 11,52 12 138,24 2411424 57533000

40 1,10 1200 600 8,64 12 103,68 2411326 57532943

45 1,40 1200 600 7,20 12 86,40 2411327 57532996

60 1,70 1200 600 5,76 12 69,12 2411425 57532977

75 2,10 1200 600 4,32 12 51,84 2411328 57532958

100 2,85 1200 600 3,60 12 43,20 2411339 57532962

150 4,25 1200 600 2,16 12 25,92 531096 57532981

UNIVERSALPLATE 34 – RS30 (FLEXIBLE BUILDING SLABS) 60 KG/M3

25 0,70 1200 600 12,96 12 155,52 2411430 57532886

40 1,15 1200 600 8,64 12 103,68 2411432 57532913

50 1,45 1200 600 6,48 12 77,76 2411329 57532875

60 1,75 1200 600 5,04 12 60,48 2411433 57532924

75 2,20 1200 600 4,32 12 51,84 2411330 57532894

100 2,90 1200 600 2,88 12 34,56 2411331 57532905
Alle dimensjoner er nominelle.

SPESIFIKASJONER

THERMALTHERMAL THERMAL THERMAL
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THERMAL
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NYTT PRODUKT

NYTT PRODUKT

NYTT PRODUKT
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TRINNLYDPLATE PLUS  
NAVN PÅ PAKNING:  

ACOUSTIC FLOOR SLAB PLUS

•	Etasjeskiller bjelkelag (se side 26)

Tykkelse 
(mm)

Lengde 
(mm)

Bredde
(mm)

m2 

pr. pakning
Pakning  
pr. pall

m2 
pr. pall 

Produktkode NOBB kode

TRINNLYDPLATE PLUS

25 1000 600 4,80 24 115,20 606069 57532856

50 1000 600 2,40 24 57,60 606068 57532860

Alle dimensjoner er nominelle.

PRODUKTBESKRIVELSE

Trinnlydplate plus er utformet for bruk i ulike flytende 
gulvkonstruksjoner for betongbjelkelag og innergulv, 
for effektiv reduksjon av trinnlyd og luftlyd mellom 
etasjene. Platene er perfekt egnet for hoteller, sykehus og 
kontorbygninger, særlig hvis gulvbelegget er hardt, for 
eksempel tre, keramikk eller slipt betong. 

FORDELER

'� �Utmerket trykkfasthet.

' �Egnet for å redusere trinnlyd i innergulv og gulv  
mellom etasjene.

' �Utmerkede lydabsorberende egenskaper gir  
merkbart bedre lydisolering.

' �Euroklasse A1, ikke-brennbart (se side 8).

' Enkle å installere.

BRUK

SERTIFISERING

SPESIFIKASJONER

  PAKNING2021

Generic BRE
Green Guide Rating

Erzeugnisse aus 
MINERALWOLLE

NYTT PRODUKT
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SOFFIT LINERBOARD

•	Eksponert himling (se side 27)

•	Krypkjeller

Soffit Linerboard Standard

Soffit Linerboard Extra

Tykkelse 
(mm)

R-verdi 
(m2K/W)

Lengde 
(mm)

Bredde
(mm)

Plater  
pr. pall

m2 
pr. pall 

Produktkode NOBB kode

SOFFIT LINERBOARD STANDARD 34

165 4,70 1200 600 28 20,16 2411455 57532633

130 3,70 1200 600 36 25,92 2411454 57532625

SOFFIT LINERBOARD EXTRA 34/0,14

165/6 4,75 1200 600 14 10,08 2411647 57532644

130/6 3,75 1200 600 18 12,96 2411648 57532652

Alle dimensjoner er nominelle. 

BRUK

PRODUKTBESKRIVELSE

Soffit Linerboard består av ikke-brennbare plater i 
steinull som enten har en værbestandig kledning (Soffit 
Linerboard Extra) eller en kledning av Black Glass Veil 
(Soffit Linerboard Standard) og er utformet for å brukes 
med en uisolert fôringsløsning til takoverheng.

FORDELER

'� �Øker den termiske ytelsen til eksisterende gulv uten å 
redusere gulvhøyden.

' �Kan installeres uten adgang til områdene over gulvet, 
for eksempel kryperom. 

' Utmerket termisk ytelse�.�

' �Euroklasse A1, ubrennbart (se side 8).

' �Utmerkede lydabsorberende egenskaper gir merkbart 
bedre lydisolering.

SPESIFIKASJONER

SERTIFISERING

Måltilpassede størrelser

Soffit Linerboard fås i måltilpassede dimensjoner, i henhold til spesifikke termiske og estetiske krav, i tykkelser fra 50 til 270 mm.

Erzeugnisse aus 
MINERALWOLLE

NYTT PRODUKT

NYTT PRODUKT
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MARKPLATE

•	Plate på mark (se side 28)

BRUK

PRODUKTBESKRIVELSE

En steinullplate for isolering f.eks. under plate på mark, 
utvendig på kjellervegg eller andre bruksområder. 
Produktet er CE-merket.

FORDELER

' God termisk ytelse.

' �Diffusjonsåpent materiale.

' �Bidrar til rask uttørking i underliggende  
konstruksjoner mot vegg og plate.

' Lett å håndtere og skjære.

SPESIFIKASJONER

MARKPLATE 38

Tykkelse 
(mm)

R-verdi 
(m2K/W)

Lengde 
(mm)

Bredde
(mm)

Plater
pr. pakning

Pakker
pr. pall

m2 
pr. pall

Produktkode NOBB kode

50 1,31 1200 600 5 10 36,00 463466 48379834

70 1,84 1200 600 3 12 25,92 463467 48379845

100 2,63 1200 600 3 8 17,28 463468 48379853

Alle dimensjoner er nominelle. Ved bestilling av et ujevnt antall paller tilkommer det en brytekostnad på 200 SEK. 

SERTIFISERING

A
1 IKKE-BRENN

BA
RT
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NETTMATTE
 POWER-TEK WM 640

•	Kanalisolasjon (VVS) (se side 30)

For mer informasjon, besøk: https://www.ki-ts.com/sv/vaelj-produkt/index.php 

NETTMATTE POWER-TEK WM 640

Tykkelse
(mm)

Lengde 
(mm)

Bredde
(mm)

Ruller 
pr. pakning

Pakninger 
pr. pall

m2 
pr. pakning 

m2 
pr. pall

Produktkode NOBB kode

30 6000 500 1 42 3,00 135,00 415152 57532606

50 4000 500 1 42 2,00 90,00 433427 57532614

Alle dimensjoner er nominelle. 
Merknad: Produktet over er å få opptil 120 mm tykkelse på etterspørsel.

SERTIFISERING

BRUK

PRODUKTBESKRIVELSE

Nettmatte (Power-teK WM 640) er en ikke-brennbar, 
fleksibel steinullmatte med galvanisert trådnett på den ene 
siden for bruksområder med en kontinuerlig driftstemperatur 
på opptil 640 °C.  

Den fås i tykkelser på opptil 120 mm. Det finnes også 
andre Power-teK WM-produkter som tåler kontinuerlige 
driftstemperaturer på 660 °C og 680 °C.

FORDELER

' �Utmerkede lydabsorberende og termiske egenskaper i 
varme-, ventilasjons- og luftkondisjoneringsrør.

' �Egner seg for industrielle og store rør, tanker og 
beholdere, varmekjeler, rørbender, ventiler, flenser m.m.

' �Bredde på 500 mm eller 1000 mm.

' �Praktisk bærehåndtak i pakningen.

SPESIFIKASJONER

A
1 IKKE-BRENN

BA
RT



info.no@knaufinsulation.com   teknisk support: ki@knaufinsulation.com    www.knaufinsulation.no58   

VVS KANALISOLASJON
THERMO-TEK BD 060 ALU

•	Kanalisolasjon (VVS) (se side  30)

THERMO-TEK BD 060 ALU

Tykkelse
(mm)

Lengde 
(mm)

Bredde
(mm)

Plater 
pr. pakning

Pakninger 
pr. pall

m2 
pr. pakning

m2

pr. pall
Produktkode NOBB kode

40 1200 600 8 14 5,76 80,64 2439731 57533117

50 1200 600 8 12 5,76 69,12 2439732 57533083

Alle dimensjoner er nominelle. 

BRUK

PRODUKTBESKRIVELSE

Rørplater (Thermo-teK BD 060 Alu) med forsterket 
aluminiumkledning på den ene siden egner seg 
for termisk og akustisk isolering av firkantede og 
rektangulære rørledninger og systemer med en maksimal 
driftstemperatur på 250 °C. Rørplater installeres som regel 
med enkle stiftesystemer.

FORDELER

' �Utformet for firkantede og rektangulære rørledninger i 
varme-, ventilasjons- og luftkondisjoneringsanlegg.

' �Utmerket termisk ytelse.

' �Euroklasse A1, ikke-brennbart.

' �Produsert med ECOSE® Technology for smidigere 
håndtering og installering.

SPESIFIKASJONER

SERTIFISERING

A
1 IKKE-BRENN

BA
RT

NYTT PRODUKT
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VVS KANALISOLASJON
THERMO-TEK RL PRO ALU

•	Kanalisolasjon (VVS) (se side 30)

For mer informasjon, besøk https://www.ki-ts.com/sv/vart-erbjudande/vaelj-produkt/index.php 

THERMO-TEK RL PRO ALU

Tykkelse
(mm)

Lengde 
(mm)

Bredde
(mm)

Ruller 
pr. pakning

Pakninger 
pr. pall

m2 
pr. pakning

m2 
pr. pall

Produktkode NOBB kode

25 1800 1200 1 18 21,60 388,80 2400374 57533064

40 1200 1200 1 18 14,40 259,20 2400373 57533072

50 900 1200 1 18 10,80 194,40 2400372 45612942

Alle dimensjoner er nominelle.

BRUK

SPESIFIKASJONER

SERTIFISERING

PRODUKTBESKRIVELSE

Kanalisolasjonen (Thermo-teK RL Pro Alu) består av sterke, 
fleksible ruller med forsterket aluminiumkledning på den 
ene siden. Rullene er utformet for termisk og akustisk 
isolering av rørledninger i alle former, med en maksimal 
driftstemperatur på 230 °C.   

FORDELER

' Utmerkede lydabsorberende egenskaper.

' Utmerket termisk ytelse.

' �Utformet for rørledninger i varme-, ventilasjons- og 
luftkondisjoneringsanlegg.

' �Stabil styrke og fleksibilitet muliggjør installasjon i 
rørledninger i alle former.

' �Euroklasse A2, ikke-brennbart.

' �Produsert med ECOSE® Technology for smidigere 
håndtering og installering.

NYTT PRODUKT
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TILBEHØR

THERMO FILLER

Vekt per sekk (kg) Pakning pr. pall Produktkode NOBB kode

12 60 711216 57532765 

DYTTESTRIMMEL

Smale remser av glassull for tetning rundt vinduer, dører eller  
andre bygningsdeler.

THERMO FILLER 

Blåseull i 100 % gjenvunnet materiale. Glassull for manuell legging som deretter jevnes ut og fordeles til en 
jevn overflate. Thermo er klassifisert i henhold til Euroklasse A1 (ikke-brennbart) og er et utmerket materiale for 
hjemmeprosjekter eller til isolering av trange områder som ellers kan være vanskelig tilgjengelige.

DYTTESTRIMMEL 

Tykkelse 
(mm)

R-verdi 
(m2K/W)

Lengde 
(mm)

Bredde
(mm)

Ruller 
pr. pakning

Ruller
pr. pall

Produktkode NOBB kode

25 0,65 20000 60 10 360 712316 57532542

25 0,65 20000 100 10 360 712312 57532538

NYTT PRODUKT
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TILBEHØR

SKJÆREBORD

Lengde (mm) Bredde (mm) Høyde (mm) Vekt (kg) Produktkode NOBB kode

1300 620 640–800 14 491875 49605920

*Ved bestilling av løse kniver til skjærebordet, kontakt selger eller kundeservice.

ISOLASJONSKNIV MORA

Lengde (mm) Bredde (mm) Høyde (mm) Vekt (kg) Kniver/pakn. Produktkode NOBB kode

522 145 53 2,3 10 454779 47932341

ISOLASJONSKNIV TRE

590 90 85 2,2 10 651549 28504421

Minste ordrekvantitet = 1 pakning med 10 kniver

ISOLASJONSKNIV

Isolasjonskniv fra MORA i høy kvalitet, tilpasset for skjæring av  
Knauf Insulations glassullprodukter. Isolasjonskniv i tre er en litt  
enklere isolasjonskniv med treskaft og noe tynnere stål.

SKJÆREBORD

Sammenleggbart skjærebord med justerbar skinne og mulighet for å  
skjære i ønskede vinkler. Isolasjonskniv for Knauf Insulation følger med*
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VI HJELPER KUNDENE VÅRE MED 
EKSPERTRÅDGIVNING OG SUPPORT

I Knauf Insulation går vi inn for å hjelpe kundene våre med å sikre at produktene våre spesifiseres, kjøpes inn 
og installeres i henhold til de høyeste kvalitetskravene. Teamene våre innen salg, teknisk support, spesifikasjon 
og kundeservice står klare til å gi kundene og forhandlerne våre best mulig rådgivning og støtte.

Teknisk support

Vi tilbyr overlegen ekspertrådgivning for alle våre produkter og løsninger 
via vårt interne team for teknisk support.

Med over 40 års erfaring innen isolasjon kan vårt tekniske supportteam gi 
kostnadsfri ekspertrådgivning for entreprenører, forhandlere, distributører, 
lagerpersonell, arkitekter og andre kunder innen byggebransjen og 
relaterte bransjer.

Vår tekniske support er åpen mandag–fredag innenfor ordinær  
kontortid, og her gir våre erfarne isolasjonseksperter råd om regler, 
produkter og energiytelse.

I tillegg til teknisk rådgivning kan vår tekniske support også hjelpe til  
med U-verdiberegninger, brann- og lydsupport.

Du kan også sende e-post til kenneth.ingemarsson@knaufinsulation.com  

Vi svarer vanligvis innen 24 timer.

Markedsføringssupport

Vi svarer raskt på forespørsler om prøver og brosjyrer for å unngå 
forsinkelser ved planlegging og kundegodkjenning av materialer, slik at 
prosjektet ditt kan starte til tiden. 

�Alt vårt materiale er også tilgjengelig på nettsiden vår på 
www.knaufinsulation.se/dokumentation 

Bygginformasjonsmodellering (BIM)

Helt fra starten av har vi vist vei når 
det gjelder BIM.  
Våre BIM-eksperter i hele Europa 
og i USA har arbeidet med flere 
BIM-standarder, ikke minst i Nord-
Europa, der BIM nå er etablert som 
en europeisk standard. Vi var den 
første isolasjonsprodusenten i verden 
som gjorde produktdataene våre 
åpne og tilgjengelige for kundene 
våre i samtlige BIM-formater (IFC, 
COBie osv.). Våre BIM-prosjekter 
er ikke bare lett tilgjengelige og 
brukervennlige, de er også spekket 
med pålitelige, oversiktlige data, for 
eksempel i form av DOP-, EPD- og 
CE-merking. De finnes på nettstedet 
vårt på www.knaufinsulation.se/
bim-objekt
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�CAD-data og NBS-spesifikasjoner

Alle våre CAD-data finnes på nettstedet vårt i .DWG-format og er fullt ut kompatible med 
AutoCAD. Du trenger en versjon av AutoCAD eller et .DWG-program på datamaskinen for å 
kunne vise eller bruke disse filene. De finnes på vårt nettsted på https://www.knaufinsulation.
co.uk/technical-support/nbs-cad

�Andre sertifiseringer og akkrediteringer

Vi er tildelt en rekke ulike sertifiseringer og akkrediteringer i hele Europa og Skandinavia.

�Knauf Insulation er i forkant med å vurdere produktets ytelse

Det er viktig for oss å gi markedet den informasjonen det trenger for å kunne vurdere 
miljøpåvirkningen fra våre produkter/løsninger på riktig måte. Vi bruker LCA (livssyklusanalyse) 
når vi vurderer produktenes bærekraft, og undersøker hvert skritt i et produkts livssyklus ned til 
minste detalj, fra vugge til grav. Denne informasjonen blir deretter behandlet og publisert som en 
EPD (miljøproduktdeklarasjon).

Vi er banebrytende innen produktbærekraft. Dette viser seg ved det faktum at vi har 
redusert dramatisk den tiden som kreves for å opprette en EPD ved hjelp av et innovativt 
datainnsamlingssystem, samt for å verifisere en del av prosessen. Oppretting av en EPD krever en 
svært intensiv og omfattende datainnsamling, hundrevis av beregninger og grundige kontroller, 
noe som tidligere tok opptil 6 måneder. Vi har redusert tiden det tar å bearbeide og publisere en 
EPD til så lite som tre uker, uansett hvor vår innovative datainnsamlingsprosess er gjennomført. 
Fordi vi leverer slik nøyaktig informasjon, er vi ledende i bransjen.

Miljøsertifiseringer

Vi er sertifisert for noen av de store europeiske og lokale miljømerkene: Eurofins tar for eksempel 
hensyn til de strengeste utslippskravene fra produkter i hele Europa, i sitt «Gold»-sertifiseringssystem 
for inneluft. Andre eksempler på etiketter som vi er sertifisert for, er Tysklands Blue Angel og den 
franske produktutslippsmerkingen.

•	 Eurofins
•	 Blue Angel
•	 PEFC / FSC
•	 Greenguard
Våre produkter er også registrert i de lokale sertifiseringsorganene, i henhold til AVCP-systemene 
samt miljøportaler som:

•	 RISE forskningsinstitutter
•	 SINTEF
•	 Nordic Ecolabeling
•	 Leverantörsportalen

Vil du bidra til en grønnere verden?

Ved å bruke våre produkter får du poeng i klassifiseringssystemet Green Building. Følgende 
dokumenter kan brukes til å vise hvilke kategorier produktene våre bidrar til å få poeng i de ulike 
systemene.

•	 BREEAM International New Construction 2016-dokumenter
•	 LEEDv4-dokumenter
•	 DGNB-dokumenter
•	 WELL-dokumenter
•	 REACH-dokumenter
•	 Declare

Spesifikasjonsdokumenter og -verktøy
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Alle rettigheter forbeholdes, inklusive rettigheter til fotomekanisk kopiering og lagring i elektroniske medier. Informasjonen, tekstene og illustrasjonene i dette 
dokumentet er satt sammen og bearbeidet med største nøyaktighet. Feil kan imidlertid ikke utelukkes. Utgiveren og redaktørene påtar seg verken juridisk ansvar 
eller juridiske forpliktelser i noen som helst form for feil informasjon eller følgene av disse. Utgiveren og redaktørene er takknemlige for å motta forslag til 
forbedring og detaljer om eventuelle feil.

Knauf Insulation AB  Gårdatorget 1, 412 50 Göteborg, Sverige

Mer informasjon finnes på www.knaufinsulation.no

Kundeservice (salg)
+46 (0)20 313 535
info.no@knaufinsulation.com

Teknisk support
+46 (0)70-385 77 05
ki@knaufinsulation.com

Markedsføring
info.no@knaufinsulation.com

Brosjyrer
https://www.knaufinsulation.no/dokumentation

KONTAKT


