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Kivdld hé- és hangszigeteld megolddsok a Knauf Insulation elmalt 14 évébél
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Bemutatkozunk

TISZTELT OLVASONK!

Szeretettel koszontjitk a Knauf Insulation
2019-es Tuddstar kiadvanyanak hasdbjain!

A KNAUF CSOPORT EGYIKE a vilig ve-
zet§ épitdanyag és épiiletszerkezeti rendszer
gvartinak, és egyedi térelvalaszté rend-
szerekhez,  mennyezetekhez,  padlézathoz
sziikséges egyéb tartozékokat is forgalmaz.
A véllalat mér nyolevan éve miikodik sikere-
sen a vildg t6bb mint negyven orszigdban, és

tobb mint szazétven gyartdiizem tulajdonosa.

KNAUF INSULATION

A Knauf Insulation, amely 6ndllé egységet al-
kot a Knauf Csoporton beliil, a milt szézad
hatvanas éveiben kezdett szigetelGanyagok-
kal foglalkozni. A Knauf Insulation szerepe
a Knauf Csoporton beliil egyre ng, éves forgal-
ma vilagviszonylatban 1 milliard eurd koriil
mozog. A Knauf Insulation kézpontja a német-
orszagi Iphofenben taldlhatd. A vallalat jelen-
leg harmincot orszagban koriilbeliil Gtezer al-
kalmazottat foglalkoztat, negyven gydrdban

termel tiveg-, kizet- és fagyapotot. 20006 ja-
liusédban a Knauf Insulation felvasarolta a Ko-
7ép- és Kelet-Eurépdaban miikods, kozet- és
fagyapot termékeket gyart Heraklith valla-
latot, és ezzel az eurdpai szigeteléspiac vezetd
gyartgjava valt. A Heraklith felvasarlasaval
a Knauf Insulation jelent@s szakértelmet és ;
értékesitési csatorndkat is szerzett az 0j piaco-
kon. A tranzakeiénak koszonhetGen bevezetett
markak, gyarak és mnovativ gydrtastechno-
l6gidk keriiltek a vallalat tulaydondba.

Ma a Knauf Insulation a vildg egyik legna-
gyobb és leggyorsabban novekvs szigetelés-
gyartgja, amely széles vélasztékban kindl a
megnovekedett energiahatékonysdgi-, hi- és
hangszigetelést igényeket 1s kielégitd szige-
telGanyagokat lakossagi épitésekhez és felayi-
tasokhoz csaktgy, mint kereskedelmi és ipari
épiiletekhez.

Avillalat mind az tiveggyapot, mind a kézet-
gyapot piacdn ) gyarak létesitésével boviti
tevékenységét szerte a viligon, meglévs 1éte-
sitményeit pedig a teljesitmény és a koltség-
hatékonysdg javitasaval fejleszti tovabb.

A Knauf Insulation a fenntarthaté fejl6dés és

a kornyezetvédelem elkételezett hive, termé-
ket drafelhaszndlt vagy bdségesen rendel-
kezésre 4ll6 alapanyagokbdl késziilnek, cso-
magoldsi technikdjanak magas szinvonala
csokkenti a széllitaskor elfogyasztott tizem-
anyag mennyiségét. Gyartdsorai a vilag leg-
fejlettebb gydrtasi és tesztelési kornyezetben
tizemelnek, igy a legjobb mingségii dsviany-
gyapotot alligak eld a lehetd legalacsonyabb
széndioxid kibocsétasi szint mellett.

A KNAUF INSULATION
MAGYARORSZAGON

A kozvetlen  képviselet  Magyarorszigon
2005-ben jitt 1étre. A 2006-0s nemzetkozi
akviziciok lezdrasa utan, a rakovetkezd év fo-
lyaman zajlott le a kézetgyapot, tiveggyapot
és fagyapot tizletdgak integricioja, amelynek
végén a Heraklith Hungaria Kft. vette fel
a Knauf Insulation Kft. nevet.

Az dltalunk forgalmazott tiveggyapot Krup-
ka-bol, Kozép-Eurdpa legnagyobb iiveg-
gyapot gyarabdl, a kdzetgyapot pedig Nova
Bana-bdl érkezik, a fagyapotot a magyar-
orszagi, zalaegerszegi telephelyen gyartjuk.
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MIAZ ALAMBDA, AZ R ERTEK,

ES AZ U ERTEK?

Hévezetési tényezd (lambda - \p érték
— W/m-K): a szigetelGanyag alapvet& hd-
szigetel§ tulaydonsdgat mutaga, azt, hogy
milyen mértékben aramlik at a hg az adott
anyagon, egységnyi hifok kiilonbség hatdsa-
ra. Minél kisebb az érték, anndl jobb a hg-
szigeteld képesség.

Hévezetési ellendllas (R-érték): cgy [l b e

adott szerkezet hGaramlassal szembeni ellen-
allasat, tehat a szigetelGréteg hatékonysdgat
mutatja. Minél nagyobb az ellendllas értéke,
anndl jobb a hiszigetelés.

Héatbocsatasi tényezé (U-érték -
W/m2K): egy adott szerkezet hatbocsatd
képességét mutatja. Minél kisebb ez az érték,
anndl jobb hdgszigetel§ tulajdonsiaggal ren-
delkezik a szerkezet.

IKONMAGYARAZAT:
1. Airfins logé

Beltéri levegt minGség
arany fokozat

2. ECOSE logé
Hozzaadott vegyi anyag

with ECOSE
i

mentes, glukéz alapt
természetes kotSanyag

3. Tizvédelem

4, Akusztikai védelem

5. Hészigetelési
védelem
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¢ é
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6. Paraatereszté

7. Roskadéasmentes:
tekercses anyagok
onmagukban értendé
alaktartéssagukra utal

ROSKADASMENTES

Hoéatbocsatasi tényezok valtozasai 2015-t6l:

Epiilethatérolé szerkezet

Honlokzat ol

Lopostets
Fiitott tetéteret hatdrolé szerkezetek
b

Arkdd és dthaitd feletti zaréfodém

Alsé zaréfodém fitetlen terek felett

Labazati fali, talajjal érinkez8 fal a terepszinttdl 1 m mélységig

TERMEKEINK:

A héatbocsatasi A héatbocsatasi
tényezé tényezé
kovetelményértéke kovetelményértéke

2014 végéig 2015-t6l
U (W/m2K) U (W/mK)

0,24
0,17
0,17
0,17
017

A Knauf Insulation tiveggyapot, kizetgyapot és fagyapot termékeket gyéart és forgalmaz.

2

Az liveg- és a kizetgyapot dsvanygyapot gytjténéven is ismert.

Uveggyapot

Kézetgyapot termékeink

A Knauf Insulation tiveggyapot formaldehid-
mentes kotGanyag technologidval késziil, kony-
nyen megdjulé anyagokat tartalmaz a kdola)
alapanyagt vegyipari anyagok helyett.

Ezt a szabadalom védett t6bbszor kitiintetett
gyértasi médszert ECOSE® Technology-nak
hivjuk. Termékeink ennek kiszonhetGen kel-
lemes barna szinfiek, puha tapintasiak, és
sokkal kevéshé porzanak. Az igy gyartott ter-
mékeinket az Ecose logéval jeloljiik:

with ECOSE

Természetes alapanyagt, bazalthél késziilt
kézetgyapotunk nem éghetd (Al tlizveszé-
lyességi osztély), nem érzékeny a hdmérséklet
ingadozdsra, j6 péaradtbocsdté tulajdonsag,
és tipusétdl fiigeBen a legkiilonbozsbb épii-
letszerkezetekben (a pincétl a tetGig) alkal-
mazhatd.




BEMUTATKOZUNKI| 3

Fagyapot termékeink
H ith.

A Heraklith fagyapot fakitermelésre szdnt
erd6kbsl szdrmaz6, nyéarfabél vagy luc-
feny6bol késziilt természetes termék. A fa-
gvapot tablak gydrtdsa sordn a hossza,
finomszalt farostokat dsvanyi kotGanyag-
gal konny(i, multifunkciondlis lapokka
préselik. A kdzetgyapottal és polisztirollal
(EPS) kombindlt fagyapot lapok kivals
hiszigetels anyagok. A kész fagyapot téb-
lakat raklapon, egymadsra fektetve, sarok-

védelemmel, perfordlt rugalmas f6lidzassal
szalligak.

A Heraklith fagyapot lapok természetes mé-
don tartésak, élettartamuk azonos annak
az épiiletnek az élettartamaval, amelyben
a terméket alkalmazzéak. A Heraklith lapok
magukban hordozzék a fa osszes j6 és véd§
tulajdonsdgat:

¢ Kivalé hdszigetelési és hangelnyelési
tulajdonsdgok

* Megfelel§ tiizallosag

¢ Egyszerii és gyors felhasznalhatésag

¢ Természetes és vonzé megjelenés

¢ Nedvességallo és penészallo

Nagyon j6 hétarolo és nedvességszabalyzo
képessége révén fal és mennyezetfiitéshez,
vakolt épitGlemezként kittinGen alkalmaz-

hat6. Kivalé akusztikai tulajdonsidgokkal
bir, hangszigetelésre ajanlott. Nehezen ég-
hetd, ezért novel az épiilet tiizbiztonsagat!
Feliilete festhetd, a termék élképezhetd,
ezért esztétikus megolddst jelent l4tsz6 felii-
letként is.

Hoszigetelésre javasolt épiiletszerkezetek

Fédémek,
4lmennyezetek

Magastetd

Miszaki _ Kiilsé fal
szigetelés (Atszell8ztetett
homlokzat)

Vélaszfalak Lapostetd

Kilsé fal
(Kontakt homlokzat)

Talajban 1év8
szerkezetek

MAGASTETOK
Unifit 032
Unifit 033
Unifit 034
Unifit 035
MPS (035)
MPE (035)
Unifit 037
MPN (038)
MPN Plus 037
NatuRoll Pro

_ Kiilsé fal
(Atszellsztetett
homlokzat)

VALASZFALAK
Akustik Board
Decibel

Ekoboard

TI 140

PADLOK
PTN
PTE
PTS

KULS6 FALAK
(KONTAKT
HOMLOKZATOK)
FKD N Thermal

FKD S Thermal
SMARTwall NC1

FKD RS

KULSO FALAK
(SZERELT

HOMLOKZATOK)
TP4358B

LAPOSTETOK
SMARTroof Base
SMARTroof Thermal
SMARTroof Norm
SMARTroof Top

HERAKLITH FAGYAPOT
TERMEKEK

Heraklith homogén fagyapot lapok
Tektalan tbbréteg( fagyapot lapok
Heratekta t3bbrétegii fagyapot lapok

ROGZITESEK

Heratekta U-zsaluk

Heratekta koszorielemek

DHM dilbel és DTM 80 tényér
Termoz CNplus

DHK dibel

DDS Plus betoncsavar

DDS-MW betfoncsavar

BTW/BTB betoncsavar

Heraklith 8sszekstépant U-zsaluhoz

Padlé
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Lgyes megyékben akdar 6 millio forinttal is tobbet ér egy csaladi haz, ha megfelelden
szigetell. A legnagyobb kiilonbség a szigetelt és nem szigetell hdazak dra kozott Csongrad
és Bdacs-Kiskun megyében tapasztalhato, de orszdgos szinten is datlagosan 20%-kal
magasabb négyzetméterdron adhato el egy energiahatékony otthon — deriilt ki a Knauf

Insulation és az Otthontérkép 2015-as felmérésébil.

A KUTATAS RAMUTAT ARRA IS, hogy
a magyar csaladi hdz dllomanyon beliil,
immar évek dta folyamatosan né az ener-
giahatékony otthonok ardnya: immdr min-
den Gtodik haz szigetelt és spérol meg akar
100150 ezer forintnyi rezsit is egy szezon-
ban tulajdonosdnak.

EGYRE TOBB HAZAT SZIGETELNEK
Magyarorszagon 2,7 milli csalddi haz van,
amelybSl mintegy 100.000 ingatlan elado.
A Knauf Insulation és az Otthontérkép 25.000
hirdetés szovegelemzésén alapulé kutatdsabdl
kideriilt, hogy évrdl évre nG a szigetelt vagy
energiahatékonysdgi szempontbdl korszer(-
sitett ingatlanok szdma. Amig 2016-ban
minddssze a meghirdetett ingatlanok 17%-a,
2017-ben pedig 19%-a volt szigetelt, addig
2018 tavaszara ez az arany mar 21%-ra né-
vekedett.

WEgyértelmii a pozitiv trend! Egyre t6bb in-
gatlantulaydonos végezteti el hazdn a szi-
getelést, amelynek haszna kettds: az ingat-
lan haszndlata sordan akdr a rezsi 50%-a
s meglakarithaté vele, értékesitéskor pedig
akdr befektetett dsszeg hdrom, négyszeresél
s behozhayja a szigetelés a hdz dranak ér-
téknavekményében” — mondta Aszédy Tamas,
a Knauf Insulation tigyvezet igazgatdja.

GYORSABBAN NOTT A SZIGETELT
INGATLANOK ARA

A Knauf Insulation és az Otthontérkép ku-
tatdsa ravilagit arra 1s, hogy a napjainkban
tapasztalhat6 ingatlanar emelkedés kozepette
a szigetelt ingatlanok ara intenzivebben nd,
mint a nem szigetelt otthonoké.

2018 masodik negyedévében a nem szige-
telt csaladi hazakat 222.000 Ft/négyzetmé-

ter datlagdron, mig a szigetell ingatlanokat

tobb mint 20%-kal dragabban, dtlagosan
270.000 Fi/négyzetméter dron hirdették tu-
laydonosaik™ —
Otthontérkép vezetd elemzdje. ., Jol lathatd,

mondta Mester Nandor, az

hogy a szigetelt és nem szigetelt ingatlanok
dra kozott egyre jobban nyilik az oll6, a kor-
szer(i otthonok abszoldt értékben is tobbet
érnek, rdaddsul druk is gyorsabban novek-
szik” — tette hozza a szakértd.

CSONGRAD MEGYEBEN AKAR

6 MILLIO FORINTTAL IS TOBBET ER
EGY SZIGETELT HAZ

A szigetelés darndveld hatdsdnak érzékeltetése
céljabdl a szigetelGanyag-gydrté és a hirde-
tési portdl szakemberei megvizsgéltdk azt is,
hogy az orszag egyes megyéiben mennyivel
magasabb dron adhatd el egy atlagos alapte-
ritleti, 100 négyzetméteres, szigetelt csaladi
haz, mint egy nem szigetelt.
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AZ EREDMENYEK A SZAKERTOKET IS
MEGLEPTEK!

Csongrad megyében akéar 6 millié, Bécs-Kis-
kun megyében 5,9 millié, Vas megyében 4.9
milli6, Négrad és  Jasz-Nagykun-Szolnok
megyében 4.7 millig, Heves megyében 4,0
millié, Borsod-Abadj-Zemplén megyében és
Haydd-Bihar megyében pedig akar 3,6 millié
forinttal magasabb éron is eladhaté egy szige-
telt csaladi hdz, mint egy nem korszer{sitett
otthon. A felmérés ramutat arra is, hogy azok-
ban a megyékben, ahol az épiiletalloméany
mingsége jobb, vagy eleve dragiabbak az in-
gatlanok, a szigetelés nem bir akkora érfel-
hajté hatdssal. GyGr-Moson-Sopron, Koma-
rom-Esztergom é Veszprém megyében mar
mindissze 2 millio, Fejér megyében pedig
minddssze 900.000 forint pluszt jelent az in-
gatlantulajdonosok szamadra a szigetelés meg-
léte. Habér Pest megyében a legmagasabb
a szigetelt csaladi hizak szama, a szigetelés itt
méar mindossze csak 100.000 forint artobb-
letet jelent egy-egy eladd csaladi haz araban.

VAN, AHOL A SZIGETELES CSAK ALOM
A kutatds rdmutat arra is, hogy az Eszakke-
let-Magyarorszigon hirdetett csalddi hdzak
esetén sokkal gyakrabban emelték ki tulaj-
donosaik a szigetelés meglétét, mint mashol.
A Knauf Insulation és az Otthontérkép elem-
761 szerint ennek hatterében az dllhat, hogy
ebben a régioban a szigetelés még kuriézum-
nak szamit, mig a nyugati megyékben valg-
szintileg mdr természetes.

A csaladi haz hirdetésekben, a legnagyobb
ardnyban Bécs-Kiskun megyében (29,6%),
Szabolcs-Szatmar-Bereg megyében (23.3),
illetve Haydd-Bihar megyében (22,4%) em-
litették a szigetelés meglétét. A legkevesebb
eladd szigetelt haz Békés megyében (10%) és
Négrad megyében (8%) van.
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Tizbol hét csaladihaz-tulaydonos tervezi, hogy szigeteli ingatlandt. Koziiliik négyen

akkor vagnak bele a modernizdcioba, ha lesz ra elérhetd tamogatds, tovabbi harman

viszont e nélkiil is mindenképpen leszigetelik az otthonaikat. Minden mdsodik tulajdonos

panaszkodik arra, hogy csaldadi hdza nagyon sok hét veszit a falakon, ezért a szigetelést

tervezdk dontd hanyada komfortosabb és melegebb belsd teret, tovabba a fiitési kiaddasair

csokkenését varja a hészigeteléstdl — deriilt ki a Knauf Insulation felmérésébal.

A Knaul Insulation mérciushan készitett
felmérést a csalddihaz-tulajdonosok energia-
hatékonysdgi szokdsairdl és szigetelési haj-
landdsagardl. A nem reprezentativ, online
felmérésben t6bb mint 2.000 ingatlantulay-

donos, koztiik 928 csaladi hazzal rendelkezs

veltt részt.

A NYILASZAROKON ES A FALAKON
SZOKIK A MELEG

A szigetelGanyag-gyart6 felmérésében meg-
kérdezettek 62%-a gdzzal, egyedi fitéssel,
15%-a faval vagy szénnel, 10%-a vegyes tii-
zeléssel, tovabbi 10%-a pedig hazkozponti
ftitéssel teszi meleggé csaladi hazat, amelyre
30%-uk jellemzGen havonta 25-30 ezer fo-
rintot, 18%-uk pedig havi 35-40 ezer forintot
kolt ahhoz, hogy otthondban 20-22°C-os le-
gyen az atlaghGmérséklet.

WAz alacsony energiadrak ellenére is magas
Jiiési koltségek az épiiletek rossz energia-
hatékonysdgi dllapotdt jelzik. E=t tamaszla
az s ald, hogy a felmérésben megkérdezett
csaladihdz-tulaqydonosok — 61%-a  mondta
azt, hogy ingatlandbol leginkdabb a nyilds-

zarckon, 52%-uk gondolja igy, hogy a fala-
kon, 25%-uk szerint a mennyezeten, tovdbbi
14%-uk tapasztalata alapyan pedig a pad-
lon at tavozik a legtobb meleg” — mondta
Aszody Tamds, a Knauf Insulation Kft. tigy-
vezetd igazgatdja. ,,A megfelelden kivitelezett
hdszigeteléssel és gépészeti korszeriisiléssel
mind a hdveszteség, mind pedig fiitési kilt-
ségeink akdar 50-70%-kal csokkenthetdk, de
a még nem szigetell mintegy 2 millié csaladi
haz leszigeteléséhez hatékony dllami osz-
tonzok sziikségesek”™ — tette hozza.

JOL JART, AKI MAR SZIGETELT

A felmérésben megkérdezett csaladihaz-tu-
lajdonosok 55%-a madr szigetelte ingatlandt.
Hézaik 85%-4n a homlokzatot, 60%-4n
a tetdteret, tovabbi 24%-an pedig a padldt s
hszigetelték. Az ingatlanokat 10-bdl 6 esethen
polisztirollal, tovabbi 2-2 esethen pedig kozet-
gvapottal, illetve tiveggyapottal szigetelték.

A hészigetelés minden esetben megtakaritdst
eredményezett. A Knaufl Insulation felméré-
sében résztvevs ingatlantulajdonosok 40%-
dnak fttési koltséger 20-30%-kal, 32%-dnak

kiadasar mintegy 20%-kal, 18%-dnak rezsi-
koltsége pedig 30-40%-kal csokkentek, to-
viabbi 5%-uk pedig 40-50%-0s megtakari-
tasrol szamolt be.

A szigeteléssel elérhetd megtakaritas mellett,
a csalddihdz-tulajdonosok 78%-a azt tarja
az elvégzett szigetelés legfontosabb elényé-
nek, hogy komfortosabb, melegebb lett az
otthona. A megkérdezettek tovdbbi 32%-a
azt tekinti pozitivumnak, hogy a szigetelés
novelte a haza értékét, tovabbi 27%-a azt,
hogy a korszerfisitéssel 1s védi a kornyezetet
és a Fold klimajat, 22%-uk pedig,
a munka végeztével szebb lett a hiza kiilseje.

hogy

A TAMOGATASOK OSZTONZIK LEG-
INKABB A LAKOSSAGI ENERGIA-
HATEKONYSAGOT

A szigetelés  kedvezS  energiahatékonységi,
kornyezetvédelmi és esztétikai tulagdonsdgai
ellenére nem minden csaladihdz-tulajdonos
tervezi korszer(siteni otthonat. 10-bdl 3 tulaj-
donos egyéltaldn nem tervezi leszigetelni ott-
honat, mert azt allami 6sztonzok nélkiil na-
gyon dragdnak, illetve .macerdsnak” tartja.



ENERGIATAKAREKOSSAGI ELONYOK |

7

> tipp.a professziondalts
szigeteléshez

KNAUF INSULATION:
A JO SZIGETELES A TERVEZESSEL KEZDODIK
ES KOZEL 50°%-KAL CSOKKENTLA

GAZSZAMLAT

A professziondlisan megtervezell és kwitelezell szigeteléssel nem csak a gazszamla kizel

50%-at sporolhatjuk meg, hanem rengeteg 1ddt és sok bosszisdagot is. A mdrcius 6-1

Energiahatékonysagt Vilagnap alkalmdabol a Knauf Insulation szakemberet 5 pontban
gvitotek ossze, hogy mire érdemes odafigyelniiik azoknak, akik @y vagy meglévd
csaladi hazukat tervezik szigetelni. A szakértdk tandcsaival tobb szdzezer forintos nem

vart koltségeket keriilthetiink el, ha pedig mindent j6l csindlunk, hdszigetelt otthonunk

energiahatékonyabb és pénzitdarcakimélobb s lesz

MAGYARORSZAGON A CSOK, AZ
OTTHON MELEGE PROGRAM, A KED-
VEZMENYES INGATLAN AFA ES A
KEDVEZO HITELKAMATOK MIATT
az 1dén épilt a legtobb csaldadihaz 2010,
a valsdg éver 6ta. Nem mindegy azonban,
hogy milyen energiahatékonysdgi szinvo-
nalon és minGségben, hiszen az emberiség
altal felhasznalt energia 40%-at épiileteink
fogyasztjak el. fme, a Knauf Insulation ta-
ndcsal, amelyekkel Gj és felgjitott épiileteink
szigetelésének hatékonysdgdt javithatjuk.

1. Kezdjik mindig az audittal!
Az épiilet-energiahatékonysdgi  feldjita-
sok alfdja és omegdja az energetika audit,
amelynek sordn szakember méri fel szige-

telni tervezett hazunk energetikai dllapotat,
¢és azt, hogy hol vész el a legtébb energia,
a tanusitvanyban pedig javaslatot tesz az
energiamegtakaritds lehetGségeire. Az audit
eredményeként kideriilhet, hogy a hészige-
telést megelGzGen az ablakok cseréje a sziik-
séges elsG 1épés. Az audit ara azonban mar
azzal t6bbszorosen megtériil, hogy meg-
mutatja, milyen minGségli és vastagsaga
hdszigetelést sziikséges alkalmazni hazunk
falain a 2018. januar 1-jé61 hatélyos, szigo-
ritott energetikai rendeletnek valé megfele-
léshez. Az audittal tehat elkertilhetjiik, hogy
) épiiletiinket ,alulszigeteljiik”, ami miatt
csak tovabbi réforditasokkal kaphatjuk meg
a hasznalatbavételi engedélyt, vagy éppen
Ltalszigeteljiik”, ami pedig mar a szigetelés

koltségének megtériilését rontja, azaz pénz-
tarcankat terheli feleslegesen.

2. Folytassuk a felujitast tervezével!

Az auditot kovetGen a )6 szigetelés, mint
mindcn épit()’ipari munka a pontos tcrvc-
ben a hotcchnlkal terv része a kiviteli terv-
nek, ugyanakkor a felgjitast végz6k gyakran
nem dldoznak rd. Pedig kellene! Epitész-
mérndk tudja ugyanis a legpontosabban
meghatdrozni azt, hogy épiiletiink adottsa-
gainak ftiggvényében milyen tipusd, ming-
ségii, nedvességtiird illetve teherbird képes-
ségli szigetelGanyag keriiljon a ldbazatra,
a falazatra, a gyorsan hils épiiletszerkezeti
elemekre, vagy éppen a fodémekre, illet-
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ve a tetStérbe. A szigetelési terv részeként
a tervezGtol anyagkiirdst 1s kapunk, amely-
Iyel a keziinkben elkeriilhetjiik azt

hogy
hazunk készil szigeteléséhez a sziikséges
anyagokbdl tébbet, kevesebbet, vagy éppen
nem a megfeleld jellegtit vasaroljuk meg.

3. Gondolkozzunk rendszerben!

A pontos anyagkiirdas mar fél siker, amely-
nek a masik fele akkor valdsulhat meg, ha
a szigetelés elemeit — a szigetelGanyagot,
a ragasztot, a dibelt, az tivegszovet-halgt
¢és a vakolatot — nem egyenként, mas-mas
gyartok termékeit osszevalogatva, hanem
egy

saroljuk meg. A szigetelGrendszer elemeit

y gyartd altal készitett rendszerként va-
a gvartok ugyanis laboratériumi koriilmé-
nyek kozott fejlesztik ki, aminek koszon-
hetGen a rendszer egyes elemer egymadssal
kompatibilisek lesznek, és nem léphetnek fel
kozottiik karos reakeiok. Ha igy valasztunk
hdszigeteld rendszert, akkor az valoban tar-
t6s és hatékony lesz, de a legtobbet azzal
nyerjiik, ha a teljes rendszerre rendelkeziink
a gyartd garancidjaval, vagyis érvényesiteni
tudjuk esetleges minGségi kifogdsainkat.

4. A szigeteléanyag megvasarlasa-
kor is kérjink szamlat!

Héazunk tervezett hdszigetels rendszerének
megvasarlasakor érdemes tobb kereskeddtol
drajanlatot kérni, napjainkban mar joval a
munka megkezdése eldtt. A vasarlaskor le-
gylink kovetkezetesek és kérjiink szamlat,
ez ugyanis a szigetelési rendszerre vonatkozd
gyartr garancia érvényesitésének feltétele.
A hdszigetel rendszer megvasarlasdban se-
gitségiinkre lehet a mar kivélasztott kivite-

lezG 1, rajta keresztiil akar drkedvezményt is
kaphatunk a kereskedGknél. A szigetelGanya-
gok megvasarlasakor azonban feltétleniil
legyiink jelen azért, hogy a pénziinkért va-
[6ban a legjobbat; egymadssal kompatibilis
elemekbdl all6 hGszigetelS rendszert kapjunk.

5. Kérultekintéen valasszunk kivite-
lezé csapatot!

Ha ) hazat épitiink, az épitd cég végzi
majd a szigetelést 1s, de az utélagos hdszi-
getelés esetén kortiltekintGen kell eljarnunk
a kivitelezd kivédlasztasa soran. Mindig t6bb
helyr6l kérjiink drajanlatot! Mar az ajanlat
kiilleme és részletessége is sokat eldarul a ki-
vitelez§ csapatrdl, ha pedig meg sem érkezik
az frasos ajanlat, ne bizzuk meg a munkéval
a véllalkozat.

A részletes ajanlatnak tartalmaznia kell a

szigetelés teljes kivitelezésének — dllvanyo-

zés, feliilet el6készités, ragasztas, diibelezés
¢s felhelyezés, vakolds — drat négyzetméter-
re vetitve, amely alapjan Gssze tudjuk ha-
sonlitani az ajanlatokat. A vallalkoz6tol, akit
nem art hénapokkal a tervezett szigetelés
elstt elkezdent keresni, célszert 2-3 referen-
ciat is kérniink olyan hészigetelési rendszer-
re, amilyen a mi hdzunkon is lesz, ugyanis
a szdlas szigetelGanyagokkal — kdzetgyapot,
tiveggyapot — késziil§ hGszigetels rendszerek
professziondlis kivitelezéséhez nem minden
véallalkozo ért.

Ahogyan autét sem vasdrolunk szerzdés

vagy szdamla nélkiil, egy hasonlé daru hiszi-
geteld rendszer kivitelezGjétsl 1s koveteljiik
ezt meg, még akkor is, ha ezzel nem le-
sziink népszertick. Amennyiben tavasszal,
illetve nydron terveziink szigetelni, a ki-
vitelezd kivélasztasat érdemes mar most
elkezden.
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Lpiileteink hoszigetelesevel

csOkkenthelyi k a ZngObban
(5 labnyo

KNAUF INSULA‘I‘ION°

1 MILLIO TONNACO; KIBOCSA'I'ASA'I' KERULHETNENK EL

EPULETEINK MEGFELELO HOSZIGETEI.ESEVEI.

et}

] "

A legnagyobb mértékben energiafelhaszndlasunk mérséklésével csokkenthetyiik kar-

bonlabnyomunkat. Egy csaladi haz hdszigetelésével tobb, mint 0,4 tonndval, akdar
40-50%-kal is csokkenthetjiik CO,-kibocsdtdasunkat, vagyis tobb iiveghdzhatdsi

gaztol mentyiik meg a F'old légkorét, mint amiwvel marhahiisfogyasztdsunk és internet-

haszndlatunk teljes szén-dioxid-kibocsatasa minden évben megterheli azt.

A KARBONLABNYOM AZ EMBERI
TEVEKENYSEG KORNYEZETI HATA-
SANAK EGYIK LEGFONTOSABB MER-
CEJE, AMELY AZ OKOLOGIAI LAB-
NYOM RESZEKENT, EGY SZEMELY
UVEGHAZHATASU GAZ KIBOCSATA-
SAT JELENTI.

Ebbdl sajnos mi magyarok 1s jécskan ki-
vessziik a résziinket, hiszen minden évben
fejenként atlagosan 5.7 tonna szénlabnyo-
mot hagyunk magunk utdn. Ez ugyan
messze elmarad az USA extrém magas
20 tonna vagy a teljes Eurépai Uni 7,19
tonna CO,-kibocsatasatél vagy a franci-
dk 6,8 tonna szennyezésétdl is. Meghalad-
ja viszont a hasonlé Iélekszama Svédor-
szagl 5,37 tonna adatot. Mivel a globdlis
hmérsékletemelkedés 2 °C alatt tartdsa-
hoz fejenként 2 tonnéra kell csokkententink
karbonlabnyomunkat, kénnyen belathatd,
hogy nekiink, magyaroknak is béven van
tennivalénk ezen a téren.

Az 5.7 tonnas fejenkénti CO,, kibocsatasunk-
bdl 1.3 tonnat a maganhdztartdsok juttat-

nak a légkorbe, amelynek dontd része a [Gtd
és tiizelGanyagok elégetésébdl szarmazik. A
Knauf Insulation felméréser szerint, a csaladi
héazakban felhasznalt energia 70%-at fitésre
és egyre nagyobb ardanyban htitésre, 14%-at
a hasznélati meleg viz elGallitasara, 16%-at
pedig a hdz elektromos berendezéseinek mii-
kidtetésére és vilagitasra fordituk.

Ezen mutaték alapjan egy harom [Gs,
100 m2-es hdzban €16 csalad példaul csak a
[titéshez és hiitéshez felhasznalt energia révén
0,9 tonna tiveghdz hatdsi gdzt juttat a Fold
légkirébe évente.

Epiileteink energiahatékonysdganak meg-
hatdrozé szerepe van CO,-kibocsdtdsunk
mérséklésében. A 57 millié tonnds magyar
szén-dioxid-kibocsdtas  16%-a  otthona-
ink fiitése és hiitése miatt keriil a légkorbe,
amelyek $0%-dt azonban a nem vagy nem
megfelelden hdszigetelt 2,7 millic magyar
csaladi haz adja” — mondta Aszédy Tamads,
Knauf Insulation Kft. tigyvezetsd igazgatdja.
~Magyarorszdgon onmagdban csak a kor-
szeriitlen csalddi hdazak teljes kird hdszige-
telésével kiozel 1 millio tonna CO2-kibocsd-

tast keriilhetnénk el évente, amellyel csaladi
hazaink fiitési koltségeit akar 40-50%-kal,
egyéni karbonldbnyomunkat pedig 6%-kal
csokkenthetnénk™ — tette hozza.

Erdckesség, hogy a szigeteléssel elérhetd
karbonldbnyom-csokkenés t6bb, mint két-
szer nagyobb, mint marhahtsfogyaszta-
sunk szén-dioxid-kibocsdtasa. Egy atlagos,
100 m2-es, 20 cm vastag k&zetgyapottal
szigetelt csaladi hdazban él6 magyar csalad
CO,-kibocsatasa minddssze 0.4 tonna, mi-
kizben a marhahdsfogyasztas teljes elhagya-
sdval a csaldd 0.3 tonna, az internethaszné-
lat elhagydsaval pedig 80 kg tiveghdzhatdsa
gaz kibocsatasat kertilheti el.
A szigetelés onmagdban is klimabarat.
A Knauf Insulation szdmitdsai szerint egy
20 c¢m vastag tiveggyapot szigetelés 50 év
alatt mintegy 30.000 MJ/m? energit takarit
meg. Ha ezt az energiamennyiséget Gsszevet-
jik a szigetelsanyag gyértdsanak 65 MJ/m?
energiaigényével, akkor lathatd, hogy a szi-
geteléssel tobb, mint 400-szor t5bb energiat
takarithatunk meg, mint amennyire annak

P

elallitasahoz sziikség volt.
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ENERGIAHATEKONYSAG:
A GAZORA NEM HAZUDIK

A Knauf Insulation és a Teté Epiték Egyesiilete
a tetdk rossz dllapotdra hivta fel a figyelmet

Hazdnkban t6bb sziz milli6 négyzetmé-
ternyl tetG szorulhat felGjitasra, holott csak
a tetd hdszigetelésével fttésszamlank akar
10%-at 1s megspérolhatjuk, ami orszdgos
szinten akdr 10 millidrd forintot 1s jelenthet
havonta a f(itési idGszakban. A Knauf Insu-
lation ¢ a Tet§ Epitsk Egyesiilete az ener-
giahatékonysdgi vilagnapon arra hivta fel
a figyelmet, hogy Magyarorszigon a lakos-
sag a legnagyobb energiapazarlo, ami nem
életviteliinknek, hanem lakéépiileteink rossz
energiahatékonysigi  allapotanak tudhaté
be: azok 80%-a ugyanis energiahatékonysa-
gt szempontbdl nem megfelelS. A rossz nyi-

A vilag energiafogyasztasanak
harmadat az épuletek fGtésére
és hitésére forditjuk

Mércius 6-a 1998 éra az Energia-
hatékonysdg  Nemzetkézi  napja,
amelynek célja hogy a tudatos ener-
giafelhasznéldsra 8szténézzén. Az
épiletek energiahatékonysdga azt
jelenti, hogy kevesebb energidt hasz-
nélunk ugyanolyan komfortérzet és
életméd mellett, mint az energiahaté-
konysdagi beruhdazés elét.

A szigeteletlen falak, tet8k, az elavult
fitéberendezések és a korszeritlen
nyildszéarék érdégi kérforgdst indita-
nak el, hiszen az iveghdzhatdés leg-
aldbb 50%-Gért a CO, kibocsatds
felel8s, igy energiapazarlasunk egyre
széls8ségesebb idSjarast okoz.

A névekv8 energiafogyasztdsunkkal
jaré tébblet CO, kibocsétés miatt
a klimavéltozds pedig éngerjeszté fo-
lyamatté valik.

laszarck, a korszertitlen fiit6berendezések,
és a rosszul vagy egydltaldan nem hészigetelt
homlokzatok mellett a tetén keresztiil is sza-
mottevs energia tdvozik feleslegesen.

Az energiahatékonysdg

kérdése nem GOri muri

Minden évben mdrcius 6-an van az energia-
hatékonysdg vildagnap, melynek célja felhiv-
ni a lakossdg figyelmét arra, hogy Foldiink
készleter végesek, és az energiapazarlds-
nak komoly kévetkezményer lesznek. Ha ez
a felvizolt nem 1s oly’ tavoli jové mégis tal
tavolinak ttinik ahhoz, hogy mindennapja-
ink részévé véljon az energiahatékonysag,
rezsiszamldankon biztosan érezziik, ha ott-
honunk energiapazarls. Egy friss felmérés
szerint ugyanis Magyarorszigon minddssze
minden 6todik lakas dllapota megfelels ener-
giahatékonysagi szempontbdl. A Knauf Insu-
lation és a Tets Epitk Egyesiilete arra hivta
fel a figyelmet, hogy érdemes odafigyelniink
arra, hol szokik a meleg hazunkhbdl.

Fistbe ment rezsi: a tetén at tavozik
az elpazarolt energia negyede

A magyar lakossdg energiafelhaszndlasa
megegyezik az iparéval, tehat lakéhazaink
megfelel§ hGszigetelése valoban Gridsi meg-
takaritasi potencidlt jelent. Egy csalddi hiz-
ban az elpazarolt energia 35%-a a falakon,
25%-a az ablakokon, 15%-a padlén, 25%-a
pedig a tetdn keresztiil tavozik, ha nem gon-
doskodunk megfeleld hGszigetelésrdl.
wBecsléseink szerint Magyarorszdgon nagy-
sagrendileg 350 millié m? tet& szorulhat fel-
ditdasra t6bb nunt 2 millié csaladi hazon.
MegfelelGen  hdszigetelt tetd esetén viszont
korabbi fiitéskiltségiink akdar 10%-dt s meg-

KNAUF

takarithatjuk. lgy ha azt vessziik, hogy egy
atlagos, nem energiahatékony csalddi hdaz
Stitéskiltsége elérheti az 50 000 forintot is ha-
vonta, akdr 10 milliard forintot is megsparol-
hatndank, csak azzal, ha a csaldadi hazak te-
tejét rendbe hozndnk, és természetesen ez CO,
kibocsdtasunkat s hasonlé nagysdgrend-
ben csokkentené” — mondta Aszody Tamds,
a Knauf Insulation Kft. tigyveze(d igazgatdja.

Nem mindegy, milyen teté van

a fejink felett

2018. januar 1-én lépett hatdlyba az a jog-
szabalyi szigoritas, melynek értelmében mar
a tisztan onerds épitkezések esetén s az épii-
letek energiahatékonysdgi jellemzdire vonat-
kozé 1) elGirasok alkalmazanddk. Az elGirt
U-érték (hdatbocsatdsi tényezd) a minél
alacsonyabb lambda (hdvezetést tényezd)
ériékii és/vagy nagyobb beépitési vastagsa-
gu hiszigeteléssel tarthato be.

A Tetd Epitok Egyesiilete azonban felhivja a
figvelmet arra, hogy ahhoz, hogy tényleg a
vart eredményeket hozza a feldjitasba fektetett
pénz és energia, nem elég az, hogy mindségi
anyagokat haszndlunk, de fontos, szerepe van
a tervezésnek és a kivitelezés minGségének is.
WSajnos azt tapasztaljuk, hogy 5-6 éves tetdk
a szakszeriitlen tervezés és kivitelezés miatt
Javildasra szorulnak”™ — mondta Nemes Andrés
okl. épitsmérnik, a Tets Epitsk Egyesiileté-
nek tszteletbeli elnoke hozzatéve: ., Ha a tetd
rosszul kwitelezett, nagyon nehéz és koltséges
kyavitani. Amennyiben azonban megfeleld
rétegrenddel, mindségi, megfeleld miszaki
paramélerrel rendelkezd anyagokkal, szak-
szerti kivitelezéssel késziil és jol dtszelld=zte-
tett, akkor egészen biztosan jol mitkidd, ener-
giahatékony tetd lesz a fejiink felett.”
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Magastetok szigetelése

A TETOTERI SZIGETELES f(ontossigit
nem lehet eléggé hangsilyozni. Ugye nem
szeretnénk, ha a meleg miatt nydron nem
tudndnk aludni a tetGtérben, vagy a kiil-
s6 zajok beszivarognanak a lakétérbe? Té-
len pedig rengeteg energiit pazarolhatunk
el, mivel a meleg levegd felfelé szall, igy ha
a foldszinten szeretnénk elérni egy kivant
hémérsékletet, akkor a tetGtérben 3-4 fok-
kal anndl is melegebb lesz. Magasteténk
hGszigetelése sordn torekedjiink arra, hogy
16 minGségii Ecose dsvanygyapot szigetelést
haszndljunk (legaldbb 0,039-es, vagy anndl
ts alacsonyabb lambda ériékiit), és mindezt
a lehetd legnagyobb vastagsagban.

A tetStért hgszigetelések  kialakitdsa sordn
a folia 1s kritikus kérdés. Felgjitds sordn
meg kell gy6zGdniink arrdl, hogy a kordab-
ban beépitett tetdsik folia parazars avagy
péradteresztG tulajdonsdggal rendelkezik-e.
Pérazaré alatétfélia megléte esetén
a szarufa vastagsdgdt nem szabad teljes ke-
resztmetszetében  szigetelGanyaggal kitolte-
ni (tehdt ha a szarufa 10/15-6s, akkor nem
szabad 15 c¢m vastag szigetelést berakni),
mivel a beltérbdl a hdszigetelS rétegbe bejutd
pérét a kondenzécié megelzésére megfeleld
keresztmetszet{ légréssel ki kell szellGztetni.
Péradtereszt§ {6lidnél a szarufakoz teljes ke-
resztmetszetben kitolthet szigetelGanyaggal.
Nagyon sok gondot okoz a nem megfelel§
minGségii vagy rosszul beépitett belsd para-
technikal réteg, amelynek feladata, hogy
meggétolja a fGtott helyiségekbdl kidramlo
péra bejutdsat a hdgszigetel§ rétegbe. Nem
légtomor, kiszakadt pérazéars folia nagyon
rovid 1d6, akér egy f{tési szezon alatt a hg-
szigetelG réteg, s6t a tetszerkezet végleges
kdrosodasdt 1s okozhatja.

Ne feledjik: egy jél kivitelezett hészi-
getelés 50 éven keresztiil szolgalja ha-

zunkat, és t6bbszordsen visszahozza
befektetésiinket.

A magastelds épiilet jellegétdl, méreteitdl és a tetld formdyatol
Jiiggden, de altaldanosan elfogadhato tény: a lehiild/folheviild
tetdsik feliilete nagysdgrendileg megegyezik a homlokzat
nagysdgaval. Nem nehéz tehat beldatni, hogy a lakott tetd-

terek fokozottan tgénylik a komolyan vett hszigetelést.

00
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ROSKADASMENTES

Magastetok hoszigetelése Uj épités esetén:

Javasoljuk 20 em magas szarufék alkalmazasat. Ezzel lehet8vé tesszik névelt vas-
tagsagy, az eldirasoknak megfelels hészigeteld réteg beépitését. Példdul:

Tormék — [&,mK/W | moftekeres | mojeaidap

NatuRoll Pro 200 x 1200 x 3100

Kiegészité szigeteléshez:

3,72 119,04

NatuRoll Pro 80 x 1200 x 7600 291,84

Szarufamagassdg 15 em alkalmazdsa esetén javaslatunk:

Tormék R W | mt/csomug |mijrakiep |
Kiegészité szigeteléshez:

A KNAUF INSULATION JAVASLATA:
legalabb 0,037, de inkdbb ez alatti Ay ér-
tékkel jellemzett hiszigetel§ anyag beépitése.
Alacsony energidji és passziv hiz esetében az
egyedi tervezés sordn az anyag megvélaszta-
sival kapcsolatban szivesen segitiink.

+AKTUALIS U ERTEKEK”

A jelenleg érvényben 1évi rendelet (20/2014.
(III. 7) BM) vonatkozé U=0,17 W/m>K
értékét figyelembe véve fokozott hszigetels
képességii, minél alacsonyabb Ay értékkel
és/vagy nagyobb beépitési vastagsagokkal
tarthat6 be. Ez a gyakorlatban akdr 20 cm
magas szarufat a kozte 16v8 hszigeteléssel és
10 em vastag also réteg kiegészitd hGszigete-
1ést 1s jelenthet, dupla-magasitott lécezéssel.
Beépitése: 6/A. § Az energia-megtakaritdst
céli hazai vagy unids palydzati forrdas vagy

a kozponti koltségvetésbdl szdrmazo tdmo-
gatds igénybevételével megvalosul bar-
milyen rendeltetés” épiiletre  vonatkoznak
a szigorabb U értékek, hveszteségi tényezd
és Osszesitett energetikai jellemzdk.

A rendelet bevezetése: 2015. januar 1. 2018.
janudr 1-é61 a lakossdgi beruhazasokra is

ezek az U értékek érvényesek.

A REZSICSOKKENTES biztos ¢s hosszii
tavon miikédd médja, ha mar ma is ezen
kivetelményeket tekingiik minimum- érté-
keknek az qj épiiletek szigetelésénél, illetve
a régi épiiletek szigetelésének feldjitasanal.
Erre szép példa egy nagykanizsai 4 csalddi
héz, ahol a tervezs és az épittetd kozos 1gé-
nye volt az épiilet magas szint{ kivitelezése
mellett a kéltségoptimalizalt, fokozott mér-
tékii hdszigetelés 1s. A tetGtérbeépités szige-



MAGASTETOK SZIGETELESE| 13

telést munkai elGtt kerestek meg minket,
javaslatunkat kérve. A lehetséges alternati-
vik koziil vélasztasuk az Unifit 035 tipusra
esett. Az Unifit 035 magastetSknél, tetdtér-
beépitéseknél az alabbiak miatt a legjobb
vélasztas:

® j6 hdszigetelés: Ay érték 0,035 W/mrK),

* j6 hangszigeteld képesség,

® nincs vagasi veszteség,

* kivalé sarlodasi illeszkedés,

e kivalé ontartds, roskaddsmentesség,

¢ nagymértéki rugalmassag,

e az ECOSE gyartasi technologianak ko-
szonhetden bio-alapi kitGanyag (nem tar-
talmaz hozzdadott formaldehidet), nincs
irritativ hatdsa az emberi szervezetre, pu-
héabb tapintas, konny(i vaghatdsig, kisebb
porképzddés (mindossze 10%-a a hagyo-
méanyosnak).

Beépitett tetétér hészigetelt ferde tetd

rétegrendje:

Cserépledés / Minimum 5 c¢m kiszell6ztetett

légréteg |/ Légateresztd vizzaré alatét-f6-

lia (minimum 110 g/m?, pl. Delta-Foxx) /

15 ¢m Unifit 035 ([Gtartok kozott) / 8 cm

Unifit 035 ((Gtartok alatt) / Parazard folia

(pl. Delta-Reflex) / Gipszkarton rendszerbur-

kolat, festve, ttizgatl lapokbdl.

A magastetd hdszigetelés  kivitelezésére leg-

gyakoribb megoldés a szarufdk (teherhordd

szerkezet) kozott elhelyezett asvanygyapot
szigetelés. A tablak szélességét néhany cm-rel
nagyobbra kell vdgni a szarufakoznél, hogy

JOl befesziiljenek, ezzel megtartsdk magukat,

egyben megakadalyozzak a hdhidak kiala-

kuldsahoz vezetG hézagok keletkezését. Az
1gény (5l és helytdl fuggben tekercses vagy téb-
las kivitelii anyag 1s vilaszthat6. Mivel a sza-
rufék hévezetést tényezdje egy nagysagrenddel
rosszabb, mint a hdszigetelG anyagoké, ezért
célszerii a belsd sikjuk alatt, iranyukra merd-

Magastetok szigetelése felujitas esetén:

A tet8héjalds cseréje kivalé alkalom a régi szigetelés cseréjére, korszerisitésére is.
Kordbban épiilt, 15 cm-nél kisebb szarufa magassdg esetén észszeri keretek kézt
nem lehet megfelel8 hészigetelést beépiteni a tetd sikjaba.

Javaslatunk szerint ez esetben indokolt a szarufék magasitdsa példaul kézetgyapot
vagy XPS tablabdl vagassal kialakitva, és a szarufa szélességével egyez8, 10 cm
vastagsdgu el8tét szigeteléssel. Ezzel a kialakitdssal nemesak a szarufdk hészige-
telhetd vastagsdgat néveltilk meg, hanem a h8hidat képvisels faanyag szigetelését
is megoldottuk.

Javasolt hdszigetelés a magasitott szarufdkhoz:

Eoe . o il |

Ez esetben feltételezzilk, hogy a szarufa alatt ép éllapoti és sértetlen a kordbban
beépitett, gyakorta 5 cm vastag kiegészitd hészigetelés. Fontos ilyen esetekben
a tet6héjalds cseréjével paradtereszid tetd alatétfélia beépitése!

Amennyiben a kordbban beépitett szarufék magassdgdt nem kivanjuk névelni,
a h8szigetelés javitdsa csak a belsd oldali burkolat bontdsa utén lehetséges. Ez
esetben a szarufék (XPS magasitds hianydban) h8hidasak maradnak, igy a belsé
szarufa alatti h8szigetelés vastagitasdval és a kordbban beépitett szarufakézi h8szi-
getelés cseréjével lehetséges hatékony szigetelést épiteni. Ha a belsd tér lehet&vé
teszi, az XPS csik alkalmazdsdval befelé is névelhetd a szarufa magassaga, egyitt
a h8szigetelés vastagsdgaval.

Javaslatunk erre az esetre:

Termék  |RmW/W m?/raklap
Unifit 035 150 x 1200 x 4200 120,96

Kiegészité szigeteléshez:

Unifit 033 100 x 1200 x 4400 126,72

oA

leges vazszerkezetet rogzitent, amelyben djabb
kiegészité hiszigeteld réteg helyezhetd el. Ez-
zel a megoldéssal a szarufdk altal okozott hé-
hidak hatdsa is jelentGsen csokken.

Az igy kapott U = 0,152 W/m*K érték mellett
bizonyéra minden 1gényt kielégit8, komfortos
tetStéri lakétertilet alakul ki.

Ahhoz, hogy a tetdnk homogén és h-
hidmentes szigeteléssel rendel-
kezzen, a rétegrendet a ha-
talyos hitechnikai elGirasok

betartdsahoz célszerti kiegésziteni (a hddtbo-
csatast tényezd értéke tetdkre 0,17 Wim*K)
egy 5-10 cm-es hdszigeteléssel, amelyet
a szarufdk belsg oldaldn helyeziink el, azokra
merdleges iranyban. A hGszigetel rétegek tel-
Jes vastagsaga legalabb 25 ¢cm legyen! Minél
alacsonyabb lambda értékii anyagot épitiink
be, anndl jobban szigetel a termék, igy ilyen
anyaggal jelentGsen javithaté a szigetelG-
képesség, illetve helyhidny esetén csokkent-
het a beépitendd vastagsag.
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Szalas szigeteloanyagok:
Uvegayapot értékesités tirténet

A latkus épitteték és nyugodtan kimondhatjuk, az épitdipart szakemberek korében is

elterjedt dallaspont, hogy a szdlas szigeteldanyagok koziil t1obbségében inkabb a kizet-
gyapotot (bazallgyapot) tartjak hosszi tavon megbizhaté szigetelési alternativaként.

EZ A HIT EVTIZEDES ELOZMENYEKEN
ALAPUL. A kilencvenes évektsl tapasztal-
hato volt, hogy a kedvezd aron elérhetd tiveg-
gyapot termékek kozil a szakmai hozzaériés
hidnydnak és a nyereségtartalom csabitasa-
nak kovetkeztében témegesen torténtek nem
a miszaki igényeknek megfelelG termékva-
lasztasok és beépitések! A kivitelezk, beru-
hézék abba a csapddba estek, hogy nagy-
részt a termékskala aljabél vilasztottak.
A beépitett termékek alulmiltdk a velitk
szemben tdmasztott miiszaki elvardsokat,
hiszen azokra nem is voltak alkalmasak,
a megfeleld termékeket viszont nem hasznal-
ték, elsGsorban az druk miatt.

Mindezek miatt sokszor talédlkozunk csalédott
tiveggyapot felhasznalokkal, hiszen a latszo,
vagy megbontott szerkezetekben Gsszezsugo-
rodott, elvékonyodott hszigetel§ tiveggyapot
maradvanyokat taldlunk. A probléma oka
a rossz termékvélasztashol fakad, hiszen vé-
kony, kis testsiirtiségii, roskaddsra hajlamos,
olesé anyagot vélasztottak és épitettek be.
A rossz hirek gyorsan terjednek, fGleg, ha
a szakiparban ilyen nagy szamban fordulnak

eld, igy megsziiletett a gyors és téves ,népité-  téves kivetkeztetések alapjan kialakult dlta-

let”, amely szerint az iiveggyapot hosszi td-  lanos vélemény karos fényt vet a minGség,
von nem alkalmas minGségi hGszigetelésre. A prémium termékekre is.
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Néhany tény az tiveggyapotrdl, azon beliil 1s

a Knauf Insulation tiveggyapot termékeirdl.
Az tiveggyapot termék az tiveg olvaddspontja
felettit hdmérsékletre hevitését kovetd centri-
fugdlis szalképzéssel mayd a létrejott szalak
Osszeragasztdsaval, tombositésével késziil.
Ot év intenziv kutaté-fejlesztd munka ered-
ményeként egyediilalléan  kérnyezettudatos
természetes kotGanyagt terméket tudtunk
létrehozni, ez az ECOSE technoldgidja tiveg-
gyapot. A termék gliikéz alapd kotGanyaggal
késziil, ezért nem tartalmaz hozzaadott fe-
nol-formaldehidet vagy akrilt, ennek koszon-
hetGen t6bbszoros Eurofins beltéri levegtmi-
nGség arany kategoriaval dijaztak tiveggyapot
anyagainkat.

A kiilonleges kitGanyagnak koszonhetGen
a Knauf Insulation terméke puha tapintdsa,
kevéshé porzé, kevéshé szirés, am rendkiviil
rugalmas, 80%-ban djrahasznositott alap-
anyagbdl gydrtott, természetes barna szini
tiveggyapot!

Az Ecose tiveggyapot, elényeit tekintve mesz-
sze tdlmutat a mar megszokott kzetgyapot
konnyfilemezek tulajdonsiagain.

¢ Rendkiviil rugalmas, szemben a jéval me-
revebb, alapvetden csak tablas termékként
gydrthat6 kézetgyapottal

¢ Osszenyomhat6, tehdt a beépitési térfoga-
tuk toredékére csomagolhaté és igy gazda-
sdgosabban ¢és praktikusabban szallithatd,
salydnak kdszonhetGen emelése, mozgatda-
sa konnyebb.

* A kézetgyapot konnytilemezekkel dsszeha-
sonlitva alacsonyabb hdvezetési tényezd
(Ap érték), igy magasabb hévezetési ellen-
allas (R érték) elérésre képes.

Nem mindsiil veszélyes anyagnak. Eletcik-
lusa végén sem terheli a kérnyezetet mert
az Ecose technologia kovetkeztében csak
természetes anyagokat tartalmaz.

* Al-es, azaz nem éghetd tlizvédelmi besoro-
lasi termék.

ParadteresztGd  képessége kivals. Ennek
mértéke egyezik a levegdével. Rugalmas
fokozott

szalszerkezete hangszigetelést

eredményez.

MagastetSkben szarufiak kozt, szarufdk
alatt, a padlasfodémre leteritve is alkal-
mazhaté. Atszelléztetett homlokzatokban,
vélaszfalakban 1s népszert hszigetelés.

* Versenyképes ar

Az tiveggyapot termékekre is igaz a kizke-
leti mondas, .,0lcsé hisnak hig a leve”. Mivel
a hdszigetelés hossza idGtartamra szént,
t6bbszorosen megtérils energiatakarékos-
sagi befektetés, mindig vélasszunk j6 ming-
séget (minél alacsonyabb a Ay érték, és ma-
gasabb az R érték, anndl jobb a termék), ne
sporoljunk a vastagsdaggal (+1 cm vastagsag
= 3-4%-al t6bb energiamegtakaritds). Ja-
vasoljuk Ecose jelzésti — ma a legkorszertibb
technoldgia védjegye — termékeink kivalasz-

tasat, alkalmazdsat!

ROSKADASMENTES
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HOS 'igetees' "
kOrL yed o

Az MPN Plus 037 dltalanos felhasznalast céli asvanygyapot szigeteld lemez, tobbek
kozott alkalmas dlmennyezetek, belsd falak, valaszfalak, mennyezetek, magastetdk
és faszerkezetes épiiletek hatékony hang- és hiszigetelésére.

Rugalmassédganak koszon-

hetGen megkonnyiti a kivi-

telezést, ontartd képessége ak

L. I Paratechnikal rétng
révén nincs sziikség kiegé-

szit§ mechanikai rogzité- ‘
PN . P Asvinygyopet szigeteles
sére. Takaritson meg idGt és 8t P e

energidt a kivitelezés sordn ‘

a felhasznalébarat MPN Kdtoldali boritas g

Plus 037 dsvanygyapottal!

g \!’ul‘mlt Fsdém

(=i

i
Srarlib ki oo
Lrigeinlas

Az asvanygyapot szigetelések Uj generacioja: MPN Plus 037
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nifit 032

Az ECOSE® Technology-val elddllitott termékek forradalmi vdiltozdst képuiselnek az ds-
vanygyapot szigeteléanyagok kategoridiaban. A Knauf Insulation az FCOSE® Technolo-
gyval egy fenol- és formaldehidmentes, gyorsan megiyulo, bio-alapi kitéanyagot haszndal.

AZ ECOSE® TECHNOLOGY-NAK KO- Az ECOSE® Technology-val gyartott EKO-  ECOSE® Technology
SZONHETOEN ar dsvinygyapot szige- BOARD tébbfunkeids anyagot elsGsorban

telGanyagok teljesen (i arculattal jelennek  fa- és fémszerkezetii vézas épiiletek, szerelt ¢ Technolégia — formaldehidmentes
meg. Az dj kotGanyagtdl a szigetelSanyag szi-  padlé- vagy fodémszerkezetek kozé, vala- ¢ Beltéri levegminGség tandsitvany
ne mesterséges szinezékek és festékek felhasz-  mint mennyezetek, almennyezetek hg- és  © Kornyezetbarét

ndldsa nélkiil természetes barndra valtozott.  hangszigetelésére ajanljuk. ¢ LégdteresztS és nem éghetd

| Mdszokitulaidonségok  [del  [éeék  [szabvany |
Tomvédelmiosadly |- M NSO |
Vastagsagi Grés - e leNes
| Seakitssaiérdség |- |>tomegénckkéisserese

N
(Az adott ,d” vastagsdg fiiggvénye)

Paradiffiziés ellendilési szém
| EKfondsitvényszéma |- |1020CPRO20036600 |- |
[CEjelolesiked | |MWEN13162T2ARS  [ENI3Te2
| Euopoi védiegy CEN/CENEIEC |- |001-BK511-33380023K00A |-
| Egészségigyitanisivény |- |S70&[EX6129212 | (ldsd biztonségi adaflapon) |

G42220PCPR |-

Teljesitménynyilatkozat (DoP) szdma _ G42220PCPR
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Hamarosan életbe lép a kozel nulla” kovetelményszint az iy épitésii épiiletszerkezetek
megépitésével kapcsolatos ij szabdlyozds. Az 20/2014. [ 72006. (V. 24.) TNM rendelet az
épiiletek energetikai jellemzdinek meghatdrozdsdrél] BM rendeletben megfogalmazott
elvarasok szerint: 2020. december 31. utdn dtadott valamennyt iy épiilet kiozel nulla

energiaigényii kell, hogy legyen.

EZEN NAGYON SZIGORU ELVARAS
CSAK KOMPLEX MEGOLDASOKKAL
ERHETO EL. A kiilsnfcle épiiletszerkeze-
tek megfelels kialakitdasdn (homlokzatok,
tetSk, fodémek, nyilaszarck stb) tdl érint
a gépészetet, és a megvaldsitandé megadju-
[6 energiaforrasok minGségét, mennyiségét
egyarant.

Fokozott hszigetelésre vard épiiletszerkezet
példaul a magastetd.

Az elvart U=0,17 W/m?K eléréséhez tiveg-
gyapot szigetelések koziil bizony az elérhetd
legjobbra lesz sziikségtink.

ATelkibanyan épiils (BAZ megye) vendéghiz
épittetdi mindezen szempontok figyelembe-
vételével vilasztottik a szarufik és a fogo-
parok kozott hiszigeteléshez a Knauf Insula-
tion Unifit 032 jelti anyagat. Az alkalmazott
20 ¢m magas szarufik és fogoparok kozotti

szigetelésen tdl tovabbi 5 em kiegészitd szige-

telés kertil beépitésre, a szarufdk alatt illetve a

fogdparok 616tt elhelyezve. Ide az Unifit 033
jel tiveggyapot keriil. Az igy beépitett hiszi-
getelés kiemelkedGen j6 eredményre vezet.

Természetesen a tobbi épiiletszerkezet, a gé-
pészet és a meghjulok megfelel valasztdsa
egylitt fogja mayd az elvart és elGremutatd
eredményt meghozni: kozel nulla energia-
igény épiilet” a fenntarthatésag jegyében.
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Knaufinsulation lermolop
— magasteté’/f fiilso o Zdall

A Knauf Insulation Termolop magasteték hé- hang- és tizvédelmi szigetelésére késziild
migyanta kotéanyagi, nagy keménységil kdzelgyapot tabla, szarufak folott, a tetd kiilsé
oldaldn torténd hdszigetelésére ajanlott termék.

ALKALMAZAS
A Knauf Insulation TermoTop a tetGszerkezet

fak kiils¢ oldaldn beépithetd k&zetgyapot
tabla.
A tablakat kozvetleniil a szarufikon, azok

tés irdnya 67°-ot zérjon be az ellenléc felii-
letével.

A Th(lmoTop té]')lél\kal 11100'016211(‘t6 a ll()’-

a tetdszer ]\(?Z(,tOl\II( k.
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JELLEMZOK

— nem éghet§ — Al —, néveli az épiilet tiiz-
biztonsagat

— csekély paradiffdaziés ellendllds

— nagy hdmérsékletvaltozas esetén 1s alak-
tarto

— nagy nyomoszilardsag

— konnyen vdghat a kivant méretre és for-
mara

Hévezetési tényezs

Ap = 0,040 W/mK

Ttizvédelmi osztaly

Al

Vastagsag Szélesség Hosszusag Deklaralt Hévezetési
(mm) (mm) (mm) hévezetési tényezd (Ap) ellenallas

60 2000 0,040 1,50
80 2000 0,040 2,00
2000 0,040 2,50
2000 0,040 3,00
2000 0,040 Ke10)
2000 0,040 4,00

Miszaki tulajdonsagok Erték Mértékegység Szabvany

Deklardlt hévezetési tényezd 0,040 W/mK EN 12 667

TGzvédelmi osztdly Al - EN 13 501-1

Szélak olvadéspontia min. 1000 °C DIN 4102/T17

Nyomészilardsag CS(10) =270 EN 826

Feliletre meréleges iranyt
hizészilardsag, szdraz dlla- 215 EN 1607
potban

Pontszeri terhelés (50 cm?) 2 650 EN 12430

Révid idejd vizfelvétel <1,0 EN 1609

Fajhé [[0X10) EN 10456

Paradiffiziés ellendlldsi
egyitthaté
EK tanUsitvany szédma 0751-CPR-091.0-02

max. 3,5 EN 12 086

CE jelslési kod MW-EN 13162-T5-CS(10)70-TR15-PL(5)650-WS-MU 1
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.I.

Padla

"'4

A nem szigetelt padlasfodém nem hasznositolt tetdterek esetén nagy lehild feliiletet jelent,
igy jelentds hoveszteségel okoz. Ugyanakkor a legegyszeriibben, leggyorsabban szigetelhetd

épliletszerkezeti elem.

A LEGPRAKTIKUSABB MEGOLDAS a
konny, de j6 hdszigetels képességii Gveg-
gyapot tekercsek vagy tablak elhe-
lyezése, lehetéleg két rétegben, eltolt
illesztésekkel.

Az érvényben 1&vG elGirdsok teljesitéséhez
ilyen esetben is legaldbb 25 ¢m vastag szi-
getelés sziikséges (A 0,039 W/mK beépité-
sét feltételezve).

A szigetelés félé paraatereszté tulaj-
donsagu réteg keriil, hogy a [6démen atju-
tott pardt atbocsassa, ugyanakkor védelmet
nydjtson a légmozgds okozta héveszteség,
illetve a héjalason bekeriils csapadék ellen.

A szigetelés ala a fédém kialakita-
satél fuiggéen tokéletes és maradék-
talan parazarés sziskséges. igy nem
keritlhet para a szigetelésbe, mely-
nek kicsapédasa komoly karosodast
okozna. Kiilonis figyelmet igényelnek a
viltozatos kialakitasa fafodémek, amelyek
esetében a paratechnikai réteg szintén na-
gyon fontos feladata a 1égtomorség javita-

sa, ezzel a hGveszteség tovabbi csokkentése.
A réteg elhelyezésérdl paratechnikar mérete-
z6s alapjan lehet donten.

Ez a kialakitds természetesen nem terhel-
hetd, igy a kéményekhez, tetGkibaviokhoz
sth. ,.kozlekedési dtvonalak™ kiépitése sziik-
séges, pallok, épitlemezek elhelyezésével.

A szigetelés a fodém ald s kertilhet, lécvaz
kozé, szerelt vagy fliggesztett dlmennyezet
folé. Ilyen médon tarolGtérként megtrizhetd
a padlds, emellett esztétikus, bonthaté stb.
mennyezet alakithaté ki. A péaratechnikai
réteg itt is lényeges, lécvazas szerelt meny-
nyezet esetén konnyen elhelyezhets.
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Padlasfédém hoszigetelése:
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Robbandasszeriien nd a
észhazak épitésének liteme

Egy megfelelden szigetelt konnyiiszerkezeles, szerelt technologids készhdz hdz olcsobb,

kornyezettudatosabb, gyorsabb és zildebb

TOBB MINT OTSZOROSERE NOTT AZ
UJONNAN FELEPITETT KESZHAZAK
SZAMA AZ ELMULT EVEKBEN. A csok
2018-as bevezetése, illetve az épitdipari ka-
pacitashidany miatt az épittetSk egyre na-
gyobb szamban vélasztjak a méretre gyar-
tott, gyors és jol szigetelt konnytszerkezetes,
szerelt technolégids épitési médot. Magyar-
orszagon jelenleg az épilé hazak 15 szdza-
léka rendkiviil energiatakarékos készhaz, ez
az ardny a kordbbi években csupan 3 szi-
zalék volt.

Az elmdlt 20-22 évben 6sszesen koriilbeliil
16 ezer készhazat vaséroltak és épitettek fel
Magyarorszagon. A konnyfiszerkezetes tech-
nolégidval szembeni kordbbi bizalmatlansag
egyre inkdbb csokken. Ennek egyik oka a
készhazak rendkiviil j6 hétechnikai tulaj-
donsiga, a tervezhetGség, a gyors épités, és
a kiszamithato dr. Amig az elmilt 20 évben
évente csupan 200-500 ilyen haz késziilt,
addig az utébbi két évben szdmuk dinami-
kusan nétt, bar még mindig elmarad a nyu-

gati orszagok atlagatol. Ausztridban jelenleg
a csaladi hazak 40%-a, mig Svdjcban tébb
mint 60%-a készhdz — ugyanakkor az USA-
ban az elkésziilt épiiletek 90%-a kinnyfiszer-
kezetes, szerelt technolégidval késziil.

A konnytiszerkezetes hazak esetében joval
kedvez&bb a ftitési és hiitést koltség, mint
amire egy hagyomdnyos technologiaval
épilG hiszigetelés nélkiili haznal szdmitani
lehet, mutat ra a szigetelGanyagokat gyarto
Knauf Insulation. Az épitési technologianak
kiszonhetGen a fttést koltségek 30-50%-
kal 1s alacsonyabbak lehetnek a hagyoma-
nyos hazakhoz képest. Egy modern, szerelt
technolégias  készhaznak, Gsszehasonlitva
egy korszerti, de hagyomdnyos technol6gi-
&0 hazzal, jobb hdszigetelG képessége van,
illetve kisebb a hdvesztesége 1s. A panelba
szerelt, fa- vagy fémvdzas ., készhazak”™ ki-
val6 hétechnikai értékeket mutatnak. Ehhez
azonban az is sziikséges, hogy a vazszer-
kezetet kitoltd, a fodém, a padlé, és a kiilsg

szigetelésekhez haszndlt szigetelS rendszerek

megfeleld minGségiick és méretezéstick legye-
nek. Az igy késziilt készhazaknal sem jelent
problémat annak a 20/2014. (111.7.) BM ren-
deletnek a betartdsa, mely szerint 2021. ja-
nudr 1-je utdn csak kozel nulla energiaigény

2 st

épiilet épithetd Gonnan.

Egy kinnytiszerkezetes csaladi haznak — azo-
nos alaprajz esetén — 10%-kal nagyobb lehet
a belsd tere, mint egy téglahaznak. A tégla-
hédzak falvastagsaga idedlis 15 centiméteres
kiils6 kozetgyapot szigetelés esetén a falvas-
tagsaggal egyiitt kb. 54 centiméter, mig ez
a készhdzak esetében — ugyanolyan szigetelési
vastagsag mellett — csupdn 30-35 centimé-
ter. A szerelt technolégids, kirnyezettudatos
konnytiszerkezetes hazakndl a falakat ki-
viil-beliil szalas hGszigeteld anyaggal lagak
el. Amennyiben a hagyoményos gazkazan
helyett hdszivattydval, napelemmel termelt
energidval és feliilet fGtéssel-htitéssel oldjuk
meg a megfeleld hdmérséklet elérését, akkor
a hdz energiaellatasa 100%-ban megoldhat6
megjulé energidval.
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Az EVOSZ Kornyezettudatos és szerelt tech-
nologids Szakmai Tagozata, a MAKESZ
elndke Karpat Jozsel szerint, ,[Fgy-egy
tlyen szerell technologids, kirnyezettudatos
készhdz bekeriilési kiltsége alapesetben — a
nmunimalis hdszigetelési kivetelményeknek
megfelelve a jelenleg még érvényben lévd
5%-o0s fffdt Sigyelembe véve egy 100 nm-es
négyzet alapteriiletidi foldszintes hdz ese-
tében — 350-380 ezer forint négyzetméle-
renként. Amennyiben kizel nulla energia-
wgényii korszerdi A+ otthonra, vagy plusz
energids hdzra (ahol az elektromos autot
napelemrdl tolyiik) vagyunk, akkor joval
400 ezer forint f6lott van az épitési kiltség
négyzetméterenként. Egy ilyen jol megter-
vezell haznak 3-4 KW a hévesztesége. A jo
tervezés, mérelezés feladata, hogy a nydri
tilmelegedéstdl is ovuk az épiiletet, ezért
kiilondosen fontos a jol megvalasztott, kiilsé
hdszigetelés. Ezért joval kisebb méreti ener-
gtatermeld berendezés, kevesebb napelem
sziikséges a megfeleld hiitési és fiitési ener-
gia eldallitasdara.”

WLgy szerell technologids készhdz felfiitése és
hiitése is gyorsabb és egyszeriibb. A lakdteret
leginkabb csak szigetelés veszi korbe, ezal-
tal a belsd falfeliilet eleve meleg érzetet ad.
Ehhez azonban elengedhetetlen a jol kivd-
lasztott és megfelelden kivitelezell szigetelés”
— mondta Aszédy Tamds a Knauf Insulation
Kft. tigyvezet8je. ,,A legiijabb dsvdanyi alapi,
kdarosanyagmentes fijhaté technolégianak
koszonhetden, az igy készill hdzak belsé
levegd mindsége is sokkal jobb lesz” — tette
hozza a szakember.

A Knauf Insulation szakemberei szerint a
megfelel§ szigetelGanyag kivdlasztdsa nem
csak hd, hanem hangszigetelés szempont-
Jabol is fontos, hiszen mig a tégla és szilikat
anyagi épitGanyagok dtlagos léghang-gat-
lasa 40 dB koriil mozog, addig az asvanyi
anyaggal hangszigetelt gipszkarton vélasz-
falaké 47-50 dB. A készhdzak, ahogy a neve
is jelzi  készen” érkeznek az Osszeszerelés
helyére, emiatt az épitkezés gyorsan halad,
maga a kivitelezés is tiszta, attekinthetd.
Nincsenek allasi, szdaradasi 1ddk, a kivitele-
z¢s 3 honap alatt véget ér. Az épitést munka
nagy része szerelGjellegti, azonban ha nem
a megfelel§ kivitelez&t valasztjuk, akkor az
épitkezés akar réméalommad is vélhat, tehat
a kivitelezéshez mindenképpen olyan céget
vélasszunk, amelyiknek terméke rendelkezik
megfeleld minGsitéssel, tandsitdssal, kivite-
lez61 gyakorlattal, tapasztalattal, és referen-
cidval, és ajanlja az EVOSZ Kérnyezettuda-
tos és szerelt technol6gids Szakmai Tagozata,

a MAKESZ.
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Valosziniileg a fa volt az egyike az elsd alapanyagoknak, amibdl az dseink lakhelyiiket
épitették. A Németh-Fa Kft. (Lenti) a legmodernebb CNC' technologiaval dallit eld mind-

ségi faipart termékeket, legyen sz6 fa nyilaszdarorol, svédpadlorol, tetdszerkezetrdl vagy

Jahazrol.

A NAPJAINKBAN FELFOKOZODOTT
LAKASEPITESI KEDV, ILLETVE AZ
EPITOIPARI KAPACITAS HIANY ERED-
MENYEKENT a lakdsépitok is egyre na-
gyobb szamban érdeklGdnek a gyors és gaz-
dasdgos konnytiszerkezetes épitést mod irdnt.
Németh-Fa Kft. is részt kivant vallalni, ezért
a cégnél a fahdzgydrtds terén nagyobb hang-
salyt kapott a gyértd tizemben panelba sze-
relt, favdzas ,készhazak™ gyartdsa.

Egyedi esetekben a favédzak helyszini szerelé-
se 1s megoldhaté.

A cég dltal kialakitott rendszerben késziilt
éptiletszerkezetekkel kivalé hétechnikai tu-
lajdonsdgokat lehet a lak6épiileteknél elérni.
Homlokzati falszerkezeteknél a kiilsG és bel-
s0 kéreg kozé akar 30 cm vastag hiszigetelés
is keriilhet. A kiils6 hdszigetel§ farostlemez
kéreggel egyiitt Gsszesen 34-36 em hdszige-
teléssel 0,15 W/mK stlyozott hGathocsatési
tényezG)li falszerkezetet lehet kialakitani.
Hasonld felépitéssel késziilhet a zar6fodém,
vagy tetStér beépités esetén a tetGszerkezet

1s. A panelek hGszigeteléséhez elsGsorban
a Knauf Insulation ECOSE® technol6gidval
gydrtott dasvanygyapot termékeket hasznal-
jak.

JellemzGen az Unifit 035 ill. MPN Plus 037
szigetelGanyagok keriilnek beépitésre.

Ezzel a technoldgiaval és anyagokkal gyorsan
és gazdasdgosan lehet épitkezni és nem jelent
problémat a hamarosan élethe 1ép§ elGirasok
szerinti ,.kozel nulla energia 1gényt” épiiletek
épitése sem.

A fa természetes anyag, az épitGanyagok ko-
ziil az egyediili megijul6 alapanyag, az Gjra-
felhasznéldsi és a kérnyezetvédelmi pozicidja
1s elonyGs. ElGéllitasdnak és megmunkaldsa-
nak kicsi az energiasziikséglete.

Mindezen tulajdonsagok igazak a kérnye-
zettudatos, formaldehid-mentes természe-
tes bio-alaptd kitGanyag alkalmazasaval —
ECOSE® technologiaval — készils Knauf
Insulation asvanygyapot szigetelGanyagokra
1s. igy ezen termékek alkalmazdsa kézenfek-
v§ vélasztds a favdzas készhdzak gyartdsa-

nal.
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SZIGETELNI HITELBOL IS MEGERI

Knauf Insulation: énfinanszirozé is lehet

a csalddi hdzak hészigetelése

Még hitelbdl is érdemes elvégeztetni hészi-
getelést, mivel mar Iéteznek olyan pénziigyi
konstrukeiok, melyek nerd nélkiil igényel-
hetGek csaladi hazak energiahatékonysdgi

s

korszer(isitésre 1s. Ennek koszonhetGen a
hiszigetelés elérhetdvé vélik azok szaméra is,
akik energiaszegénységben élnek. Mivel mar
a homlokzati és tetd szigetelés alkalmazdsa-
val akar 40%-kal csokkenthetd a rezsikolt-
ség, a hiszigetelés onfinanszirozo lesz, vagyis
az azzal elért megtakaritas fedezheti akar
egy, a szigetelés finanszirozdsira felvett hitel
torlesztését is.

Energiahatékonysdgi 22-es csapddja
Az épiilet energetikai  beruhdzasok meg-
valdsuldsanak a csaladi hazak esetén legy-
gyakrabban az vet gatat, hogy éppen ott
lenne sziikség a korszertsitésre, ahol a magas
rezsikoltség kifizetése 1s gondot okoz. Ma-
gyarorszagon a jovedelmiik 34%-dnal ma-
gasabb energiakoltségekkel rendelkezs, azaz
energiaszegénységben® ¢él6 haztartasok kb.
85%-a csaladi hazban él.

A csaladi hazak a legpazarlébbak
Ennek okan érthetd, hogy a csaladok dontd
tébbsége nehezen finanszirozza GnerGbdl
a nyildaszardcserét, a hdszigetelést vagy a
kazanok korszersitését, mindemellett pe-
dig az allami tdmogatdsok sem elérhetGek
mindenki szdmdra. Ennek koszonhetGen a
Magyarorszagon talalhatd 2.8 milli6 esaladi
haz 80%-a energiahatékonysdgi szempont-
bél  nem megfelels.  Energiafelhasznaldsi
tekintetben a csaladi haz allomany harom-
negyedét kivetd, az 1980-as évek elGtt épiilt
otthonok vannak a legrosszabb helyzetben.
A haztartdsi biidzsé 25-50%-at a rezsiki-
addsok teszik ki, melynek 75%-aért a fités
és hfités felel.

WEgy dtlagos 100 négyzetméteres, hdszigete-
lés nélkili csaladi hazban élok az év felében
havonta dtlagosan 45 000 Ft-ot kiltenek a

*Ez Energiaklub meghatdrozdsa szerint azokat a haztartdsokat

tekintjiik energiaszegénynek, amelyekben a kivetkezd harom

kritérium egys: all fenn: 1. a héztartds éves Gsszjovedelme

elmarad a magyar hdztartdasok
t6l, 2. a lakds 20 °C-ra torténd

litdsdhoz elméletileg sziikséges energia éves koltsége és a hdz-

vedelmi medidnjanak 60%-

séhez és a melegviz elGél-

tartds osszjovedelmének ardnya meghaladja az Gsszes hiztartas

zeresét,

tényleges, bevallott adataibdl képezett medidn érték ké
azaz 34%-4t, 3. az épiilet energetikai besoroldsa F-nél rosszabb.

Jiiési kiaddasokra. Bz az dsszeg hdszigetelés-
sel — megfeleld nyildszdrok és a megvdlto-
zott hdigényhez alkalmazkodni képes kazdn
megléte esetén — akdr 45-50%-kal is csik-
kenthetd lenne. A legkorszerdbb, 20 cm vas-
tagsagi homlokzati és tetdtér hdszigetelés
egy ekkora hazon 1,5-1,8 millié forint ra-
Jorditdssal végezheld el, amely magdba fog-
lalja az anyag és munkadijat is” — mondta
Aszédy Tamas, a Knauf Insulation Kft. tigy-
vezeld igazgatdja.

Szigetelés: hosszi tavu

befektetés, rovidtavu elénysk

Az otthonukat szigetelni szandékozok nagy
részét azonban éppen a magas koltségek,
hitelfelvétel esetén pedig az 6ner§ mértéke
tartja vissza a beruhdzastol. A koltségek fede-
zésére ma mar elérhetd olyan hitel, amelynek
az 1génybe vehetd 30%-os allami tdmogatds
mellett nagy el6nye, hogy segitségével akar
onerd nélkiil bele lehet vagni otthonunk re-
zsicsokkentd” fejlesztésébe.

Az OTP Lakéstakaréknal példaul Athidals
koleson segitségével tud az 1génylG azonnal
hozzgjutni a hszigetelés, nyilaszaro vagy ka-
zéncsere elvégzéséhez sziikséges osszeghez, a
koleson torlesztése sordn pedig a havi kia-
déds nem haladja meg azt az Gsszeget, amit
a csalddi haz tulajdonosok megspérolnak az
energiahatékonysagi beruhdzas dltal. Az ott-
honukat ilyen konstrukciéban fejlesztk eb-
ben az esetben el6bb kamattorlesztés mellett
elstakarékossdgot folytatnak, majd a meg-
takaritasi id§ letelte utdn a hitel torlesztik a
rezsiben elért megtakaritasbol.

Szigetelés szamtan

A fenti példa szerinti, 100 m2-es haz komplett
hiszigetelése esetén kb. havi 15-20 ezer Ft-
ot tudunk megtakaritani fiitéskoltségtink-
b6l az év minden hénapjara leosztva. Ha a
megvaldsitashoz sziikséges 1,8 millié forintot
lakdstakarékkal kombindlt hitellel finanszi-

rozzuk, akkor egyrészt 72 hénapon, azaz hat
éven keresztiil 8140 Ft-ot kell befizetniink a
lakastakarékpénztarba, amelyhez az allam
hozzétesz 30%-ot, masrészt ahhoz, hogy a
teljes Gsszeget azonnal fel tudjuk haszndlni,
ne pedig a megtakaritdsi 1dG végén alljon
csak rendelkezésre, Athidals Koleson felvétele
sziikséges. Ennek a kolesonnek a torlesztése
havonta 9505 Ft, igy az elsd hat évben 6sz-
szesen havonta 17 645 Ft-ot kell fizetniink,
ez fedezheti a 15-20 ezer forintos ftitési kolt-

-

s
7 évig 15780 Ft torlesztGrészlet fizetendd

g csokkenése. A hat év eltelte utdn tovabbi
é

még, a szerzidéses Osszeg megtakaritdson
feliili részére, azaz a lakaskolesonre. Ezaltal
a csalad kiaddsai lényegében viltozatlanok
maradnak.

Forras: OTP Lakastakarék (1,8 millis forintos

energiahatékonysdgi beruhdzds esetén)

Epiileteink energiahatékonysdgat  fejles=-
teni, szigetelni, nyildaszarot cserélni vagy
gazdasdgosabb kazdnt vdsdrolni hitelbdl
ts megéri, mert a lakdstakarékkal kombi-
nalt hitel gyakorlatilag észrevétlendil tor-
leszthetd™ — mondta Kontos Péter az OTP
Lakastakarék vezérigazgato-helyettese. Az
tlyen kombinalt konstrukciok nagy elénye,
hogy a csalddnak csak annyit kell tor-
lesztésre forditani, amit eddig amigy s
kifizetett a rezsire, a hitel visszafizetése
utan azonban az energetikai korszerisi-
és révén megtakaritott dsszeg leljes mér-
tékben a csaladi kasszat gyarapitja akar
a kovetkezd 40-50 évben” — tette hozza
a szakember.

A megfelelGen kivitelezett hGszigetelés és nyi-
laszarocsere elvégzésével az ingatlan energia-
hatékonysdgi besoroldsa akar 4 kategdriat is
ugorhat, ami egy esetleges értékesités sordn
szamit mayd sokat, hiszen egy hdszigetelt
csaladi haz atagosan 15%-kal magasabb
aron értékesithetd.

KNAUE
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A csaladi hazak szigetelésével

a levegom
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KNAUF INSULATION: NEM CSAK ENERGIAHATEKONYSAGI, DE SZOCIALIS ES
EGESZSEGUGYI KERDES IS A SZIGETELES
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Magyarorszdgon a magas téli szallopor koncentrdcio egyik 0 oka az, hogy a csa-
ladi haz allomany 70%-a, azaz mintegy 1,5 millio lakéépiilet nem, vagy nem meg-
JelelGen hdszigetelt, mikozben a haztartasok tobb mint harmada fosszilis energia fel-
haszndlasaval fiit. A Knauf Insulation adatai szerint kozel 500 ezer csalad szénnel,
alacsony flitéértéki lignittel, faval, rosszabb esetben pedig hulladékok elégetésével fiiti
energiapazarlé otthondt. Megfeleld szigeteléssel azonban ezen ingatlanok fiitést ener-
gia génye, ezzel pedig a szallopor koncentrdcié is 40-50%-kal lenne csikkenthetd.

A SZALLOPOR NEM CSAK FALVAK
PROBLEMAJA

A téli fiitési szezonban jelentkez& magas szdl-
[6por koncentracié nem csak a falvak, de a
nagyvirosok és Budapest agglomerdcijat is
érinti, hiszen a levegGszennyezettségért leg-
nagyobb részben a lakossdg fttés a felelds.
A fosszilis tiizelGanyagok, elsGsorban a szén,
elégetésével a levegdbe keriild, mikroszkopi-
kus méretd, 10 mikron atmérG)d, vagyis az
emberi hajszdl vastagsagaval azonos méreti
szennyez$ részecskék bizonyos foldrajzi és
idGjdrdst koriilmények mellett szmogot, azaz
fiist-kodot idézhetnek eld. A szmog leginkdabb
szélesendes 1dGjaras esetén, magas légnyo-
mds és magas relativ paratartalom valamint,
jellemzGen =3 és +5 °C kozotti h6mérséklet
mellett alakul ki.

KOMOLY EGESZSEGUGYI KOCKAZAT
A szmog miatt sok esetben csak évek milva
jelentkezik egy silyos betegség, példaul aszt-
ma, tiid6rak vagy szivinfarktus, de az Euré-
pai Kornyezetvédelmi Ugynikség adatai Ma-

gyarorszagon évente t6bb mint 14 ezer ember
hal meg, a levegGszennyezésre visszavezet-
hetd okbdl. A minden évben megjelend szdl-
lépor probléma a bizonyitéka annak, hogy a
szigetelés nem csak energiahatékonysdgi, de
egvben szocialis és egészségiigyt kérdés is” —
mondta a Kanyuk Laszl6, a Knauf Insulation
Kft. szigetelési szakértGje. A folyamatosan
palyazhato, komplex energetikar felijitdst
programok azért is példaértékiiek, mert a
tamogatott csalddok hdzainak szigetelé-
sével nemesak azok energiaigényét és [iitése
koltségét csokkentheyiik akdar 40-50%-kal,
de egyben az dltaluk kibocsdytott kdros égés-
termékek mennyiségét is, amivel mind a (d-
mogatottak, mind a kirnyék lakossdaganak
egészségél védjiik” — tette hozza a szakember.

KICSIBEN MEG MOST SEM KESO EL-
KEZDENI

A Knauf Insulation szakembereinek sza-
mitdsai szerint, ha az 4llam minden évben
100-150 mulhidrd forinttal timogatna a kor-

szertitlen csaladi hazainak komplex energia-

hatékonysdgi feltjitasat — nyildszard cserdjét,
szigetelését és fitést rendszerének korszer-
sitését — akkor 10-15 éven beliil jelentGsen
jJavithaté lenne a levegGminGség.

Kicsiben azonban még most sem késG el-
kezdeni. Ha egy csalddihdz tulajdonos csak
annyit tesz, hogy tiveggyapot szigetelGanya-
got terit végig hdza padlasan, vagyis szigeteli
annak [6démyét, mar azzal 25%-os energia

és koltségmegtakaritast érhet el, nem utolsé
sorban pedig csokkentheti a szallspor kibo-
Csatast 1s.
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Kontakthont

A homlokzatok hdszigetelésére alkalmazott leggyakoribb megoldds az dgynevezell

kontakt rendszer.

ENNEK JELLEMZOJE, hogy a hészigeteld
anyagot ragasztassal és diibellel kézvetle-
nil a falfelGletre vagy egyéb tartdszerke-
zetre rogzitik.

A szigetelGanyag feliletére ezt kovetGen
tiveghdlo erGsitésti agyazéhabarcs (alapré-
teg), majd a zaréréteg keriil. A fogaddéfelii-
let lehet akar régi (pl. vakolt tégla, panel),
akér ) falszerkezet, amelyek h&atbocsatési
tényezdje kiegészitd hszigeteld réteg nélkiil
nem felel meg az érvényben 1év§ eldirdsok-
nak.

Régi feliileteket a szigetelés megkezdése el
portalanitani, tisztitani kell, hogy a ragasz-
tohabarcs tapadédsa megfelel legyen. A laza,
feltaskdsodott vakolatrészeket el kell tavoli-
tani. Az ezt kovetGen felhordott dj vakolatré-
teggel megfelel§ sikpontossdga és teherbird
képességfi feliilet alakithato ki.

A megfelel§ 1égtomorség elérése céljabol a
sima, egyenletes feliiletti, tehat a kontakt
rendszer fogadéséra elvileg alkalmas dj (pl.
nitféderes tireges falazéblokk) falszerkezete-
ket 1s vakolni kell.

Betonfeliiletekrdl el kell tavolitani a tapadést
csokkentS zsalulevélaszté szert.

Az dsvanygyapot tébldknak megfeleld nyo-
mé- és hazoszilardsdggal kell birniuk, hogy
a hasznélat kozben felléps igénybevételek-
nek ellendlljanak. Az dsvanygyapot tablakat
tgynevezett perem-pont médszerrel ra-
gasztjék a falfeliiletre, olyan médon, hogy a

ragasztoréteg a tablak feliletének legaldbb
40%-4t befedje.

Az dsvanygyapot tabldk elénye, hogy szélas
szerkezetiik miatt nem akadédlyozzak a levegd
és para mozgasat.

A lazdabb, szélas szerkezet miatt az dsviny-
gyapot ragasztasat az tgynevezett kérge-
sités el6zi meg. Ennek sordn a ragaszt6-
anyagot belesimigdk a feliiletbe, fgy erds,
tapaddképes réteget hoznak létre. Erre kertil
a keriilet mentén és a tabla kozepén a ragasz-
t6. Az FKD N Thermal tipusa dsvanygyapot
egy- vagy kétoldalas gyari bevonattal is ké-
sziil. Mindkét oldalon bevonatos C2 jelii tab-
lak esetén ez a munkafolyamat elhagyhatd,
ami 1dG- és anyagmegtakaritdst is eredmé-
nyez. A hélozott oldalon C1 bevonat esetében
szintén elmarad a kellGsités. Egy miiveletben
végezhetd el a hilozds és tapaszolds.

A ragaszté megszilarduldsa utan — a tulajdon-
sagaitdl fiiggen kb. 24 6ra milva — helyez-
hetd el a dtibel, mint kiegészité mechanikai
rogzitGelem.

A diibel teljes hossza a hGszigetel§ anyag vas-
tagsagatol és a rogzitési mélységtdl fiige. Az
utébbit a falfeliilet anyaga, szerkezete, illetve
a diibel tipusa hatdrozza meg.

A diibelek széles vélasztékban késziilnek.
Ma maér héhidmentes kivitel 1s valaszthatd,
amely megakadélyozza a feliilet foltosodését.
Ilyen pl. a homogén szerkezetii tablakhoz ké-
szl stillyesztett tipus, amelyre elhelyezése

utdn a diibeltest okozta hdhidat megsziintetd
dsvanygyapot korong kertil.

......

elleni védelem javitasara a hiszigetelésre ke-
riil§ dgyazérétegbe erésité réteget (Giveg-
halét) helyeznek. Ennek lagall6 kiviteltinek
kell lennie, hogy a vakolat és a ragaszté eset-
leges ligos kémhatdsa ne kdrosithassa. Meg-
felels fajlagos tomege révén megakadalyoz-
haté a feliilet repedezése.

A zér (fed6) réteg lehet simitott, kapart stb.
kiviteld. A szinvélasztds fokozott figyelmet
igényel. A vakolatgyartok dltalaban vilago-
sabb szin vilasztasat javasoljdk, mivel a sotét
szinek nagyobb igénybevételt (hdterhelést,
hémozgést), ezzel fokozott repedésveszélyt
jelentenck a hdszigeteld rendszerre.

Az dsvanygyapot szilas szerkezete miatt nem
vizéllo, emiatt labazat szigetelésére, nedves-
séggel érintkezd falfeliiletekre nem hasznal-
haté. llyen épiiletrészekre mas anyag — XPS,
formahabositott EPS — javasolt.

" PARA-
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VakolhdloYion @yj

A homlokzatok legaldbb 25, de inkabb 30-35 évre késziilnek. Indokolt tehat hdszigetelésiik
gondos elvégzése. A hdtechnikai és tiizvédelmi eldirasok teljesitéséhez az anyagvdlasztdssal
kapcsolatban javasoljuk épitész tervezd, energetikai szakember megkeresését.

A kézetgyapot alapa homlokzati hGszigete-
1és tobbet nytjt a .hagyomanyos™ polisztirol
alapd megoldasokhoz képest:

* fokozott ttizvédelem

* fokozott hangszigetelés

¢ a szerkezet paraegyensilydnak biztositdsa.

Koltségviszonyok: a . kétszer annyiba
kertl” sommds megéallapitds csak féligaz-
sdgokat tartalmaz. Ia elfogadjuk, hogy
a hdszigetelés font a falon fog teljesitent
folépitett rendszerként (ragasztéval, hélé-
val, diibelekkel, szinezve, &allvinyozassal,
munkadijjal, anyagmozgatdssal és a sziik-
séges kiegészitGkkel sth.) kiegészilG kolt-
ségvonzataival egyiitt a teljes drkiilonbség
20-25% lesz, ennyivel keriil tébbe egy po-
lisztirol homlokzathoz képest.

PARA-

ATERESZTO
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Homlokzatok hoszigetelése:

Javasolt anyogaink FKD S Thermal / FKD N Thermal

(mm)

5 ]40/]45 42/48 ]]76/11152

0 [170/1s [50/36 [960/1008 |
0 [225/235 [24/30 [768/720 |

Kévaképzéshez:

FKD S Thermal
Ap =0,035
W/m-K

600x 1000

FKD N Thermal
Ap = 0,034

W/m-K
600x% 1000

Vastagsag | R, m2K/W m2/csomag | m?/raklap
(mm)

FKD RS
Ap = 0,037
W/m:-K
600 x 1000

0 Joso  [4s  se |
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Csaldd haz uiﬁlagos I

Lgy székesfehérvari csaladi haz kivitelezése kapcesan mutatjuk be SMARTwall N C2

termékiinket.

AZ EPULETRE KNAUF INSULATION
HOSZIGETELO RENDSZER KERULT, a
tulaydonos részérgl megfogalmazédott 1gé-
nyeknek megfelelGen,
voltak:

amelyek az aldbbiak

* Kiemelkedd zajesillapitas

* A korlatozott szigetelhetdségi keresztmet-
szet miatt kimondottan j6 hszigeteld ké-
pesség: Alacsony deklardlt hivezetést té-
nyezd XD = 0,034 W/mK

¢ Tiizbiztonsag: ,A1” ttizvédelmi besorolds.

* J6 paradtereszt& képesség

e Paradiffazios ellendllasi egytitthato uw = 1

A KNAUF INSULATION SmartWall kon-
takt hészigetelé rendszerek esetében
elozetes feliileti el6készités igényelhets a va-
kolhat6 kdzetgyapot lapok feliiletére, amely
egy specidlis, szilikat alapt bevonatot jelent.

Tetszés szerint csak az egyik, vagy akar
mindkét oldalra kérhetd a bevonat, az egy
oldali bevonat a ,,C17 nevet kapta, mig a
mindkét oldalon felhordott bevonat .,C2” né-
ven rendelhets.

A bevonat specidlis tapadohidként viselkedik
a szdlas kdzetgyapot tdbla és a felhorddskor
képlékeny konzisztencidja ragaszto kozott.

A G1/C27 bevonat a kzetgyapot hszige-
telg tablak megjelenését 1s megvaltoztatja,
hisz az eddig megszokott sargds-zold arnya-
lat helyett tort fehér szinben talalkozhatunk
czekkel a termékkel.

ELONYOK:

Gyorsabb kivitelezés

* A bevonatos feliilet (egyoldali/kétoldali) le-
hetGvé teszi a beépitési 1dd leroviditését

Kénnyebb kezelés

¢ Kisebb kiporzis

¢ Konnyebb anyagmozgatds

¢ Jobban viaghat

¢ Kompakt feliilet = biztosabb fogds a kivi-
telez§ szaméara

1dé- és pénzmegtakaritas

* A bevonatos termékek megtrzik a kdzet-
gvapot termékek osszes elonyét, emellett
sokkal kényelmesebb és gyorsabb kivitele-
zést garantdlnak

Csikken a kivitelezés koltsége a kivitelezési

1d6 akar 25%-ot 1s elérd rovidiilésének ko-

szonhetGen!

* Kisebb mennyiségii ragaszté/glett anyag-
ra van sziikség! A mcglakarltas elérheti

a négyzetméterenkénti 4 kg-ot is!




ETICS - idoszikséglet:

Szigeteléanyag

FKD S bevonat
nélkul
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FKD S C1 egyoldali
bevonattal

FKD S C2 kétoldali
bevonattal

Falszigetelés id8szikséglete - 9,6 m? (mért érték)

Felilet: 9,6 m? (min)

99,0

86,0

75,0

|d&szikséglet az FKD S C2-héz viszonyitva

24,0

11,0

0,0

Falszigetelés fajlagos id8szikséglete/1 m? (szdmitott érték)

Id8szikséglet/m? (min)

10,3

90

7,8

Idémegtakaritds/1 m%re, az FKD S-hez viszonyitva (min)

1,4

3,6

Falszigetelés id3szijkséglete/300 m? (szamitott érték)

Id&szikséglet/300 m? (h)

44,8

Id8megtakaritds/300 m?re, az FKD S-hez viszonyitva (h)

6,8

Megtakaritas (%)

ETICS - ragasztoszikséglet:

Szigetel6anyag

FKD S bevonat
nélkul

13,1

FKD S C1 egyoldali
bevonattal

FKD S C2 kétoldali
bevonattal

Falszigetelés teljes ragasztészikséglete - 9,6 m? (mért mennyiség)

Felilet: 9,6 m? (kg)

109,3

A

70,5

Megtakaritds 9,6 m?re, az FKD S-hez viszonyitva (kg)

AR:

38,8

Falszigetelés fajlagos ragasztészitkséglete/1 m? (szdmitott

mennyiség)

Ragasztészikséglet/m? (kg)

11,4

8,3

7,3

Megtakaritds/m? (kg)

3,1

4,0

Falszigetelés ragasztészikséglete/300 m? (szdmitott mennyiség)

Ragasztészikséglet/300 m? (kg)

3415,6

2484,4

Megtakaritds 300 m2re, az FKD S-hez viszonyitva (kg)

0,0
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Akdra hoszlgete[ese

Az éplileteink fenntartdst koltségeinek a csikkentése érdekében egyre jobb hdszigetelésre

toreksziink, osszefliggd termikus burkot szeretnénk kialakitant. Viszont bizonyos szerke-

zeli elemeknél, problémas csomdpontoknal kompromisszumot kell kotniink. llyen csomo-

pont a nyilaszaré és a [ofal csatlakozdst ponya is, az tgynevezell kdva hdszigetelése is.

A KAVABAN KET TELJESEN KULON-
BOZO FUNKCIOJU ES FIZIKAI TULAJ-
DONSAGU SZERKEZET TALALKOZIK.
Egy dtlagos épiilet homlokzati feliiletéhez
képest a kava feliilete viszonylag kicsinek te-
kinthet@, de nem elhanyagolandé 3-7%. A
homlokzat hszigetelési képességéhez képest a
nyilaszard hszigetelési képessége akar 10-szer
rosszabb 1s lehet, viszont a nyilaszarok feliilet
ardanya a homlokzathoz képest csak 10%.

A teherhord¢ falszerkezet 6nmagédban dltala-
ban rossz hiszigetelési képességgel rendelke-
zik. Hoszigetelése a homlokzaton alkalmazva
par ritka kivételtsl (pl. miiemlék épiilet) elte-
kintve j6l megoldhaté.

A nyilaszaré kilén épitési egység,
ezért beépitése vagy cseréje egysze-
ribben kivitelezhetd. A két szerkezet — a
fal és a nyildszaré — csatlakozdsa viszont
gondos tervezést és kivitelezést igényl cso-
maépont.

- —a e
eSO
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A kava hészigetelése esetében kiilon
kell valasztanunk az Uj szerkezet épi-
tésének esetét és az utélagos felujita-
si megoldasokat. A feldjitdsok esetében
a kdva hdszigetelési lehetségét jelentGsen
befolydsolja, hogy a nyilasban milyen po-
zicit foglal el a nyildszaré. Amennyiben a
nyildszdaré a kordbban elterjedt megoldds
szerint, a falszerkezet kizepére van beépitve
és ez a pozicié nem is valtozik meg, akkor
a nyildsba a hszigetels anyag beforduldsnal
kialakul egy viszonylag kis szigetelendd fal-
felilet. Ennek a falfeliiletnek a hdszigetelé-
se jol megoldhatd, de korlatokba titkozik. A
hdszigetelés hatdsossdga legnagyobb részt a
vastagsagatol fiigg. Ez a paraméter az, ame-
Iyet a kava hGszigetelése esetében behatdrol-
nak a koriilmények. A hszigetelés a szabad
falnyilas keresztmetszetét fogja lecsokkente-
ni, vagyis minél vastagabb hiszigetelést sze-
retnénk alkalmazni, anndl jobban takarunk
rd hdszigetelésiinkkel a beépitett nyildszars-
tokra.

A tokra rafordulé hészigetelések ese-
tében két alapveté szempontot kell
figyelembe venni. Az egyik, hogy a szir-
nyakat még akadalytalanul tudjuk miiksd-
tetni. A masik esztétikai probléma, mivel a
tok keskenyedése a nyildszarénak szokatlan
megjelenést ad. Ilyen esetben 20—40 mm-es
kiva hdszigetelést szoktak alkalmazni. Fz-
zel a megoldassal annyival tudjuk javitani

a falnyildsunk hdszigetelését, hogy a belst

falvégek hdmérséklete a harmatpont f61¢ tud
emelkedni, és a belsé oldalon nem alakul ki
paralecsapodas. Kisebb hiveszteséggel azon-
ban még ezen az a viszonylag kis feliileten
szamolni kell.

Lényegesen jobb a helyzet, ha az ) épités
vagy a felgjitds sordn a nyildaszarot a kiil-
s0 falsikra helyezik ki. Ebben az esetben a
hdszigetelendd kava feliilete megsziinik, mi-
vel a kdva bekeriil a h6burkon beliili ftitott
térbe. A homlokzati hgszigetelés kozvetleniil
rafekszik a tok kiilsg sikjdra, mivel az egy-
beesik a teherhordé falszerkezet kiilss sik-
javal.

Az idedlis eset Uj épités esetén egysé-
ges termikus burok létrehozasa! Ala-
csony energidji hiazakndl tovabb javithat-
jJuk esomépontunk hdszigetelését, ha adott
nyilaszaré méretnél a nyildsok szélességét
tovabb niveljiik. Igy a falvégek egy toktoldd
vagy segédkeret elhelyezésével a homlokzati

hdszigetelés alatt mélyebben helyezkednek el.
Ebben az esetben a toktolddt vagy a segéd-
keretet a hszigetelés teljesen el fogja takarni.
lgy a falvég mér elég hdszigetelési vastagsdg-
gal lesz lefedve és egységes homlokzati hg-
burkot tudunk létrehozni!
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[r/zabundat a hazakrar

I[I

y (sent vaslag h()szzgeteles _ J!
Omlokzat(m |

Ismerds a régi mondds? Mennyt? 30! Mi 307 Mi mennyi? A vdlasz természetesen a szige-
telés vastagsaga, az a 30 cm. Ma még taldan ritkabban fordul eld, de a tendencidkat és az
eldirasokat ismerve mar biztosak lehetiink benne, hogy a nem til tavoli jovében inkdabb ez
lesz a jellemzdbb szam, mint a 20 cm alatti szigetelés vastagsdg. Kiilon szerencse, hogy
a beépitésnél megjelend — a nagyobb vastagsdg muatti — magasabb beruhdzdst koltség
kiszamithatéan megtériil, sot, a szigetelés vastagsdagdanak novekedésével csokken a szer-
kezet U [W/m*K] értéke, ami dltal a beruhdzas, felijitds megtériilése a felhaszndlt energia
mennytiségének csokkenésével még gyorsabb lesz.

Az épiiletek épitésénél, feldjitasanal minden-
képpen a hosszi tavia szempontokat kell — ér-
demes — figyelembe venni. A feldjitasi ciklus
Magyarorszagon kb. 30-40 év, homlokzati
szigetelést pedig nem szokds csak dgy cserél-
getni, igy egy hosszitavra szolo j6 dontéssel
komoly feldjitasi koltséget is meg lehet taka-
ritani. A homlokzati szigetel@ lapok jellemzd
vastagsaga ma 15-20 em kortl alakul, ami
madr nagyon )6 értéknek mondahatd, de még
értelmesen, a koltség-haszon elvet 1s figye-
lembe véve tovdbb fokozhatd. Az aktiv haz
szint eléréséhez ettdl vastagabb hdszigeteld
tabldk alkalmazdsa lehet indokolt, fiiggGen
a hdtechnikai méretezés eredményétdl, el-
éréséhez 30 em koriili szigeteld lap vastagsdg
sziikséges a Knauf Insulation FKD-S Thermal
dsvanygyapot lemezeibdl, a termék ) értéke
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kifejezetten j6 érték, 0,035 W/m'K! Ez a vas-
tagsdg mar tobb egyéb kérdést is felvet, mivel
a gyarthaté maximdlis vastagsig 24,5 cm, ill.
a kivitelezésben is alkalmazkodni kell ezekhez
a novekvd méretekhez.

Az egri Eszterhazy Karoly Egyetem Kozosségi
Epiiletének felgjitasakor mindezen kérdések-
re sikertilt vélaszt adni. A homlokzat energe-
tikai célu felgjitasanak célja, hogy a végered-
mény aktiv hdz szintii épiilet legyen, amihez
30 em vastagsaga szigetelS lapok beépitésére
volt sziikség. Ennek tipusa a kritikus épiiletré-
szeken — nyilaszarok kordil, egyes kiugré épii-
letrészeknél — a katasztréfavédelem elGirdsai
szerint a tiizterjedés megakadalyozdsdra csak
Al ttizvédelmi osztalyba sorolt anyag lehet,
tehdt dasvanygyapot. A sziikséges 30 em vas-
tag lapokat a Knauf Insulation egy rétegben
tudta leszéllitani, ezzel is hozzdjarulva az 1dg
és koltségtakarékos kivitelezéshez:

* a szigeteld lapokat egy réteghen kellett fel-
ragasztant, ez komoly 1dG és ragasztéanyag
megtakaritast jelentett

a lapok kozé nem keriilt ragasztoréteg, ami
a paratechnikat kedvezstleniil befolydsolna
egyszer(ibb, biztonsagosabb a diibelezés,
a diibelkiosztas a lapok lathato elhelyezése
miatt pontosabban tervezhetd

a nehezen hozziférhets épiiletrészeken a
szigetelés egy menetben megoldhaté volt,
ami szintén kénnyftette, gyorsitotta a kivi-
telez& munkdjat.

A végeredmény egy modern, szines, energiata-
karékos épiilet, amelynek a passzivhéz szinti

2 2.

energetikai minGsitéséhez a 3 rétegii nyildsza-
rok, napkollektorok is hozzajarultak. A 30 em
vastagsdgi lemezek rogzitéséhez a Fischer
Hungdria és az EJOT Hungaria dltal ajdn-
lott mingségi diibelek, a vizszintes feliileteken
a biztonsag fokozésa érdekében a diibelekhez
110 mme-es szigeteléstartd tanyérok keriiltek
beépitésre.

A homlokzati hszigetelS rendszerek kivalasz-
tasandl fontos szempont, hogy olyan rendszer-

T

gazdat valasszunk, akik a felmerils kényes/
kiilonleges részletekre 1s megfelels, garantélt
megolddsokat tudnak adni. A szigeteld lapok
méretnivekedése és a szabdlyozdasok szigoro-
désa miatt ez egyre fokozottabb szempont kell
legyen. A példaban szerepld épiiletnél a Bastya
Epitész Iroda tervei alapjan az ERTAMIL Kft.
végezte a homlokzat szigetelését, a rendszer
szakmailag helyes beépitését a Sto Epit()’anyag
Kft. mint rendszergazda feliigyelte.

1} | -
b

{
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A CSEPELI 15 EMELETES LAKOHAZ
nemcsak a panelrengetegbdl emelkedik ki, de
magassdga miatt a feldjitdshoz hasznalt szige-
tel6 anyagoknak is kiilonleges kovetelmények-
nek kellett megfelelniiik. Az épitGanyagok és
épiiletszerkezetek ttizvédelmi kovetelményeit
szabélyoz6 54/2014. (XI1. 5.) BM rendelet — az
) OTSZ — részletesen leirja az alkalmazhatd

s 2

szigetelGanyagok minGsitéseit. Az épiilet Gn.
magas épiilet (a legfels§ épitményszint szint-
magassiga meghaladja a 30 métert), emiatt
MK — magas kockazati — osztalyba tartozik,
igy a homlokzat szigetelésére csak A1 — nem
éghetd — tiizvédelmi osztdlyba sorolt szige-
teldanyag haszndlhaté, amely megfelel az
RE 180 perces tiizallosagi teljesitménynek.
A felgjitasnal mindezeken feliil kiilon kiemelt
figyelem 1rdnyult az dllvanyozdsra (a teljes
épiiletmagassig t6bb mint 50 m!) é a diibe-
lezésre is (30 m felett 12 db/m? a sarkoknal).
A feldyitas sikeres lebonyolitdsdhoz nagy sziik-

ség volt Gsszehangolt logisztikara (helyszinre

A magashdaz tetszetds iy vakolatdval
Csepel iiditd szinfoltya lett

szallitas, fligeleges anyagmozgatds), az EMI
altal minGsitett, tapasztalt kivitelezk gyakor-
latdra, és a gyartok rendszeres ellenGrzésére,
ami biztositotta az anyagok szakszerti beépi-
ését. A képen is lathatéan az épiilet nem csak
energetikailag Gyult meg, de az épitésziroda
altal készitett szinterv eredményeképpen va-
rosképileg is idits szinfoltja lett Csepelnek.
Megjegyezziik, hogy a 80 mm vastagsiga
Nobasil FKD-S dsvanygyapot szigeteléssel a
héz lakéi — hala a szigort tlizvédelmi el6ira-
soknak — tulajdonképpen ingyen kaptak a
hangszigetelést a feldjitdssal, ami a forgalmas
f6at mellett nagyszerti ajandék mindenkinek.
Az dsvanygyapot szigetelGlapok hasznélataval
az épiiletek hszigetelése mellett a hangszige-
telés 1s lényegesen javul. Az dtadas utdni kor-
szerl, szép allapotot garantalhatja a Grayt-
herm MW rendszer 6ntisztulé, UV all6 szilikon
vakolata, amely pdratechnikailag is jol al-
kalmazkodik az dsvanygyapothoz, ezzel 1s
biztositva a .lélegzG” homlokzat kialakitasat.

A Nobasil FKD S dasvanygyapottal a hd- és
hangszigelelés is lényegesen javull
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Az utobbi 1ddben orvendetesen novekszik azon homlokzatok szama, amelyek (a vdllala-
tunk altal gydrtott) FKD S/N Thermal dsvanygyapot hiszigetelést kapnak. A hszigeteld
anyag lovabbfeylesztett valtozata a C1 jelolésii anyag.

A FEJLESZTES LENYEGE, hogy gyirtds-
kor a tablak egyik oldala specidlis bevona-
tot kap (C1 jelolés). Hazdankban elsg izben
egy panelépiilet hszigetelése sordn mutat-
tuk be az anyagot, az egyik végfal késziilt
FKD-S C1 felhasznéldsaval, az allvanyon
dolgozé szakemberek kedvezd fogadtatdsa
mellett.

Az FKD-S C1 elényeit az alabbiak sze-
rint foglaltak &ssze:

® kisebb a kiporzasa

¢ érezheten kevesebb ragaszt6t igényel

¢ gyorsabban végezhetd a glettelést miivelet.

Fenti észrevételek egybecsengenek a gya-
r1 koriilmények kozott végzett mérésekkel,
tesztekkel és a kilfsldi tapasztalatokkal
egyarant. la csak a ragasztéfelhaszna-
lds mennyiségi csokkenésébdl indulunk ki,
1000 m? feliiletenként 1,5 s6t inkabb 2 ton-
na szarazanyaggal kevesebbet kell a hely-
szinre széllitani, elkeverni és feljuttatni a
megfeleld allvanyszintekre. Kovetkezéskép-
pen ugyanezt az anyagmennyiséget nem
kell a feliileten eldolgozni sem. Kozelebbrdl
vizsgilva az dsvianygyapot szigetels tdb-
lak felszinét, azonnal észrevehetd, hogy az
eddig megszokott borddssdag (a gydrt von-
szolé lanctalp lenyomata) nagy mértékben

elttinik a feliiletrgl. Ez is a magyardzata a
kisebb anyagsziikségletnek. A glettanyag
szikséglet gyarté ajanldsok szerint dltala-
ban 1.5 kg/m*mm (szemeloszlastél fiig-
gben), mig a klasszikus cementkotésti simi-
tévakolatok anyagsziikséglete 3-4 kg/m?.
Természetesen az FKD-S C1 1s rendelkezik
CE tandsitvannyal, és a kbrnyez§ orszagok-
ban mér évek é6ta alkalmazzak a homlokza-
tok hdszigetelése sordn.

Kilsnleges megoldds termékkinalatunkban a bevonatos h8szigetels lemez.

C1 jelsléssel egyik (a halézandé) oldalan kiilénleges bevonattal elldtva késziil.
A bevonat nem befolydsolja a \p értékeit.

Alkalmazdésa esetén:

* csdkken a ragaszté anyagigénye

* nincs felileti kiporzas

* révidil a kivitelezés ideje (miveleti és technolégiai id8).

A C1 bevonatos termékek jel6lése:

* FKD RS C1 kdvaképzéshez,

* Smartwall N C1 (FKD N Thermal egyoldali bevonattal) a mez8k hészigeteléséhez.
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Tiizbt

KNAUF INSULATION KONT

Bemutatjuk tarsasagunk sajat markds hdszigeteld rendszerét. Jelen épiilet esetében

(Wyfehértoi dltalanos iskola) az energetikai korszeriisitése soran a nyildaszarok cserélésén

kiviil a homlokzat is megijult, egyben hdszigetelést is kapolt.

A HOSZIGETELO RENDSZERT A
KNAUF INSULATION SZALLITOTTA.
A szigetelés FKD N Thermal jelii kézetgya-
pot lemezekbdl késziilt, 15 em alkalmazott
vastagsagban.

Ezen szigetel6 anyag napjainkban a katego-
ria legjobbjanak szamit — kozolt (deklardlt)
hévezetési tényezdje = 0,034 W/mK. A rend-
szer tobbi elemét egy j6 nevii magyar vakolat
és festékgyarto szalliga, a Poli-Farbe Kft.

A rendszer ragasztoja, egyben dgyazé tapa-
sza onmagdban Al tGzvédelmi besoroldssal
rendelkezik (a mindsités szama: A-48/2014).
A teljes rendszer tiizvédelmi osztalya A2-s1, d0.
A feliiletképzés Kl szilikon vakolat, kapart
hatdsd 1,5 mm vagy gordiilGszemesés 2 mm
struktirakban, a rendszer alapozdjaval egyiitt
(a mm adat a legnagyobb szemcseméretet je-
[6h), a szinvilaszték 199 szinarnyalat, a Co-
lorbox Harmony szinkartya alapjan.

A ragasztdason tdl elengedhetetlen rogzités
diibelek beépitésével valosul meg. A kombi-
nalt acélszoges rogzitGelem tipusa Thermoz

CNPlus, a Fischer Hungary szillitja a rend-
szerhez.

Természetesen a  kivitelezéshez  sziikséges
egyéb kiegészitdk, halok, profilok, sinek i1s
elérhetGek. Ez a technologia mar hazankban
is hosszi évtizedek 6ta ismert és alkalmazott

mddszer az energetikailag korszertitlen hom-
lokzatok feldjitasa sordn.

A rendszer megfelelGségét az A-28/1/2014
sorszami Nemzeti Miiszaki Frtékelés igazol-
Jja, a komponensek megfelelGségét a gyartok
teljesitménynyilatkozatai tandsitjak.

[
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Rengeteget sporolhatnak a tarsas-
hazak, ha még most szigelelletnel

2021-TOL SZIGORODNAK AZ EPULETENERGETIKAI ELOIRASOK,
“»ES EZ KOZEL'50%-KAL'CSOKKENTI A GAZSZAMLAT

b

Duplajara néhet az energiahatékonysdagt felijitast koltsége annak a mintegy
590 ezer még nem szigetell panelhdaznak, amelyek nem lépnek idében. Ugyanis
2020. december 31-e utan” mar csak a ,kozel nulla energiaigény” feltételeinek

Leljesitésével végezhetnek energetikai céli felijitast.

MAGYARORSZAGON KORULBELUL
798 EZER IPARI TECHNOLOGIAVAL
KESZULT (PANEL) EPULET VAN. Fnnck
alig harmadat, 250-300 ezret Gjitottak fel
eddig, és ezeknek is csak 50 szdzaléka kapott
programban résztvevs épiiletek fele Buda-
pesten, tovabbi 35 szdzalékuk pedig Debre-
cenben, Kecskeméten, Miskolcon és Pécsett
taldlhato.

A Knauf Insulation szakembereinek széami-
tdsai szerint, egy panelhdz teljes homlokzati
szigetelése — anyagkoltségekkel és munkadi-
jakkal szamitott — négyzetméterenkénti™ be-
keriilése a jelenlegi arakkal és paraméterekkel
szamolva nagyjabdl 30 ezer forint. A szigo-
ritds bevezetése utdn ez a koltség csaknem
a dupldjdra nShet, mert a most bevezetésre
keriil§ szabdlyozds szerint az eddigi atlagos
15-16 ¢m helyett mar 25-30 cm vastagsaga
szigetelést kell hasznélni ahhoz, hogy az épii-
let adott szerkezeti eleme teljesitse a szigo-
rabb hGatbocsatasi értéket. Ebben a koltség-
novekedésben még nines benne az épitGipari
kapacitashiany miatti arnévekedés, illetve a
szigetelGanyag drdnak esetleges emelkedése
sem.

Szamitasok szerint a panel felgjitast prog-
ramban résztvevd lakéhazak esetében a (iitési

koltségek 30 szazalékkal csokkentek a szige-
telés utdan. Abban az esetben, ha az ingatlan-
ban nyilaszar6 korszer(sités is tortént, akar
50 szdzalékot, vagy ennél t6bbet 1s megtaka-
rithatnak az ott él6k a rezsikoltségen.

Egy .,panelfelgjitas” (6bb résztertilethdl all és
t6bb szakaszban 1s megvaldsithaté. A Knauf
Insulation szerint a legeélszeribb a teljes
energetikai rekonstrukeié, amelynek legfon-
tosabb része a hdszigetelés, beleértve a pince
illetve az elsd emeleti lakdsok f6démszigetelé-
sét, valamint a homlokzat és a tetGszigetelést
1s. A kiilsé nyilaszardk cseréje a lépesthazi
nyilaszardkkal egyiitt, valamint a fiitéskor-
szer(isités 1s szerves része a teljes feldjitds-
nak. Az igy kialakulé hGburok néveli a lakok
komfortérzetet 1s. A tapasztalat azonban az,
hogy ez gy egyiitt a legritkdbb esethen va-
16sul meg. A legelterjedtebb a tarsashdzak
homlokzati szigetelése. Szerencsés esetben
a teljes homlokzatot szigetelik, de kényszer-
helyzetben gyakran csak az Ggynevezett vég-
falak kapnak boritast ott, ahol a legnagyobb
az épiilet hGvesztesége.

A 2021-ben életbe épd szabdlyozdsban a
legfontosabb valtozds a hddtbocesdtdsi té-
nyezd lovdbbi csokkentése, vagyts, hogy a
Jelhasznalt hé minél kisebb része jusson ki
az épiiletekbdl a falakon, fodémeken, ablako-

kon keresztiil” — mondta el Aszody Tamds, a
Knauf Insulation Kft. tigyvezet igazgatdja.

A kozgylésen jelenlévik felének plusz egy
embernek a szavazata ugyan elég az elhata-
rozéshoz, gyakorlatban azonban akkor vals-
sulhat meg a feldjitds, ha az Gsszes voksoldsra
Jogosult kétharmada hozzdjarul a munkala-
tokhoz.

,,Erdemes tehat minél hamarabb hozzdkezde-
nie a lakokoziosségeknek az energiahatékorny-
sdgi felijitas elkészitéséhez, tervezéséhes, a
sziikséges dsszegek elkiilonitéséhez, ha még a
kizelgd' szigoritds eldtt be akaryak fejezni a
korszeriisitést. A kizos képviseldk, intézd bi-
zoltsdgok és lakokiozosségek szamdra megér
szigetelni, mert fele rezsi kiltséggel fenntart-
haté, energiahatékony  lakéhdzat kapnak™
— mondta Czabarka Mihaly, a tarsashdz-fel-
Gjitdsok teljeskori lebonyolitasaval foglalkozd
Projectdoctor Kft. tigyvezetdje.

*(7/2006. (V. 24.) TNM rendelet az épiiletek energetikai
jellemzGinek meghatérozasardl

“ Megjegyzés: a négyzetméter nem a lakésok alapterii-
letére értendd, hanem a lakdst koriilvevd kiilss homlok-
zatra
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A homlokzatképzési szezonban, kiilonosen a tavaszi és nydrt iddszakban gyakran

tropust jellegii esGzéseket tapasztalunk. Kézelgyapot-gydrtoként nem mehetiink el sz

nélkiil amellett az igénytelen kivitelezdt gyakorlat mellett, amirdl a képek is arulkodnak.

KEPEINK EGY PANELFELUJITAS hely-
szinén késziiltek. A képek ugyan nehezen
tudjdk visszaadni, de tény, hogy a készuls
homlokzat k&zetgyapot szigetelése t6bb al-
kalommal i1s bérig azott azalatt a néhdny
hét alatt, amig a ragasztds utdn a végsG
bevonatot megkapta. Véleményiink szerint
ilyen esetekben vétkes konnyelmiiség az
dllvanyozas mell6zése, a fiiggbhidrdl tor-
ténd  homlokzatszigetelés. A kdzetgyapot
ugyan hidroféb, de nem vizalls. A bejutd
nedvesség nehezen vagy egyéltalan nem fog
tudni tdvozm a szerkezetbdl, ami draszti-
kus hdszigetel§-képesség csokkenést és a
szilardsagi jellemzék romldsat 1s okozza.
Mindez elkeriilhet lett volna, ha allvanyo-
zéssal késziil ez a homlokzat is. Az dllvany
ugyanis az elGirds szerinti allvanyhélozassal
és attika feldh teljes félia takardssal tokéle-
tesen megvédi a készilg homlokzatot a viz-
terheléstsl. Lehet, hogy olesébb a fiiggthid
alkalmazdsa? Mennyit nyeriink a réven? Ki
fogja ugyanezt megfizetni a vimon? Ugyan-
itt késziiltek az alsé képek. A szigetelés dn.
Lkétrétegti”  inhomogén  kGzetgyapot le-
mezzel késziil. Ez az anyag szdmos nagyon
elonyds  tulajdonsiga mellett  rendelkezik
olyan adottsdagokkal 1s, melyek a kivitelezés
oldalardl fokozottabb odafigyelést igényel-
nének. Ilyen példaul a diibelek taliitésének

veszélye/lehetGsége. Mint jol lathatd, a di-
beltarcsik a fokozott beiitSerd hatdsdra a
kemény felsG réteget atszakitva, a puhdbb
alsé rétegbe hatolva itt-ott egészen a falsikig
is beszaladnak. Ez a tdliitste diibel bizony
nem ditibel. Az elvart mechanikai kiovetel-
ményeknek nem tesz eleget, a szerkezetet 1s
gyengiti, s6t azt hGhidassd is teszi. Itt jegyez-
zitk meg, hogy a Knauf Insulation dltal gyar-
tott Nobasil FKD-S Thermal termékesalad
alkalmazésa esetén ez a hiba nem fordulhat
eld. Az FKD-S Thermal ugyanis ,egyrétegi,
homogén szerkezetl” technolégidval késziil,
egységes a szildrdsdga, tehat a taliitoe di-
belek alatt nem beszakad, hanem zomiil az

anyag, még fokozottabb ellenallast fejtve ki
a behatolni késziil tarcsaval szemben. A ké-
pek készitésekor csak a talajszinten az el-
végzett diibelezés jelentds hanyada volt tal-
titve. Kolti a kérdés: magasabb szinteken,
ahol mar a miiszaki ellendr sem laga, sGt a
hidon egyensilyozva, ahol az iitSer§ pozi-
ciondldsa még nehézkesebb... no, ott vajon
milyen lesz ez az ardny? Meggy6zGdésiink,
hogy igényes anyagok, igényes technol-
gia alkalmazdsa — még ha iparszerd is a
kivitelezés volumene — ennél komolyabb
odafigyelést érdemelne a kivitelezés sordn.
A téli hénapokban érdemes lesz a hgkamerat
1s meghivni egy bejardsra?
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TISZTA LEVEGO — KORNYEZETBARAT
HOSZIGETELES

A Budakeszi hataraban taldlhat6, tiidGgon-
dozésra szakosodott Orszégos Korényi
Tbc és Pulmonolégiai Intézet A" épiilete
1901 6ta fogadja rendiiletlentil betegeit.

A sok szolgalatért cserébe, a feldjitasra szo-
rult épiilet 2015 kardcsonydra megkapta a
kiérdemelt qj kiilsGjét, mely nemesak eszté-
tikdjdban, hanem miiszaki paramétereiben 1s
megfelel a mai kor elvardsainak.

Az épiilet pincefédéme, homlokzata és lapos-
tetGje kapott teljes hszigetelést és Gy nyilas-
zérokat. Ennek eredményeképp éves szinten
112 tonna CO, kibocsatas csokkenést és ko-
zel 6,5 milli6 forint koltségesokkentést varnak
az épiilet beruhazon.

A befektetéssel varhatéan 53% energia-meg-
takaritds érhet@ el, mely 100%-ban pélyazat
osszegb@l valosult meg 150 millié forint ér-
tékben.

Egy specidlisan tiidGgondozassal foglalkozd
intézmény esetében a szobdk (és a kirnyezet)
tiszta leveggje elengedhetetlen fontossaga!

A Knauf Insulation kézetgyapot termékei az
egészségvédelmi, paradteresziési és tiizvédel-
mi elvarasok tekintetében kaptak lehetdséget
a bizonyitasra.

Ennek eredményeként esett a valasztas a
Knauf Insulation Nobasil FKD-N Thermal
kézetgyapot szigetelGlapjdra.

A Korényi Intézet 3400 m? homlokzati szi-
getelése esetén 14 cm vastagsdgban keriilt
beépitésre a A,;=0,034 W/mK hévezetési té-
nyez)id anyagunk.

Tajékoztatasul a homlokzati falak elvart
hGatbocsatasi tényezdje kozintézmények ese-
tén (ez 2018-t6l minden épiiletre kotelezs
érvényii):

1. Homlokzati fal

Epilethatarolé szerkezetek

3. Fiitott tetSteret hatdrold szerkezetek

4. Padlds és buvétér alatti fodém
5.Arkdd és éthaité feletti fédém
6. Alsé zaréfédém fitetlen terek felett

Erdemes pér szoban beszélniink a dibe-
lezésrél is, mivel nem megfelel§ vélaszids
esetén komoly pénzeket dobunk ki, még ha
kivalé szigetelést vélasztottunk is.

Uj .kontost” kap az Orszagos Koranyi TBC és
Pulmonolagiai Intézet , A" épiilete

A fejlesztés céljaaz épllet energetikai jellemzdinek javitdsa, energia-
megtakaritas elérése, és kizvetve a betegek komfortosabb kirdlmeények
kozatt, magasabb szinvonalon tirténd ellatasa.

A nem megfelels alapanyagokbdl késziild,
héhidhatés-csokkentd megoldas nélkiili ter-
mékek jelent@s mértékben rongjdk a rendsze-
rek hatékonysdgat. Az édltaldnosan elfogadott
négyzetméterenkénti 6 db diibel hasznélata
esetén — akdr 20%-os hatasfokcsékkenés-
sel is szamolni lehet. Ez a gyakorlatban azt
jelenti, hogy egy 100 mm vastagsiaga rend-
szerbdl — a hdhidakat képez§ diibelek miatt
— 20 mm-t elveszitiink. Egy szélszivasnak ki-
tett, magas épiilet esetén a nagyszamu (t6bb
mint 10 db/m?) diibelezés akéar 25-30%-kal
1s ronthatja a falszerkezet h&atbocsétasi té-
nyez§)ét!

Az eurépai szabvanyok a diibelek pontszeri
hGathocsatast  tényezdjét egy dgynevezett
% (chi) értékkel jelzik, melynek mértékegy-
sége a W/K. A vonatkozé eurdpai iranyelvek
szerint ez az érték — nemzeti szabdlyozas hia-
nyaban — maximum 0,004 W/K lehet. (Fz az

Um W/m2K
0,24
0,17
0,17
0,17
0,17
0,26

érték minél kisebb anndl megfelel6bb a rog-
7it§ elemiink.) Az ilyen jellemzdvel bir6 diibe-
lek hasznélata esetén biztosak lehetiink, hogy
jol valasztottunk.

Az Intézet homlokzatén kiviil a tetén eltavozo
35% hoveszteség is elegend indoknak bizo-
nyult, hogy az 1000 m? feliilet(i lapostetd ese-
tében, tovabbi két ) termékiinket vélasszak.
FelsG réteg esetében 60 mm SmartRoof Top
70 kPa ), = 0,036 [W/mK] als réteg eseté-
ben 100 mm SmartRoof Thermal 50 kPa

Ay = 0,036 [W/mK] lépésallé kizetgyapot szi-
getelGanyagok keriiltek beépitésre. A tetGszi-
getelések esetén a két réteg biztositja a szer-
kezet hthidmentességét.

Az Gy ., SmartRoof” név ) termékeket 1s je-
lent, hiszen a fejlesztésekbdl adodo gydrtas-
technoldgidnak koszonhetGen lapostetds ter-
mékeink esetében is jobb lett a hszigetelési
képesség. A kisebb hévezetési tényezd pedig
kisebb vastagsagokat és ebbdl ad6dé kisebb
stlyt eredményez a felhasznél6inak.

Nagy éromiinkre szolgdl, hogy egy ilyen spe-
cidlis és fontos épiilet esetében részt vehet-
tink az dllagmegivas és a gazdasdgossag
mutaték javitdsaban!

Tovébbi j6 szigetelést kivanunk! — Knauf In-
sulation Kift.
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Nobasil FKD S Thermal, FKD N Thermal, Smartwall S C1, Smartwall N C1:

Fekv8szdlas, vakolhaté, kiilsd falak hé-, hang- és tizvédelmi szigetelésére vakolt feliletképzéssel alkalmazandé kézetgyapot tébla.
Teljes keresztmetszetében hidrofobizdlt (viztaszité), paradtereszt, megfeleld merevséggel és testsiriséggel rendelkezik, hizé-
szildrdsdga 15 kPa. Péradiffoziés ellendllasi szam: 1 (p) — A téblazat a jelenlegi energetikai el8irdsok teljesitéséhez szikséges
szigetel6réteg-vastagsagokat mutatja,

alkalmazdsa mellett.

Eredeti falszerkezet

Kiegészité hészigetelés
vastagsaga — 2015

Falszerkezet

Vakolatlan fal
vastagsaga

Vakolt fal héat-
bocsatasi ellenal-
lasa (m2.K/W)

Vakolt fal héat-
bocsatasi ténye-
zdje (W/m2K)

FKD S FKD N
Thermal Thermal
(em) (cm)

3,59
3,03
2,76
1,49
1,29
1,04
1,43
1,16

1,33
1,07
1,03
0,82
1,47
1,08
1,20
0,78
1,16

0,85
0,85
0,68
0,52
0,54
0,69
0,58
0,49
0,36
0,47
0,40
0,32
1,55
1,40
0,61

0,76

vasbeton fal 12 0,28 17
0,33
0,36
0,67
0,78
0,96
0,70
0,86
0,75
0,93
0,97
1,22
0,68
0,93
0,83
1,28
0,86
1,18
1,18
1,47
1,92
1,85
1,45
1,72
2,04
2,78
2,13
2,50
3,13
0,65
0,71
1,64
1,32

vasbeton fal 20

vasbeton fal 25
Nofines betonfal 30
44
59

kisméret tomor tégla 38

nagyméret{ tomér tégla

nagyméret{ tdmér tégla

kisméret témér tégla 51

kevéslyukd téglafal 38

kevéslyuku téglafal 51

soklyuku téglafal 38

soklyuky téglafal 51
B30-as blokktégla 30
Alfa blokktégla 30
Réba blokktégla 25
Réba blokktégla 38
Uniform blokktégla 12/19 30
Poroton PF-30/29 blokktégla 30
Poroton PF-45/19, 29 blokktégla 30
Métratherm 30 N+F 30
Métratherm 38 N+F 38
Unipor 38 38
Porotherm 30 30
Porotherm 30 N+F 30
Porotherm 38 N+F 38
Porotherm 44 N+F 44
Ytong P2-05 NF+GT 25
Ytong P2-05 NF+GT 30
Ytong P2-05 NF+GT
kohésalakbeton blokkfal 25
kohésalakbeton blokkfal 29
Borsod GB 550/2 gdzbeton 30
Métra GM 700/2 gézbeton 30

1 dibel keresztmetszete Ad m2: 0,000019625

FKD S Thermal h8szigetelés

FKD N Thermal hszigetelés

Forrds: dr. Osztroluczky Miklés 2014

Jél lathaté,hogy héhidas diibelek alkalmazdsa 20-25% vastagsdgnévelést igényel az energetikai el8irdsok teljesitéséhez. Mdasként
fogalmazva ezek a dilbelek 20-25%kal rontjdk a hészigetelés hatékonyséagdat.
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Alulrol hillo fodeém szigetelése:
_CLT CT Thermal

A Knauf Insulation t6bbféle megoldast kindl a fiitetlen terek mennyezetének (alulrol hiilé
Jfodémek) szigetelésére. Ezen kiilonféle megolddsok esetében egyformdan alapuvetd és fontos
szempont a liizbiztonsdg, a megfeleld hd- és hangszigetelést teljesitmény. Tovabbi fontos

szemponl a gazdasdgossdg, az eszlélikus megyelenés és a gyors egyszerd kivitelezheldség is.
A fenitebb felsorolt kivetelményeknek megfelelve mutatjuk be 1y termékiinket: CL'T' C1 'Thermal.

A TERMEK EGY LAMELLAZOTT As-
VANYGYAPOT TABLA 200 X 1000 mm
befoglalé méretekkel, kiilonboz6 elérhetd
vastagsagokkal. A tabldk latsz6 oldala kii-
I6nleges bevonattal rendelkezik (C1) csatla-
kozésuk pedig f6zolt élek mentén t6rténik.
Ez az illesztést mod elrejti a fodém esetleges
sikpontossdgi hibdit, egyenetlenségeit. A be-
épités csak ragasztassal torténik, kiegészits
rogzitésre (pl. diibelezés) nincs sziikség. A fo-
gado feliilettel szemben is csak az éltaldanos
kivetelményeket tdmasztja CLT C1 Ther-
mal. Legyen a fodém stabil, mozgés és zsu-
goroddsmentes, szdraz és elvilaszto rétegtdl
mentes. Feliilet elGkészitésre az esetleges
portalanitdson tdl nincs sziikség.

A képeken lithaté gardzsok mennyezet szi-
getelése egy miskoler tarsashaz épitkezésen
késziilt.

A kivitelezd cég szakemberei szerint végtele-
niil egyszerti, és szapora a beépités. A meny-
nyezetet  kell dsvanygyapot
ellatni (fogazott glettvas) és az igy késziilt

ragasztoval

ragaszté dgyba a lamelldkat folragasztani.
A tabldk azonnal készre ragadnak, sem ala-
tamasztds, sem egyéb varakozasi 1 nincs.
Az anyag nagyon konnyen alakithatd, sze-

letelhet, vaghatd, a gépészeti szerelvények
kikeriilése, korbeszigetelése pontosan elvé-
gezhetd. Ha a tdbliakat egymdshoz képest
eltoléssal rogzitjiik, kifejezetten esztétikus
latsz6 feliiletet hozhatunk létre.

A gyakorlat szerint az atlagos feliilet{ [6dém
esetén a ragasztosziikséglet 2-3 kg/m?, az
elkésziile felilet egy . tisztasdgl” festéssel
(sz6rds) 1gény szerint tovabb alakithatd.

A festés sordn arra kell csak tigyelni, hogy
a feliilet véltozatlanul porézus maradjon,
a fokozott hangelnyel-képesség megtrzése
érdekében.

CLT C1 Thermal alkalmazdsaval telje-
sithetd  elvarasok: ttizbiztonsag, hd- és
hangszigetelés, gazdasdgossdg, esztétikus
megjelenés, gyors és a végletekig egyszeri
kivitelezés.
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Vastagsag Szélesség

(mm) (mm)

Hosszusag

(mm) Ap (W/mK)

Deklardlt hévezetési tényezé

Hévezetési ellendllas
R (m2K/W)

50 200

1000 0,037

1,35

60 200

1000 0,037

1,60

80 200

1000 0,037

2,15

200

1000 0,037

2,70

200

1000 0,037

3,20

200

1000 0,037

3,75

200

1000 0,037

4,05

200

1000 0,037

4,30

200

1000 0,037

4,85

200

1000 0,037

5,40

200

1000 0,037

5,90

200

Miszaki tulajdonsagok

1000 0,037

Erték

6,45

Szabvany

Deklardlt hévezetési tényez8

0,037 W/mK

EN 12 667

Tizvédelmi osztdly

Al

EN 13 501-1

Vastagsdgi trés

TS5

EN 13 162

Hosszy ideji vizfelvétel

< 3 kg/m?

EN 12 087

Révid ideji vizfelvétel

< 1 kg/m?

EN 1609

Feliletre meréleges irdnyd
hozészildrdsdg

40 kPa

EN 1607

Nyomészilardsag (10% 6ssze-
nyoméddsndl)

20 kPa

EN 826

Egészségvédelem

l&sd biztonségi adatlap

460/2005 MPO direktiva

EK tanUsitvany szama

0751-CPR-146.0-01

CE jelslési kod

MW-EN 13162-T5-CS(10)20-TR40-WS-WL(P)

EN 13 162

Teljesitménynyilatkozat
(DoP) szdma

R4308JPCPR




ENERGIATAKAREKOSSAGI ELONYOK| 45

Kevesebb¥

penziink szokig el

a falakon ereszlii Z

'KNAUF INSULATION:
MAR MOST ERDEMES'A KOZELNUL
ENERGlﬁoevAszmﬁ SZINTRE 3

Hazdankban az dsszes felhaszndalt energia t6bb mint 40%-dt forditjuk épiiletallomanyunk

energiaigényének fedezésére. Kézenfekvd tehat az épiiletszerkezetek, igy a kiilsd térhatdrolo

Jalak fokozott hdszigetelése, javitva ezzel az adott épiilet energiahatékony fenntartdsdt.

MEGDUPLAZODOTT A CSALADI HA-
ZAKRA KERULO SZIGETELESEK VAS-
TAGSAGA AZ ELMULT HET EVBEN.
A Knauf Insulation adatai szerint az 1y, illet-
ve feldjitott csaladi hdazak homlokzatdn ma
mar altaldnos a 15-20 cm vastag hGszigete-
Iés. A javulds egyrészt energiatudatossdgunk
erdsodésének, masrészt az év elején életbe lé-
pett TNM rendeletnek koszonhetd. Ez nem-
csak a csaladok pénztarcgjat kiméli, hiszen
ftitési koltségeik akar 50%-kal 1s csiokken-
hetnek, de egyes orszagrészekben akar 5-6
milli¢ forinttal is novelheti az ingatlanok
arat. A Knaul Insulation szakemberei szerint
azonban mar most érdemes eldre tekinteni és
jobb mingségii szigetelGanyagot valasztani,
mert az uniéban 2019-(51 tovabb szigorod-
nak az épiilet energiahatékonysagi elGirdsok.

MA MAR ENERGIAHATEKONY
CSALADI HAZAK EPULNEK

A KSH szerint az idén 7%-kal t6bb, dssze-
sen 10.078 csaladi haz épiil, mikozben ennek
tobbszorosét, mintegy 25-30 ezer otthont
Gjitanak fel tulajdonosaik. Ezeknek az in-
gatlanoknak mar meg kell felelniiik a 2018.

janudr 1-t6l hatalyos, épiiletszerkezeti elemek
hGatbocsétasi tényezdjére vonatkozé szaba-
lyozdsnak.

A rendelkezés értelmében az épiilethomlok-
zatok hGatbocsétasi tényezgje (U-érték) nem
lehet nagyobb, mint 0,24 W/m?2, ami a kordb-

bindl jellemzben vastagabb, falszerkezettdl

fiiggden 10-15 cm-es homlokzati hGszigetels

rendszer (ETICS) alkalmazédsaval érhetd el.

EUROPAI OSSZEHASONLITASBAN IS
EGYRE ENERGIAHATEKONYABBAK
AZ OTTHONAINK

A szabdlyozas eredményeként az dj épitési
magyar csaladi hdazak tulajdonosainak im-
mar energiahatékonyabb é jobban szige-
telt falszerkezeteket kell épitent, mint példaul
a szerb és a horvat (U=0.30), a szlovén
(U=0.28), a cseh (U=0.25) vagy akdr az

— .
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osztrak (U=0.35), illetve a német (U=0.28)
csalddi hazak épittetGinek. Ezzel egyiitt a
most épils magyar csaladi hazak energia-
hatékonysiga még jocskan elmarad svéd és
norvég (U=0.18), finn (U=0.17), vagy akar
a szlovik (U=0.22) otthonok energiahaté-
konysdgatol.

WEgy  napjainkban  dtadott, megfelelen
szigetelt csaladi haz [iitési céli energiafel-
hasznalasa mar akdr 40-50%-kal is ki-
sebb lehet, nunt egy hasonlo, de nem szi-
getelt otthoné” — mondta Aszédy Tamads, a
Knauf Insulation Kft. tigyvezet§ igazgatdja.
WA szigetelés emellett a hdz értékét is novel.
A Knauf Insulation korabbi felmérése szerint
egy professziondlis hdszigetelési rendszer-
rel elldatott csaladi hdaz minimum 10%-kal,
de az orszag egyes teriiletein akdr 6 mullio
Ft-tal is magasabb dron értékesithetd, mint
egy nem szigetell ingatlan” — tette hozza a
szakember.

2020 UTAN MEG FONTOSABB LESZ
A SZIGETELES

Epiileteink energiahatékonysiganak javula-
sa orvendetes tény, de ezzel még kordntsem
lehetiink elégedettek, hiszen az unié végss
célja az, hogy ) az épiiletek nulla, vagy ko-
zel nulla energiaigény( épiiletek legyenek,
vagyis fiitésiikhoz ne kelljen primer energiat
haszndlni.

Ebbe az irdnyba mutat az 1s, hogy az Uni6
éppen a kozelmdltban szigoritott a 2016-ban
elfogadott kozos, uniés energia-megtakarita-

st célon. E szerint 2030-ra, a tagallamoknak
unids szinten immar nem 30%-o0s, hanem
32,5%-0s energiamegtakardst kell elérniiik,
amely csak dgy lehetséges, hogy az Gsszes
energiafelhasznélds 40%-aért felelds épiile-
tek ftitést céla energiafelhasznaldsat, draszti-
kusan, 10-12 éven beliil szinte nullara csok-
kentjiik.

Mar szinte minden EU tagdllam rendelkezik
nemzeti tervvel a nulla és kozel nulla ener-
glaigény szint eléréséhez sziikséges épitési
szabdalyok bevezetésére, szamos tagorszig
pedig mar be is vezette az unié Epiilet Ener-
giahatékonysagi Iranyelvének erre vonatkoz

ajdnlasait. Az irdnyelv szerint, ezekben az

orszagokban 2018. december 31. utdn mar
csak kozel nulla energiaigényii kézépile-
tek épithetdek, 2020. december 31. utdn at-
adott minden épiiletnek teljesitenie kell ezt az
energiahatékonysagi szintet.

Ez, a korszerti nyildszarck és gépészet, vala-
mint a megdjulé energiaforrdasok — napelem,
napkollektor, hdszivattyd — hasznélata mel-
lett, a Knaufl Insulation szakembereinek szi-
mitdsai szerint, a jelenleginél is jobb ming-
ségti, a falazattdl fuggGen 25-30-35 cm
vastagsagi homlokzati szigetelGanyagok al-
kalmazasdval lesz elérhetd, vagyis a szigetelés
szerepe a kovetkezs években és évtizedekben
még jobban felértékeldik mayjd.
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A mai hdszigetelést kovetelményeknek az egyhéji, egy- vagy tobbrétegi falak gyakran nem
Jelelnek meg. A 2012 janudrydtol tervezett (de életbe nem léptetett) szigori eldirdsok csokkentették
volna a hdatbocsdtdst tényezdt (kiilsd falakra 0,45 Wim*K helyett 0,30 Wim?*K). Ez mdr
indokoltta tette volna a kéthé, tobbrétegii falszerkezetek alkalmazdasat. A képen ldathato
miskolct épiilet 2011 dszén kapott hdszigetelést és tj homlokzatot. 2018 janudryatol a ho-
dtbocsatdast tényezd (U) kovetelmény értéke tovabb szigorodott, 0,24 Wim?-K-re csikkent.

KEDVEZO TULAJDONSAGAIK:

¢ megbizhaté paratechnikai viselkedés:
a falszerkezeten atjuté para vagy a szerelt
homlokzat hézagain bekerils nedvesség
az dtszelloztetett légrésnek koszonhetGen
egyszeriien, hatékonyan eltavolithatd,

¢ a nyari hGterhelés hatékony csillapitasa:
kellen méretezett hiszigetelés esetén nines
sziikség nydri légkondiciondldsra,

® tartds, feldjitast nem i1gényld szerkezetek.

Az dtszellGztetett homlokzatok elterjedését esak

az Osszetett szerkezet drégabb szerelési-, illet-

ve anyagkoltsége hatréltatja.

A RENDSZER ELONYEI:

* szinte tetszOleges szerkezeti (és hGszigetelé-
s1) vastagsdg érhetd el,

¢ konnyebb homlokzatburkolé elemek esetén
egyszer{ibb, olcsobb tartdszerkezet vélaszt-
haté.

A mozgé levegs dltal okozott héveszteség

csokkentésére pdaradteresztd  tulajdonsdg,

kasirozott hdszigetel§ tablik alkalmazasat

Javasoljuk.
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A szerelt homlokzatok kialakitdsa mind dy épités, mind pedig feliyitas sordn és tobbnyire
kozépiiletek esetében alkalmazott eljdrds.

A hészigetelg tablak elhelyezéséhez csak

mechanikus rogzitGelemeket haszndlnak.
A dtibelek anyaga rozsdamentes fém, szé-
muk tdblanként legalabb 3 darab. A betitds
szarrészt 80 mm atmérd)l tanyér zdrja ki-
viilrdl.

A burkolatot szerelt vazra épitik, légrés ki-
hagyasdaval. A burkolat és a légrés tervezése
és méretezése hGtechnikai, és szerkezet ki-
alakitdsi szemponthdl épitésztervezdi fela-
dat. A hszigetel tabldkat a gyartds soran
tivegfatyol kasirozdssal laguk el. Ez a réteg
csokkenti a cirkuldciés hveszteséget, és ' AUISO DUTK
meggdtolja a hszigetelés kibolyhosoddsét. : f

A kasirozé bevonat harmonikusan illeszke-
dik a hszigetelés anyagdhoz, és csak A1 ég-
hetetlen ttizvédelmi besorolasi lehet (natdr
vagy fekete tivegfatyol).

" PARA- Y
ATERESZTO

3 é
6‘ ‘6
3 é

¢ é

Szerelt, atszelléztetett homlokzatok

Javasolt anyagaink:

75

1o 0034 W/
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HOSZIGETELES EGY ELETRE — ATSZEL-
LOZTETETT HOMLOKZATTAL

Ma madr taldn nem kérdés, hogy a lakdépiile-
tek épitésénél, feldjitasanal az épiiletenergeti-
kénak dobogos helyezése van a legfontosabb
szempontok kozott.

!

A szigorodé hétechnikai kivetelményériékek

raadasul a lakdk érdekeit is képviselik, hiszen
az épiilet fttése-hiitése folyamatos feladat,
folyamatos koltség. A kiilsG falakra vonatko-
76 hGatbocsatasi tényezd kovetelményértéke
2018. januar 1-jé61 0,24 W/m?K, ami majd-
nem 50%-os szigoroddst jelent a kordbbi ér-
tékhez képest.

Egy ennek megfelels falszerkezet mar je-
lent@s csokkenést eredményez az tizemelteté-
st koltségekben is, emellett a lakékomfort is
[ényegesen javul. Az elérhetd, illetve a valés
csokkenés mértékét természetesen az egyéb
hatérolé szerkezetek 1s befolyasoljak.

A jelen bemutatéban hivatkozott la-

kohaz atszelléztetett homlokzattal ké-

szilt, amelynél a kasirozott TP 435B

iveggyapot szigetelés az alabbi els-

ny&ket biztositja:

* a 20 cm vastagsiagban alkalmazott TP
435B hdvezetési tényezGje 0,034 W/mK, igy
a lalszerkezet U ériéke 0,17 W/m?K >>>
30%-kal jobb érték, mint a kévetelmény

¢ akusztikai értékek javuldsa >>> akar 10
dB zajcsiokkentés érhetd el

kivdlé paratechnika >>> a paradifftziés
ellendlldsi tényezs u=1

¢ az anyag rugalmassiga miatt az illeszté-
seknél konnyen biztosithaté a hGhidmentes
tablacsatlakozis

Al ttizvédelmi osztélyba sorolds >>> ja-
vul az épiilet tlizvédelme

¢ ECOSE® technologia >>> a szigeteld-
anyag csak természetes kétGanyagot tar-
talmaz, igy hozzgjarul az épitett kornyezet
fenntarthatdsagahoz

* kénnyen vdaghatd, minimalis porképzidés
a beépitésnél.

Az atszelléztetett homlokzat tovabbi

elényei, a jelen épuletnél alkalmazott

StoVentec (forgalmazé a Sto Epité-

anyag Kft.) rendszerben:

* a hszigetelés vastagsaga passzivhaz kate-
goridig novelhetd

* 3 cm légrés kialakitdsa >>> az dtszell6zés

2 2

miatt javul a nyari hGvédelem

héhidmentesitett vazrendszer

az épiilet fokozott mechanikai védelme

a rendszer teljes korti UV-védelmet biztosit
az épiiletnek

az épiilet megjelenése a rendszerhez tar-
tozé vakolatokkal, egyéb burkolatokkal
véltozatosan tervezhetd.

Az épiilet kivalé energetikai paraméterei-

hez és az alacsony tizemeltetést koltségek-

hez nagyban hozzgjarultak még a harom-
rétegli  ablakok, a méretezett lapostetd
szigetelés, valamint a homlokzatot kivitelezd
ECO-FRONT Kft. preciz munkdja is.
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Mineral Plus 035

Tarsasagunk a kézelmoltban vezette be a piacra a termékcesaladot. Tokéletes valasztas professziondlis kivitelezék szaméra.

El8nysk a kivitelezés soran:
* kérnyezetbarat Ecose technolégia,
* nem szir, nem porzik,
* tdmoritett csomagolds (kompresszié kézel 1:4 arény);
emiatt negyede szdllitdsi, téroldsi, anyagmozgatasi igénnyel,
* A hészigeteld tablak rugalmasak, én- és alaktartéak, roskadasmentesek.

Lényeges miiszaki jellemz8k:

* A1 nem éghetd tiizvédelmi besorolds,

* hidrofébitds telies keresztmetszetben,

* tokéletes paradtbocsatas (p=1), és hangelnyelés (90 -100% k&z&tt).

ROSKADASMENTES

(A termék 2018 kizepétdl iy csomagolast kapott.)



Mineral Plus 035

Javasolt anyagaink:

MINERAL PLUS |

51

Termék

Vastagsag (mm)

m?2/csomag

Mineral Plus 035
Ap = 0,035 W/mK
600x 1250

40

12,00

60

7,50

80

6,00

4,50

3,75

3,00

3,00

2,25

2,25

ROSKADASMENTES
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A Knauf Insulation Kft. 2016-ban vezette be
a piacra a Mineral Plus markanevet. A ter-
mék mar ismerGs lehetett a magyar kizon-
ség szamdra, hiszen 2013-t6l kezdddden ez
a terméktipus elérhetd volt Magyarorsza-
gon, FactPlus markanév alatt. Akkor még ez
a termékkoncepcid tesztfazisban volt, és az
egyik tesztpiac éppen hazank lett. Az itthon
¢és Torokorszagban elért sikerek alapjan don-
tott dgy a Knauf Insulation vezetése, hogy a
terméket az egész vildgon bevezetik, Mineral
Plus markanév alatt.

A Mineral Plus elsGsorban kazettds fal-
szerkezetek, valaszfalak, padlasfodémek
hdszigetelésére szolgdlé dsvanygyapot hd-
szigetel§ anyag. ElsG nagyszabdsi bemu-
tatkozdsa ezzel a mdrkanévvel Jaszfény-
szarun tortént, ahol a Thyssen Krupp
ipari létesitményének hdszigetelésében ka-
pott szerepet, mely kivitelezés fGvallalkozdja
a Grabarics Kft.

Az épiiletkomplexum hdszigetelésére Gssze-
sen 35000 m? Knaul Insulation terméket

hasznaltak fel, ebbsl 25000 m? lapostetd

hdszigetelés a mar jol ismert SmartRoof ter-
mékesaladdal, és 10 000 m? oldalfal, amit
Mineral Plus asvanygyapot és FRE-P kézet-




54 |ACELVAZAS SZERKEZETEK HOSZIGETELESE

gyapot rétegrend kombindciGjaval végeztek,
Gsszesen 20 cm vastagsagban.

A lapostetd teljes hGszigetelS rétegvastagsiga
24 cm, ebbdl 8 cm vastag Thermal 50 kPa,
és 2X8 em vastagsaga, Top 70 kPa nyomo-
szildardsagi SmartRoof kézetgyapot lapos-

o =
= .
T oyl

-
e
.
s

"h" - -
tetd hdszigetel§ anyag keriilt felhasznalasra.
Ezekkel a rétegrendekkel és termékminGsé-
gekkel a lehetd legszigordbb hadthocsatasi
kovetelményértékeknek 1s  megfelelnek az
épiiletek, melyek ataddsara 2016 decembe-
rében kertilt sor.
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Csarnokrendszeri épuletek acélfalainak
hoszigetelése:

Specidlis épiiletszerkezetek hdtechnikailag megfelelé hészigeteléséhez javaslatunk
a h8technikai méretezés utdn:

Mineral Plus 035 600 x 1250 tédblaméretben.
Jellemz8k: A1 éghetetlen, hidrofébizdlt, alaktarté, roskaddsmentes hészigetels tdbla.

Tébbfunkcids, kasirozatlan, teljes keresztmetszetében hidrofébizalt iveggyapot hé-
és hangszigetel$ tabla. Elsésorban fa- és fémszerkezeti vézas épiiletek, valamint
mennyezetek, dlmennyezetek, nem jarhaté padlasfédémek hé- és hangszigetelésére
ajanljuk.

Paradiffiziés ellendllési szam: 1

ROSKADASMENTES

A FENNTARTHATOSAG cgyik alappillé-
re és egyben kovetelménye az, hogy a gyarto
a termék elGallitdsahoz megdjulé forrashol
szarmazé vagy Gjrahasznositott nyersanya-
got haszndljon. Ennek a torekvésnek része
az, hogy a Knauf Insulation gyérai a legszi-
goribb eurépai kornyezetvédelmi szabva-
nyoknak megfeleld médon, dontd ardnyban
rahasznositott alapanyagokbdl gyartjak
tiveggyapot termékeiket.

A szigetelGanyag elGallitasahoz természetesen
sziikség van energidra, ennek mértéke azon-
ban messze elmarad attdl az energiamennyi-
ségtdl, melyet épiileteink szigetelésével meg-
takarithatunk. A Knaul Insulation szamitdsai
szerint ugyanis, megfelel§ szigetelGanyaggal,
egy épiilet életciklusa alatt akar 400-szor
t6bb energidat meg lehet takaritani, mint
amennyire annak elGéllitasahoz, szallitasa-
hoz, beépitéséhez sziikség volt. Talan nincs
1s az épitGiparban t6bb ilyen termék, ami
hasonl6 mutatéval biiszkélkedhetne. Erre
bizonyiték az Ecose Technology-val gyar-
tott dsvdnygyapot 1s, hiszen ez a vildg talan
egyetlen hiszigetel§ anyaga, amely nem tar-
talmaz hozzdadott vegyr kotGanyagot vagy
mesterséges szinezéket.

A Térsasag minden évben a Fenntarthatésa-
gt Jelentés cimii kiadvanydban ismerteti, mi-
lyen — a normakat és szabdlyokat meghalad
mértéki — kotelezettségeket vallal annak ér-
dekében, hogy gyartéként minél kisebb 6ko-
16gia labnyomot hagyjon maga utdn.

A globélisan felhasznélt Gsszes energia t6bb
mint 40%-a otthonaink/épiileteink fenntar-
tasdara megy el. Ennek jelent@s része megfe-
lelé” hdszigeteléssel megspdrolhaté lenne, igy
nem meglepetés, hogy termékfejlesztéseink
sordn a miiszaki innovécickon tdl a kérnye-
zettudatossdg is nagyon fontos vezérls elv.
Enneck a kutaté és fejleszt§ munkénak leg-
abb eredménye a Mineral Plus termékesa-
lad, melynek megismerésére létrehoztunk egy
kiilon weblapot 1s a www.mineralplus.hu ¢im
alatt. Ezen az oldalon a termék dsszes fontos
mfiszaki paramétere, felhasznéldsi teriilete és

viszonteladdr halézata is megtalalhato.
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k hossigelelése.

'_1

0/

10

Debrecenben a Thermo Dam kft. épiild csarnokdnak hészigetelése késziilt a Knauf Insulation
kiilonbozd hiszigeteld anyagaival. A lapostetd 14 cm SmartRoof Base és 6 cm SmartRoof

Top felhaszndldsdval, mig az oldalfal (falkazetta) Mineral Plus 039" 15 cm beépitésével
valosult meg.

AZ OLDALFAL HOSZIGETELESE SO- A kivitelezé cég szakemberei elége- Raadisul kiszinhetGen a mar jol ismert
RAN AZ EPITOK SEGITSEGERE VOLT dettek voltak a hészigetelé anyaggal, cose® gydrtdsi technol6gidnak, az emberi
AZ ANYAG TOMORITETT CSOMAGO- _ncm porzik, nem szir, rugalmas, konnyti szervezetre gyakorolt irritativ hatdsok fol sem
LASA mind a szillitds, anyagmozgatas mind  vele dolgozni”. meriiltek.

pedig a beépités sordan. A Mineral Plus

nagyfokd rugalmassdga miatt konnyen illesz- o MR

kedett a profilok kozé. g . A
Erdekesség, hogy a rossz id6 kozeled- ) ROSKADASMENTES
tével (Gszi esGs napok) a kivitelezés forditott " ED ¥

sorrendben késziilt. El6szor a kiilsG burkolat
keriilt rogzitésre. Ezt kivette a hszigetelés _ >

készitése és a falak bezdrdsa a mar fedett, A7) < S

5 | Ap 0,035 W/mK EN 12 667

AL [ENI1350M

tetdszigetelt csarnokban. Deklardlt hévezetési tényezd
> tdmegének kétszerese EN 1608

Al
EN 822
+2
T2

Miszaki tulajdonsagok

Tzvédelmi osztdly
Tovabbi érdekessége a kivitelezésnek a

C profilok kiosztdasa. Nem a 600 mm tdbla-
szélességhez igazodott, hanem az llitott tab-
la 1250 mm méretéhez, igy fele annyi profilra — [Sr45E00
volt sziikség, és fele annyi elméleti hghid ke-
riilt a falszerkezetbe.

Allékonység szempontjabdl a Mineral Plus allé Rovid idejd vizfelvétel < 1 kg/m? EN 1609

Szakitészilardség

Hosszisdg

EN 827
2 |ENe

Vastagsdgi tirés

wn

L

bedpitéssel is megfelelt. Hossz0 idejd vizfelvétel | WL(P) EN 12 087
p EN 12 086
EN 13 162

Paradiffizios ellendlldsi szam
CE jelolési kéd

EK tandsitvany szdma

* 2018 kozepétsl Mineral Plus 035



KULONLEGES FAGYAPOT HOMLOKZATOK |

57

..u-

Bendhagym OITLOK:

=/ e ® ©

LT

atszioelelossel

l‘lilh:l.l'! A
LLLTELRR

kesziil ey iskola Fehérgyarmaton

A SAJO DESIGN Bt. tervezésében, Sajé Imre épitémiivész, vezeld tervezd iranyitdsdval
keésziilt tervek alapjan szerelt homlokzatszigetelésben Heraklith tablak felhaszndldsaval
épiil tehérgyarmaton a Kolcsey Ferenc Reformdatus Altaldnos Iskola.

ATERVEZO —LATVA AHERAKLITH LA-
POKBAN REJLO LEHETOSEGEKET — A
KNAUF INSULATION KFT. MERNOKE-
INEK TAMOGATASAVAL EGY MERO-
BEN UJ, A MEGSZOKOTTOL ELTERO
HOMLOKZATKIALAKITAST VALASZ-
TOTT. A merész kezdeményezés sordn a
szerelt jellegti homlokzatszigetelést a fagya-
pot lapok kétGanyagianak — fehér és sziirke

cement — megfelels  fedGfestékkel bevont
Heraklith tablakkal zérta le.

A fehér és sziirke cementtel késziilt lapokbol
egy viltozatos, jatékos, nehezen felejthetd fe-
liilet alakult ki.

... Az iskolaépiilet tervezett homlokzatkép-
zésének finom jdtékos drnyalatvdltasa nem
tdegen hazai épitészetiinkben: a XIX-XX.

szdzad forduldja nagyvolumend tanintézeti
épitkezéseinél mindennapos volt a nyerstégla
homlokzat ritmikus, eltérd darnyalati 1ég-
laval torténd falazdsa. Ezt a hagyomdnyt
Jolytayja a fehérgyarmati iy iskola tervezdje
ntuitiv tehetséggel egy tgen korszerd hom-
lokzati hdszigeteld-burkoli elem jatékos rit-
must drnyalatvdltakozdsdval.

A sziikebb szakmai érdekességen il nem
elhanyagolhaté hozadéka a tervezett hom-
lokzati megyelenésnek az, hogy az innen
kikeriild didkok a kivalo pedagogia mellett
egy szeretheld iskolaépiilet megjegyezhetd
emlékképét ts magukkal viszik majd.”

Jandky Gyogy

Ybl dijas épitész

A Magyar Erdemrend kizépkeresztje
birtokosa, épitészkamarai kiildott

e S0 Imre dltaldnos iskoldjianak hom-
lokzata az egyénekbdl épitkezd kizosségel,
annak erejél, dsszekapaszkoddsdt repre-
zentdlja, mint sok kis Lego elem épit iy, erds

luddsvdrat. Szerell konnyedsége oldja a mé-



58 |IKULONLEGES FAGYAPOT HOMLOKZATOK

retes épiiletet, segiti annak lépték lebontdsdt,

egyedisége megkiilonbizteld jel az itt tanu-
lok szamdra.”

Kdlmdan Erné DILA

Yol dijas épités=

MMA Koztestiileti Tagja

Pesthidegkiti Presbiter

V4 Epitészeti Alapitedny kuratériumi Elnike

WA Kolesey Ferenc Iskola kiilonleges, kétarci
épiilet: elsdre dgy tinik, hogy mdst mutat a
nagy forma és mdst mutatnak a részletek.
De ez a kétarcisag nem hiba, hanem erény:
pont a kivetkezetessége és a kidolgozottsd-
ga folytan tud erénnyé valni. ... Az épitész
dsszehangolja a részeket, harménudra -
rekszik, iigyel a részletezellség mértékére és
eloszlasdara. Ha ebben sikert ér el, a tervhez
nem lehet hozzdtenni, sem elvenni beldle
anélkiil, hogy az ne kdrosodna.”

Jancso Miklos DILA

egyetemi docens, tanszékvezeld helyettes
BME Epitészmérnoki Kar,
Lakaéépiilettervezési Tanszék

Az épiiletre a Knauf Insulation Kft a tervezsi
elvardsoknak megfelel§ egyedi lapokat gyar-
tott. A nem éghetd, 25 mm vastag fehér ce-
menttel — Heraklith A2 25x500x2000 mm —,

valamint a szintén nem éghetGsziirke cement-  lap szinének megfelelG Sto Color Lotusan fes-
tel = Heraklith A2 C 25x500x2000 mm —ké-  tékkel festettiik le.

sziilt lapok megnévelt teststirtiséggel kertiltek

legyartasra. Az élképzett, gyalult lapokat Sto A homlokzatburkolat a Garage Kft kivitelezé-

Kft. Hydrogrund alapozdjaval kezeltiik és a  sében keriil beépitésre.
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Csak hazdankban évente tobb 100 000 m* azon tetdfeliilet, mely a csarnokrendszeri
épiiletek létesitése soran megépiil. Fzek egyenes rétegrendii, lagy héaldsi, nem jarhato
laposteldk a pontos terminologia szerint. Csarnokrendszerd épitmények esetében ez dontd
Ltobbségében trapézlemezes fedést jelent.

EZEN TETOK SZIGETELESENEK jclentds
hanyadat a Knauf Insulation széllitja, Noba-
sil kézetgyapot mérkanéven futé DDP...
sorozati termékesalddjabol, melynek  meg-
nevezése 2015 év mdsodik felétsl Smart-
Roof-ra véltozott. A termékvilaszték 30 kPa
nyomészilardsdgtol egészen az extrém 80 kPa
értékig terjed.

Jelenlegi termékpalettankat az egyrétegi,
homogén dsszetétel tn. ,mono density”
technologiaval késziilG szigetelGanyagok ad-
jak. Ennek lényege, hogy mind az alsé réteg,
mind pedig a felsG réteg onmagdban teljes
keresztmetszetében homogén Gsszetételd, igy
mind a hétechnikai, mind pedig a szilardséagi
jellemzdk konstansok az adott rétegen beliil.
Als6 rétegként mindig egy kisebb nyomé-
szilardsaggal, jobb hévezetési tényezivel
rendelkezG és vastagabb réteget ajanlunk,
mig a felsG vékonyabb réteg relative rosz-
szabb hétechnikai tulajdonsdggal, de na-
gyobb (akdr kétszeres) nyomdszilardsaggal
rendelkezik.

Ezen tetSk tervezését mind hétechnikai,
mind pedig téizvédelemi szemponthdl pontos
¢és egzakt modon meghatdrozott szabvanyok
irjak elG. A kivitelezésre 1s szigord szabdlyok

vonatkoznak, gondolunk itt a lejtéskorrekeié-
ra, héjaldsi vastagsagra, mechanikai rogzi-
tésre sth.

A kézetgyapot hdszigetelés, mely 6kolsza-

baly alapjan kordbban 16 c¢m vastagsagban
elégséges volt egy trapézlemez [6démen, a

szigorubb U érték 0,17W/m2K miatt
napjainkra t6bb mint 22 ¢m vastag-
sagura névekedett. Iz a névekmény si-
Iyos tonnakban mérhetd, ami sziikségszertien
magaval kell hogy hozza a teherhordé
szerkezetek megerdsitését is.
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SmartRoof:

Tarsasdgunk 2015 masodik félévétdl folyamatosan bevezette a lapostetd hdszigetelések piacara a SmariRoof csalddot — felvéliva
a korédbban megszokott DDP sorozati anyagokat.

Az alsé réteg SmartRoof Thermal vagy SmartRoof Base. Kiemelkedd hdszigeteld képességik (A\p = 0,035/0,036) és megfeleld
mechanikai tulajdonsédgaik kdvetkeztében alkalmasak alsé rétegként a kivitelezés sordn fellépd igénybevételek viselésére és a
hdszigetelés nagyobb hanyaddanak biztositasara.

2 5 el. 5
Termék 2::::) (sn::1) F(I:::z) (mzlf/W) db/raklap | m?/raklap | m3/raklap

SmartRoof Base 035/Thermal 036 100 1200 | 2000 2,85/2,75 13 31,2 /31,2 3,12
SmartRoof Base 035/Thermal 036 120 1200 | 2000 3,40/ 3,30 11 26,4 /26,4 3,16
SmartRoof Base 035/Thermal 036 140 1200 | 2000 | 4,00/ 3,85 9 21,6 / 21,6 3,02
SmartRoof Base 035/Thermal 036 150 1200 | 2000 4,25/ 4,15 8 19,2 /19,2 2,88
SmartRoof Base 035/Thermal 036 160 1200 | 2000 | 4,55/ 4,40 8 19,2 /19,2 3,07
SmartRoof Base 035/Thermal 036 180 1200 | 2000 5,10/ 5,00 7 16,8 /16,8 3,024

A felsd réteg SmartRoof Top vagy SmartRoof Norm. Szintén kivélé h8szigetel képességiik (\p = 0,037/0,038) és mechanikai tulaj-
donsdgaik (nyomészilardsaguk 10% 6sszenyomédasndl 60/70 kPa) teszik alkalmassé arra, hogy felsd rétegként a kivitelezés soran
felléps igénybevételnek ellendlljanak, tovabbé a hdszigetelésben is jelentds hanyadot képviseljenek.

Termék Vast. | Szél. | Hossz. R
(mm) | (mm) | (mm) (m2K/W)

SmartRoof Top 038 / Norm 037 40 1200 | 2000 1,05 /1,05 32 76,8 3,07
SmartRoof Top 038 / Norm 037 50 1200 | 2000 1,30 / 1,35 26 62,4 3,12
SmartRoof Top 038 / Norm 037 60 1200 | 2000 1,55/ 1,60 22 52,8 3,16
SmartRoof Top 038 / Norm 037 70 1200 | 2000 1,80/ 1,85 19 45,6 3,19
SmartRoof Top 038 / Norm 037 80 1200 | 2000 2,10/2,15 16 38,4 3,07
SmartRoof Top 038 / Norm 037 100 1200 | 2000 2,60/ 2,70 13 31,2 3,12
SmartRoof Top 038 / Norm 037 120 1200 | 2000 3,15/ 3,20 26,4

Itt érdemes megjegyezniink, hogy a SmartRoof termékcsaldd optimalizalt testsiriségével nem jelent tsbbletterhet a tetd szaméra.

db/raklap | m?/raklap | m3/raklap

Az U=0,17 értéket tobbek kézétt a Thermal/160 mm és Top/60 mm vagy a Base/150 m és Norm 60 mm rétegek rétegek teljesitik,
dsszesen 21 vagy 22 cm vastagsdgban, a versenytdrs termékek ezt az U értéket csak 24 cm vastagsdgban tudjdk teljesiteni. H8atbo-
csdtdsi tényezd kozelitd értéke: 1/R =1/5,95 = 0,168 W/m2-K

SmartRoof termékek

Top | Norm | Thermal | Base

Miszaki tulajdonsagok Erték Szabvany
Deklardlt hévezetési tényezd 0,038 W/mK | 0,037 W/mK | 0,036 W/mK | 0,035 W/mK | EN 12667
TGzvédelmi osztdly Al Al Al Al EN 13501-1
Vastagsdgi tirés osztalya TS TS5 TS5 TS EN 13162
Révid ideji vizfelvétel < 1 kg/m? < 3 kg/m? < 1 kg/m? < 3 kg/m? EN 1609
Hossz( idejl vizfelvétel < 3 kg/m? < 3 kg/m? < 3 kg/m? < 3 kg/m? EN 12087
Feliletre merdleges irdnyd hizészildrdsag > 10 kPa > 10 kPa > 10 kPa > 7,5 kPa EN 1607
Pontszer( terhelés (5 mm 6sszenyomédésndl) > 650N >550 N > 500 N > 300 N EN 12430
Nyomészilardsdg (10% 8sszenyoméddsndl) > 70 kPa > 60 kPa > 50 kPa > 30 kPa EN 1607

CE jelslési kod MW-EN MW-EN MW-EN MW-EN
13162-T5- 13162-T5- 13162-T5- 13162-T5-
CS(10)70- CS(10)60- | CS(10)50- | CS(10)30-
TR10- TR10- TR10- TR7,5-
PL(5)650-WS- | PL(5)550- PL(5)500-WS- | PL(5)300-
WL(P) WSWL(P) | WL(P) WS-WL(P)
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A kozismert, vildgszerte 1s meghatdrozo
uditdital gyartd vallalat 2010 6ta folyama-
tosan boviti Szikszé (BAZ megye) kézelében
taldlhaté gyarté bazisat. Szamos csarnok,
gyarté egység, raktar, logisztikai raktar,
dobozgyarté tizem stb. létesiilt az elmalt k-
zel egy évtized alatt. Az Gssz tetdfeliilet csak
ezen fejlesztések sordn kozeliti a 100 ezer m?
nagysdgrendet. A Megbizé kérésének meg-
felelsen mindegyik csarnok 30/70-es tetd-
kombindaciéhol késziilt 20 em vastagsdagban.
Az évek alatt elkésziilt hszigetelés minden-
ben teljesitette az elvart kovetelményeket.
A kiadvany megjelenésekor épilé automata
magas raktdr is a mar megszokott szigete-
lést kapja cca 6000 m? feliileten. Kivitelezd
mindegyik tetd esetében a Viz-Stop Kft. Ge-
nerdl kivitelezés: Peka Bau 2000 Kft.
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Teljes feliiletii lejtésképzés
vizszintes fodémszerkezel esetén

Egyre gyakrabban eldfordulc tervezési feladat, hogy a szerkezeti lejtéssel nem rendelkezd

tetdszerkezet teljes feliiletd lejtését kell megoldani kdzetgyapot lejtésképzd elemek
segilségével.

EGYRE GYAKRABBAN ELOFORDULO  ° hitrdnya, hogy tébbféle tipust — vonalra és kikonszignalt ékelemekbdl. A lejiésképzés

TERVEZESI FELADAT, hogy a szerkezeti pontra lejtd — és méretd elem legyartasa és jellemzden két vagy harom vigott elem-

lejtéssel nem rendelkezd tetGszerkezet teljes beépitése sziikséges b6l és a kilépestzést szolgald alatétle-

feliiletii lejtését kell megoldani kdzetgyapot mezbdl épiil fel (3. dbra).

lejtésképzd elemek segitségével. 2. Vannak helyzetek, amikor a lej- ¢ a rendszer elénye, hogy a lejtésképzés vi-

A kzetgyapot lejtésképzés elényei: tésképzést a teljes felileten egy szonylag kevés vagott elembdl épiil fel

* a lejtésképzés hiszigetels anyaga részt vesz iranyba lejté ékelemekbél célszerG  * hitrinya, hogy a vipdkat ékelemekbdl kell
a szerkezet hGszigetelésében kialakitani. Ilyen esetben a kialakitan- kialakitani, ami minden esetben helyszini

* a tet§ lejtésképzése a mellékelt fektetési d6 vapat a helyszinen kell dsszevigni a vagdassal jar.
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Miiszakity

szigeleles

A Knauf Insulation termékpalettdan kiilon csoportot képuviselnek a miiszaki szigeteld
anyagok. Llonyiik a hatékony megolddas nydjtasaban rejlik, az egyszerd alkalmaz-
hatésdag mellett. Felhaszndalhatosdaguk -50°C-t6l +500°C-ig terjed. Termékeinket
szinte az egész vilagon alkalmazzak. Alapanyaguk a foldon nagy mennyiségben
megtaldlhato bazalt kdzet, ezért a megmunkall anyagot kdzetgyapotnak hivjak.

MAGAS MINGSEGU TERMEKPORTFO-
LIGNKBAN AZ ALABBI TERMEKKO-
ROKET KULONBOZTETIUK MEG:

¢ drétfonatos paplan,

* lamell,

* csOhé),

* ({izall6 tabla,

* omlesztett anyagok.
A felsorolt termékeket kiilonbozs teststirti-
ségben, vastagsdgban, hosszban és kasiro-
zéssal tudjuk elGallitani. A szigetel§ anyagok
elsédleges feladata az energiamegtakaritds.
Ezek a termékek akdr ondllé fiitGegységek,
kémények, épiiletgépészeti vagy ipari be-
rendezések h-és hangszigetelését lagdk el
Szamos alkalmazdst teriileten pl.: az ipari
és kereskedelmi létesitményekben fitési-hii-
tési-1égtechnikai-taroldsi folyamatok haté-
konysdganak névelésére, illetve az épiilet és
a benne taldlhaté személyek, miiszaki beren-
dezések ttizbiztonsdgdnak novelésére szolgal-
nak. Kézetgyapotunk a legbiztonsdgosabb
nem éghetG Al ttizvédelmi osztalyba tartozik.
(Kivételt képezhetnek ez aldl a kasirozéssal
ellatott termékeink.)

Minden termékink teljes keresztmet-
szetében viztaszité réteggel lett el-

latva. Termékeink folyamatos fejlesz-
tésének koszonhetden, az elmilt évek
sordn szamos Gjitassal alltunk
elg, amellyel tovabbi el6-
nyoket biztosithattunk a
kivitelezk szamara. Ezek
koziil néhanyat részlete-
sebben is kifejtiink a ko-
vetkezd oldalakon.
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Power-"1Tek
WM 640 GON

Power-"Tek

A Power-Tek WM 640 GGN és Power-Tek WM 660 GGN miigyanta kitést, teljes kereszi-
metszetében hidrofobizalt, gombaild adalékszer hozzdaddsdaval késziild asvanygyapot

hdszigeteld paplan, egyik oldaldn horganyzott huzallal tiizott hatszogletd horgany-
zolt haléval

Miszaki jellemzék

Vastagsag Szélesség Hosszusag Deklaralt hé-
vezetési tényezd

A50°C (W/m - K)

0,040

ALAPVETO TULAJDONSAGOK * nem éghetd — A1 — noveli az épiilet tiiz-
Hévezetési tényezs biztonsagat
Ao = 0,040 Wm'K ¢ kivalé akusztikus jellemzsk
Ttizvédelmi osztaly e ellenall a mikroorganizmusoknak, rag-
Al csaléknak

¢ kémiailag semleges — nem Iép reakcidba
ELONYOK kérnyezete anyagaival
e alacsony hdvezetési tényez§ — kitiinG  © tomegét és alakjat homérsékletvaltozas

hdszigetelési tulajdonsag esetén is megtartja
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Power-Tek WM 640 GGN és Power-Tek WM 660 GGN

Tulajdonsag

Jelolés

Leiras /
Adatok

Mértékegység

Vizsgalati médszer /
szabvanyok

Deklardlt hévezetési tényezd
szdraz dllapotban, t = 50 °C
hémérsékleten

Ap

0,040

W/m-K

DIN EN 12 667

Tizvédelmi osztdly

Al

EN 13 501-1

Hangelnyelési osztaly

A

ISO 354

Maximdlis izemi hémérséklet *

640 / 660

EN 14 706

Paradiffziés ellendlldsi szam

1

EN 14 303

Egészségvédelem

Id. biztonsagi
adatlap

460/2005 MPO
direktiva

EK tanUsitvany szama

1301-CPD-0706

CE jelslési kod

¢ igazithaté a kiilonboz§ szerkezeti elemekhez
¢ konnyen alakithaté kilonbozg méretekre
és formékra

ALKALMAZASI TERULET

APower-Tek WM 640 GGN és WM 660 GGN
huzalfonatos paplan miiszaki szerkezetek
hé-, hang- és tlizvédelmi szigetelésre késziil-
nek. Csovezetékek, hotavvezetékek, fiistel-

MW EN14303-T2-
ST(+)640-WS1-CL10
MW EN14303-T2-
ST(+)660-WS1-CL10

vezel§ csatorndk, tartdlyok és mas miiszaki
berendezések szigetelésére hasznélhatd, kii-
[6n6sen olyan teriileteken, ahol kovetelmény

a fokozott h&éllésag. A termék As minGsités-
sel rendelkezik+.

CSOMAGOLAS
A terméket tekercsekben forgalmazzuk, cso-
magoldsi egységenként atlitsz6 PE zsugor-

A Power-Tek WM 640 GGN és Power-Tek WM 660 GGN hévezetési tényezéi ma-
gasabb hémérsékleteken, a DIN EN 12 667 szerint mérve

Homérséklet °C

Power-Tek WM 640
GGN A\ (W/m-K)

Power-Tek WM 640
GGN X (W/m-K)

folidba csomagolva. A csomagoldson ol
lathaté Knauf Insulation céglogé és cimke
van elhelyezve, utébbi tartalmazza a termék
alapvetd jellemzait.
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T hermo-"1ek BD 030—150

A Thermo-Tek BD 030-150 miigyanta kotésii, teljes keresztmetszetében hidrofobizalt,
gombaold adalékszer hozzdaddsdval készild asvanygyapot hdszigeteld tabla.

ALAPVETO TULAJDONSAGOK
Ttizvédelmi osztaly

Al
ELONYOSK
e alacsony hdévezetési tényez§ — kitlinG

hdszigetelS képesség

* nem éghetd — Al — noveli az épiilet tiiz-
biztonsagat

¢ kivilo akusztikus jellemzdk ellenall a
mikroorganizmusoknak, ragesaldknak

* kémiailag semleges — nem Iép reakcidba
kérnyezete anyagaival

e tomegét és alakjat homérsékletvaltozas
esetén is megtartja

¢ konnyen alakithat6 kiilonb6z6 méretekre
és formdkra

¢ teljes keresztmetszetében viztaszité

ALKALMAZASI TERULET

A Power-Tek BD téablak sik és ives feliiletii
ipari és er6miivi berendezések (tartdlyok,
kazdnok, csévezetékek stb.) hg-, hang- és
tlizvédelmi szigetelésére késziilnek.

A termékek zajvéd@ szerkezetek hangszige-
teld elemeiként 1s alkalmazhat6ak.

CSOMAGOLAS
A terméket tabldkban forgalmazzuk, cso-
magoldsi egységenként atlatszo PE zsugor-

folidba csomagolva. A csomagoldson jol 14t-
haté Knauf Insulation céglogé és cimke van
elhelyezve, utébbi tartalmazza a termék
alapvetd jellemzéit.

A Knauf Insulation rendelkezik az EN 1SO
9001:2008 szerinti minGségtandsitdssal.
Ateljes gyartési folyamatot a Knauf Insulation
sajat mingség-ellendrzési részlege feliigyeli,
szigort ellenGrizve a kdrosanyag kiboesétds-
ra vonatkoz6 hatérértékek betartasat.

Miszaki jellemzék

Vastagsag

1000 0,034-0,039

Szélesség Hosszusag
|

Deklaralt hévezetési
tényezé

mm



68 |IMUSZAKI SZIGETELESEK

Tulajdonsagok

Jelolés

Mértékegység

Vizsgalati médszer/
szabvany

TGzvédelmi osztdly

Al

EN 13501-1

Maximdlis izemi hémérséklet

250 (ajdnlott)

°C

AS mindség

<10

BRI

EN 13468

Révid idejd vizfelvétel

<1.0

kg/m?

EN 1609

Paradiffiziés ellendlldsi szam

1

EN 13162

Szdlak olvaddspontja

> 1000

°C

EN 4102-17

Fajhé

1030

J/kgK

EN ISO 10456

Szilikonmentes dsvdnyi szalak

A termék szilikonolaj hozzdaddsa
nélkil készil

A miszaki adatok tdjékoztaté jellegiek. Kérjik ellendrizze a termék miszaki adatlapjdt az aktudlis értékek vonatkozdsdban.

Hossz x szélesség x vastagsdag (mm)

m?2/csom. egység

csomag/raklap

m?/raklap

1200 % 625 *x 30

10,50

252

189,00

1200 % 625 x50

7,50

150

112,50

1200 x 625 x 100

SVS

75

56,25

2000x1200% 30

196,80

82

196,80

2000x1200% 50

124,80

52

124,80

2000 x 1200 % 100

Hoévezetési
tényezo 10 °C
fokon, W/(m-K)
a DIN EN 12667
szerint

Thermo-teK

Hévezetési
tényezo6 40 °C
fokon, W/(m-K
a DIN EN 12667

szerint

62,40

EN1602
szabvany
szerinti

testsiriség
kg/m?

26

CE jellési kod

62,40

Teljesitmény-
nyilatkozat
szama.
www.dopki.com

30

R4305IPCPR

0,043

35

MW-EN13162-T5-WS-AF5

R4305IPCPR

0,041

40

MW-EN13162-T5-WS-AF5

R4305JPCPR

0,038

50

MW-EN13162-T5-WS-AF10

R4305LPCPR

0,038

60

MW-EN13162-T5-WS-AF15

R4305LPCPR

0,038

70

MW-EN13162-T5-WS-AF15

R4305MPCPR

0,038

80

MW-EN13162-T5-WS-AF15

R4305MPCPR

0,038

90

MW-EN13162-T5-WS-AF25

R4305LPCPR

0,038

MW-EN13162-T5-WS-AF25

R4305LPCPR

0,038

MW-EN13162-T5-WS-AF30

R4305LPCPR

0,039

MW-EN13162-T5-WS-AF30

R4305KPCPR

0,039

MW-EN13162-T5-WS-AF50

R4305KPCPR

0,039

MW-EN13162-T5-WS-AF60

R4305KPCPR

0,043

MW-EN13162-T5-WS-AF60

R4305HPCPR
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)
1

Tek LMeECO Ala

A Thermo-Tek LM ECO Alu ivesre alakithaté, egyik oldaldan tivegszivet erdsitésit
aluminium folidaval kasirozott, teljes keresztmetszetében FLcose kitéanyaggal eld-
allitott, hidrofobizalt asvanygyapot lamell, a feliiletre merdleges iranyd szalakkal.

ALAPVETO TULAJDONSAGOK Miszaki jellemzék

Moo = 0,037 WmK vezetési tényezd
Tiimedelmi osidly om | wm | wm ] NOCW/mK)
AL Kivétel 2 20 mm-es vastagsi
60 | 1000(2x500) | 4000 |  00% |
80 | 1000{2x500) | 3000 |  00%
100
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ELONYSK

¢ alacsony hévezetési tényezé — kittinGg
hészigeteld képesség
kivalé akusztikus jellemz&k
ellendlls a feliiletre merégleges terheléssel
szemben, adott nyomds esetén megtartja
szabvinyos vastagsagat
ellendll a mikroorganizmusoknak, rdg-
csaloknak
kémiailag semleges — nem lép reakcidba
kirnyezete anyagaival

e tomegét és alakjat homérsékletviltozas
esetén 1s megtartja
akdr 600 °C-ig ellendllé a magas hg-
mérséklettel szemben (az asvanygyapot
feliileten)
igazithaté a kiilonb6zs szerkezeti ele-
mekhez
konnyen alakithaté kiilonb6z6 méretekre
és formdkra

¢ teljes keresztmetszetében viztaszito

Thermo-Tek LM ECO Alu

Tulajdonsag Jelélés

Adatok

Mértékegység

Vizsgalatimédszer/
szabvanyok

Deklardlt héveze-
tési tényezd szdraz
dllapotban, t = 10°C
hémérsékleten

W/m-K

EN 12 667

Tézvédelmi osztdly

Al*

EN 13 501-1

Hangelnyelési osztdly

B

ISO 354

Révid idej vizfelvétel

max. |

EN 1609+AC

Maximdlis Gzemi
hémérséklet

600

EN 14 706

Nyomészilardsdg
10%-0s &ssze-
nyomédds mellett

min 2; LMF AluR

min 5; LMF 5 AluR
min 10; LMF 10 AluR
min 15; LMF 15 AluR

EN 826

Egészségvédelem

Id. biztonsdgi adatlap

460/2005 MPO
direktiva

CE jelslési kod

*Kivéve a 20 mm vastag termék.

ALKALMAZASI TERULET

A Thermo-Tek LM ECO Alu aluminium
folidval kasirozott dsvanygyapot lamellds
paplan melegvizes cstvezetékek, szellGzG- és
klimacsatorndk, és kiegészitd szerelvények,
valamint ipari berendezések hg-, hang- és
tlizvédelmi szigetelésére hasznalhato.

MW-EN14303-T4-ST(+)250-
WS1-MVI1-CL10

CSOMAGOLAS

A terméket tekercsekben forgalmazzuk, cso-
magoldsi egységenként atlétsz6 PE zsugorfé-
lidba csomagolva. A esomagolason jol lathatd
Knauf Insulation céglogé és cimke van elhe-
lyezve, utébbi tartalmazza a termék alapvetd
jellemzait.

A THERMO-TEK LM ECO ALU HOVEZETESI TENYEZO1 MAGASABB HOMERSEKLETEKEN A DIN EN 12 667 SZERINT MERVE

Homérséklet °C 10 50 100 150 200 250
Thermo-Tek LM ECO Alu 0,037 0,044 0,056 0,070 0,088 0,109
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Power=1ek

LWESTDAV

KoloanyagmelRilt

omleszteliBkozeloyapol

A Power LW STD M 660 °C iizemi hémérsékletig haszndlhaté kiotéanyagmentes, hd-,
hang- és tiizvédelmi szigetelésre alkalmazhato, nem éghetd, omlesztett kdzetgyapot.
A termék rugalmassdga lehetdvé teszi alkalmazdasat olyan szabdlytalan alaki szer-
kezetek és iiregek kitoltésére, amelyek szigeteléséhez nem lehet kitéanyagot tartalmazo

terméket alkalmazni.

ALAPVETO TULAJDONSAGOK
Ttizvédelmi osztéaly Al

Hévezetési tényezd

Ao = 0,041 WimK

Maximalis iizemi hémérséklet 660 °C

ALKALMAZASI TERULET

Az Power LW STD M elsGsorban légtech-
nikai egységek, kazdnok, kemencék, ho-
cseréldk és turbindk szigetelésére ajanlott
kitGanyagmentes omlesztett kdzetgyapot.
El6nye, hogy lehet6vé teszi a nehezen meg-
kozelithetd helyek szigetelését s, vagds nél-
kiil. Zsédkokban keriil forgalomba, ennek
kiszonhetGen egyszer( a termék mozgatdsa
és taroldsa.

ELONYSK

¢ rugalmasan alkalmazhato

¢ nem éghetd

¢ magas htmérséklettel szemben ellendllo
® viztaszito

¢ hangelnyels

CSOMAGOLAS

A termék tekercselt file formdjaban, PE
zsdkba csomagolva, raklapon keriil for-
galomba. Egy zsik tomege 10 kg. Kozet-
gyapot filc vastagsdga: = 20 mm (jellem-
z0en 40 mm) — T1 osztaly (az EN 14303

szerint). Kézetgyapot filc hossza: 22000 mm
(jellemzGen 2500-3500 mm).

A csomagoldson jol lathaté Knauf Insula-
tion céglogé és cimke van elhelyezve, utébbi
tartalmazza a termék alapvetd jellemzait.

MINGSEG

A Knauf Insulation rendelkezik az EN 1SO
9001:2008 szerinti minGségtanisitdssal.
A teljes gyértasi folyamatot a Knauf Insula-
tion sajat mingségellendrzési részlege feliigye-
li, szigord ellendrizve a kdrosanyag kiboesa-

tasra vonatkozé hatarériékek betartasat.
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Power-Tek LW STD M 6mlesztett kézetgyapot

Tulajdonsag Jelolés Adatok ,::;::I; Szabvanyok

Maximdlis izemi ST(+) °C EN 14706

hémérséklet

EN 12667

Havezetési tényez8 a hdmérséklet
figgvényében

EN 12667

Névleges teststriség EN 1602

AS minéség EN 13468

TGzvédelmi osztdly EN 13 501-1

Szdlak olvaddspontja EN 4102-17

Paradifféziés ellendlldsi szam 1 = EN 12 086

Szilikon tartalom A termék szilikonolaj hozzdaddsa nélkil készil.

na
L

A Power-Tek LW STD M émlesztett kézetgyapot felhaszndldsa nagyon sokrétii
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2014 decemberében Magyarorszdg legnagyobb gombatermeld iizemében, a Bio-tungt Kfi.

ocsai telephelyén szigetelliink.

A CEG 100%-BAN MAGYAR TULAJ-
DONBAN VAN, ¢s a magyarorszagi érté-
kesités mellett a nemzetkézi kereskedelem
legmagasabb igényeinek is eleget téve laga
el termékeivel a gombapiacot. Ehhez iga-
zodva 13 db 4 laskagomba termeszts egy-
séget épitettek.

Mutsy Attilaval, a cég tulajdonosdval tébb
elozetes egyeztetés alkalmaval igyekeztiink
megtaldlni a legmegfelelGbb terméket, amely
képes egy foliasdtor hGszigetelését ellatni.

A sitrak esetében a f6fal” tulajdonképpen
a vézszerkezetre (lasd 1. kép) épitett hdszi-
getelés, két réteg specidlis folia kozott. Igy
gyakorlatilag olyan termékre volt sziikség,
amely azon kiviil, hogy kell6képpen hdszige-
tel, ellendllé a folyamatos nyoméfesziiltséggel
szemben, azaz roskaddsmentesen megéllja a
helyét. A beépitési koriilményeket ezen kiviil
a nagyon magas pdratartalom és a beépitési

nehézségek jellemzik (lasd 2. kép). Tgy esett
a valasztas a tekercses kiszereléshen késziilg
hidrof6bizalt Unifit 032 szigetelésiinkre. Mint
az Osszes lveggyapot termékiink — 2010
Gta — ez 1s a teljesen természetes, keményitd
alapu, biol6giailag semleges ECOSE® tech-
nologidja kiotGanyaggal késziil.

A Bio Fungi Kft. a Classic 032 szigetelést
valasztotta, amely kelléen rugalmas
ahhoz hogy felvegye a satrak ivét,
ugyanakkor megfeleld merevséggel rendelke-
zik, a roskadds elkertilésére két rétegben, Gsz-
szesen 20 em vastagsdgban épitették be.

igy a bio elvekkel azonosulva j6 valasztds a
Bio-Fungi Kft. telepére.

Az asvanygyapot ECOSE® Technology-
val a fenntarthatésédg legmagasabb
szintjét biztositja...

¢ Bio-alapi technolégiaval késziilt ktGanyag

¢ Hozzdjarul az épiiletek belsd levegGjének

.

jJavitdsdhoz (a hagyomdnyos dsvanygya-
pothoz viszonyitva)

* ElGsegiti a fenntarthaté épiiletek 1étrehozasat

hata-

sok mértékét és a gydrtds sordn a szeny-

* Csokkenti a munkahelyr kéros
nyezdanyag kibocsatast

* Nem tartalmaz fenolt, fenol-formaldehidet
és akrilt, azaz egészségre kdros anyagokat

A felhasznaléi elénydk:
— Puhdabb tapintasa

— Kisebb a porképzidés

— Szagtalan

— Konnyen vaghat

A 0,032 W/mK hévezetési tényezd (amely az
dsvanygyapotok kozott az egyik legjobb ér-
ték) ebben a vastagsdgban kivaléan biztosit-
Ja a hosszatavia és megfeleld hiszigetelést, igy
batran ajanljuk hasonlé beépitési teriiletekre.
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A vasiti palyaépitésben, palyakarbantartasban dltalanos gyakorlat, hogy a kivitelezést

végzd szakemberek hetekre, honapokra kikiltoznek” a munkahelyre. Valtozo a munkahely;

igy folyamatosan kiltozni kell a munkdt végzdk kiszolgaldsat biztosito iroda—szdalldas—

raktar komplexumnak is.

ERRE A CELRA SPECIALIS, AZ IGE-
NYEK SZERINT ATALAKITOTT VAGO-
NOKAT HASZNALNAK, amelyck nappal
iroddk és raktdrak, északa pedig széllast
nydjtanak a munkat végzdknek.

Az elhasznélédott, korszeritlen va-
gonok felidjitasa soran kiemelt szem-
pont lett a vagonok hészigetelése. [z
egyrészt a hasznalok komfortérzete miatt,

masrészt pedig a haszndlat sajatossagal mi-

att fontos. A kiilonb6z6 épitési helyszineken
eltérd a rendelkezésre allo villamos teljesit-
mény, amibdl a jelentkez§ Gsszes 1gényt ki
kell elégiteni. A kocsik hiités-fttésére el-
haszndlt energia mennyisége — mint a la-
koépiileteknél 1s — jelentds mértékii a teljes
felhasznéldson beliil, gy a beépitett szige-
telés hatékonysdga elsérendii fontossagu.
A Unifit 032 [Ap=0,032 W/mK] ECOSE®
kotGanyagu, tekercses hiszigeteld anyag vé-
lasztasanak f6bb szempongjai: 10 em szer-
kezeti vastagsdg mellett maximalis hdszi-
getelG képesség, konnyili bedolgozhatdsag,
legyen éghetetlen Al, de ne tartalmazzon
egészségre kdros anyagot, a viltozo feliilet-
nagysigok mellett minimdlis, inkabb nulla
hulladék keletkezése. Az egészségre kdros
hatdsok kizdrdsa mind a beépités soran,
mind pedig a helyiségek haszndlatakor, a
dolgozok egészségvédelme érdekében, ami
a relative kis légkébméter helyiségekben
kiemelt jelentGségfi.

Az elsé igy készilt vagonok mar jol
vizsgaztak a gyakorlatban. Nyiri teszt-
idGszakban 1 hetes tartés 34-35 °C nap-
pali hGmérséklet mellett a belsG térben
26-27 °C-ot mértek a lezart vagonokban,
klimahasznalat nélkil. Hidegben, —1°C kiil-
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56 htmérséklet mellett a mindossze 1500 W
teljesitményfi {{itGtest a kb. 100 Im?-es helyi-
ségben V2 ranként kb. 5 perces miikodéssel
stabilan, egyenletesen tartotta a bedllitott
21 °C-ot. Ezekkel az eredményekkel telje-
siiltek az elektromos energia felhasznalassal
kapcsolatos elvarasok 1s. Az djabb kocsik
tetdinél, mivel a hely engedi, mar 16 em
vastag (Unifit 032) keriil beépitésre, hogy a
maximumot lehessen kihozni egy olyan épi-
tési feladatbél, ahol minimdlis, illetve csak
korlatozott tér all rendelkezésre.

A vagonok eltérd funkeigya helyiséger kozott
vélaszfalakba a j6 hangszigetel§ képességt,
tablas, 50 mm vastag Ekoboard anyag ke-
riilt beépitésre, hogy a pihenés és a munka
békés egymds mellett élése 15 biztosithaté
legyen.

A kifejezetten j6 szigetelést minGség az el-
érhetd legjobb hdvezetési tényezdjid szige-
telGanyagnak és a szakszerti, j6 mingségi

beépitésnek koszonhetd. Mind a h&, mind

pedig a hangszigetelés készitésénél kiemel-
ten fontos az anyagok szoros illesztése, a
hézagmentes beépités, mivel az ,ottfelejtett”
hé- vagy hanghidak jelentGsen rontjik a
végeredményt. A szigetelések péra elleni vé-
delmét pérazaré f6lia biztosita, mig a tiiz-

védelemrdl a szigetelGanyag A1 minGsitése
gondoskodik.

A kivdlasztott anyagok mindegyike ren-

delkezik az Eurépaban a lehetd legmaga-
sabbnak szamito Indoor Air Quality [Beltéri
LevegdminGség| szabvany Gold minGsitésé-
vel, ami a szerkezet teljes élettartama alatt
garantdlja a hasznalok egészségének védel-
mét.

HOSZIGETELES
KONNYEDEN

A SZIGETELES SOHASEM VOLT
MEG ILYEN EGYSZERU...

Az MPN Plus 037 éltaldnos
felhaszndléso &svanygyapot, tobbek

kdzétt alkalmas dlmennyezetek, belsé

falak, valaszfalak, mennyezetek,

magasteték és faszerkezetes épiiletek

hatékony hang- és hészigetelésére.

Az MPN Plus 037 &svanygyapot

termék rugalmassagdnak készénhetéen

megkénnyiti a kivitelezést, dntarté
képessége révén nincs szikség
kiegészité mechanikai régzitésére.

MPN Plus 037

A megrendel@ igényei szerint a projektet a
Médos Property Zrt. bonyolitotta, a terve-
z6st6l a komplett kivitelezésig. Véleményiik
szerint a kivélasztott anyagok jol vizsgaztak:
16 volt vele dolgozni, minimalis volt a por-
képzGdés, az anyag szagtalan, kénnyen vag-
hatd illetve beépithets, nem roskad.

A kiilonb6z8 tervezési szempontok optimé-
lis Gsszehangoldsaval, j6 mindségt, korszeri
anyagok beépitésével sikeriilt egy tj kocst be-
szerzést aranak toredékébdl a projektet meg-
valdsitani. A végeredmény magaért beszél, a
Classic 032 és az Ekoboard szigetelGanyagok
pedig lathatatlanul végzik a feladatukat,
szolgaljak a hasznaldkat a mindennapokban.

AZ ASVANYGYAPOT SZIGETELESEK UJ GENERACIOJA:

A LEGMAGASABB TUZVEDELMI MINOSITES:
Al NEM EGHETO

KIEMELKEDO HOSZIGETELO KEPESSEG

EUROFINS INDOOR AIR COMFORT
ARANY FOKOZAT

with ECOSE

ROSKADASMENTES

O

ZAJVEDELEM £S HANGELNYELES: A OSZTALY O

<,
<

UJRAHASZNOSITOTT NYERSANYAGBOL KESZ{iL

RUGALMAS ES TARTOS,
NEHEZEN SERUiL

JOL ILLESZKEDIK
KONNYEN KEZELHETO L

ALACSONY KIPORZAS

il

WJM !yu-il'l




76 |ERDEKESSEGEK

A fovdrost irodapiacon jelentds feldarat kérnek az energiatakarékos iroddkért — deriilt
ki az Otthontérkép Csoport és a Knauf Insulation friss felmérésébil. A kutatdsbol az
s kirajzolodik, hogy az energiahatékony — mds néven ,zold” — irodakindlat 39%-a
Jellemzden a budai keriiletekben talalhato.

AZT IS MEGTUDHATTUK, HOGY NEM
CSUPAN KOMFORTOSABBAK ES KOR-
NYEZETKiMELOBBEK AZ ENERGIATA-
KAREKOS OKO-IRODAK, de hérleti dijuk
a piacon dtlagosan harmaddval magasabb a
hagyomdnyos, kevéshé kornyezetkimélGekhez
képest. Két azonos paraméterekkel rendelkezd
iroda koziil tobbségében a zoldebb irodat va-
lasztjdk a cégek akkor s, ha az dragdbb, mert
hosszt tavon joval kedvezGbb az tizemeltetési
koltségiik.

A Knauf Insulation és az Otthontérkép Cso-
port egyik tagja, az irodahaz.info felméré-
se ravilagit arra, hogy az irodaingatlanok

energiahatékonysaga kozotti kiilonbségek a

bérleti és tizemeltetési dfjakban i1s megmu-
tatkoznak. A nem energiahatékony iroddk
bérleti dija négyzetméterenként 10-12 eurd
koriil alakul, mikézben a kifejezetten zold-
ként megjelolt épiiletekben 1évi irodateriile-
teket atlagosan 13-16 eurds négyzetmétera-
ron kindljak. Természetesen dtlagokrdl van
sz6, de a trendeket j6l mutatja ez a 30 szdza-
[¢kos drkiilonbség.
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Az augusztus végi adatfelvételbdl ki-
derilt, hogy az oldalra frissen feltdl-
tétt budapesti irodak terileti meg-
oszlasa is érdekes tendenciat mutat.
A budapesti G) épitési, ,A” kategdrids irodak
80-90 szazaléka zold, és 74 szazalékuk ha-
rom budapesti keriiletre koncentralodik. Az
elmalt 12 hénapban a XI. keriilet 39 szazalé-
kos, a XIII. keriilet 20 szdzalékos, a XIV. ke-
riilet pedig b6 15 szdzalékos ardnnyal vezeti
a zoldiroda kindlati listat.

Az adatbanydszati modszerekkel nyert, ano-
nimizdlt adatok a varakozdsnak megfelelGen
magasabb drakat mutattak. Az elmalt 12
hénapban felkeriilt, kiad6 iroddk — az at-
lagolt adatok alapjan — négyzetméterenként
32,1 szazalékkal voltak dragabbak, mint
a szigetelés nélkiili, kevésbé kornyezetki-
mélek. Az irodapiaci irdnyédrak sajdtossaga,
hogy a négyzetméterre esG nettd koltségek
is JelentGs kiilonbséget mutatnak. Egyrészt
aszerint, hogy kisebb, par szdz, kozepes,
vagy éppen tobb ezer négyzetmétert bérel-e
az adott bérl — utébbi esetben ugyanis szii-
kos az irodakindlat, hiszen kevés 2-3 ezer
négyzetméter feletti, egybefiige irodaépiilet
van a piacon.

Eppen ezek miatt az irodahdzaknal is savo-
san hatdrozzak meg az drakat, de sok malik
az iroda h6technikai tényezGin és komfortfo-
kozatdn 1s. Egy megfelelGen szigetelt iroda-
épiilet tizemeltetési koltsége akdar 40 szdza-
lékkal 1s kevesebb lehet.

WAz irodaépiiletek  kivdlasztdasakor egyre
Jontosabb szempont az ingatlan energia-
hatékonysdga, hiszen nem mindegy, hogy
az bérlotk mennyit koltenek annak iizemel-
tetésére. Ligy korszerdl, homlokzatdn illetve

e

gyorsan hilld szerkezeti elemein is 15 cm
vastagsdgi kdzetgyapot szigetelési iroda —,
melynek ,zold teteje” is van — a legszigoribb
energiahatékonysdagi  normdknak — szintén
megfelel” — mondta Aszédy Tamds, a Knauf
Insulation Kft. tigyvezetd igazgatdja. ,Lgy
megfelelden szigetell, és akusztikailag is jol
megtervezell irodaépiiletben a munkavalla-
lok komfortosabb és kellemesebb kornyezet-
ben dolgozhatnak, és sokszor a vdllalkozds
stkeressége s milhat a munkakériilménye-
ken” — tette hozza a szakember.

A vasarlok egy iroda valasztasakor a
kézzelfoghaté tulajdonsagokra figyel-
nek. llyenck — a bérleti dijon tdl — a téli-nya-
r1 rezsikoltségek, fiités-hiités koltséget, a zold
tetGterasz, a napelemes és napkollektoros
kialakitds vagy éppen a hangszigetelés. Ez
utébbi is egyre fontosabb szempont, amikor
a munkaadok irodahelyszint keresnek, hi-
szen fontos hogy a dolgozokra juté zajterhelés
minél kisebb legyen. Tiz, interneten inditott
irodakeresésbdl 3-4 alkalommal felbukkan
valamelyik ..0ko” szempont 1s a feltételek
kozott. Az intelligens vildgitas, az épiilet-
vezérlés, valamint a szigeteltség mértéke 1s

egyre gyakrabban szerepel az irodakerestk

alapvetd igényer kozott. Az elsGdleges feltétel
mégis az ar, a lokacid és az épiilet minGsége,
avagy latvanya marad.

wMivel jelentds konkurencidval kell szdamol-
nuuk, az épittetdknek az dy irodahdzak esetén
sokkal kornyezettudatosabb megolddasokban
gondolkoznak. Ezek példdul a XI. keriilet
trodateriileter vagy a XIII. keriilet Vace dti
trodafolyosdja, illetve a XIV keriilet Hunga-
ria korati része. Ezeken a teriileteken sok iy
trodahaz épiil, és a magas kindlat piact ver-
senyt generdl” — mondta el dr. Halaska Ga-
bor, az Otthontérkép Csoport vezetd elem-
z0je. Az az irodahdz épittetd jut eldnyhiz,
amelytk kornyezetbardt és energiatakarékos
troddt kindl bérlésre. A nagyobb vallalatok-
nal marketing és munkavallalokat megtarto
szerepe s van annak, hogy az irodateriilete-
tk mennytre csokkentik a kornyezetterhelést”
— tette hozza a szakember.

Egy-egy iroda kivalasztasanal tehat
alegfontosabb szempont annak éra, és
alokacié, — vagyis hol talalhaté az épi-
let —, illetve milyen kézel van a poten-
ciaglis Ggyfelekhez. A (6bbi kritérium csak
két azonos paraméterekkel rendelkezd iroda
esetén lehet a mérleg nyelve. Azt is érdemes tud-
ni, hogy egy nagyvillalat mindig rugalmasab-
ban koltozik és dont irodavalasztdskor, mert itt
nincsenek szubjektiv — személyes szempontok
— dllitja az Otthontérkép Csoport szakembere.
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Az utobbi évtizedek a térelhatdroldsra kivaloan alkalmazhato szerelt valaszfalak rohamos
elterjedését hoztdk. A beépitett mennyiségek hazdnkban t6bb mullio m*-t tesznek ki évente.

A GIPSZKARTON FALSZERKEZET
ELONYEI:
¢ Kornyezetbarat, mivel sszetevil a gipsz
és a viz természetes anyagok. Sem elddl-
litasuk, sem beépitésiik nem szennyezi a
kérnyezetet. S6t, a keletkezs hulladék kor-
nyezetkimélg elhelyezése sem okoz gondot.
Epitése gazdasdgos, tiszta és gyors, épi-
tés-biologiailag kedvezd.
* A gipszmag nagy mennyiségli parat ké-
pes befogadni, ezzel csokkentve a nyéri

idGszakban a lakéhelyiségek paratartal-
mat. Ugyanakkor a téli, szdraz f{itési sze-
zonban a pdrat visszaengedi a helyiség le-
veg@jébe. amitdl hiérzetiink javul.

* Atveszi és tartja a belsd tér hGmérsékletét,
vagyis feliilete nem sugéroz hideget, igy a
helyiséget nem érezziik hidegebbnek, mint
amit a szobal hGmérg mutat.

HANGGATLAS:

A kartonfalak mint szerkezetek j6 hanggatlasi
tulajdonsdgtiak. A gipszkarton vélaszfalak és
dlmennyezetek, valamint a benniik elhelye-
zett Knauf Insulation dsvanygyapot szigete-
lések segitségével jol gatolhaté a léghangok
terjedése.

Az egyéb — pl.teherhord6 szerkezetektdl —
hanglagy anyaggal elvdlasztott vélaszfalak a
testhangok okozta rezgéseket sem tovabbit-
jak. A szerkezet hdszigetelésével fiitott és fi-
tetlen terek elvilasztdsa is megoldhaté. Epi-
tése gazdasigos, gyors, a szerkezet teherbir.
Vélaszfalak szigetelése esetén a specidlis kivé-
telektdl eltekintve valgjdban  két szomszédos

beltér (vagy szoba) hanghatdsaimak a csok-
kentése, vagyis a hanggétlds a feladatunk.
Néhany alapinformécié és adat a kénnyebb
érthetdség kedvéért.

Decibel: a hang erdsségét jellemzd érték. Az
embert hallds tartomanya 0-130 dB.
Amikor falakat épitiink hanggatlas céljabél,
ezeket a mérGszamokat adjuk meg (pl. egy

Az A1l tizvédelmi osztalyd EKOBOARD asvany-
gyapot a valaszfalszigetelés megfelelé terméke:

* Kénnyen és gyorsan beépithetd

* Hidrofobizdlt, ellendll a parés ksrislményeknek
e Al tizvédelmi osztdlyd, azaz nem éghetd
* ECOSE két8anyagy, nem tartalmaz kéros vegyi anyagokat

* Nem roskad 6ssze a falszerkezetben

* Van vizsgdlati eredménye dramlési ellenéllasra (AFr = 5 kPa-s/m?)
* Mérettartoményéban minden kartontipushoz igazodik

Ekoboard &svénygyapot szigetel8lap kiszerelési egységei:

Ekoboard 600 x 1250

R, m2K/W m?2/raklap

Ekoboard 50 12,00 432,00
Eoboard 75 190|750 | 270,00
Ekoboard 100 2,55 1600 121600
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FOKOZOTT TUZGATLAS KULONLEGES
SZERKEZETEKHEZ:

Ajénlott termékiink a Nobasil MPE k8zetgyapot tdbla, melynek kiszerelési egységei:

Nobasil MPE 600 x 1000 mm R, m2K/W m?/raklap
Nobasil MPE 50
Nobasil MPE_80

120,00
72,00

|

ALLEKONYSAG:

Uveggyopot esetében:

¢ Akustikboard

¢ Decibel

¢ Ekoboard termékeink.

K&zetgyapot termékek esetében:
* Nobasil MPE

A szigetel8anyagokat falak esetében Ggy épitsik be, hogy homogén feliletet kap-
junk, az illesztések mentén is folytonos legyen a feliilet és ne maradjanak rések!
Vastagabb szigetelésekhez két, Gtfedéssel beépitett réteg alkalmazasat javasoljuk!

Decibel termékiink kiszerelési egységei:

Decibel 625 R, m?K/W | m?/csomag | m?/raklap

2:10
216,62
m?/raklap
384,00
50% 625 % 1250 mm 240,00
60 x 625 1250 mm 2,70 6,00 192,00
400,00

100x 625 x 1250 mm 200,00

A szerelt vélaszfalakban, dlmennyezetek felett alkalmazandé/alkalmazhaté szige-
telésekrél bévebben érdeklédjon teriletileg illetékes szaktandcsadé kollégdinknal.
Elérhetdségeiket megtaldlja a www.knaufinsulation.hu oldalon és kiadvanyunk végén.

P

50 dB hangszigetelésii fal egy vendégld mo-

rajldsat sziiri meg a szomszédos helységtdl).

* 194 dB: Elméleti hatdr, hanghullam ese-
tén, 1 atmoszféra kornyezeti nyomdasnél

* 150 dB: repiil6gép sugarhajtémiive 30 mé-
terrdl

* 140 dB: pisztolylvés 1 méterrdl

* 120 dB: fgjdalomkiiszob; vonat kiirt 10 mé-

* 80 dB: porszivé 1 méterrdl, zaj forgalmas
utca jarddajan

* 70 dB: erds forgalom 5 méterrdl

¢ 60 dB: iroda vagy vendégld beliil

¢ 50 dB: beszédzaj, csendes vendégld beliil

* 40 dB: lakéteriilet éjjel

* 30 dB: szinhézi csend

¢ 10 dB: emberi lélegzet 3 méterrdl

terr6l, dobhdrtya mar sériilhet

¢ 100 dB: légkalapdcs 2 méterrdl; diszkd
beliil

* 90 dB: tizemi zaj, kamion 1 méterrdl, rend-
szeresen hallgatva kdrosoddst okoz

* 0 dB: egészséges embert fiil halldskiiszobe;
egy szinyog repiilésének hangja 3 méterrsl

(forrds: Wikipédia)

Ha 10 em vastag falat épitiink, az alapanya-

gatol fuggGen az aldbbi hangszigetelési érté-

P

keket teljesiti: (minél nagyobb a mérszam,
anndl jobb a fal hangszigetelése)

¢ Porotherm téglafal 40 dB
* Ytong pérusbeton fal 41 dB
* Ytong Silka mészhomok fal 43 db
¢ 2 X 1 réteg gipszkarton fal,

7.5 em Ekoboard tiregkitoltés 45 dB

(forrds: csaladihaztervezes.hu)

A hangszigetelést az alkalmazott szélas szi-
getelések és kartonfalak esetében a vastagsag
novelésével lehet hatékonyan javitani, mig a
testsiirtiség novelésével a hangszigetelés ha-
tasfoka nem egyenesen ardnyos. Ezért minél
vastagabb falat épitiink, teljes keresztmet-
szetében szigetelGanyaggal kitoltve, annal

jobb lesz a fal hangszigetelése.

TUZGATLAS:

J6 hanggitlasi tulajdonsaga mellett a gipsz-
karton-szerkezet ttizgatldst képességgel is bir.
A gipszkarton nem éghetd anyag, ttizvédel-
mi osztdlya A2. Tiiz esetén a gipszmagban
kristalyos formdaban megkotott viz ,,beépitett
ttizoltoként viselkedik™, elpdrolog a gipsz-
magbdl, és az igy keletkezd vizgtz lassitja a
szerkezet mentén a ttizterjedést. A tiizvédelmi
szabélyozds szigorodd feltételeihez a Knauf
Insulation szigetelések tokéletes hétteret biz-
tositanak, ugyanis az Gsszes kozetgyapot és
asvanygyapot termék Al-es, nem éghetd
kategoriat képvisel. A kiilonbozG ttizgatlasi
elsirasok kiilonféle szerkezeteket igényelnek,
amelyekhez termékeinket nagyon szigord
vizsgilatoknak vetettitk ald, hogy az el@irt
kivetelményeket mindenképpen teljesitsék.

ALLEKONYSAG:

Az elGtétfalas szerkezetek és a vélaszfalak ese-
tében fontos kovetelmény az alkalmazandé
szigetelés dllékonysdga és ontartd képessége.
Ez az elviras arra szolgél, hogy megelGzhes-

Py

siik a rossz minGségti hang- és hohidas szer-

kezetek kialakitasat.

Ezt az igényt kivédléan kiszolgdljadk a Knauf
Insulation altal valaszfalakhoz ajanlott teker-
cses s tablas termékek. A Knauf Insulation

egyarant gydrt kizetgyapot és dsvanygyapot
szigetelanyagokat, amelyek megfelel§ dram-
lasi ellendllassal és dllékonysdggal rendelkez-
nek, hogy hosszi tavon biztositsdk a lakasok,

rodak nyugodt életterét.
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Az épiileteken beliili elvalaszto falak a mai kor igényei alapydan dltaldban anyagaik szerint
tégla-, beton-, gipsz- vagy konnyidszerkezeliiek lehetnek. Esetiinkben a gipszkarton
Jalakban idedlisan alkalmazando szigetelések kivalasztasat igyeksziink elGsegiten.

SZOMORU TENY, hogy legtobb esetben  * Kival tiizalldsaga, Al tlizvédelmi osztd-  © Van dramldsi ellendlldsi vizsgdlata

a lakdstulajdonosok nem tudjak megmon- lya (AFr =5 kPa-s/m?)

dani miért is szigeteljiik a térelvdlaszt6 fa- ¢ ECOSE kitGanyagd, nem tartalmaz hoz- ¢ Mérettartoméanyaban minden kartontipus-
lakat. Az pedig, hogy mi is lenne a megfe- zdadott vegy anyagokat hoz igazodik.

lelg vilasztas, (amely ar-érték ardnyaiban  ® Nem roskad ossze a falszerkezetben

is fontos kérdés) sok esetben a kivitelezok-

nek sem egyértelmi. Pedig valgjaban a két PARA-

beltér (vagy szoba) hanghatésainak a csék- (U 371K

¢ é

2\

ROSKADASMENTES

kentése; a szomszédos helyiségbe dtjuté zaj ‘. o0
mérséklése — azaz a hanggatlas a fel- ¢ )
adatuk.

Csaladi hdazak hangszigetelt falaiba a meg-
felels dontés termékeink koziil az Ekoboard
szigetelés alkalmazasa.

MIVEL A HANGSZIGETELEST ncm a
teststirtiség, hanem a vastagsag novelésével
lehet javitani, minél vastagabb falat épitiink
teljes  keresztmetszetében kitéltve, annal

jobb lesz a fal hangszigetelése.

Miért az EKOBOARD a valaszfalszige-
telés megfelelé terméke?

¢ Hidrofobizalt, ellenall a paras korilmé-
nyeknek
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Ritkan foglalkozunk a kirnyezeti zajok egészségre kdros hatdsawal, pedig viszonylag

egyszeriien és praktikusan ez az drtalom jelentdsen csokkenthetd hdszigeteld anyagok

segilségével

A SZARAZEPITES FOBB RENDSZEREI:
* szerelt hatérold (kiilsd) falak

® gzerelt valaszlalak

e clGtétfalak

e szarazpadlo vagy dlpadlé rendszerek

¢ dlmennyezetek és

® tetGtér beépitési rendszerek

A fenti rendszerck szinte kivétel nélkiil ak-
kor alkotnak jol miikodG egységet, ha a
gipszkarton lapok kozott, alatt vagy felett
megfelelé minéségil szigetels anyagot
alkalmazunk. Ezeknek a rendszereknek
tobbnyire a térelvalasztds funkeiGjan kiviil,
tobb feladatot kell még betoltentiik. Ilyenek
a hdszigetelés, hanggitlds és esetenként a
tlizgatlds. Ezen funkcidknak az ellatdasdhoz
a tervezett falrendszerbe méretében illesz-
kedé és mindségében megfeleld szilas
szigeteléseket célszerti vilasztanunk, melyek
a kivant cél érdekében lehetnek kézet- vagy
tiveggyapot, 6sszefoglalé néven dsvanygyapot
szigetelések.

Gipszkarton rendszerek gyakori fel-
hasznalési teriletei:

1. Mennyezetek

2. Vélaszfalak, el6tétfalak

1. Mennyezeti rendszerek esetében a
szigetelGanyag mindig vizszintesen keril
elhelyezésre, aminek kovetkeztében a ren-
delkezésre 4ll6 hely, azaz a vastagsag fon-
tos szempont. Ha lehetGségiink van akar
20-30 c¢m szigetelés elhelyezésére, tegyiink
igy, mert a nagyobb vastagsag jobb hg- és
hangszigetelést tulajdonsdgokat fog ered-
ményezni. Uvegfétyollal kasfrozott anyag
haszndlata nem sziikséges. Ez aldl kivétel az
akusztikai dlmennyezetek esetében hasznd-
landé tivegfatyol kasirozast szigetelGanyag

(pl. TP 425B, vagy FRK).

2. Az elététfalak és valaszfalak ese-
tében fontos kovetelmény az alkalmazandé
szigetelés teststirtisége, mind a hanggatlds
(aramlasi ellendllds), mind pedig az ontar-
tas, azaz az allékonysag miatt. Nem alkal-
masak azok a termékek, amelyek Gsszeros-
kadhatnak. Kiadvanyunkban jeloljiik azon
tiveggyapot termékeinket, amik roskadds-
mentesck. A fentick kovetkezménye el6tét-
falak esetében a héhid, bels§ valaszfaknal
pedig a hanghid kialakuldsa. Megoldas:

nnnnn

ellendllasu szigetelés alkalmazasa. Ilyenek

pl. az Akustik Board vagy a Decibel termé-
keink. A szigetelsanyagokat falak esetében
Ggy épitsiik be, hogy homogén feliiletet kap-
junk, az illesztések mentén is folytonos le-
gyen a feliilet, ne maradjanak rések!

VEGUL EGY KIS ERDEKESSEG o hang-
csillapités tekintetében:

Figgetlen vizsgdlatok kimutattdk, hogy a
szdlas szigetelGanyagok mint hangelnyel&
anyagok teststirtisége egy adott siirtiség f6-
16tt nem jdtszik szerepet az iiregen dthalad
hanghullamok csillapitasdban, sokkal in-
kdbb a vastagsdg és az dramldsi ellendllds
mérvadé. Altalaban 1 cm szigetelésnoveke-
dés a valaszfalba épithetd anyagokbdl (pl.
Decibel = T1 140 dB), 1 decibel léghanggat-
las novekedést jelent. Minél nagyobb a lég-
hanggitldsi szam (decibel érték), annal jobb
a szerkezet hangszigetelést képessége.
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Mindennapjainkban a pthenéshez ugyanigy, mint a j6 munkavégzéshez sziikség van
a csendre. A jarkalasbol vagy pl. takaritasbol adodo zapkeltést azonban nem tudjuk elkeriilnu.

Termékajanlo:
Nobasil PTN, PTE, PTS

Terhelhetd hé- és hangszigeteld tabla, elsésorban Gsztatott padlészerkezetek lépés-
hang-szigetelésére: kézbenss fsdémek akusztikai és tizvédelmi szigeteléseként (min.

50 mm-es vastagsagban), alulrél hild fsdémek hészigeteléseként (Heraklith-C-vel).
Osszenyomédds: max. 5 mm

Vastagsag | R, m2K/W | m?/csomag | m?/raklap
(mm)

Nobasil PTN
Ap = 0,035 W/mK
600 % 1000

Nobasil PTE
Ap = 0,036 W/mK
600 % 1000

Nobasil PTS
Ap = 0,036 W/mK
600 % 1000
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- A nyugaz 2 alap feltétele

Tobbszintes épiiletekben, a kozbensd fodémek megfeleld hangszigetelésével, a gyakor-
latban elsGsorban dsztatott padlok kialakitasdaval sokat tehetiink a zajok okozta kel-
lemetlenségek elkeriilése érdekében.

USZTATOTT PADLO AKUSZTIKAI
SZIGETELESE

Usztatott padlék alkalmazdsa esetén f6ként
a lépéshangszigetelés eldirdsainak betartasa
a feladat, a léghangszigetelés javitdsa csak
kiegészits tulajdonsiga az ilyen szerkezetnek.

A Knauf Insulation a padlészigetelé-
sekhez 4 kiilonb5z6 terméket gyart.
Mi a megfelel vilasztas?

A kérdésre alapelvekkel tudunk vélaszolni,
mert az MSZ 15601-1:2007 szabvany ko-
vetelmény esetén, mint iroda, vagy kizépiilet
esetén, sGt helyiségenként is megkiilonbozte-
ti a sziikséges lépéshangszigetelés mértékét.
(L, — lépéshangnyomdsszint, decibel)

AZ USZTATORETEG KIVALASZTASA-

NAK ALAPVETO SZEMPONTJAI:

A lépéshang elleni szigetelés javitasa:
Fzt a célt az Gsztatéréteg fajlagos dina-
mikai merevségének csékkentésével,
azaz lagyabb rugé alkalmazasaval illetve
az Usztatott aljzat témegének névelé-

sével, azaz nehezebb anyag vagy nagyobb
rétegvastagsig alkalmazasaval érhetjiik el.

A lépéshangszigetelés anndl jobb, minél ru-
galmasabb a hangszigetel anyag, hiszen igy
tudja legjobban felvenni a rezgéseket.

Vagyis a hangszigetelésre jellemz8 mérGszam,
a — DINAMIKAI MEREVSEG — minél ki-
sebb értéket mutat, anndl jobb a lépéshang-
szigeteléstink.

A dinamikai merevség jele: SD — mértékegy-
sége: MN/m?

Masik szempont a szigetelés terhelhe-
tésége:

Ezt a szigetelGanyag Gsszenyomhatdsdgira

2 2

jellemzG érték mutatja, amelyet CP-vel jels-

liink.

E tekintetben arra kell torekedniink, hogy
minél kevéshé legyen Gsszenyomhato a szige-
telés, amit azzal ériink el, hogy minél véko-
nyabb lemezt vilasztunk, ez esetben viszont
nd a dinamikar merevség, ami rosszabb
hanggatlast eredményez. Egy szigetelGlemez
akkor épithetd be tsztatott padozatba, ha a
terhelés alatti dsszenyomdddsa <5 mm.

ROVID KIVITELEZESI UTMUTATO:

* Gyakori hiba hogy az tsztatérétegben (a
szigetelésben) vezetik a gépészetet, ami
hanghidak kialakuldsédhoz vezet!

* Olyan rétegrendet javasolunk, ahol a csg-
vezetékek felsd sikjaig szdraz kitoltés, ki-
toltG esztrich sth. késziil. Az igy 1étrejott
egyenletes, sik feliiletre keriilhet rd a lépés-
hangszigetel§ réteg, majd erre az esztrich
réteg és a burkolat.

* Az usztatéréteg kialakitasat a peremszi-
geteléssel kezdjiik, amelynek magassiga
nydljon a kész esztrich szinge [6lé. Ezt
kovetGen rakjuk le a fodémre a tabldakat,
amelyek igy megtartjak a peremszigeteld
sdvot. Az esztrich megszilarduldsa és ki-
egyenlitése utan a kilogo peremszigetelés
levighato.

Sose felejtsiink el technoldgiai elvélaszto
rétegként foliat teriteni a szdlas szigetelés-
re! Ha befolyik a cementlé a szdlak kozé,
nagymértékben rontja szigetelsanyagunk
szigetelést képességét.
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Knauf Insulation padlészigetelések miszaki adatai

Lépéshangszigetel6 réteg Nobasil PTN Nobasil PTE Nobasil PTS Nobasil PVT

10% &sszenyomo-
Maximdlis terhelés, Pmax 3 kPa (300 kg/m?) 4 kPa (400 kg/m?) 5 kPa (500 kg/m?) ddshoz tartozé érték:
60 kPa (6000 kg/m?)

Terheléshez tartozé maximdlis
. o 4 mm 3 mm 2 mm NA
Bsszenyomddds, CP:

20-70mm  |20-70mm  [20-80mm  |40-60mm |

Dinamikai merevség a vastagsdg
figgvényében, SD (ahogy né a | 25-10 MN/m?® 30-10 MN/m?3 35-15 MN/m?®
vastagsdg, 0gy csokken az érték):
Felhasznaldsi terilet: Alacsony terhelési Kézepes terhelés( Nagy terhelés( Extra terhelés(
e Osztatott padldk sztatott padldk Usztatott padldk Osztatott padldk
Végil is milyen mértékben tudjuk javitani az Un. referenciafédémiink adott
hangszigetelési (L., — lépéshangnyomasszint) értékeit?

[szerkezet  [Vestagsdg,em [m kg/m? [l dB |
 Porotherm profipanel, legalébb 13 cm felbetonal ___|legolabb 18 |405 |73
| Porotherm fodémrendszer 45 cm fengelytgvolsaggel |21 [s0  |&
| Monolitvosbeton szerkezet 12 |ess |
360 |7
372

Monolit vasbeton szerkezet
E gerendds, Bj jel( béléstestes f6dém, alulrél vakolva, feliilrél 5 cm felbetonnal

Forrds: Rets Frigyes — Az épiiletakusztika alapjar

Minél jobban sikeriil javitani a referenciafédém hangszigetelését, anndl kisebb

a lépéshangnyomds szintje a f6dém alatti helyiségben, ami a réfektetett 6szépadlé
hatékonysdgdt mutatia (azaz a kisebb érték a jobb).

A nyers (referencia) f6dém |lépéshangnyomdsszintjéhez képest a Iépéshangcsillapi-
tds szdlas szigetelés alkalmazdsa esetén 25-35 dB-el véltozhat (csékken),

vagyis egy Usztatott padlészerkezet Iépéshangnyomdsszint javité (csékkentd) hatdsa
(ALny) 25-35 dB.

A legjobb érték természetesen kis dinamikai merevség(, 20-30 mm vastag,
lépéshanggdtlé dsvanygyapot anyagi szigetelésekkel és 8-10 cm 8sszvastagsagi
Uszépadlékkal érhetd el.

|Szerkezet | Megiegyzés AL, dB
Uszépadlé dltaldban az Usztatott aljizat 5 cm-nél vastagabb

Jobb mindségi Gszépadlé az Usztatott aljzat 5 cm-nél vastagabb

Uszépadlé vastag Usztatérétegen | az Usztatott alizat 5 cm-nél vastagabb
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Az évek sordn az épiiletek tervezése ugyan fejlodott, de az épiiletek funkcigja valtozatlan
maradt: védelem, kényelem, télen meleg és nydron hiivos lakokoriilmények létrehozdsa.
Az utébbi években azonban az épiiletek kornyezetre gyakorolt hatdsa és a zoldletds meg-
olddsok is kezdenek egyre fontosabbd vdlni.

AZ ATFOGOBB, SZELESEBB KORU
fenntarthatésdg kialakitdsa mellett nem sza-
bad elfeledkezni arrél, hogy életciklusukat
tekintve, minden épiilet kérnyezetre gyako-
rolt hatdsa a hasznélata sordn elfogyasztott
energidbdl, a megdjulé energiaforrasokbal
és a fenntarthaté anyagok felhasznalasabol
adédik ossze.

A ZOLDTETOK TULMUTATNAK a kor-
térs épitészet fogalmdn és j értéket adnak az
épiiletek  vérostervezésen beliili szerepéhez.
Céljuk nemesak az, hogy visszahozzdk a ter-
mészetet a vérosi kornyezetbe, de olyan fon-
tos kérdésekre is megoldast kivannak nydj-

tani, mint a vdrosi hdszigetel§ hatds vagy a
zéporestk kezelése.

. T
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Az Urbanscape innovativ, konnyi, kivdlo vizvisszatarto képességgel rendelkezd és
konnyen kivitelezhetd rendszer, amelyet kifejezetten vdrost kornyezetben talalhato lako-,
nem lakdascélii és ipart épiiletek zildtetd rendszerethez terveztek.

AZ URBANSCAPE GREEN ROOF komp- feliiletszivargd, iiltet6kozeghdl — egyediilalls,

lett z6ldtetd rendszer, amely gyokérdll {6li-  szabadalmaztatott kézetgyapot paplanbdl —
dbol, vizmegtarté képességgel vagy anélkiili  és vegetdcids réteghdl 4ll.

Az ontozdrendszert a helyt éghajlati viszo-
nyoktdl fiiggden kell kialakitani.

Urbanscape Sedum-mix vegetdciés réteg

Urbanscape Green Roll k6zetgyapot paplan

Urbanscape feliiletszivargo

Urbanscape gyokérallé félia

Vizzaro6 alatétfalia

A tet6 alapszerkezete

Az Urbanscape Green Roof zéldtetd rendszer barmilyen tipuso tet8szerkezeten elhelyezhets: beton vagy acél fédémen, forditott

rétegrendi tetdn illetve minden egyéb, tetén haszndlt anyagtipuson. A zéldtets elemei minden esetben ugyanazok, csak a szigete-
Iési igények és a vizzdré réteg helyzete véltozik.

Melegtetd beton f6démen Melegtetd acél fsdémen

Forditott rétegrendi tetd
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Melyek a zoldteto fobb elonyei?

Koérnyezeti elonyok

A VAROSI HOSZIGETHATAS CSOKKEN-
TESE

A virost levegG hmérséklet csokkentésének egyik
leghatékonyabb mddja a zoldtet6k alkalmazdisa.
Nyédron a htmérséklet a varosokban az épiiletek és
utak hdelnyelése miatt mintegy 5-7 °C-kal maga-
sabb, mint vidéken, és a hémérséklet egy ha-
gyomadnyos tetén akar 40°C-kal is magasabb
lehet, mint egy zéldtetén. A Tyndall Klimaval-
tozds-kutaté Kozpont kutatdsa szerint a varosokban
10%-kal tobb zoldfeliiletre lenne sziikség a varost
hészigethatds ellenstlyozasdra.

CSAPADEKVIZ VISSZATARTASA

A zoldtetSk legnagyobb elnye a lehullott zaporessk
lefolydsénak csokkentése, amely nyéari idészakban
a csatornahdalézat leterheltségét 70-95%-kal
is csékkentheti. A zildtetdk a koltségesokkentésre
1s hatdssal vannak, mivel a zdaporestk tarolaséra al-
kalmazott esgvizfelfogd ciszterndk és hasonlé beren-
dezések koziil csak kevésre vagy semennyire nincs
sziikség. A csapadékviz-visszatarté képesség segit a
heves esdzések okozta karok mérséklésében.

CSAPADEKVIZ TISZTITAS

A zoldtetSk természetes biosziirésiikkel megakada-
lyozzik, hogy a szennyezdések és a méreganyagok a
természetes folyévizekbe és a vizelvezetd csatorndk-
ba juthassanak. Egy 1990-es Kohler & Schmidt ku-
tatds szerint az esévizzel érkezé élom, réz és
kadmium-szulfid 95%-a és a cink 19%-a a

zdldteté termékdzegében marad, ami javitja a

2 2

helyi vizminGséget.

y
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€O, CSOKKENTES

A zoldtetSk segitik a globalis felmelegedés egyik leg-
fontosabb okozdja, a levegbe juté CO, mennyisé-
gének csokkentését. 1 m? zéldteté évente 5 kg
CO,-ot képes megkdtni. Az energiafelhasznélds
csokkentése miatt pedig tovdbbi 3.2 kg-mal csokken
a szén-dioxid-kibocsdtds évente* Osszehasonlitds-
ként: 1 m? zoldtet§ ugyanannyi szén-dioxidot képes
elnyelni, amennyit egy hagyoményos gépkocsi egy 80
km-es autéit sordn kibocsat.

TISZTABB LEVEGO

A z6ldtetSkon 16vE novények segitenek a kornyezd le-
vegGbdl olyan levegdben lebegd részecskéket 1s meg-
kotni, mint a szmog, nehézfémek és illékony szerves
vegyiiletek, ez pedig pozitiv hatdssal van a levegd
minGségére és a lakossdg egészségére. Kutaték
becslése szerint 1 m? zéldteté évente 0,2 kg
levegében lévé részecskét kéthet meg™ ™.

TERMESZETES ELOHELY

Az urbanizécié novekedésével a helyi onkormanyza-
tokkal szemben tdmasztott egyik legfontosabb kéve-
telmény a biol6giai sokféleség biztositdsa. A zoldtet6k
kiilonbozs fajok szdméra biztositanak élshelyet és
helyredllitjdk a vérosi infrastruktdra altal megboly-
gatott kol6giai korforgdst.



88 IURBANSCAPE GREEN ROOF ZOLDTETO RENDSZER

Gazdasagi elonysk

MEGNOVEKEDETT TETOELETTARTAM

Kimutattdk, hogy a zoldteték meghéaromszoroz-
zék a teté varhaté élettartamat. A zoldtets
megovja a tet§ anyagait a mechanikai sériilésektol,
ultraibolya sugdrzastol és a szélsGséges hdmérsék-
lettdl, ezéltal csokkennek a karbantartési és feldjitas

koltségek.

ENERGIAHATEKONYSAG

A z0ldtetd hozzdjarul az energiafelhaszndlas csék-
kentéséhez, a fitésnél 25%-kal, a hitésnél
pedig 75%-kal.” Az emelkedd energiadrak mellett
egyre vonzobba valnak az alacsonyabb f{itést és hiitési
koltségek.

ZAJCSOKKENTES

A zoldtetd rendszer j6 hangszigeteld, a lak6tér szama-
ra nagyobb csendet biztosit és kellemesebb kérnye-
zetet teremt a vdrosi teriileteken. Nagyvarosokban,
kozeli iparteriileteken és repiilGtereken is hozzdjarul
a zajcsokkentéshez.

TERMESZETES MEGJELENES

A zoldtettk természetes jellege enyhiti a vérosi kor-
nyezet betonszerkezetes megjelenését, és alapvetd val-
tozést hoz a modern épitészetbe. Tanulmanyok szerint
a z0Old teriiletek jelenlétének nyugtatd pszichol6giai
hatdsa van, segiti csokkenteni a vérnyomast és csok-
kentik a szivverések szamat is. Szdmos elnye miatt a
z0ldtetd a lakossagi és kereskedelmi ingatlanok értékét
jelentsen megnoveli.

) ]
“\

\ ‘.' "
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Tarsadalmi elonyék

N

HASZNALHATO ZOLDTERULET

A zoldtetdk a korlatozott, nyitott térrel rendelkez&
varost kornyezetben segitik tovabbi zold tertiletek
kialakitasét, és megnovelik az épiiletek értékét. A jol
megkozelithetd tet6kon kozosségi kertek, szdmos fel-
haszndlasi lehetGséget nydjté kereskedelmi helyszi-
nek vagy rekredcios teriiletek alakithatéak ki.

VAROSI MEZOGAZDASAG

A zoldtetSk lehetGséget teremtenek a vdrost mezd-
gazdasdg szamadra is. A helyi élelmiszerrendszer 1ét-
rehozasanak és az 6nallé-onellaté élelmiszerforrasok
biztositdsanak kiszonhetGen csokkenthetd veliik egy
kizosség okoldgiai ldbnyoma.

Forrasok:

* National Research Council of Canada
(Kanacdai Nemzeti Kutatdst Tandcs)

**United States Environmental Protection Agency
EPA — Reducing UHI: Compendium of Strategies
(Amerikai Kornyezetvédelmi Hivatal —
Hésziget-csikkentés: Stratégiar dsszefoglald)
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A zoldtetok tipusai

A zoldtetéknek két £6 tipusuk van

[T L p—

Extenziv zoldteto

Az extenziv zoldtetSkon vékony a talajréteg (jellemzéen 7-10 c¢m).
Varjahd) (Sedum), moha, gyogy- és ftiszernovények, ftifajtak ng-
hetnek rajta, valamint olyan egyéb névényzet, amelyek nem vagy
csak csekély értékben igényelnek gondozdst. Ezek a legkonnyebb
z0ldtet tipusok. Az extenziv zoldtetGk mutatds védelmet biztosita-
nak a vizéllé alatétfolia sziméra és jelentds mértékben csokkentik
a viz lefolydsat. Miutdn egy zoldtetd telepitése befejezédik, évente
csak egyszer vagy kétszer kell ellendrizni. A novényzet megfelels és
eredményes novekedésének biztositdsa érdekében rendszeres miitra-
gyazds sziikséges évente egyszer, Gsszel vagy kora tavasszal.

Ontozdrendszerre nincs sziikség, kivéve akkor, ha jellemzdek a rend-
kiviil hosszi ideig tarté szaraz idG)arasi koriilmények.
Az extenziv zoldtetGk nem igényelnek rendszeres gondozast.

A zoldtetok fontosabb ismérvei:

Jellemzék

Né&vényzet

A telies rendszer vastagsaga
Ontozés

A teljes rendszer témege/m?
Jarhatéség

Vizmegtarté réteg

Tetd teherbird képessége
Apolés, gondozds

Tet6 délésszég

varjohdij, f6, gyégy- és fiszernévények

nagy teherbirdss tet6szerkezetet igényel
nagyon csekély mértéki
45°%ig

Intenziv zoldteto

Az intenziv z6ldtetGknél nagyobb a talajréteg vastagsiga (legaldbb
15 e¢m) és a pazsitféléktdl a diszeserjékig és korosabb fakig no-
vénytipusok szélesebb kire telepithetd ra. A beiiltetés tipusa haté-
rozza meg a sziikséges talajvastagsdgot, az ontozdrendszer sziik-
ségességét, valamint az dpolds, gondozds szintjét. Az ilyen tipusa
zOldtetSk esetében altalaban biztositjak a tetd rendszeres elérhetd-
ségét, ezért burkolt feliiletek, falak, s6t még vizes létesitmények is

részel lehetnek a kialakitasnak.
_—
2

fg, diszcserigk, fak

25-100 mm

dtlagos, normdl kerthez hasonlé médon
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Miért éppen Urbanscape?

Az Urbanscape Green Roof zoldteté rendszer az alabbiakat garantalja:

p |

KOMPLETT MEGOLDAS

Az Urbanscape Green Roof zoldtet& komplett, kény-
nyen, rétegenként kivitelezhetS rendszer, kozvetleniil
a vevGhoz szallitva. Az ), mnovativ Urbanscape Gre-
en Roll kézetgyapot paplannak készonheten a kivi-
telezéshez és a karbantartdashoz semmilyen specialis
felszerelés nem sziikséges.

KONNYU

Az Urbanscape Green Roof zoldtets rendszer magjat
alkoté Urbanscape Green Roll kézetgyapot paplan a
tobbt hagyoményos talajkeverékkel osszehasonlitva
konnyebb, és szinte valamennyi épiiletszerkezeten
haszndlhato, anélkiil, hogy a szerkezet stabilitasat
veszélyeztetné. Az Urbanscape Green Roll kézetgya-
pot paplan atlagosan 8-10-szer konnyebb, és a tér-
fogatdhoz képest akdr 3-4-szer t6bb vizet 1s képes
megtartani, mint az egyéb hasonlé, zoldtetGkben
alkalmazott anyagok.

HATEKONY KIVITELEZES

Az Urbanscape Green Roll kézetgyapot paplan lénye-
gesen alacsonyabb munkaigény(. A megfelels vizfel-
vevl képesség eléréséhez egy 1000 négyzetméternyi
zoldtetG-vegetacié  szamdara megfelel  termdkozeg
kialakitasdhoz 2-5 tonna Urbanscape Green Roll
kézetgyapot paplan sziikséges, szemben a 100 tonna
hagyomanyos zoldtets termékozeggel.

FENNTARTHATO MEGOLDAS

Az Urbanscape Green Roll kzetgyapot paplan kii-
16nboz6, a természetben széles kirben rendelkezésre
allo kizetek keverékébdl késziil. Az alapréteg kinnyf,
nyitott szerkezete kedvez a gyokérzet szétterjedésének
és elGsegiti a novények novekedését.

IM

KIEMELKEDO VIiZFELVEVO KEPESSEG

Az Urbanscape Green Roll kozeg gondoskodik a
gyors és hosszi tavon stabil vizfelvételrdl és bizto-
sitja a vizmegtarté teljesitményt. l:]ghajlal,i zonéktdl
figeGen kiilonbozs tipusi Urbanscape Green Roll
kGzetgyapot paplanok hasznélatosak.

KIEMELKEDO VIiZELOSZLAS

i I Az Urbanscape rendszer 6ntézdérendszerként is funk-

8

>

A\

ciondl és gondoskodik a vegetacios réteg és az Ur-
banscape Green Roll paplan kozotti t6kéletes vizel-
oszlasrdl. Ennek az elénye az, hogy vizet spérolhat
a novényzetet feliilr6l 6ntoz8 berendezésekhez viszo-
nyitva.

JO HOTECHNIKAI KEPESSEG

Az Urbanscape rendszer hosszan tarté hiitd hatdst
biztosit magas vizmegtarté képességének koszon-
hetGen. Az Urbanscape rendszerii tetSk a vegetacié
nélkiili tetGkkel szemben csokkentik a hdnyereséget a
z0ldtetS rendszerekhez tarsulé hGmennyiség, tobblet
haszigetelés, és parolgds (evapotranszpirdci) miatt.

KIVALO TUZALLOSAG

Az Urbanscape Green Roll kdzetgyapot paplan
Euroclass osztalyozds szerinti besoroldsa A1, nem
éghetd. Az EN 13501-1 szerint az A1 osztalyd termé-
kek nem jarulnak hozza a téiz kifejlédéséhez annak
semelyik szakaszdban, a teljesen szétterjedt tiizet is
beleértve.

KIVALO AKUSZTIKAI TELJESITMENY

Az Urbanscape Green Roof zoldtetd rendszer a fel-
szini zajelnyelés révén csokkenti a zajszennyezést, és
mérsékli a virosi lakossag egészségét, biztonsagat és
kozérzetét érintG és befolydsold elfogadhatatlan zaj-
szintet.
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Cementkotésit, 2 mm-es szdlvastagsdgi homogén fagyapot lap, kozismert nevén:

Heraklith.

A Knauf Insulation Kft. dltal gydrtott gydrtott Tektalan termékek A2 tiizvédelmi besoroldsiiak.

A Heraklith C termékek is elérhetGek A2 tiizvédelmi besoroldssal, jeliik: Heraklith A2-C.

Heraklith C és A2-C lemezek:

A fagyapot lemezek természetes médon tartésak, élettartamuk pedig megegyezik
annak az épiiletnek az élettartamadval, amelyben felhaszndlasra keriilnek. A fagya-
pot alapi épitéelemek t8bbcélo beépitést kinalnak a magasépitészetben, figyelembe
véve a mechanikai, hétechnikai, tizvédelmi, akusztikai és esztétikai elvarasokat is.

Heraklith C / A2-C

R, m2K/W

m?2/raklap

kg/m?

15x600 %2000

0,15

84,00

8,5/12

25x600x2000

0,25

48,00

10,5/14

35x600 %2000

0,35

34,80

13/17

50x600x2000*

0,55

24,00

18/24

* egyéb nagyobb vastagsdgokban is rendelkezésre dll, kérjik ldtogassa meg a www.

knaufinsulation-online.com honlapot
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Heratekta U-zsalu (elemhossz 1000 mm)

U-alakd, cementk&tési épitéelem, 50 mm vastag Heratekta-C3 hészigetel$ oldal-
lappal, 15 mm vastag egyrétegi Heraklith-C fagyapot talppal és 25 mm vastag
Heraklith-C héatlappal.

Heratekta U-zsalu m/raklap | kg/fm
250 50300 __
250%50x% 380 __

250x50x 440

Felhaszndldsi teriletek:

monolit vasbeton koszoruk, dthidalék héhidmentes kialakitdsa, térdfalak bennmaradé
zsaluzataként. Régzitésik: az épitdiparban hasznélatos flexibilis ragasztédgyazatba
fektetve.

Heratekta koszorivelem (elemhossz 1000 mm)

L-alakd, cementkstésii fagyapot épitéelem, 50 mm vastag Heratekta-C3 h8szigetels
oldallappal, 15 mm vastag egyrétegi Heraklith-C fagyapot talppal.

Ceoso s [s0 22
soso Jws  [so a4 |
20050  fws  fso a5 |

230/50 s 8o 27
250/50 _
300/50

Felhasznéldsi teriiletek:
Monolit vasbeton koszorik, dthidalék héhidmentes kialakitdsa, fédémek lezdrasa.
Régzitésiik: az épitdiparban hasznélatos flexibilis ragasztédgyazatba fektetve.
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A kOSz’é‘iszs Loetelo
rendsze

Az épiiletek koszordi azok a szerkezetek, amelynek elkészitése hagyomdnyos médon rend-

kiviil 1dd- és munkaigényes. A zalaegerszegi Heraklith gydr szakemberet felismerték a fa-

gyvapol termékek vaghatosdagaban és ragaszthatosagaban rejld lehetdségeket, és az osztrdk

Jagyapot gydar koszortdelemébdl kundulva tovabbfejlesztették a terméket, valamint kialaki-

tottak a sajat gyartasi U zsaluelemet.

A KOSZORUSZIGETELO RENDSZER
ELEMEI:

Koszoraelem: 1. alakd elem, 15 mm vas-
tag Heraklith talppal és jellemzGen 50 mm
vastag Heratekta oldalfallal, 1 fm egységnyi
hosszban. Mindennemii nedves technoldgi-
dval (monolit fodém, feszitett gerendas [6-
dém, sth.) késziilt szerkezetek kialakitdsara
ajanljuk, ahol a belsg oldalon a fédémszer-
kezet, kiilsG oldalon a megtamaszt6 L alakd
koszordelem taldlhat6. Jellemz&en 150-300
mm  koszorimagassighoz gyartjuk. Kon-
szignacio alapjan csomagban egyedi igénye-
ket 1s elkészitiink.

U zsaluelem: U alakd elem 15 mm vas-
tag Heraklith talppal, belsg oldalon 25

mm  Heraklith oldalfallal, kiils¢ oldalon

jellemzGen 50 mm Heratekta hészigetels

lappal. Els@sorban fafédémes épiiletekhez,
tetGtérbeépitésekhez és monolit athidaldk
kialakitdsahoz ajanljuk. Minden olyan épi-
tést helyzetben, ahol a koszort belsS oldala
is zsaluzatot igényelne. Jellemzgen falvas-

tagsagban készitjitk, 250 mm koszordma-
gassagban. Igény esetén egyedi méreteket 1s
legyartunk.

A RENDSZER ELONYEI:

¢ Takarékossag: a Heratekta koszoriszige-
telési rendszerrel kivaltjuk a megtamaszto
zsaluzatot, ezzel pénzt spérolunk meg.

¢ Rugalmassag 1.:
mennyiségben is tetszéleges magassagi és

a termékeket mar kis

szélességi méretekben legyartjuk.
* Rugalmassag 1II.:
mennyiségben ftiggGen
60-160 métertdl) lCS/a”IlJul( a kivitelezés
helyszinére.
¢ Hulladék: A terméket a koszortmagas-
saghoz és a falvastagsighoz igazodé mé-

a tcn méket mar kis

o,

rethen szdllitjuk, ezért az hulladékmente-
sen felhasznalhatd.

¢ Zsaluanyag: mivel kiilon megtamasztdst
nem 1gényel, ezért nincs sziikség zsalu-
deszka, zsalutdbla felhasznélaséra.

¢ Id&: a zsaluzat (egy szakipar) kivaltasdval

a koszort elkészitésének ideje a toredékére
rovidiil.

* Kényelem: a koszort a fodém oldalardl
elkészithetd.

* Egyszeriiség: bonyolult,
alaprajz esetén is konnyen elkészithetd
a vasbeton koszori.

tort vonald
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Alulrol hiilo és pincefodémek hoszigetelése
Heraklith, hoszigeteléssel tarsitott épitdlemezek

Heratekta szigeteld lapok:
Heratekta-C3 031

Haromrétegi kompozit épitlap, egy réteg kivalé h8szigeteld tulajdonsaggal rendel-
kez8 (Ao = 0,031) polisztirol hab h8szigetel6 maggal, kétoldali cementk&tési Herak-
lith fagyapot fedéréteggel. Paradiffiziés ellenallasi szam: 20

Heratekta-C3-031 R, m2K/W

0,55
16,80
13,20

150 x 600 x 2000

Felhasznélasi teriiletek:
Homlokzatok, f6démek, gardzsok, alulrél hiils fsdémek hé- és hangszigetelése.

Tektalan szigeteld lapok:
Tektalan A2-037/2

Kétrétegli kompozit fagyapot épitélap, nagy testsiriiségi kézetgyapot h8szigetels
maggal, ivegfdtyol kasirozdssal, egyoldali, asvényi kétéanyagié Heraklith fagyapot
feddréteggel. A Tektalan A2 037/2 téblék a gydrtdstechnolégiai fejlesztéseknek k-
szdnhet6 homogénebb szdlszerkezet miatt latsz6 feliletekként is esztétikusmegiele-
nést nydjtanak (a fagyapot réteg természetes eredetii alkotérészei miatt drnyalatki-
I6nbségek jelentkezhetnek, ezért a terméket festett felilettel javasoljuk alkalmazni).
A tabldk a vastag fed8rétegnek készénhet8en élképzéssel (élletéréssel) késziilnek.

N = e iad =
(mm) (kg/m?)

- ’ 75 |0 Jies 190 |
Tektalan A2-037/2 _ _
600 x 1000 loe 13,2 230 |
150

6
8,4

Felhaszndldsi teriletek:
Homlokzatok, f6démek, gardzsok, alulrél hils fsdémek hé- és hangszigetelése.
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Meélygardazsok

hoszigetelése

| A ———

Megfigyelhetd tendencia, hogy az emelkedd ingatlandraknak koszonhetden egyre tobb
varosban keriilnek a parkolok az épiiletek ala, vagy az épiiletek tetejére.

FIGYELEMBE VEVE AZ EROGSODO

sktor) és a gépészeti |

¢t megdllapithatjuk, hogy
darabszdmd  gépjarmiialloma
rezésének praktikus helye az épiilete

dlatt kialakithat6 tér.

de a téli idGszakban 1s, az épiiletek alatt (4-

Elsgsorban a nyari,

rolt gépjarmiivekben kialakulé hdmérséklet
kedvez&bb. Az épiiletek alatti ffitetlen és az
épiiletek fGtGtt terei kozti héveszteséget mi-
nimalizalni kell. Err a Knauf
csaladja.

ad meg
Insulation Kft. fagyapot termé

Fagyapot termékeink a pincefédémek és

mélygarazsok hé- és hangszigetelésére:

® Heraklith-C lap és kizetgyapot
kombindcigja

* Tektalan /

¢ Heratekta-C3 0:

(*A lapok betervezése és beépitése sordn figyelembe
kell venni az érvényes OTSZ rendelkezéseit!)

Elényok:
* Afag

hatasoknak, nem sériiléke

it kéreg ellendll a n

natot nem igényc

e [détalls, feliilete az 1d6 milasaval nem ka-
rosodik, nem oregszik.

¢ ElsGsorban a mélygardzsok azok a helyek,
ahol az épiiletek feliileter a gépjarmiivek
kipufogé gazaitdl szennyezGdnek, elszine-

formdja burkoléelemeket 15 legy

dék, oszlopok burkoldsa).
kirnyezet hGmérsékletétol fiigget-
leniil beépithetd.
* A Heraklith lapokat igé
sel latjuk el, ennek koszonhetSen dekorativ

setén élképzés-

feliiletet kapunk.
a lapokat RAL szinkéd alapjén sza-

* A fagyapot szélak szerkezetiiknek készon-
rusztikus feliiletet biztositanak.
Akusztika: a [
szerkezetének k

hot és kbzetgyapot szal-
onhetden kivald hangel-
nyeléssel rendelkezik, ezéltal kozvetleniil
biztosit zajesillapitast a helyiségnek, ahova

beépitésre kertil.
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A Knauf Insulation szigetelési divizidjanak tulajdondba keriilt zalaegerszegi Heraklith
gydardaban folyamatos gydrtds-technologiai és termékfejlesztéseket hayt végre. A fejlesztések
egytk eredményeként 2013 mdjusaban megkezddditt az A2 tiizvédelmi osztdlyba tartozo,
nem éghetd Heraklith és lektalan fagyapot lapok gydrtdsa.

¢ a termék tovabbra is magdban hordozza a
fa elonyos tulajdonsagait,
e kivalo hg- és hangszigetel§ tulajdonsdgai

A2

tizvédelmi osztdly:
NEM EGHETO!

mellett egyediilallé médon nem éghetdvé
vélt,

® tovdbbra 1s a hosszi élettartam és a me-
chanikai hatdsokkal szembeni ellenélloké-
pesség jellemzi.

A gyartastechnolégiai fejlesztések masik ered-

ménye a 600 milliméteres lapszélességi ter-

mékek gyartdsa, amely szintén a 2013-as
évben indul el.

¢ anagyobb lapszélesség fajlagosan kevesebb
rogzitGelemet igényel,

e a 600 milliméteres lapszélesség jobban il-
leszkedik az épitdiparban hasznalatos rasz-
terméretekhez (pl. dlmennyezetek).

Az A2 tGzvédelmi osztalyba tartozé

»~nem égheté” Heraklith és Tektalan la-

pokat csak 600 milliméteres lapszéles-

ségben gyartja a Knauf Insulation Kft.
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em égheld; tdotallo
Lerallith pincefodém-

szigeteles

Tovabbfejlesztett szigetelbanyag a fokozodo kovetelményekhez: alulrol hils arkad és
athayto folotti fodémek szigetelése

A Knauf Insulation szigetelések gyartéi pa-
lettdjdn tobb termékiink is alkalmas alulrél
hiil§ fodémek hi-, hang- vagy tiizzel szem-
beni szigetelésére. Ezen belil elsGsorban
mint leggyakoribb megoldandé feladatként
a hdszigetelési témakorhoz tartozé termé-
kekrgl és alkalmazasi feltételeikrdl tesziink
emlitést.

Kordbban megfelels anyagok hianydban
egydltalan nem volt dltaldnos a legalsé {6-
démek alulrdl t6rténd hészigetelése (pl. a
panelépiiletek foldszinti lakédsai alatt). Ma-
napsdg a korszerti szigetelGanyagok lehetdvé
teszik e szerkezetek szigetelését is, raadasul
tgy, hogy minimadlis teret sziikséges csak
elvenni a meglévs belmagassdghdl, s6t mar
a tervezdi asztalon szdmolnak ezek sziiksé-
gességével és vastagsagaval. A jol kigondolt
és minden szempontbdl indokolt alulrdl
hiil§ fodémszigeteléseket a kezdeti szakasz-
ban még nem érintette annyi elGirds mint
manapsag. Példaul napjainkban a ttizvéde-
lem lett az egyik 6 meghatdrozo vélasztasi
szempont. Ahol pedig menekiilési dtvonalat

létesitenek, ott dltaldban csak Al-es termék
épithetd be.

Ezt a feltételt tobb, kiilonbozé alapanyaga
(habiiveg, asvanyi szdlas) szigetelés 1s ké-
pes teljesiteni, azonban az drtényezd fontos
szempontja jelentGsen befolydsolja, és saj-
nos le 1s sziikiti a valéban beépitésre keriils
anyagok korét.

A cégiink dltal gyartott és kozismert kizet-
gyapot vagy tveggyapot termékek tokélete-
sen megfelelnek mind a t{izvédelmi, mind
pedig a hdtechnikai elvarasoknak. Ennek
kiszonhetGen teljesitik az alulrél hiils f6dém
szigetelést funkcigjit, azonban csak akkor
képesek ezt akar hossza tavon is ellami, ha
az adott teriiletre tervezett, megfelel ter-
méket vilasztjuk ki. Mai gazdasagunkban
viszont a megrendel6i drnyomads hatdsanak
egyik héatrdanyos velejardja a legolesobb, am
nem pontosan az adott célra kifejlesztett
anyag beépitése.

Ne feledjiik, hogy ezeken a szerkezeteken
a kiilsd hatdsok, mint pl. a gépjarmiivek
kipufogbgazanak kormos leveg@je, a van-

délok ténykedése, vagy a nagy légmozgds
kénnyen jelentds karosodasokat okozhat-
nak!

A fenti szempontok miatt a mostandban
elGszeretettel alkalmazott tivegfatyol kasiros
termékek nagyon kis szdzalékat javasolhat-
jJuk erre a célra. Ezek a termékek ugyanis az
atszellGztetett homlokzatok megfeleld szige-
telGanyagai, mig az alulrél hiils fodémekhez
mindenképpen  kellGen massziv, mecha-
nikailag nagyon )l ellendllé, 1dGall6 és emel-
lett esztétikus feliileti hszigeteld réteget kell
ajanlanunk.

Pontosan ilyen kedvez§ (htechnikai, akusz-
tikai, tlizvédelmi, esztétikai és 1dGallésagt)
tulajdonsdgokkal biiszkélkednek Heraklith
markdja fagyapot szigetelGanyagunk.

A magyarorsziagi  gyarunkban gydrtott
Heraklith termékek az ider évtsl mar A2-
es tlizvédelmi elgirasnak felelnek meg és az
esztétikai igényesség mellett t6kéletes védel-
met biztositanak a hGszigetel6 magnak, te-
hét széles korben helyes megoldast kindlnak
az alulrdl hiil§ [6démek szigeteléséhez.
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stadioryaban-mar:

/{Orabban@l?]’i L irtak

Az elmailt évek pozitiv tapasztalataként elmondhatjuk, hOa » épiileteink hdszigetelésénél
egyre inkabb meghaltdrozo kritérium a hiszigeteld anyag mindsége és vastagsdga.

MiG PAR EVVEL EZELOTT 5 cm vas-
tagsagd homlokzati hszigetelés volt az at-
lag, méra ez a szam mar 10 cm-es
hszigetelés zet fonms
eleme, elnyerte megérdemelt pozicigjat mind
a felgjitasok, mind az ) épitések esetében.

\ hGszigetels anyaggal kapcsolato rdsok

elGen alakultak; ma mér pia-

srter 2
C

o) Elettereket bizto-
én lebomldsav. al se

(l()tm he
fodém hoszige t(‘l(‘ soran.
A KNAUF INSULATION termékvalasz-
tékdban sok, erre a szigetelendd feliiletre
alkalmazhat6 termék létezik, ezek koziil a
Heraklith-C 25 tablas fag
1 ADN 120 mm kisz
icidja kertilt az egyik hazai p

ot termék és
)t kom-
esztizsbe-

ruhdzas, az UllGi ati FTC-stadion mélyga-
razsaba.
mar

Ez a termékkombinicié az épités

idGszakaban elGremutaté  volt, teljesitette

5-ben érvénybe 1épe

KIEMELT FONTOSSAGU SZEMPONTOK:
¢ Ttizbiztonsag menekiilési dtvonalak esetén
* Akusztikai vé

* Esztétika

A hédatbocsatdsi tényezd kovetel-
mény értékeinek véltozdsa az évek
folyaman:
U [W/m2K] alsé zaréfodém / fitetlen
pince felett

2006 2012 2015

0,26
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Heraldlitl: Aoro —
fagyapol.es dsvdnygyapOt

HOSZIGETELESI TERMEKEK ALKALMAZASA AZ AI.I.ATTAR'I'ASBAN
T .

lﬁ-""

Egy Tolna megyében, azon beliil is Sarpilis hatardaban épiild sertésnevelde kapcsdan
szeretnénk bemutatni Heraklith Agro termékiinket

TOBB SERTESTARTO UZEMBEN, ES
CSARNOKBAN IS KOMOLY PROBLE-
MAT JELENT télen a szirds szag, illetve
nyéron a nagyon fiilledt meleg levegs. Ezek
a kornyezeti viszonyok az ott tartott allatok-
ra és a kortilottik munkat végzd emberek-
re 1s kdros hatdssal lehetnek. Emiatt fontos
a megfelel§ szellozés kialakitdsa. amelynek
tervezése soran figyelembe kell venni, hogy
az dllattartasi rendeltetésti helyiségekbe ne
nagy sebességgel és ne koncentriltan érkez-
zen a bejuttatott levegd, mert az ott tartott
dllatokra ez mér rovid tavon is egészségka-
rosito.

Ennek figyelembe vételével a megfelels hé-
komfort-érzet kialakitasahoz szakszerii szel-
[6ztetGrendszert kell kiépiteni, amely bizto-
sitja az egyenletes l1égmozgast. Ennek bizto-
sitasdhoz elszivo ventillatorokra van sziikség,
amelyek a faradt levegdt illetve a kéros ga-
zokat elszivjak. Emellett a friss levegs bea-
ramldsét biztositd rendszerre van sziikség az
dlmennyezeten.

A megfelels hdszigetelés, és az egyenletes
légaramlés biztositdsa fontos kritérium. Erre

nyjt tokéletes megolddst a Heraklith AGRO
rendszertink.

A tablak porézus szerkezete levegGeloszté fe-
liiletként miikodik. A szerkezetbdl adédéan
a légaramlds lelassul, egyenletes lesz, nincs

koncentralt (pontszerii) karos légbeftvas.
A beépitett hszigeteléssel egyiitt a szerke-
zet energiahatékonysdga kivals, emellett a
tetGszerkezet nem okoz hdveszteséget, igy
nem sziikséges tovabbi hiszigetelés a szaru-
fak kozott.

Emellett fontos kiemelni Heraklith termé-
kiink egyik kiemelkedd tulajdonsdgat, a
Ennek
koszonhetGen csokkennek a zart térben ke-

kivalo  hangelnyelG  tulajdonsagot.

letkezd, az agrargépészeti berendezések dltal
generdlt, avagy az dllatok dltal keltett zajok.

A HERAKLITH AGRO RENDSZER
ELEMEI:
— Heraklith Agro fagyapot lapok
(2000 X 600 X 25 mm).
— Knauf Insulation dsvéanygyapot hészigete-
1és (pl. MPN Plus 037, Mineral Plus 039).
A Heraklith Agro fagyapot lapok 2 mm-es
szélszerkezettel, kizardlag fehér cement ko-
(Ganyaggal, 2000 X 600 mm-es tdblaméret-
ben, 25 mm vastagsagban késziilnek.
Alapok festhetSek — a gyari fehér festés illetve

s 2

élképzés opciondlis lehetGség.
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Ttizvédelmi besoroldsuk az MSZ EN 13501-1
szerint A2 (nem éghetd), amellyel javitjak az
épiilet tizallosagat.

Természetes megjelenés

— Lathat6 fagyapot szerkezetbl adédé ter-
mészetes fa hatés.

—A természetes vildgos feliilet miatt csok-
kenthetdek az energiakoltségek.

Szakember igény, szaktudéas a Herak-

lith AGRO rendszer kivitelezése sordn:

— Nines sziikség kiilonleges szerszamokra.

— Nines sziikség specidlis ismeretekre, kiilon-
leges szaktuddsra.

— A rogzitések konnyen és egyszertien kivite-
lezhetsk.

—A kivitelezés akar 6nerdbdl is elvégez-
hetd.

a @
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A Gyéri Onkormdnyzat beruhdzdsdaban épitett sportkomplexum a korszerti miiszaki
megolddsok egész sordt vonultata fel az épiiletben. A belsd terek megfeleld akusztikdyarol
Heraklith-C fagyapot lapok gondoskodnak.

2014 DECEMBEREBEN keriilt dtaddsra a
vizek véarosanak ) sportlétesitménye a Gydr
Varosi Fedett Sportuszoda.

A TOMEGEK BEFOGADASARA alkal-
mas, sik feliiletekkel hatérolt terek (pl. uszo-
dak, tornacsarnokok, koncerttermek, szinh4-
zak, stadiok) problémdja, hogy a keletkezd
zajok az ilyen feliletekrSl szinte veszteség
nélkiil visszaverddnek és felerdsodnek, ezért a
bent tart6zkodéknal nehezen elviselhetd disz-
komfort érzést valtanak ki.

Ezekben a helyiségekben a keletkezd zajt cél-
szer( elnyeletni, illetve szabdlyozni a hang-
visszaverddést annak érdekében, hogy az
épitmény jol elldthassa azt a funkcigjat, amire
tervezték.

A feszitett viztiikorrel rendelkezs uszodaterek
esetében — mint a gyori 1s —, kiilonosen fontos
amegleleld teremakusztika biztositasa, hiszen
a vizfeliilet onmagdban nagy hangvisszaverd
feliiletként miikodik, amelynek hatasdt feltét-
leniil kompenzélni kell.

Ezt a feladatot a tervezs gyérilag festett
Heraklith-C fagyapot lapokkal oldotta meg.

A Knauf Insulation Kft. altal Zalaegerszegen

gyartott fagyapot lap a fa és a cement egye-
diilalls kompozitja, amely szilas struktdra-

javal, porézus szerkezetével, élképzési lehet-

ségeivel és festhetGségével kivaloan alkalmas
esztétikus hangelnyeld feliiletek kialakitasédra.

A fagyapot termékek alkalmazdsa alapanya-

guk révén olyan teriileteken is biztonsagos,
amelyekre az extrém koriilmények miatt mas
anyagokat szinte lehetetlen taldlni.

Az uszodai kirnyezetre jellemz6 nagy relativ

nedvességtartalom nem karositja a faanyagot,
amely ezen feliil képes a nedvesség felvételére
és leadasdra is, igy részt vesz a kornyezet kli-
matikus viszonyainak szabélyozdsdban.

A GyGri uszoda tereiben kétféle miiszaki meg-

oldéssal keriiltek beépitésre a IHeraklith-C

lapok:

¢ Heraklith-C lap cseresznye szinii lazarral
feliiletkezelve, 35 X 500 X 2000 mm-es
tablaméretben, 45 fokos élképzéssel, dupla

horganyzasi CD fém tartészerkezetre, spe-
cidlis rozsdamentes csavaros rogzitéssel, a
trapézlemez fedésre noniusz [iiggesztéssel
rogzitve

* Heraklith-C lap sarga szinre (RAL 1002)
festve, 25X 595 X 1995 mm tdblaméret-
ben, T-24 fiiggesztett dlmennyezeti tarto-
szerkezetben elhelyezve.
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Hangszigetelés és hanggatlas korszerii anyagokkal,
... hogy a sportolas a palyan
¢és a lelaton is élmény lehessen!

A hangszigelelés tervezése Osszelelt miiszaki folyamat. Az dsvanygyapot termékek csak
megfelelden méretezell szerkezetbe épitve alkalmasak hangszigetelésre. Akusztikar tervezés-

hez kérye szakértd segitséget!

AZ MTK VAROSMAJORI IKERCSAR-
NOK feldjitdsa sordn a kivitelez§ megkérdez-
te orvosat, gyogyszerészét — akusztikusat — és
a beteg meggyégyult. A régi dllapotdban na-
gyon visszhangos, ezért élvezhetetlen és mar
egyébként is feldjitdsra szorulé sportesarnok
mennyezetérdl lekertlt a veszélyes anyagnak
mindsitett azbesztszigetelés, 2 kiilon hasz-
nalhat6 termet alakitottak ki, és a bels§ tér
teljesen megayult.

A feldjitast megel6z8 szakvélemény egyértel-
miien megdllapitotta, hogy a terem alakja
¢és kialakitdsa akusztikailag kedvezitlen, az
elsGdleges problémat a tSbbszoros csorgs-
visszhang megjelenése okozza, illetve egyéb
akusztikai problémdkra is hatdssal van. Ez a
jelenség mar kis hanger@ mellett is kialakult,
a beszédérthet@ség nagyon rossz volt, és nega-
tivan hatott az emberek kozérzetére, a sporto-
16k felkésziilésére is.

A felgjitasban nagy hangsalyt kaptak a hang-
szigetel§ anyagok. Az ives mennyezetre —
statikai és egyéb okok miatt méas megoldds
nem is volt lehetséges — a kivalo akusztikai
tulaydonsdgokkal rendelkezs Nobasil ADE
70 kasiros anyag keriilt, hangelnyel& burko-
latként. Kivalasztdsa sordn fontos volt még a
termék kis teststir@isége, konny@ alakithat6-
saga is. A fodémre nem lehetett nagyobb silyt
fiiggeszteni, mint a kordbbi terhelés volt, ill.
figyelembe kellett venni az ives kupolaformat
1s, amelyben csak a lapok egyenkénti szabd-
saval lehetett hézagmentes burkolatot kiala-
kitani.

A 850 m? latsz6 feliilet miatt az esztétikai
kovetelmények  kiemelten fontos  tényez6vé
véltak, fgy kiilon feladat lett a diibelkép meg-
tervezése. A hangelnyeld burkolat rogzitése a
vékony héjszerkezeten szintén igényes mun-
kat, nagy odafigyelést kovetelt a kivitelezést
végz vallalkozo részérdl.

A NOBASIL ADE hasznalataval az n. csor-
gbvisszhang jelenséget sikertilt megsziintetni,
fillel nem érzékelhet& mértékiire csokkente-
ni, amivel a legnagyobb hibaforras megsz{int.

Emellett az oldalfalakra 25 mm vastag fes-
tett, élképzett Heraklith-C homogén fagya-
pot lapokat rogzitettek, az akusztikai tervek
szerint fém tartévézra, a mogotte 1évE részbe
pedig 70-80 mm vastag kizepes teststirtiség
tiveggyapot tabla keriilt.

Sokszor taldn nem is gondolunk arra, hogy a
hangok terjedése, visszaverGdése milyen ka-
ros, kellemetlen hatést tud okozni épiileten

with ECOSE |
e

Akustik Board
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beliil.  Akusztikai tervezéssel ezek a problé-
mak kezelhetdk, és kaphatdk is az erre a fela-
datra megfelel§ anyagok.

A kordbban inkabb csak a magasépitéshen
ismert Heraklith® fagyapot lapok ma mar
finomabb szdlszerkezettel, igényesebb fe-
liilettel késziilnek, igy latszd, hangelnyeld
burkolatként is alkalmazhatok. Amennyiben
onmagukban nem elegendéek erre a feladat-
ra, kiilonbozg dsvanygyapot termékeinkkel
kombindlva lehet a kivant hangszigetelési ér-
tékeket elérni .

Az akusztikai szakértd (Arat6 Akusztikai Kft.)
altal megtervezett és szakszertien kivitelezett
(Interép 2000 Kft., Menax Kft.) munka ered-
ménye, hogy a két terem alkalmas magas
szinvonalii sportesemények egyidejii megren-
dezésére, egymads zavardsa nélkiil, a sportolok
jobb koriilmények kozott késziilhetnek fel a
versenyekre, és a kozonség is dtadhatja magat
a versenyek feltétlen élvezetének.

ROSKADASMENTES

Tébbfunkcids, teljes keresztmetszetében hidrofobizdlt kasirozatlan Giveggyapot hé- és
hangszigeteld tabla. Elsésorban fa- és fémszerkezeti vazas épiiletek, szerelt padlé-
vagy fédémszerkezetek kézé, valamint mennyezetek, dlmennyezetek hé- és hangszi-

getelésére ajanljuk.

Vastagsag
(mm)
E

Akustik board
Ap = 0,037 W/mK
600 / 625

R, m2K/W m?/raklap
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Egy egész Furdpdra kiterjedd kutatds szerint a magyarok 25%-a gondolja tigy; hogy hangos
zajnak van kitéve a munkahelyén, ami hozzdjdarulhat ahhoz, hogy a zaj kovetkeztében
keletkezd halldskdarosodds a leggyakoribb munkahelyt betegség.

HANGELNYELESSEL ES HANGSZIGE-
TELESSEL megfelels  akusztikai
érhetd el. A zajnak ugyanakkor a hallaska-

védelem

rosodds mellett komoly stresszkelt@ hatdsa is
van. Ez a tényezd pedig nem csak azokon a
munkahelyeken jelentkezik, ahol a zaj meg-

A magyarok egynegyede szen-
ved munkahelyi zajartalomtél

A WHO egy korabbi, hat éven keresztiil
végzett felmérésébdl az deril ki, hogy a
zajartalom muatt bekovetkezd betegségek
miatt t6bb mint 500.000 egészséges évet
veszitiink el Eurépdban.

Az Eurdpai Alapitvany az Elet- és Mun-
kakoriilmények Javitdsaért az Ipsos-szal
az Eurépai Unié 28 orszdgaban, valamint
7 tovédbbi eurépai orszdgban 2015-ben
végzett kutatdsa szerint a magyar mun-
kavallalék 25%-a gondolja dgy, hogy leg-
alabb a munkaid egynegyedében ki van

téve hangos zajnak a munkahelyén.

P

haladja a t6rvény szerint elGirt hatarértéket,
ezdltal kotelezGvé vilik a védGeszkozok hasz-
ndlata, de a manapsdg népszeri egyter( iro-
ddkban az dltaldnos zajnak 1s lehet pszichére
karos hatdsa. A Knauf Insulation szakért6i
szerint megfelelGen tervezett és kivitelezett
hang  elnyel§ anyagok, mint a fagyapot
hangelnyeld tabldk alkalmazdsdval nem csak
gyaresarnokokban, uszoddkban és  egyéb
sportlétesitményekben, de akér iroddkban,
Gvoddkban és mas kozosségt épiiletekben 1s

ol csikkenthetS a zaj, javithaté a helyiség

akusztikdja.

MIKORTOL KAROS A ZAJHATAS?

Az irodai zay elérheti akar a 60 decibel erGs-
séget is, ami nem tiinik kiilénésen hangos-
nak, ugyanakkor az évekig tarté, folyamatos
za) jelentds hatdst gyakorolhat idegrendsze-
riinkre. Mar a 40 dB feletti morajok 1s kivalt-
hatnak pszichére zavaré hatasokat, 65 dB
felett azonban mar a vegetativ idegrendszer
miikiodését 1s kdrosan befolydsoljdk. A mun-

kahelyi zaj stresszkeltd tényez lehet még ak-
kor is, ha a zajszint nem olyan magas, hogy
intézkedéseket kelljen hozni a hallaskdroso-
dds megelGzésére: a gyakori telefoncsorgés
vagy irodai berendezések, légkondiciondld
folyamatos zdgésa, de koncentraciét igényld
feladatok esetén akdr masok beszélgetése is
fokozhatja a stresszt, hatdst gyakorolva a ke-
ringési rendszer miikodésére, az emésztésre
vagy a légzésre.

HANGELNYELES STILUSOSAN

A Knauf Insulation szakemberei szerint ma-
napsag egyre tobb open-office, azaz egyter
iroda épiil, amelyek esetében az akusztikai
kornyezet javitasa érdekében szintagy alkal-
mazhatéak a fagyapot hangelnyel§ tabldk,
mint mds, a tomegek befogaddsara alkal-
mas, sik feliiletekkel hatdrolt terek, példaul
uszodék, tornacsarnokok, szinhdzak, stadiok
esetén.

Olyan terekben, ahol rendszerint sokan for-
dulnak meg, rdaadasul sok 1dét téltenck ott
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naponta az emberek, elengedhetetlen a meg-
felelGen megtervezett és kivitelezett akuszti-
kai védelem.

JAllands alapzajjal miikodd munkahelyeken
célszerti csillapitani a zajt azzal, hogy csok-
kentjiik a hangvisszaverddések intenzitdsat
annak érdekében, hogy az dltalanos akuszti-
kai komfort megfelel legyen — mondta Araté
Eva, akusztikus szakérts. Az 6vodai peda-
gogusok vagy példaul telefonos tigyfélszolga-
lati kozpontban dolgozék napjaik nagy ré-
szét zajban (6ltik, de egy atlagos iroddban 1s
elérheti az alapzaj erGssége az egészségkaro-
sité szintet. Tapasztalataink szerint azonban
ezekben az esetekben kifejezetten a belsGépi-
tészen malik, hogy haszndlnak-e a fagyapot
tabldkat a hangelnyelés fokozasdra, holott j6
megolddst nydjthatnak dekorativ latszo felii-
letként 1s” — tette hozzd a szakember.

A tervezoknek jellemzden gyértéesarnokok
esetén alapvets eszkoziik a fagyapot a mun-
kahelyi zaj csokkentésére, pedig az belsGépi-
tészeti szempontbdl is kivaloan alkalmazhatd,
igények szerint alakithaté hangelnyel@ anyag.
LA legtébben a fagyapotot mint hangelnyel
anyagot autopdlydak mellett lagak, ezért dur-
va, ipart megjelenésti anyagként él a koztu-
datban. Mivel azonban festhetd, élképezhetd,
igy modern, szines és dekorativ feliiletek ala-
kithatok ki belgle” — mondta Aszody Tamés,
a Knauf Insulation Kft. tigyvezetGje. ,Ami
a koziileteknél és az iparndl mikodik, az
akar roddban vagy otthon is alkalmazhatd
zajesokkentésre. Az esztétikailag magas szint{
alkalmazdsra mar vannak igen j6 példak,
mint annak az irodahdznak az ebédlGhelyi-
sége, ahol a zaj csokkentése mellett esztétikai
funkecidt is betolt a tobb szdz szinbdl kirakott,

I”

fagyapot tablakbol &ll6 fal” — tette hozza

a szakember.

SOKOLDALU ALKALMAZAS

SOK HELYEN

A t6bb mint szdz éves technolégiai maltra
visszatekintG  Heraklith  fagyapot amellett,
hogy kivdlo hangszigetel§ és hangelnyel
anyag, megfelel§ ttizallosaggal 1s bir, egy-
szertien és gyorsan felhasznélhat6, nedvesség
és penészdll, raadasul természetes anyag.

A Heraklithot gyakran hasznéljak sportléte-
sitmények akusztikai tulajdonsagainak ja-
vitasara. A Gydrt Sportuszoddban cseresz-
nye szinii lazdrral feliiletkezelt, illetve sdrga
szintire festett Heraklith-C lapokat alkalmaz-
tak, mig az Emberi Ergforrdsok Minisztériu-
ma dltal épittetett, kazincbarcikai alapitvanyi
tornacsarnok mennyezetére is Heraklith C25
lap kertilt, amelyet egyrétegli szort fekete

festéssel lattak el. A 1L kertileti British Inter-
national School tornacsarnokdban amellett,
hogy rendkiviil zajos volt minden sporttevé-
kenység, az iskolai rendezvényeken nemhogy
a szereplSk dltal elGadott misorszamokat
nem lehetett tisztdn hallani, de még az elGa-
dés nyelvét sem lehetett megdallapitani. A fenti
allapot megsziintetésére és a hangelnyelés fo-
kozdsdra a gyarilag fehérre festett 35 mm-es
fagyapot tabldkat 8 cm-es parnafdkra rog-
zitették, amelyek kozé dsvanygyapot réteg
keriilt.

A hangelnyelé anyagok kivalasztasnal
minden esetben ki kell kérni a szakérté
és a forgalmazé tandcsat, azok festésekor
pedig be kell tartani a gyar dltal megadott
technoldgiai utasitasokat annak érdekében,
hogy a fagyapot szalak kozotti . légesator-
nicskdkat” ne tomitse el a festék. Legbiz-
tonsdgosabb megoldas az, ha a gyart6l mar
olyan szinfire festett tabldkat rendeliink, ami-
lyen szinben azt felhaszndlni szeretnénk.

A fagyapot hangelnyeld tablakat természe-
tesen nem csak adott termek akusztikdjanak
Javitdsara, de hanggdtlas nivelésére is hasz-
naljak. Az autopdlydk zajvédd falai szintén
fagyapotbdl késziilnek, ugyanakkor, kozvet-
leniil hazunk faldra is tehetjiik a kombinalt,
kdzetgyapot maggal ellatott, hiszigetel§ tu-
lajdonsdgokkal is birg fagyapotot, amennyi-
ben példaul zajos at mellett lakunk.

Alulrél hiilg fdémek, mint példaul gardzsok
esetén 1s fagyapot tablikat haszndlnak, leg-
gyakoribb példdja ennek az druhdzak parko-
[6hazai, csaladi hazak gardzsai, de az till6i Gt
FTC stadion mélygarazsaban is ezt az anya-
got alkalmaztak.
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Esztétikus latszo feluletek

A Heraklith lapok rusztikus megyelenésiiknek koszonhetden kivaloan alkalmazhatok
belsd és kiilsd tereink dekorativ feliiletképzéséhez. A lapokat igény szerint festhetjiik,
élképezhetiik, egyedi méretre is vaghatjuk gyari koriilmények Aozott

Mechauica! engineering company LGS

Parkolohaz Eger House in Sat Kung
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A gator

hazanak

atalakitasds

_.__.-_-._

A Szabolcs-Szatmdr-Bereg megyet Nagyar Luby-kastély miiemlék kastélymiizeuma, tor-
ténelmi rozsakertje és pdalmahdaza alkotta épiiletegyiittese 2016-ban béviilt a szomszédos
telek, illetve hazas ingatlan megvasdrlasaval és hozzdcsatolasaval, a megndovekedett
kiszolgalo és vendéglakds funkciok ellatasdra. A kilencvenes években épiilt csaladi haz
megjelenése miatl nem illeszkedett a Luby kastélyprogram mdra széles korben elismert,
rangos mindségéhez. Iz épitészeti beavatkozdast lell sziikségessé mind sematikus karakterét,
mund gyenge épiiletenergetikai paramétereit illetéen. Lebontasanak vagy dtépitésének
a szandéka nem meriill fel, a megbizoll épitészre az utolagos hdszigetelés és homlokzatképzés
megtervezésének feladata hdrult. A legkézenfekvdbbnek tiind kontakt hdszigetelési rendszert
kizdrta a megbizo, és a feladat megoldasat a kastélypark tervezdjének fantazidyara bizta.

A tervezési koncepeié az olesé alapanyagok-
bol, félkész termékekbdl, ugyanakkor hoz-
zdadott magas szellemi értékkel és aprélékos
munka-réforditassal szokatlan

és figyelemfelkelt@ végeredményt tiizte ki

létrehozott

célul. Mindennek eredményeként az épiilet
tavolrol a . mintha be sem fejezték volna”
latszatdt kelti, kozelebbrdl viszont az igényes
részletképzéssel hivja fel magara a figyelmet.
Az épiilet hdszigeteléséhez a hagyoményos
falszerkezetti vakolt épiiletkiilsg  feliiletére

60 cm-es tengelytavolsaga, el6bb fiiggtlege-
sen majd vizszintesen keresztirdnyban egy-
madshoz csavarozott, 50 X 30 mm kereszt-
metszeti feliiletkezelt fenyGfa lécvaz keriilt.

A két rétegben beépitett, 50 X 600 X 1200

mm méreti Knauf MPN Plus 037 t4blas
dsvanygyapot hdszigetelés tartobordajaként
szolgald vaz rogzitését a falszerkezetre hor-
ganyzott beiitGszeges poliamid mianyag
diibellel végezték. Az Gsszesen 10 em vastag
hGszigetelés homlokzati lezardsira a vizszin-

tes léevazhoz szabvanyos, 5,5 X 60 mm Torx
fejii csavarral rogzitett 25 X 600 X 2000 mm
gyart méretli normdl sziirke Heraklith C,
valamint fehér cementkotésti Heraklith fa-
gyapot tabla keriilt véltakozva, AK 01 él-
képzéssel, a megfelels viztaszitds érdekében
Hydrogrund mélyalapozo feliiletkezeléssel.

A tablas burkolat vizszintes soroldsara, vala-
mint az indité és zardsor szegésére az osztrak
Blecha Kft. 25 X 30 X 23 X 3 mm extrudélt

aluminium 7 szelvényét épitették be. A mér-
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tani pontossagu csavarkiosztdst a holland Van
Roji Fasteners kft. DVP-EF-51IN tipusd, hor-
ganyzott feliiletkezelésti, domboritott tanyé-
ralatégjer teszik hangsilyos grafikai elemmé.

monotoni-

A sematikus burkolatkiosztas

tdsdt a tervezett szabdsminta szerinti egy

darab ferde vdgds, az aluminium sorolék
és a valtakozo szinii tablak lépesGs eltolasa
ellensilyozzik. Az utélagos homlokzatbur-
kolat a konzulticiok eredményeképpen tobh
véltoztatdson is dtesett a kivitelezés alatt.
Az eredetileg négy szinre hangolt kiosztds
soknak bizonyult, mivel a _készen kapott”,
viszonylag kis hdz ardnyaihoz tdaldimenzio-
naltnak t{inhetett. Emiatt a szinek szama
kett6re csokkent.

A végezetiil valasztott fehér-sziirke (4blék
kombindcigjaval, valamint a szolid csavarala-
tétekkel létrehozott homlokzat némiképpen
harmonizal az udvari térk& mintazatéaval,
a latogatok az els@ racsoddlkozds utan dltala-
ban kedvezgen itélik meg a létrejott feliiletet.
A homlokzatfelGjitassal egyidejlileg a régi
téglakeritést 1s elbontottak, és a Luby-park-
hoz tervezett mészhomok tégla—miiké—ko-
vécsoltvas-konstrukeié  folytatdsdval zarta
és fogadta be a kiilonos kontosbe oltoztetett
egykori gatdrhazat.

A Luby Kastélymizeum Kft. tulajdonosa és
épittetdye az elsd pillanattdl taimogatta vala-
mi djszer(i alkalmazds kiprébalasat, amely
ha rendszerszertien is bevalna, akkor tovab-
b felgjitasok és ingatlanfejlesztések szama-
ra szolgalhatna hasznos tapasztalatokkal.

Beruhéazai oldalrdl elsGsorban a gazdasigossig
volt értékelhetd szempont, hogy az innovativ
felhasznalas koltségelemei koziil az anyagol-
dali szamokat takardkos keretek kozott lehe-
tett tartan, és hogy rendszerszert technologia
esetén az élomunka magasabb dijvonzata 1s
véallalhat6 korlatok kizé szorithat6.

A cikk Saj6 Imre épitGmiivész, vezeld tervezs
miileirasanak felhasznalasaval késziilt.

ROSKADASMENTES
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»A szinhdz komplex miivészet: tér- és iddbeli jaték, mozgas, szin és feny; beszéd, zene, ének és

akusztikus hatdasok — kiilonbozd sillyal, de mindig részét képezik a szinhdazi eldaddsnak.”

Gtz 2001:79)

A REKONSTRUKCIO ELOKESZITESE
SORAN alapvetGen két elengedhetetlen
miiszaki szempontot hataroztak meg elérendd
célként.. ElsGsorban a szabadtéri szinpad
szinhdztechnikai kovetelményeit figyelembe
véve egy modern, minden térbeli akusztikai
és egyéb miiszaki 1gényt kielégitd szinpad
megvaldsitdsa volt a cél, dgy, hogy emellett
megGrizzék a miemléket és annak egyediil-
allo atmoszférdjat. A miiszaki tartalom egyik
legfontosabb  részét képezik az akusztikai
kovetelmények. Egy szinhdzi elGadds létre-
hozéséhoz elengedhetlenek a megfeleld hang-
technika, és a helyiség j6 akusztikai tulajdon-
sdgai.. Ezalatt érhegjiik a beszédérthetdséget,
a hangtisztasagi fokot, valamint az utérezgési
iddt 1s, amelyek alacsony értéker nagy mér-
tékben rontjik az elGadds minGségét, illetve
zavarjik a nézGket, hiszen nehéz elképzelni
rosszabb helyzetet annal, hogy nem értik a
szinpadon elhangzott parbeszédet, éneket sth.
Ezek sidlyos problémak, amelyeket megfelel&
Heraklith C és Tektalan 037/2 termékekkel
megoldottunk. A Knauf Insulation Kft. altal

T A

=
77
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gyértott, akusztikai célra alkalmazott fa-
gyapot tabldkat mozgathaté oldalpanelekre,
illetve a falakra mechanikai rogzitGelemekkel
szerelték fel.

Az 50 mm vastagsaga termékek rendkiviil
J0 hangelnyelési  értékekkel rendelkeznek,
igy tokéletesek voltak erre a felhaszndlasra.
Az AKO1-es élképzéssel ellatott tablédkat be-
titGszeg nélkih fém DHM diibellel rogzitet-
ték, illetve feliiletiik egyedi helyszini festést
kapott. Mindezeknek kdszonhetGen igazan
esztétikus és kiilonleges hangulatot kapott a
szorakoztaté komplexum. Emellett a Ke-Viz
altal kivitelezett milhidrdos beruhdzas ered-
ményeként véltozott az intézmény befoga-
déképessége is, fgy egyidejiileg mar 950 f§
élvezheti az ott bemutatott elGaddsokat.

TEKTALAN 037/2 A2 C 50X600X1000 MM

s

Fehér cementkétési, kézetgyapot maggal ellatott hé- és hangszigeteld tabla

Alapadatok:
* h8vezetési tényezd:

\ = k8zetgyapot réteg: 0,037/ fagyapot réteg: 0,090 W/mK
* tizvédelmi osztdly: A2

Elényei:
kivalé hészigetels képesség
kiemelked& akusztikus jellemz&k
alacsony pdradiffiziés ellendllas
kivalé épitésbioldgiai tulajdonsdgokkal rendelkezik
ellendll a mikroorganizmusoknak, ragcsdléknak,
kémiailag semleges - nem Iép reakcidba a kérilétte lévé anyagokkal
kénnyen véghaté a kivant méretre és formdra
mechanikai igénybevételekkel szemben rendkivil ellendllé
igény szerint atfesthetd, RAL szinekben rendelhets
kivals ids- és idsjarasallésag

Cementkétésl, homogén fagyapot hészigeteld tabla.

Alapadatok:

* pdradtereszté

* a hétéroldshoz elegends témeggel, illetve

* kivalé épitésbiolégiai tulajdonségokkal rendelkezik.

Alkalmazasi terilet:

* tetStérbeépités

* egy- és tobbrétegi valaszfalak

* bennmaradé zsaluzatok

* padlészerkezetek

* hanggdtlé szerkezetek épitése (vakolva, burkolva)
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Herakluh latszo feliiletek

'

Belsd terek szines, esztétikus dekoralasara kwaléan alkalmasak a Heraklith termékek.
Azon feliil, hogy kivadlo zajgatlo tulajdonsdggal rendelkeznek, kézetgyapottal kombindlva,
vagy vdzas szerkezelre felhelyezve mogitle liveggyapottal, nagyszerd hdszigetelést

is biztositanak, igy tobb termékeldnyt is biztosithatunk magunknak belsd térben
valo alkalmazdsdaval is. A széles szinvalaszték és az egyedi élképzés nagyon nagy teret
ad a belsdépitészeti fantdzia szarnyaldsahoz — mint a mellékelt képeken is lathaté —
nagyobb hangsilyt kap a hdszigeteld anyag mindsége és vastagsdaga.
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TORNATEREM AKUSZTIKAI CELU FEL-
UJiTASA

Budapest IIl. keriiletében, csendes, nyugodt
kornyéken miikodik 2004 6ta a British Inter-
national School, amely évodastdl kozépisko-
las korig fogadja a fiatalokat.

Annak ellenére, hogy 1y, korszer( épiiletekben
folyik itt az oktatds, tornaterme mégis atala-
kitasra szorult, amelyet a nyéri sziinid alatt
végeztek.

A nagyméretfi, kivaléan felszerelt, j6 allapott
tornacsarnok feldjitasat az tette sziikségessé,
hogy alakja és kialakitdsa miatt annyira visz-
szhangos volt, ami szinte lehetetlenné tette a
napi hasznalatot.

A tornadrikon a didkok — kiilonésen tobb
osztaly esetén — alig hallottdk a tornatanarok
utasitasait, minden sporttevékenység nagy
zajjal jart.

Iskolai rendezvényeken nemhogy a szereplok
elGadott miisorszamokat nem lehetett tisztan
hallani, de még az elGadds nyelvét sem lehe-
tett megdallapitani.

Ezek alapjan dontotte el az iskola vezetése,
hogy miel6bb meg kell oldani az akusztikai
problémakat.

A felgjitas az 535 m2-es, 4800 m? térfogatd,
a tetdgerincnél 11 m belmagassagt torna-
csarnok akusztikai vizsgalataval kezdddott,

amelyet az Araté Akusztikai Kft. végzett,
zajgenerdatorral elGallitott szélessava fehér
za) segitségével. A mérések szerint kiugréan
rossz értékek jelentkeztek az 500-1000 Hz
beszédtartomanyban. Emiatt volt nagyon
rossz a beszédérthetGség mar kis hangerd
mellett is.

Az akusztikar szakvélemény megéllapitot-
ta, hogy az utézengési 1d6 Tm=2,88 sec
volt, a parhuzamos, sima falfeliiletek kozott

oda-vissza verddd zajok kivetkeztében tobb-
sz0ros csorgdvisszhang keletkezett.

A jelenségek megsziintetéséhez javitani kellett
a hangelnyelést. Ehhez a tervezdk a falakra
és a tetdszerkezet belsd oldaldra a tornater-
mi kovetelmények kozott is idedlis fagyapot
tabldkat valasztottak, mivel hangelnyelési
tulaydonsdgaikrdl mérési eredmények allnak
rendelkezésre, titésallak, és latszo feliilet-
ként 1s alkalmazhatéak. A tervezési feladatot
jelentGsen nehezitették a tornacsarnok meg-
felels” fényviszonyaihoz sziikséges, érthetGen
nagyméretii ablakok, ezek figyelembe vételé-
vel kellett kialakitani a szigetelhetd részeket.
A falak eredeti dllapotban sima, vakolt felii-
lettiek voltak, amelyekre jellemzen bordas-
falakat rogzitettek, amelyek viszonylag kis
tertiletet foglalnak el, igy alig befolyésoljdk a
hangelnyelést.

A terem lefedésére faanyagi récsostartok
szolgalnak, fels6, ferde 6viikon lakkozott
deszkaboritédssal.

A falakat és a fodémszerkezetet kemény, zdrt
feliilet jellemzi, amelyek visszaverik a hango-
kat, a deszkdzat azokat rdaadasul a helyiség
tengelyének iranydba koncentrdlja. A hang-
elnyelés javitasa mellett természetesen az 1s
szempont volt, hogy a felilletek megtartsék
esztétikus megjelenésiiket, fgy a latszo feliilet
miatt tdblak és rogzitGelemek elhelyezése 1s
nagy figyelmet igényelt. Kiemelt fontossdga
volt emiatt példaul a diibelek kiosztasa.

A kivitelezés elsG [épéseként a récsostartok ko-
zeibe, kozvetleniil a deszkézatra 50 mm vastag,
natir szindi Tektalan tabldk keriiltek, igy csok-
kent a csillogo lakkozott feliilet ardnya. A hangel-
nyel6 burkolat rogzitése a vékony héjszerkezeten
1gényes munkat, nagy odafigyelést kovetelt a ki-
vitelezést végzd véllalkozo (Menax Kit.) részérdl.
A kovetkezd 1épés a falfeliiletek burkoldsa
volt, amelynek sordn az akusztikai szempon-
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tok mellett mas igények is felmeriiltek. ltt az
is lényeges szempont volt, hogy a burkolat
lehetség szerint ne tisson el az eredeti vakolt
feliilet megjelenésétsl, és a haszndlattal jaré
sordn iitkozéseknek is ellendlljon.

A hangelnyelés fokozdsara a gyarilag fehérre
festett 35 mm-es fagyapot tébldk 8 cm-es
péarnafdkra rogzitették, amely kozé dsvéany-
gyapot réteg keriilt. Ezzel a megolddssal a sa-
lyozott hangelnyelése o, = 0.35(H) értékrdl
oy, = 0,.85(MH) értékre nétt (Kundt csében
végzett mérések szerint).

A labdadllosagra (iitésallosagra) vonatkozo-
an Lengyelorszighan késziiltek mérések a
25 mme-es termékekrdl, az EN 13964:2004
Almennyezetek. Kovetelmények és vizsgdlati

mdédszerek szabvany szerint, a feliiletre merg-
legesen és 60°-os szoghen ralétt labdéval.

A vizsgélt sebességek mellett a feliilet nem
kérosodhatott (nem léphetett fel a burkolat

atlyukaddasa vagy egyes részek elvildsa).
Ezek alapjan a tablak besorolasa:

LABDAALLOSAG OSZTALYA

- Py ”

A feldjitas befejezéseként a szakértSk ellendi-
76 méréseket végeztek, amelyek sordn a be-
szédérthetGség indexet, hangtisztasdgot és az
ut6zengési 1ot vizsgaltak.

A vizsgalatok 1gazoltak, hogy az ardnyaikban
kis hangelnyel§ feliiletek ellenére gyakorlati-
lag a tervezett tulajdonsigokat sikeriilt meg-
valdsitani.

A esorgGvisszhang megsziint, az utézengési
1d6 Tm = 1,53 sec értékre (az eredetinek
csaknem felére) csokkent.

Utdzengési id6 (T20) javitas el6tt és utan

—

—e—ATLAG T20 javitas elétt
—8—ATLAG T20 SZAMITOTT
000 —8—ATLAG T20 javités utén
63 125 250 500 1000 2000 4000
f(Hz]

A RaSTI (beszédérthetdségi index) egy kate-
goriat javult, az eddig ,,rossz”-bdl feljavult a
~megfelels” kategéridba.

A hangtisztasdgi fok feljavult 2 dB koriih
értékre, ami beszédcéla terem esetén jonak
szamit.

LABDA SEBESSEGE

2A / 8,0+0,5 m/s 8,0+0,5 m/s
1A/ 16,5+0,8 m/s 16,5+0,8 m/s

A vizsgilatok eredményer alapjan belathatd,
hogy a 35 mme-es tablik nagyobb merevsé-
giik miatt bizonyosan megfelelnek a labda-
alloséagi feltételeknek.

Mindezeknek kdszonhetGen végre zavard za-
jok nélkiil, rendeltetésének megfelelen hasz-
nalhaté a tornacsarnok.
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Godor

Budapesten, a Central Passage-ban talalhato iy helyén mar évek ota miikodik a kedvelt
zenés szorakozohely a Godor Klub. Az iizemeltetd a koncertteremben a zenet produkciok
alatt sajat elmonddsa szerint ,,csorgést” tapasztalt, amely rontolta a terem akusztikai

paramélereil. Az akusztikar probléma feltdrdasdra és megsziintetésére az Araté Akusztikar Kfi
szakértdit kérte fel. A tervezési feladat elsd lépéseként teremakusztikai méréseket kellett

végezniiik, hogy kimutathassak a hallgatosdagot zavaro problémdak okait, majd a mérési
eredmények alapyan megolddsi javaslatokat dolgozzanak ki a hangmindség javitdsdra.

soran lathaté volt
irekthangot

pes értéke Tm = 1,05
feliiletek nagy ardnya.
A teremakusztikal terv

szavert hangok intenzitdsa, egyenletesebbé
tehetd az utézengési id6 frekvenciamenete.
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A tervezdk széles frekvenciasavban miikodd

akusztikai burkolatok alkalmazdsat java-
soltak, kiegészitve Gket célzottan a mélyebb
frekvenciatartomanyokban miikods haté-
kony elnyelGvel.

A szamitasok szerint az atalakitds utan az

utézengési 1dG kozepes értékének csokkenése
volt varhatd, Tm = 0,84 sec értékre.

A tervezést és az akusztikai burkolatok ki-

osztasdat jelentGsen megnehezitette a meny-
nyezeten taldlhaté rengeteg gépészeti és
elektromos vezeték, légesatorna. Ezek kozott
kellett megtaldalni azokat a helyeket, amelye-
ken a terem méreteihez képest viszonylag kis
feliilet@, mégis hatékony akusztikai elemeket
elhelyezhetik.

A végleges terv szerint a mennyezeten és

a falfeliilet felsG részén specidlisan mélyfrek-
vencidra hangolt membranokat helyeztek el,
amelyekbe szdlas szigetelGanyag, kirnyezet-
baréat Ecose kotGanyagt dsvanygyapot keriilt.

A falak als6 szakaszara szélessavi hangel-

nyeld feliiletként — a gyakori rendezvények

¢s a varhatéan nagy létszamia kozonség
miatt a szilardsdgi és titésallésagi tulajdon-
sdgokat 1s figyelembe véve — Heraklith-C
50 mm vastag lapokat szereltek, a hangel-
nyelés novelése céljabol 50 mm-es lécvazra
rogzitve, a vz kozott 50 mm vastag, koze-
pes stiriiségii, szintén Ecose kotGanyag ds-
vanygyapot szdlas szigetelGanyaggal.

A kivitelezés befejezése utdn végzett ellendr-

76 mérések szerint a kozepes utézengési 1dG
a tervezettnél is jobb, Tm = 0,76 sec lett.

A Heraklith-C esetében mechanikai tulaj-

P

donsdgar mellett belsGépitészetileg  kiilon
elényt jelent, hogy a RAL szinskéla szerint
gyarilag festetten és élletoréssel (fozolassal)
is rendelhetd, igy esztétikus megjelenést le-
het biztositani az anyagnak anélkiil, hogy
az anyag hangelnyelését rontandank.



ors=(g legnagyobb

sportlétesitményébe is
Heraklith-keriilt beépitésre

Par érdekes adat az épiletrél:

* befogac sség 67 155 16

* 30 ezer m? betont hasznélnak fel épitése
soran

® legmagasabb pontja 50,70 méter

e az épiiletben 30 db Sky box taldlhatd

Heraklith termékiinkkel, amely kivalé akusz-

tikai tulajdonsdgokkal rendelkezik, termé-

S en nem csak a sky boxoknal, hanem az
mennyezeter cti terek-

ben, | kyarckban, ja fogaddkban

talalkozhatunk.

Az épiilet akusztikai tervezdi a zavard

hangok megakaddlyozdsdra az utézengés

rapot termék
ayapot lapok
feketére festve, élk ve, 50 mm vastag-
sagban kertiltek ésre tobb tizezer m?

szeg nélkili DHM di-

s és pontos

Heraklith.

www.heraklith.hu
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A méltan nemzetkozi hird Sziget fesztival keretein beliil idén 6. alkalommal s megrende-
zésre keriilt a Sziget Art of Freedom. A nagyszeri kezdeményezés lényege, hogy fiatal kép-
z0miivészek kapnak bemutatkozdsi lehetdséget a Szigel kizonsége eldlt, sajat alkotdasaik-
kal. Figyelembe véve, hogy évente datlagosan 450-500 000 latogato fordul meg a Szigeten,
ez egy kivalo lehetdség minden miivésznek a bemutatkozdsra, ismertségiik novelésére.

AF:szrlviu.ou FELEPITESRE KERULO hallzatdi alapitottuk 2016-ban. A csa-
egy S pat interaktiv installacidkon ke | mutat

1 figyelmen kiviil h
uml te I\(‘/UI]I\

2019-ben az a me
Insulation Kft.-t, he

nyugo
tolt ka
Im( ‘nyt |dl\d rem
nl\

-t a Moholy
tem és a Magyar Képzd eti Egyete len szakralitas (‘”1(1d1 Fotok: ;
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Faghato iiveggyapot koltséo-
es LdOmegtakarltast\l

Ha fughato iiveggyapot
wrdant érdeklédik, kéryiik,
keresse teriileti képuiseldin-
ket! (A teljes lista a hatso
boriton taldlhato.)
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Kétheyi Zap05tet utolagos
hOSZlgetelese 6y vlzsgalata

e

A Knauf Insulation Kft. épiiletfizikai méréseket végeztetett egy fijhato iiveggyapottal
utolagosan hdszigetelt kéthéju laposteton, hogy kideriilhessen, hogyan viselkedik a tetd
a hdszigetelés beépitése utan.

Hazdnkban a panelprogram keretein beliil

il6, la]tuk at]ut() para a folottiik kialaki-

éshe keriil, ahonnan atszell6ztetéssel
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CSAPADEKVIZ ELLENI SZIGETELES
ES VIZSGALAT

A csapadékviz elleni szigetelést a fels§ héjon,
a hdszigeteléstol elvalasztva helyezik el.

A légrésnél a levegdt be- és kivezetd nyildso-
kat dagy kell elosztani, hogy ne keletkezhes-
sen szellszetlen zug. Az attikdkon elhelyezett
szell6zGracsok hatékonysdga nagyon széles és
hosszi tetGkon azonban mindig kérdéses volt
a tervezdk szdméra.

Az atszellGzés miikodésének és hatékony-
sdganak alaposabb vizsgdlatat hazankban
még nem végezték el, emiatt hatdrozta el a
Knauf Insulation Kft., hogy fjhaté tiveggya-
pottal elvégzi egy kéthéja lapostetd utélagos
hGszigetelését, és ezzel egyidGben épiiletfizi-
kar méréseket 1s indit, hogy kideriilhessen,
hogyan viselkedik a tetd a hszigetelés beépi-
tése utdan, nem keletkezik-e paralecsapidas

sth.

MERESEK KET EVEN AT

A tetd eredeti allapotdban 8 cm vastag EPS,
illetve néhany helyen kézetgyapot hdszi-
geteléssel késziilt. A fajt szigetelés e rétegek
f6l¢ keriilt. A vizsgalatban, amelyet Bakonyi
Déniel tandrsegéd (BME Epitészmérniki
Kar, Epiiletszcrkczcttani Tanszék) vezetett,
a szerkezeti rétegek hdmérsékletét és relativ
nedvességtartalmat mértiik, hogy monito-
rozhassuk a tetGszerkezet épiiletfizikar alla-
potét és annak véltozasait.

A beftjashoz haszndlt t6ml bejuttatasdahoz

magfiréval (6bb helyen meg kellett bontani
a fels6 héj vizszigetelését. Az igy létrejott fura-
tok f6l¢ paraszellszsk keriiltek, hogy segitsék
a péra eltavolitdsat a fgjhaté tveggyapottal
kitsleste tireghol.

A paraszellozdk egyben lehetGséget adtak
arra, hogy négy keresztmetszetben, 10 per-
ces 1dGkozokben lehessen vizsgdlni az adott
réteg homérsékletét és relativ nedvességtar-
talmat.

A mérések 2015 decemberében kezdGdtek,
és tekintettel az elmilt, rendkiviil hideg tél-
re, 2017 mérciusdig tartottak, hogy extrém
dGjardsi viszonyok mellett is kovetni lehessen

a rétegek viselkedését.

KOVETKEZTETESEK
A mérést adatok feldolgozdsa még nem fe-

Jezddott be, de a tapasztalt jelenségekbdl né-
héany kovetkeztetés mar levonhato. A legfels
szinti lakdsokat tdlftitik, és nagyon szdraz
a levegs. A relativ pdaratartalom csaknem
folyamatosan 20% alatt van. Ez kedvez§ a
hszigetelésre, mert alig jut at péra a {6dé-
men a hdszigetelésbe, ugyanakkor lakékom-
fort szempontjabdl kifejezetten egészségte-
len.

Két mérési pontban a vértnal sokkal kisebb
késleltetéssel és csillapitassal jelentkezik a
bels6 hémérséklet véltozdsa. ltt feltehet8leg
valamilyen illesztési hézag van az alsé héj-
ban, amelyet a nem megfelel§ kivitelezési
minGség okozott.

A csekély bels paraterhelés miatt nines pa-
ralecsapodast probléma, de a négy vizsgdlt
pontbdl ketténél megfigyelt jelenség arra
utal, hogy gyakoriak lehetnek a panelhézag
problémak.

Ennek alapjan az utélagos hiszigetelés mé-
retezésénél a jovében mindenképp figyelem-
be kell venni konvektiv nedvességterhelést
Is.

Kritikus értékek az eddig feldolgozott ada-
tok szerint egyelGre sehol nem jelentkeztek.
A maximdlis relativ paratartalom a szerke-
zeten beliil mindentitt kb. 90% alatt maradt,
kivéve a 4-es pontot a fels6 betonkéreg alatt,
ahol eddig 95% volt a maximum.
Nedvességfelddsulési trend sehol nem mutat-
kozott, gyakorlatilag minden pontban a kiil-
s0 légnedvesség | valtozasaval egyiitt moz-
gott az aktudlis nedvességtartalom.

KETHEJU (HIDEGITETO

Czapadékviz-srigetelds
Faisd héf

Alszelldzs légréteg
Hiszigetelés

Alzd héyj — teherhords fodém
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At ujhatO livegoy apol
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Ol s60-

2016 késd Gszén kezddditt a zalaegerszegi Kilcsey Ferenc Gimndzium energetikar feliyi-

tasa. Problémdt okozott azonban a képen is lathato homlokzatra lenydlo tetdszerkezet

alatti részek szigetelése.

A KIVITELEZESI TERVDOKUMENTA-
CIO SZERINT czen részeken a palafedés
és lécezés lebontdsdaval — majd visszaeépité-
sével — a tobbi homlokzati feliilettel azonos
hagyomanyos THR szigetelés lett tervezve.
Mindez nagyon koriilményesnek és 1dGigé-
nyesnek tiint, rdaddsul a lebontott anyagok
visszaépithetdsége 1s kétségessé valt. A befe-
jezési hatdridd rovidsége, valamint az id6)ja-

rds bizonytalansdga miatt a feldjitast végzd

kivitelez§ alternativ megolddst keresett ezen
feliiletek szigetelésére.

A generdlkivitelezével valé kapesolatfelvételt
kovetGen a zalaegerszegi [djhaté szigetelési
technoldgidval 1s rendelkezG partneriink-
kel — InfrahSkép Kft. — kozosen adtunk
drajanlatot a munkara.

A miszaki tartalom véltozas elfogad-
tatasa utian lehetdvé vilt a lenydlé tetdré-
szek Supafil Cavity fajhaté iiveggyapottal
vald szigetelése. gy az elzetesen leginkdbb
koriilményesnek vélt specidlis falfeliiletek szi-
getelése lett a projekt legegyszertibb munka-
folyamata.

Mint az 1. képen is lathatd, a tetdrészeken
mind6ssze minimédlis mennyiségi pala fel-
szedésével lehetvé vilt a szigetelés elvégzé-

se. A Supalil fGjasa gépesitett technologidval
torténik. Szallitéesovon keresztiil zaglik a szi-
getelési teriiletre valé anyagszallitas, fgy az
idGjarasi koriilmények sem  befolyasoltdak a

munkavégzést. (2. kép)

A Knauf Insulation Supafil terméker vegyi

kotGanyag mentesek, hidrofobizéltak, A1 tiiz-
védelmi osztdlydak (nem éghetdek), és ami
a legfontosabb: kimagasléan j6 hszigetelési
értékkel rendelkeznek.

A Supalfil Cavity tiregkitéltésre gyartott tipus
hivezetési tényezdje = 0,034 W/mK.

A Supalfil Loft nyilt terek szigetelésére ajénlott
termék hvezetési tényezGje: 0,044 W/mK.

Mint lathatjuk, alkalmanként a Knauf Insula-
tion fGjhatd tiveggyapot termékek vélasztasa
biztositja a leghatékonyabb, legjobb, legegy-
szertibb megoldast a problémads teriiletek szi-
getelésére.

2. kép




FELELQSEN GONDOLKODO ,
LAKOKOZOSSEGEKNEK AJANLJUK:
HOSZIGETELJEN A KNAUF INSULATION TERMEKEIVEL!
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A HOSZIGETELES TOBBSZOROSEN MEGTERULO, ENERGIATAKAREKOSSAGI BEFEKTETES!

AZ EGYES EPULETRESZEK MEGFELELO HOSZIGETELESEHEZ KERJE A KNAUF INSULATION SZAKEMBEREINEK SEGITSEGET!

Endes Attila mérnsk, értékesitési tandcsadd (Budapest, Pest megye), Tel: +36 30 99 71 204 | Blaskovics Baldzs mérnak,
értékesftési tandcsadd (Fejér, Pest, Nograd megye, Budapest), Tel: +36 30 55 24 100 | Kovacs Tamds értékesitési tandcs-
ad¢ (Budapest, Pest megye), Tel: +36 30 47 79 929 | Pozsgai Péter mérnok, értékesitési tandcsadd (Gyér-Moson-Sopron,
Komarom-Esztergom, Vas, Veszprém megye), Tel: +36 30 99 71 201 | Schéber Zoltan Key Account Manager, miszaki
szigetelés (Békés, Csongrad, Jasz-Nagykun-Szolnok, Bacs-Kiskun megye), Tel: +36 30 55 24 200 | Balogh Janos mérnsk,
ériékesitésitandcsadd (Heves, Borsod-Abatj-Zemplén, Szabolcs-Szatmar-Bereg, Hajdu-Bihar megye), Tel: +36 30 70 50 114 |
Mercigany Rébert mérnak, érigkesitési tandcsadsd (Baranya, Somogy, Tolna, Zala megye), Tel: +36 30 59 51 514

Tovdbbi informdcié: www.nalamszigetelnek.hu | info.hu@knaufinsulation.com | www.knaufinsulation.hu



TERMEKEINKROL BOVEBB TAJEKOZTATAST
AZ ALABBI HONLAPOKON TALALHAT:

ON LINE RENDELESFELVETEL:

KNAUFINSULATION

8924

Altalénos adatok:

Telefon:

+36 92 550 900
+36 23 889 844
Kézponti e-mail:
Ertékesitok
Schéber Zoltén

Endes Attila

Kovdcs Tamds
Pozsgai Péter
Blaskovics Baldzs
Balogh Janos

Mercigény Rébert

Fax: Telephely:

+36 92 550 901

+36 23 889 845 2040 Budaérs, Gydr u. 2.

info.hu@knaufinsulation.com

Key Account Manager, miszaki szigetelés
- Békés, Csongrdd, Jasz-Nagykun-Szolnok, Bacs-Kiskun megye

Ertékesitési tandcsadé - Budapest, Pest megye
Ertékesitési tandcsadé - Budapest, Pest megye

Mérnak, értékesitési tandcsadd
- Gyd8r-Moson-Sopron, Komdrom-Esztergom, Vas, Veszprém megye

Mérnsk, értékesitési tandcsadd - Fejér, Pest, Négrad megye, Budapest

Mérndk, értékesitési tandcsadd
- Heves, Borsod-Abatj-Zemplén, Szabolcs-Szatmér-Bereg, Hajdd-Bihar megye

Mérmak, értékesitési tandcsadd - Baranya, Somogy, Tolna, Zala megye

8924 Alsénemesapdti Ipartelep

Mobilszam

+36 30 55 24 200

+36 3029 33 210

+36 3047 79 929

+36 30 99 71 201

+36 30 5524 100

+36 3070 50 114

+36 3059 51 514

Postacim:
8901 Zalaegerszeg, Pf. 303

2058 Budadrs, Pf. 115

E-mail ¢cim
zoltan.schober@knaufinsulation.com

attila.endes@knaufinsulation.com

tamas.kovacs@knaufinsulation.com
peter.pozsgai@knaufinsulation.com
balazs.blaskovics@knaufinsulation.com
janos.balogh@knaufinsulation.com

robert.mercigany@knaufinsulation.com
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