
www.knaufinsulation.ch

Garanzia

Knauf Insulation fornisce una garanzia di prodotto per le caratteristiche garantite nella scheda tecnica per un periodo di cinque anni. La garanzia 
è esclusa nelle seguenti circostanze: in caso di uso diverso da quello specificato nella scheda tecnica; utilizzo nella costruzione di piscine e saune, 
esposizione diretta in ambienti umidi; in caso di sollecitazione meccanica dell’incollaggio (ad es. presenza di forze di trazione e di taglio); in caso di 
insufficiente coesione strutturale delle membrane utilizzate e di altri supporti adesivi (cedimento della coesione); in caso di reazioni adesivo-repellenti 
(ad es. chimiche) tra prodotto e supporto adesivo.
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Descrizione del prodotto

Il nastro sigillante a tenuta chiodi LDS è ideale per sigillare in modo sicuro e permanente la membrana del sottotetto, in corrispondenza 
delle penetrazioni di viti e chiodi applicati con chiodatrici sotto la controlistellatura. Resistente allo strappo e all’acqua, biadesivo, 
grande forza adesiva, alta aderenza iniziale per una facile installazione.

Resistenza all’invecchiamento degli incollaggi

L’incollaggio professionale con i componenti certificati del sistema è altamente resistente all’invecchiamento e soddisfa quindi i requisiti 
ETAG 007 (Direttiva per il Benestare Tecnico Europeo; Direttiva ETAG 007 per i kit da costruzione per la costruzione di telai in legno).

Condizioni del sottosuolo

Le superfici da incollare devono essere pulite, asciutte e a prova di carico. Polvere, grasso, olio e parti sfuse devono essere rimossi. 
Applicare il biadesivo esercitando una pressione di contatto sul sottofondo. Premere lo strato di controllo del vapore o la membrana di 
tenuta all’aria sul cordone sigillante, consentendo una leggera formazione di anelli (riserva di espansione). È necessario verificare l’idoneità 
all’incollaggio dei sottofondi non certificati. Agenti distaccanti e lubrificanti presenti sulle superfici dei fogli riducono la forza adesiva.
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Le informazioni contenute in questa scheda tecnica di prodotto si basano sulla nostra attuale conoscenza ed esperienza, che evolvono costantemente. 
Si raccomanda di fare sempre riferimento all’edizione più recente di queste informazioni. La descrizione dell’applicazione del prodotto non può 
prendere in considerazione le condizioni e le circostanze speciali dei singoli casi. Pertanto, si raccomanda di verificare l’idoneità dei nostri prodotti 
per l’applicazione specifica.
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SUPPORTI ADESIVI ADATTI DATI TECNICI

		  Guaina sottotegola LDS 0,04

		  Fogli di poliammide e di polietilene secondo EN 13984

		  Membrane in tessuto non tessuto in polipropilene

		  Metalli

		 PVC

		  Intonaco

		  Calcestruzzo

		 Legno

Si prega di osservare le direttive di lavorazione applicabili.

Caratteristiche

Materiale Schiuma di polietilene

Resistenza alla temperatura - 30 °C fino a 80 °C

Adesivo
Adesivo a tenuta ermetica in gomma 
butilica, poliacrilato

Temperatura di lavorazione -10 °C fino a 40 °C

Resistenza all’umidità permanente

Conservabilità 12 mesi

Lunghezza:   12 m

Larghezza 50 mm

Spessore 2 mm

  La distribuzione avviene tramite il commercio specializzato.


