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A propos de Knauf Insulation

Knauf Insulation est leader mondial dans I'offre
de systémes et solutions d'isolation.

Nous nous engageons & aider nos clients &
répondre & la demande croissante d'efficacité
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ﬁ PRODUCTION ﬁ FIN DE VIE

Fusion, fibrage, solidification et conditionnement Enlévement, mise en décharge

Part de CO, produite a ce stade : 65 % Part de CO, produite a ce stade : 2,5 %
Comment réduire les émissions issues de la production? Comment réduire les émissions dues a la fin de vie ?
Depuis 2009, nous avons réduit de 23 % la consommation d'énergie et les émissions associées & des niveaux de production records. Nous étudions comment recycler les déchets issus de la production, des sites de construction
S A Vicd . ol » . i TR t émolition plutdt [ a la décharge.
FAI RE BAI SS E R -7 Tl A Visé, en Belgique, fous les éclairages ont été remplacés par des LED, diminuant la consommation d'énergie de 3,5 %. et de démolition plutt que de les envoyer & la décharge
.7 S R 6000 panneaux photovoltaiques produisent 2 % de |'électricité de I'usine et 5000 panneaux supplémentaires sont prévus. Nous Les chantiers du batiment produisent 35 % de |'ensemble des déchets en Europe.
‘ oL - ) R prévoyons également |'installation d'une éolienne et d’un échangeur pour récupérer I'énergie des fumées afin de chauffer le calcin. Nous prévoyons des programmes de recyclage dans 5 pays d'ici 2025.
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CARBONE INCORPORE = émissions GES associées & la consommation
émissions associées a la consommation d’énergie pendant I'occupation du bétiment comme
d’énergie et aux processus chimiques le chauffage ou la climatisation. Ces émissions re-
pendant |’extraction, la fabrication, présentent plus de 50% des émissions de |’ensemble
le transport, |'assemblage, le du cycle de vie d’un béatiment et elle dépassent
remplacement et la déconstruction les émissions nécessaires & sa construction et sa

unaintenance. j

L'empreinte carbone est le CO, généré a chaque étape du cycle de vie de nos
produits. D’ici 2025, nous voulons réduire de 15 % |’empreinte carbone de nos
produits, nous avons déja bien avancé, mais le chemin & parcourir est encore long.
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o, /') VIE DU BATIMENT

Occupation
Part de CO, produite a ce stade : 6 %

Au cours des dix derniéres
années, nos usines européennes

Comment réduire les émissions issues de la vie du batiment ?

et américaines ont produit prés . .
- /) MATIERES PREMIERES -

de 14 millions de tonnes de laine : ' DISTRIBUTION ‘

minérale. Avec 570 unités Extraction, transformation, transport, stockage : Il est essentiel de réduire I'empreinte carbone de nos produits tout en préservant notre objectif final de réduire les
I 4 g Part de CO. produite a ce stade : 15 % Livraison, installation émissions de CO, des bétiments en garantissant leur efficacité énergétique et leur confort.

d’énergie économisées pour 2 P AR o 2 9 genq

chaque unité d'énergie utilisée Comment réduire les émissions des matiéres premiéres Part de CO, produite a ce stade : 11,5 % Comme calculé dans nos FDES (fiches de déclaration environnementale et sanitaire — nationales et disponibles en

ligne), I’énergie économisée par les laines minérales représente plus de 100 fois celle qui a été

pour produire notre laine L'utilisation de matériaux recyclés tels que le verre usagé nécessite moins d'énergie Comment réduire les émissions issues a la distribution? A ner nise
nécessaire a leur fabrication.

minérale de verre, sur une durée et émet moins de CO, que le traitement et I'extraction de matériaux vierges.Notre La répartition des usines sur le territoire est essentielle. La réduction d’un trajet de 1 000 & 500 km peut réduire
d'utilisation de 50 ans, nos laine minérale de verre avec liant & base végétal Ecose Technology est composé I'empreinte carbone totale de 3 %. Les laines minérales, par leurs performances d'isolant thermique, contribuent & la diminution des consommations
usines ont produit suffisamment jusqu'd 80 % de calcin (verre recyclé). Pour notre laine minérale de roche, nous . . . ) . énergétiques des batiments. Elles jouent en effet un réle primordial pour réduire sur les émissions d’énergies
i " . 5 e N - ? Nous comprimons nos produits pour réduire le volume des chargements. Par exemple, 5800 m? de Mineral Plus L B o s T . . o
d'isolant pour économiser plus visons un minimum de 25 % de matiére recyclée. A . 3 . . . L opérationnelles, c'est-a-dire celles associées & la consommation d’énergie pendant I'occupation du batiment
LA 50 peuvent étre livrés dans un camion de 80 m® au lieu des 3,6 camions nécessaires pour notre laine minérale de le chauff la climatisafi
que les émissions annuelles de roche traditionnelle comme le chaurtage et la climatisation.

CO, de la Belgique.




