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NaturBoard VENTI PLUS

FAŢADE 

VENTILATE

CARACTERISTICI TEHNICE

DESCRIERE

AVANTAJE

NaturBoard VENTI PLUS este o placă de vată 
®minerală bazaltică cu Tehnologie ECOSE , 

stabilă ca volum, ce se încadrează în 

categoria produselor uşoare. Produsul este 

incombustibil, bun izolator termic, 

hidrofobizat în masă, durabil şi neutru din 

punct de vedere chimic.

Conductivitate termică λ =0,035 W/mK D

Clasa de reacţie la foc Euroclasa A1 - material incombustibil

Izolare termică îmbunătăţită 

Permeabilitate la vapori de apă

Creşte protecţia pasivă la foc în caz de 

incendiu

Material stabil și compact

Rezistenţă la îmbătrânire

Material prietenos cu mediul înconjurător

Montaj simplu şi rapid

Rezistenţa la flux de aer 2>5 kPa.s/m

>10 kPa

>5 kPa

DIMENSIUNI ŞI ÎMPACHETARE
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Rezistenţa la compresiune 

pentru o deformare de 10%

Rezistenţa la tracţiune 

*Pentru clădiri cu înălţime >20m
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NaturBoard VENTI PLUS

INFORMAȚII SUPLIMENTARE

Aplicare 

Ambalare 

Calitate 

Produsul este recomandat pentru izolarea termică şi acustică, precum şi pentru protecţia la foc a faţadelor ventilate peste 12 
metri înălţime. Plăcile se aşează între profilele faţadei ventilate, fixate cu ancore mecanice din PVC cu şurub metalic (5-8 

2buc/m ). Plăcile pot fi caşerate pe ambele feţe cu material textil din fibră de sticlă, alb sau negru, care îmbunătăţeşte rezistenţa 
la apă (pentru faţadele ventilate cu îmbinări deschise) şi rezistenţa la curenţii de aer de-a lungul suprafeţei plăcilor (în special la 
clădirile înalte şi structurile unde există curenţi de aer puternici în stratul ventilat).

Plăcile NaturBoard VENTI PLUS sunt livrate în folie de PE termocontractabilă. Produsele trebuie depozitate la interior sau într-o 
zonă acoperită. În cazuri extreme, pachetele depozitate la exterior se vor proteja cu folie hidroizolantă. Pachetele nu trebuie 
depozitate direct pe sol.

Knauf Insulation este deţinătorul unui Certificat pentru Sistemul de Management al Calităţii conform ISO 9001:2015, Certificat 
pentru Sistemul de Management al Sănătaţiii şi Securitaţii in Munca conform OHSAS 18001:2007; Certificat pentru Sistemul 
de Management al Mediului 14001:2015; Certificat pentru Sistemul de Management al Energiei EN ISO 50001:2011. 
Realizarea produselor Knauf Insulation se face sub controlul strict al Departamentului de calitate al companiei Knauf Insulation.

Toate drepturile rezervate, inclusiv cele de reproduce

de lucru ilustrate în prezentul document nu este permisă. S-au luat multe măsuri de precauţie atunci când s-au strâns informaţiile, textele şi ilustraţiile din 

prezentul document. Totuşi, pot apărea erori. Editorul şi redactorii nu îşi pot asuma responsabilitatea juridică sau răspunderea pentru informaţiile 

incorecte şi consecinţele acestora. Editorul şi redactorii vor fi recunoscători pentru sugestii referitoare la îmbunătăţire şi detalii despre erorile indicate.  

re fotomecanică şi stocare pe suport electronic. Utilizarea comercială a proceselor şi activităţilor 

Vata minerală obţinută prin tehnologia ECOSE  este o schimbare semnificativă în domeniul materialelor de 

izolare. Knauf Insulation foloseşte la fabricarea produselor sale din vată minerală, un liant fără formaldehidă 

adaugată, realizat din materiale organice regenerabile rapid, în locul produselor chimice bazate pe petrol.
®Vata minerală î ă ă ă ţi ă

adaos de coloranţi artificiali sau vopsea. 

®

Knauf Insulation, cu ECOSE  Technology are o culoare maro n mod natural, f r  s  con n  
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