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Materialprifungsamt Nerdrhein-Westfalen

AuBenstelle Erwitte . Auf den Thranen 2.59597 Erwitte . Telefon (02943) 897-0 . Telefax (02943) 897 33 . E-Mail: erwitte@mpanrw.de

Allgemeines bauaufsichtliches Priifzeugnis

Priifzeugnis Nummer: P-MPA-E-15-001

Gegenstand: Rohrabschottungen mit Steinwolle-Rohrschalen
,» Thermo-teK PS Pro ALU“
der Feuerwiderstandsklassen R 30 /R 60 /R 90 und
R 120 gemall BayTB Teil C4 Ifd. Nr. C 4.6 (Ausgabe
2021/04) nach DIN 4102-11 (Fassung 12/1985), zur Ab-
schottung von brennbaren Rohren (Kunststoffrohre) und
gemal BayTB Teil C4 Ifd. Nr. C 4.5 (Ausgabe 2021/04)
nach DIN 4102-11 (Fassung 12/1985) zur Abschottung
von nichtbrennbaren Rohren (Metallrohre) durch Massiv-
wande, Massivdecken oder leichte Trennwande mit min-
destens der gleichen Feuerwiderstandsdauer.

Antragsteller: Knauf Insulation GmbH
Heraklithstral’e 8

84359 Simbach am Inn

Ausstellungsdatum: 02.06.2021

Geltungsdauer bis: 01.06.2026

Aufgrund dieses allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses ist das obengenannte Bauprodukt im Sinne

der Landesbauordnung anwendbar.
Die Geltungsdauer dieses allgemeinen bauaufsichtlichen Prifzeugnisses setzt die Gultigkeit der Verwend-
barkeitsnachweise der bei der Herstellung der Bauart verwendeten Bauprodukte voraus.

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prufzeugnis umfasst 12 Seiten und 9 Anlagen. @ }d\‘
/\\\“'ﬁ;,.\\\
i,

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Prufzeugnis ersetzt das allgemeine bauaufsichtliche Prifzeugnis
P-MPA-E-15-001 vom 01.01.2018.
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1 Gegenstand und Anwendungsbereich

1.1 Gegenstand
1.1.1

Das allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis gilt fiir die Herstellung und Anwendung von Rohr-
abschottungen mit Steinwolle-Rohrschalen ,,Thermo-teK PS Pro ALU“ der Feuerwiderstands-
klassen R 30 bis R 120 zur Durchfiihrung von Metallrohren und brennbaren Kunststoffverbun-
drohren durch Massivwénde, Massivdecken oder leichte Trennwénde mit mindestens der gleichen
Feuerwiderstandsdauer.

1.1.2

Das Rohrabschottungssystem besteht aus einer mit Aluminiumfolie kaschierten Rohrschale aus Mi-
neralfaserddmmstoff und Metall- oder Kunststoffverbundrohren. Details sind dem Abschnitt 2 zu
entnehmen.

1.2 Anwendungsbereich

1.2.1

Das Rohrabschottungssystem darf zur Durchfiihrung von Metallrohren und brennbaren Kunst-
stoffverbundrohren durch Massivwinde, Massivdecken oder leichte Trennwinde mit mindestens
der gleichen Feuerwiderstandsdauer eingesetzt werden. Es darf nur zur Durchfiihrung von Rohren
geschlossener Systeme wie z. B. Heizungsrohre oder Wasserversorgungsrohre eingesetzt werden.

1.2.2

Durch den in diesem allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnis beschriebenen Einbau in Mas-
sivwédnde, Massivdecken oder leichte Trennwénde sind folgende Risiken nicht abgedeckt:

o Brandiibertragung durch Warmetransport iiber die Medien in den Rohrleitungen;

o Zerstérungen an den angrenzenden raumbegrenzenden Bauteilen (Wénde, De-
cken) sowie an den Leitungen selbst, soweit sie nicht durch den beschriebenen
Aufbau abgedeckt sind;

o Austreten gefdhrlicher Fliissigkeiten oder Gase bei Zerstérung der Leitung unter’

Brandbedingungen.

Diesen Risiken ist durch die Installation der Rohrleitungen Rechnung zu tragen (Anordnung von
Festpunkten bzw. Einplanung der erforderlichen Dehnungsmdéglichkeiten).
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1.2.3

Der Antragsteller erklért, dass in den einzelnen Teilen der Bauart keine Produkte verwendet wer-
den, die der Gefahrstoffverordnung, der Chemikalienverbotsverordnung oder der FCKW-Halon-
Verbotsverordnung unterliegen bzw. dass er Auflagen aus den o.a. Verordnungen (insbesondere
der Kennzeichnungspflicht) einhilt.

Weiterhin erkldrt der Antragsteller, dass - sofern fiir den Handel und das Inverkehrbringen oder die
Anwendung Mafinahmen im Hinblick auf die Hygiene, den Gesundheitsschutz oder den Umwelt-
schutz zu treffen sind - diese vom Auftraggeber veranlasst bzw. in der erforderlichen Weise be-

kannt gemacht werden.
Die Priifstelle hat darauthin keinen Anlass gesehen, die Auswirkungen der Bauart auf den Ge-

sundheits- und Umweltschutz zu {iberpriifen.
2 Bestimmungen fiir die Ausfiihrung

Die Rohrabschottung der Feuerwiderstandsklassen R 30, R 60, R 90 und R 120 sind in ihrer Bau-
art entsprechend den nachfolgenden Detailangaben auszufiihren.

2.1 Rohre

Die Malle der Rohre fiir die Systeme mit den Feuerwiderstandsklassen R 30, R 60, R 90 und R
120 sind in den nachstehenden Absitzen 2.1.1 fiir Kunststoffverbundrohre und 2.1.2 fiir Metall-
rohre aufgefiihrt.

2.1.1 Kunststoffverbundrohre

Die Kunststoffverbundrohre miissen aus einem Trédgerrohr aus PE oder PP, einer Aluminiumeinla-
ge und einer PE oder PP Auflenschicht bestehen.

Rohrdurchmesser | Rohrwanddicke D.lc.ke der .
Aluminiumschicht
mm mm mm
<75 <5,0 0,15-1,5
<110 <10,0 0,15-1,0
<110 >10,0-<15,2 0,15

Die Rohre miissen mindestens der Baustoffklasse B 2 nach DIN 4102-1 entsprechen oder nach

EN 13501-1 mit mindestens Euroklasse E klassifiziert sein.
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2.1.2 Metallrohre

In dem nachfolgenden Diagramm sind die Malle der Metallrohre, fiir die dieses allgemeine bauauf-

sichtliche Priifzeugnis gilt, dargestellt.

Rohrwanddicke (mm)
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Rohrwanddicken in Abhédngigkeit vom Rohrdurchmesser

Rohrdurchmesser (mm)

i/ Kupfer Stahl
;o Stahl Edelstahl |
4 Edelstahl Guss
A Guss  IVUUISNINS S -
‘ 54:12 :"""'—.—-1:8; 35
e 15U ' 42211 i - Ris: 3 108; 2,5 140,25 |
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2.2 Rohrummantelung (,,Thermo-teK PS Pro ALU“ Isolierschalen)

Als Rohrummantelung muss eine mit Aluminium- Verbundfolie kaschierte Mineralfaserddmm-
stoff- Rohrschale der Fa. Knauf Insulation mit der Bezeichnung ,, Thermo-teK PS Pro ALU* ein-

gesetzt werden.

. Dicke (mm) / | Auflen- Baustoff-
Baustoffbezeichnung Herstellerfirma Rohdichte | (mm)| Kklassifizierung
,» Thermo-teK PS Pro ALU* Knauf Insulation doo <300 DIN EN 13501-1
gemal Varazdinska 140 20-120mm | ~ A2:-s1, dO
EC-Certificate of conformmity 42200 Novi Marof | 85 - 135 kg/m? > 300 DIN EN 13501-1
No. 0751-CPR.2-005.0-02 KROATIEN A2-S1,d0

Die nachfolgenden Tabellen zeigen die Zuordnung der Rohrschalen zu den Rohren.

Metallrohre Kunststoffverbundrohre
Rohrart AuBen @ Isolierdicke AuBlen @ Isolierdicke
mm mm mm mm
Kupfer <54 20 - 100 <50 20 - 100
Stahl
Edelstahl > 54 -<89 30-120 <110 30-100
Guss >89-<108 30-110
Stahl <115 30-110
Edelstahl >115-<140 30-90
Guss <168 50 - 80
2.3 Einbau

2.3.1 Deckeneinbau

Die Rohrabschottungen diirfen in massive Decken aus Beton oder Porenbeton mit einer Rohdichte

> 550 kg/m® und einer Dicke > 150 mm eingebaut werden.

Die Hohlrdume zwischen den Rohrschalen und den Bauteillaibungen miissen bei den Massivbautei-
len durchgehend mit einem formbestdndigen, nichtbrennbaren Baustoff (Baustoftklasse A nach DIN
4102-2 oder EN 13501-1) wie z. B. Beton, Zementmortel oder Gipsmortel ausgefiillt werden.
Zusitzlich sind die Isolierschalen in einem Abstand von < 200 mm mit Stahldraht (> 0,6 mm & mit
mindestens 6 Wicklungen / 1fm) zu umwickeln.
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Zuordnung der Feuerwiderstandsdauer bei Deckeneinbau in Abhdngigkeit von Rohrtyp, Rohr-
durchmesser, Isolierldnge und Lage der Isolierung:

Metallrohre
Rohrart AuBen @ Isolierdicke Ausfiihrung der Isolierung
1,2 m symmetrisch Robhr iiber
N— - im Bauteil gesamte. Linge
angeordnet Isoliert
Kupfer <54 20-100 R 120
Stahl
Edelstahl >54-<89 30-120 R 120
Guss >89-<108 30-110 R 90
R 120
o -11
Stahl <115 30-110 R 120
Edelstahl >115-<140 30-90 R 120
Guss <168 50 - 80 R 120
Kunststoffverbundrohre
3 <50 20-100
Kunststoff: R 120 R 120
verbundrohre <110 30 - 100

Asymmetrische Ddmmung bei Deckeneinbauten

Bei allen Kunststoffverbundrohren mit einem @ < 32 mm darf die mindestens 600 mm lange,
bauteildurchdringende Isolierschale asymmetrisch angeordnet werden. (Isolierschale darf ein-
seitig blindig mit der Bauteiloberfldche abschliefen).

Kunststoffverbundrohre

Rohrart Auflen @ Rohrwand- Isolierdicke Ausfiihrung der Isolierung
dicke 0,6 m

: mm mm mm asymmetrische Dimmung”
Kunststoff- < 32 < 4.5 20-50 R 60

verbundrohre ’
alpex F50
PROFI <32 <3,0 20-50 R 120
Uponor - R120
P <32 <3,0

Verbundrohr >20-50 R 90

") siehe Anlagen Nr. 3 und 4




MPA NRW, 73

Materialprifungsamt Nordrhein-Westfalen

Allgemeines bauaufsichtliches Priifzeugnis Nr. P-MPA-E-15-001 vom 02.06.2021 Seite 7 von 12
2.3.2 Wandeinbau

Die Rohrummantelungen diirfen eingebaut werden in

o Winde aus Mauerwerk, Beton oder Porenbeton (Massivwinde) mit einer Roh-
dichte >450 kg/m? und einer Dicke > 100 mm,
o leichten Trennwénden mit einer Dicke > 100 mm in Stinderbauart mit Stahlunter-

konstruktion (innenliegende Dédmmung aus mindestens 40 mm dicken Mineralfa-
ser- Ddmmplatten, Baustoffklasse A, Dichte > 100 kg/m*, Schmelzpunkt

> 1000 °C, Luftspalt zwischen Dammung und Beplankung < 10 mm) und beidsei-
tiger Beplankung aus Gipskarton- Feuerschutzplatten der Feuerwiderstandsklasse
> F 90 gemil DIN 4102-4, Tabelle 48 oder in

o leichten Trennwénden mit einer Dicke > 100 mm in Sténderbauart mit Stahlunter-
konstruktion (innenliegende Ddmmung aus mindestens 40 mm dicken Mineralfa-
ser- Ddmmplatten, Baustoffklasse A, Dichte > 100 kg/m?,

Schmelzpunkt > 1000°C, Luftspalt zwischen Ddmmung und Beplankung

< 10 mm) und zweilagiger beidseitiger Beplankung aus nichtbrennbaren zement-

bzw. gipsgebundenen Bauplatten (Baustoftklasse A nach DIN 4102-2 oder

EN 13501-1), wenn die Feuerwiderstandsklasse > F 90 durch ein allgemeines bau-

aufsichtliches Priifzeugnis nachgewiesen ist.
Bei Trennwinden mit nachgewiesener Feuerwiderstandsklasse > F90 ohne oder mit einer innenlie-
genden Mineralfaserddmmung (Rohdichte der Ddmmung < 100 kg/m*, Schmelzpunkt < 1000 °C
oder Luftspalt zwischen Ddmmung und Beplankung > 10 mm) ist die Laibung der Bauteil6ffnung
umlaufend (wandbiindiger Rahmen) entsprechend dem Aufbau der Wandbeplankung bzw. aus min-
destens 12,5 mm dicken Bauplatten (GKF-, Gipsfaser- oder Kalziumsilikatplatten der Baustoffklas-
se A nach DIN 4102-2 oder EN 13501-1) zu verkleiden.

Zusitzlich sind die Isolierschalen in einem Abstand von <200 mm mit Stahldraht (> 0,6 mm & mit
mindestens 6 Wicklungen / Ifm) zu umwickeln.

Abhingung bzw. Auflagerung

Die erste Abhdngung bzw. Auflagerung muss beidseitig der Wand in einem Abstand < 650 mm von
der Wandoberfldche erfolgen.

Restspaltverfiillung

Die Hohlrdume zwischen den Rohrschalen und den Bauteillaibungen miissen bei den Massivbautei-
len durchgehend mit einem formbestédndigen, nichtbrennbaren Baustoff (Baustoffklasse A nach DIN
4102-2 oder EN 13501-1) wie z. B. Beton, Zementmortel oder Gipsmortel ausgefiillt werden.

Bei der leichten Trennwand muss der verbleibende Restspalt (1 — 5 cm Spaltbreite) um die Umman-
telungen herum mit Gips oder Gipsspachtelmasse vollstdndig und durchgéngig ausgefiillt und biin-
dig mit der Oberflache der leichten Trennwand verspachtelt werden.

Insbesondere miissen auch die Zwickel zwischen den direkt aneinander eingebauten Rohrabschot-
tungen vollsténdig verfiillt werden.
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Zuordnung der Feuerwiderstandsdauer bei Wandeinbau in Abhéngigkeit von Rohrtyp, Rohr-
durchmesser, Isolierldnge und Lage der Isolierung: '

Metallrohre
Rohrart AuBen @ Isolierdicke Ausﬁihrung der Isolierung
iir,12BI2uSt}elriIllmrftrelc§:c}il- Rohr iiber gesamte
mm mm neta & Lange Isoliert
Kupfer <54 20 - 100 R 120
Stahl
Edelstahl > 54 -<89 30-120 R 120
Guss >89-<108 30-110 R 90
<115 30-110 R 90 R 120
Stahl >115-<140 30-90 R 90
Edelstahl
Guss 50 R 90
<168
> 50 - 80 R 60
Kunststoffverbundrohre
Rohrart AuBen @ Rohrwand- Isolierdicke Ausf‘uhfung der Isolierung
dicke bt m symmeFrlsch Rohr iiber gesamte
im Bauteil N .
mm mm mm Lénge Isoliert
angeordnet
<50 <69 20-100
Kunststofk <10 30-100 R 120 R 120
verbundrohre <110 30
>10-<15,2
>30-100 R 90 R 90

Asymmetrische Dimmung bei Wandeinbauten

Bei allen Kunststoffverbundrohren mit einem @ < 32 mm darf die > 600 mm lange, bauteil-
durchdringende Isolierschale asymmetrisch angeordnet werden (Isolierschale darf einseitig
biindig mit der Bauteiloberflache abschlief3en).

Kunststoffverbundrohre

Rohrart Auben @ Rohrwand- Isolierdicke Ausfiihrung der Isolierung
dicke 0,6 m
mm mm mm asymmetrische Ddmmung”
Runslstoll <32 <45 20 - 50 R 60
verbundrohre

") siche Anlage Nr. 6

alpex F50 -
<32 <3,0 20 - 50 R 90 7‘6:\\‘ \
\®
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2.3.3 Abstande

Alle Rohrummantelungen, die in den beiden voranstehenden Absédtzen 2.3.1 und 2.3.2 aufgefiihrt
sind, diirfen in die in Winden und Decken vorhandenen Offnungen mit den durchgefiihrten Rohren
mit einem minimalen Abstand von 0 cm voneinander eingebaut werden.

zuldssige Anordnungen

Zwickel

Abstiinde zu anderen Kabel- oder Rohrabschottungen anderer Bauart bzw. zu anderen Offnungen
oder Einbauten sind der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen:

Abstand der GroBe der aneinandergrenzenden Offnungen Abstand zwischen den
Rohrabschottung zu Offnungen
- Kabel- oder eine der Offnungen > 40 cm x 40 cm >20 cm
Rohrabschottu "
SR beide Offnungen <40 cm x 40 cm >10 cm

anderer Bauart

- anderen Offnungen eine der Offnungen > 20 cm x 20 cm >20 cm
oder Einbauten

beide Offnungen < 20 cm x 20 cm >10 cm

2.3.3.1 Abstiande zu Kunststoffrohren mit dem Abschottungssytem, Curaflam Sys-
tem XSPro“, ,,System DBM, ,,Curaflam System ECOPro“ oder ,, System FS-
M R1" bis @ 110 mm

Kunststoffrohre bis @ 110 mm mit 5 mm PE- Schallschutzisolierung und dem Abschottungssys-
tem ,,Curaflam System XSPro* bzw ,,System DBM (aBG Z-19.53-2182), ,,Curaflam System
ECOPro* (aBG Z-19.53-2464) oder dem ,,System FS-M R1" (Z-19.53-2491) diirfen in Wénden
und Decken vorhandenen Offnungen mit den durchgefiihrten isolierten Rohren mit einem minima-
len Abstand von 0 cm voneinander eingebaut werden. Die Kunststoffrohre miissen im Bereich der
Durchfiihrung gerade und senkrecht zur Bauteiloberflache angeordnet sein. Die Rohrmanschette
wird auf Decke oder Wand aufgesetzt (Anlage 7, 8).
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Rohrwandstiirken* Maximale
oo bei Klassifizierung
Zulissige Kunststoffrohre Rohr-@ 110 mm | Feuerwiderstandsdauer
(mm) Wand Decke

PVC-U, PVC-HI, PVC-C, PP

Kunststoffrohre nach Anlage 9, Nr. 1-7) 22 (BOR 5] R 120 R 120
( g
PE, PE-HD, LDPE, PP, ABS, ASA, PE-X, PB 6,3 (SDR 17,6) R 60
Ostendorf Skolan dB; FRIATEC Friaphon;
Geberit Silent dB20 2,7 <x<10,0 R 120
(Kunststoffrohre nach Anlage 9, Nr. 8-18;21; | (SDR 41 bis SDR 11) -
22)
WAVIN AS
(Kunststoffrohre nach Anlage 9, Nr. 20) 33 R90 R 120
POLOPLAST POLO-KAL-NG
(Kunststoffrohre nach Anlage 9, Nr. 23) 34 £ 120 R 120
POLOPLAST POLO KAL 3S
(Kunststoffrohre nach Anlage 9, Nr. 24) b A 12 k1
"CONEL Drain"
(Kunststoffrohre nach Anlage 9, Nr. 25) 27 R 120 R 120
REHAU RAUPIANO PLUS 27 3 R 120
(Kunststoffrohre nach Anlage 9, Nr. 26 ) ’
Geberit Silent-PP
(Kunststoffrohre nach Anlage 9, Nr. 27) 3,6 B R 120
Ostendorf HT
(Kunststoffrohre nach Anlage 9, Nr. 28) 27 R 120 B

(SDR bezeichnet das Verhéltnis von Rohr-Au3endurchmesser da zur Rohrwandstérke s.)
* Rohrwandstérken bei kleineren RohrauBBendurchmessern gemif zugehoriger Normen, bzw. all-

gemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen

Die Klassifizierung verringert sich auf die geringste Klassifizierung der gepriiften Rohrleitungen
gemil Absatz 2.3.

2.4 Kennzeichnung der Rohrabschottung

Jede Abschottung nach diesem allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnis ist vom Errichter mit
einem Schild dauerhaft zu kennzeichnen, das folgende Angaben enthalten muss:
Rohrabschottung " Thermo-teK PS Pro ALU*“ nach ABP Nr. P-MPA-E-15-001 vom 02.06.2021
der Feuerwiderstandsklasse R 30 / R 60/ R 90 oder R 120 gemaf3 DIN 4102-11:1985-12,

Name des Errichters der Abschottung

Monat/Jahr der Errichtung: ...
Das Schild ist jeweils oberhalb neben der Abschottung an der Wand bzw. Decke zu befestigen.
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3 Ubereinstimmungsnachweis

Die in diesem allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnis aufgefiihrte Bauart bedarf des Nachwei-
ses der Ubereinstimmung (Ubereinstimmungsnachweis) nach den Vorgaben der Bay TB, Ausgabe
April 2021, Teil C4 1fd. Nr. C 4.5 (Abschottung von Metallrohren) oder / und Ifd. Nr. C 4.6 (Ab-
schottung von Kunststoffrohren). Danach muss eine Ubereinstimmungserklirung des Anwenders
(Unternehmers) erfolgen.

Der Unternehmer, der das Rohrabschottungssystem herstellt, muss gegeniiber dem Auftraggeber
eine schriftliche Ubereinstimmungserklirung ausstellen, mit der er bescheinigt, dass das von ihm
ausgefiihrte Rohrabschottungssystem den Bestimmungen dieses allgemeinen bauaufsichtlichen
Priifzeugnisses entspricht.

4 Rechtsgrundlage

Dieses allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis wird aufgrund des Art. 17 der Bayerischen Bau-
ordnung (BayBO) vom 14.08.2007 in Verbindung mit der Verwaltungsvorschrift Technische Bau-
bestimmungen fiir das Land Bayern (BayTB), Ausgabe April 2021, Teil C4 1fd. Nr. C 4.5 und C
4.6 erteilt. In den Landesbauordnungen der tibrigen Bundesldnder sind entsprechende Rechts-
grundlagen enthalten.

5 Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen dieses allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis kann innerhalb eines Monats nach seiner
Bekanntgabe Klage bei dem Verwaltungsgericht Gelsenkirchen, Bahnhofsvorplatz 3, 45879 Gel-
senkirchen schriftlich oder zur Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschéftsstelle dieses Ge-
richts erhoben werden. Die Klage muss den Klédger, den Beklagten und den Gegenstand des Kla-
gebegehrens bezeichnen und soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begriindung dienen-
den Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben, der angefochtene Bescheid soll in Urschrift
oder in Abschrift beigefiigt werden. Der Klage sollen Abschriften fiir die {ibrigen Beteiligten bei-
gefligt werden.

6 Allgemeine Hinweise

Mit dem allgemeinen bauvaufsichtlichen Priifzeugnis ist die Verwendbarkeit des Baupro-
dukts/Anwendbarkeit der Bauart im Sinne der Landesbauordnungen nachgewiesen.

Das allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis ersetzt nicht die fiir die Durchfiihrung von Bauvor-
haben gesetzlich vorgeschriebenen Genehmigungen, Zustimmungen und Bescheinigungen.

Das allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis wird unbeschadet der Rechte Dritter, insbesondere
privater Schutzrechte, erteilt.

Hersteller und Vertreiber des Bauprodukts/der Bauart haben unbeschadet weitergehender Rege-
lungen in den ,,Besonderen Bestimmungen® dem Verwender des Bauprodukts/der Bauart Kopien
des allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses zur Verfligung zu stellen und darauf hinzuwei-
sen, dass das allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis an der Verwendungsstelle vorliegen muss.
Auf Anforderung sind den beteiligten Behorden Kopien des allgemeinen bauaufsichtlichen Priif-
zeugnisses zur Verfligung zu stellen.
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Ubersetzungen des allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses miissen den Hinweis "Vom Ma-
terialpriifungsamt NRW nicht gepriifte Ubersetzung der deutschen Originalfassung" enthalten.

Das allgemeine bauaufsichtliche Priifzeugnis wird widerruflich erteilt. Die Bestimmungen des
allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses konnen nachtriglich erginzt und gedndert werden,
insbesondere, wenn technische Erkenntnisse dies erfordern.

Die Priifberichte zu diesem allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnis sind vom Antragsteller
angegeben worden.

Erwitte, 02.06.2021
Im Auftrag

N e

Dipl.-Ing. Thomas Friedrichs
(Leiter der Priifstelle)

Ll

Dipl.-Ing. Katja Lunkenheimer
(stellv. Leiterin der Priifstelle)




Allgemeines bauaufsichtliches Priifzeugnis Nr. P-MPA-E-15-001 vom 02.06.2021 Anlage 0

. Muster fiir eine
Ubereinstimmungserklarung

- Name und Anschrift des Unternehmens, das die Rohrabschottung hergestellt hat
- Baustelle bzw. Gebdude

- Datum der Herstellung

Hiermit wird bestétigt, dass das Rohrabschottungssystem mit den kaschierten Steinwoll-
Rohrschalen ,,Thermo-teK PS Pro ALU* der Feuerwiderstandsklassen R 30 /R 60 /R 90 /R 120 *)
unter Einhaltung aller Bestimmungen des allgemeinen bauaufsichtlichen Priifzeugnisses
P-MPA-E-15-001 des Materialpriifungsamtes NRW vom 02.06.2021 hergestellt und eingebaut
wurde.

Fiir die nicht vom Unterzeichner selbst hergestellten Bauprodukte oder Einzelteile wird dies eben-
falls aufgrund

- der vorhandenen Kennzeichnung der Teile entsprechend den Bestimmungen des allgemeinen
bauaufsichtlichen Priifzeugnisses *)

- eigener Kontrollen *)
- entsprechender schriftlicher Bestitigungen der Hersteller der Bauprodukte oder Teile, die der

Unterzeichner zu seinen Akten genommen hat. *)

bestétigt.

Ort, Datum Stempel und Unterschrift

(Diese Bestitigung ist dem Bauherren zur Weitergabe an die zusténdige Bauaufsichtsbehorde aus-
zuhédndigen.)

*) Nichtzutreffendes streichen
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DECKE

_—Restspaltverfiillung

| Massivdecke
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Asymmetrische Dammung

DECKE

———Restspaltverfiillung

-Massivdecke

=2600mm
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Asymmetrische DAmmung

DECKE

- 2600mm

_—Restspaltverfiillung

Massivdecke
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WAND

2100mm
_ <650mm . <650mm
_z600mm [l =600mm

Restspaltverfiillung L S

- Massivwand oder

leichte Trennwand
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Asymmetrische Ddmmung

WAND

2100mm
_ s650mm JiHl  <650mm

Restspaltverfiillung

s

Massivwand oder
leichte Trennwand
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Wand

Abschottungssystem gemaR 2.3.3.1

Leichte Trennwand
2100 mm

Betestigung in Leichter
Trennwand
nit Gewindestangen und Muttern

Ringspaltverfillung
Rohrmanschette

S —— =)

ITANND
WAL
LA
. ' e
el
2Lz ¢

k o

e /e
”
AL
"/,
L
A%
’I
2,
Y
g
/3

Befestigung in Massrewand
mt geegneten Stahlscheauben
(ggf mit geeigneten Dubeln]

PE-Schaumstoff-Streifen

'Hosslvwaﬂd =100 mml
| 1
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Decke
Abschottungssystem gemaR 2.3.3.1
S
Rohrwerkstafi
PE-Schallschutzfolie

~

LN

TR TR

3

Ll

2

Rohrmanschette

|
___________-______.___T_________________________________

Di’--.,/
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Rohrwerkstoffe

1 DIN 8062: Rohre aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid (PVC-U, PVC-HI);

2 DIN 6660: Rohrpost - Fahrrohre, Fahrrohrbogen und Muffen flir Rohrpostanlagen aus
weichmacherfreiem Polyvinylchlorid (PVC-U)

3 DIN 19 531: Rohr und Formstiicke aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid (PVC-U) mit Steckmuffe fiir
Abwasserleitungen innerhalb von Gebduden; Mafle, Technische Lieferbedingungen

4 DIN 19 532: Rohrleitungen aus weichmacherfreiem Polyvinylchlorid (PVC hart, PVC-U) fur die Trinkwasserver-
sorgung; Rohre, Rohrverbindungen, Rohrleitungsteile; Technische Regel des DVGW

5 DIN 8079: Rohre aus chloriertem Polyvinylchlorid (PVC-C) - PVC-C 250 - Mal3e

6 DIN 19 538: Rohre und Formstiicke aus chloriertem Polyvinylchlorid (PVCC), mit Steckmuffe, fiir heilwasser
bestindige Abwasserleitungen (HT) innerhalb von Gebduden; Mafle, Technische Lieferbedingungen

7 DINEN 1451-1: Kunststoff-Rohrleitungssysteme zum Ableiten von Abwasser (niedriger und hoher Temperatur)
innerhalb der Gebdudestruktur - Polypropylen (PP); Anforderungen an Rohre, Formstiicke und das Rohrlei-
tungssystem

DIN 8074: Rohre aus Polyethylen (PE) -PE 63, PE 80, PE 100, PE-HD - Malle
DIN 19 533: Rohrleitungen aus PE hart (Polydthylen hart) und PE weich (Polyéthylen weich) fiir die Trinkwass

erversorgung; Rohre, Rohrverbindungen, Rohrleitungsteile

10 DIN 19 535-1: Rohre und Formstiicke aus Polyethylen hoher Dichte (PE-HD) flir heilwasserbesténdige Abwas
serleitungen (HT) innerhalb von Gebduden; Mafie

11 DIN 19 537-1: Rohre und Formstiicke aus Polyethylen hoher Dichte (HDPE) fiir Abwasserkanile und -leitungen;
Mafle

12 DIN 8072: Rohre aus PE weich (Polyithylen weich); Malle

13 DIN 8077: Rohre aus Polypropylen (PP); PP-H 100, PP-B 80, PP-R 80; Malle

14 DIN16 891: Rohre aus Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) oder Acrylnitril-Styrol-Acrylester (ASA); Malle

15 DIN V 19 561: Rohre und Formstiicke aus Styrol-Copolymerisaten mit Steckmuffe fiir heiBwasserbestindige
Abwasserleitungen (HT) innerhalb von Gebduden; Mafle, Technische Lieferbedingungen

16 DIN 16 893: Rohre aus vernetztem Polyethylen (PE-X); Malfle

17 DIN 16 969: Rohre aus Polybuten (PB) - PB 125 - Malfle

18 Z-42.1-217: Abwasserrohre und Formstiicke aus mineralverstirktem PP in den Nennweiten DN 50 bis DN 150
der Baustoffklasse B2 - normalentflammbar - nach DIN 4102-1 fur Hausabflussleitungen

19 Z-42.1-218: Abwasserrohre ohne Steckmuffe aus mineralverstirktem PP in den Nennweiten DN 50 bis DN 150
fiir Hausabflussleitungen

20 Z-42.1-228: Abwasserrohre und Formstiicke aus mineralverstirktem PP in den Nennweiten DN 50 bis DN 200
der Baustoffklase B2 - normalentflammbar - nach DIN 4102-1 fiir Hausabflussleitungen und der Bezeichnung
»Wavin AS“

21 Z-42.1-220: Hausentwisserungssystem mit der Bezeichnung "Friaphon" aus Styrol-Copolymerisaten in den
Nennweiten DN 50 bis DN 150 der Baustoftklasse B2 - normalentflammbar - nach DIN 4102

22 7-42.1-265: Glattwandige Abwasserrohre und Formstiicke mit profilierter Wandung und glatter Innenflédche aus
mineralverstidrktem PE-HD DN 50 bis DN 125 der Baustoffklasse B2 - normalentflammbar - nach DIN 4102
fiir Hausabflussleitungen und der Bezeichnung ,,Geberit Silent db20*

23 Z-42.1-241: Abwasserrohre mit mehrschichtigem Wandaufbau aus mineralverstirktem PP und Formstiicke aus
mineralverstidrktem PP mit homogenem Wandaufbau und der Bezeichnung "POLO-KAL-NG (PKNG)" in
den Nennweiten DN/OD 32 bis DN/OD 250

24 Z7-42.1-341: Abwasserrohre mit mehrschichtigem Wandaufbau aus mineralverstarktem Polypropylen und
Formstiicke aus mineralverstirktem Polypropylen mit homogenem Wandaufbau und der Bezeichnung "POLO
KAL 3S" fur Hausabflussleitungen

25 Z7-42.1-510: Abwasserrohre und Formstiicke aus mineralverstiarktem PP mit dreilagigem Wandaufbau in den
Nennweiten DN/OD 32 bis DN/OD 110 mit der Bezeichnung "CONEL Drain" fiir Hausabflussleitungen

26 7-42.1-223: Abwasserrohre und Formstiicke aus mineralverstirktem PP in den Nennweiten DN/OD 32 bis DN/OD 200
innerhalb von Gebduden sowie erdverlegt innerhalb der Gebédudestruktur mit der Bezeichnung "RAUPIANO
PLUS"

27 Z7-42.1-432: Abwasserrohre und Formstiicke mit der Bezeichnung "Geberit Silent-PP" aus mineralverstiarktem PP-C fiir

28 DIN EN 1451-1:

die Hausinstallation

der Bezeichnung ,,Ostendorf HT*




