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Die Kennwerte im vorliegenden Produktdatenblatt entsprechen dem derzeitigen Entwicklungsstand unserer Produkte und verlieren 
bei Erscheinen einer Neuausgabe ihre Gültigkeit. Vergewissern Sie sich, dass Sie jeweils die neueste Ausgabe dieser Information 
verwenden. Die Eignung des Produktes ist nicht verbindlich für Einzelfälle besonderer Art. Es gelten ausnahmslos unsere 
Allgemeinen Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen. Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr. Änderungen behalten wir uns vor. 

Knauf Insulation GmbH
Industriestraße 18

A-9586 Fürnitz
Telefon +43 4257 3370-0

Telefax +43 4257 3370-2300
www.knaufinsulation.atHeraklith® ist eine registrierte Marke von 

Lieferprogramm 

 

Produktbeschreibung: 

Stabiles eloxiertes Gehäuse aus Aluminium, Schraubkappen aus Kunststoff,  stabiler Handgriff aus Metall, 
beschichtet. Schubstange mit Justiergriff, gesichert mittels Führungs- und Halteplatte, Feststellfunktion 

sowie Entriegelungsplatte mit Feder für eine gesicherte Mengenabgabe. 

 
Anwendungsbereich: 

Zum Auspressen von Heraklith BM-Kleber Schlauchbeutel mit 600 ml. 

 
Technische Daten: 

 Gewicht: ca. 810 g 

 Länge: 480 mm 
 Durchmesser: 60 mm 

 

Verarbeitung: 

Bitte beachten Sie die jeweiligen Verarbeitungsrichtlinien. 

Darüber hinaus gelten die einschlägigen Normen und 

die anerkannten Regeln der Technik. 
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Verpackungseinheit 1 Stk. 

Liefereinheit 1 Stk. 
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