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Die Kennwerte im vorliegenden Produktdatenblatt entsprechen dem derzeitigen Entwicklungsstand unserer Produkte und verlieren bei Erscheinen einer 
Neuausgabe ihre Gültigkeit. Vergewissern Sie sich, dass Sie jeweils die neueste Ausgabe dieser Information verwenden. Die Eignung des Produktes ist 
nicht verbindlich für Einzelfälle besonderer Art. Es gelten ausnahmslos unsere Allgemeinen Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen. Alle Angaben 
erfolgen ohne Gewähr.

06/2022 – sp/jb (ersetzt 12/2020 – sp/jb)Heraklith® ist eine registrierte  Marke von  

Knauf Insulation GmbH
Industriestraße 18 · A-9586 Fürnitz
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Produktbeschreibung

Anwendungsbereich
Zur Befestigung von Dämmstoffplatten in Kombination mit Holzbauschrauben

Verarbeitung
   Die Heraklith Kunststoffhalteteller können wegen ihrer flachen Unterkopfgeometrie überall dort eingesetzt werden, 

wo der Einzug des Tellers in den Dämmstoff nur schwer möglich ist. 
Durch Kombination mit entsprechenden Schrauben wird eine sichere Verankerung im Untergrund hergestellt.

   Bitte beachten Sie die jeweiligen Verarbeitungsrichtlinien. Darüber hinaus gelten 
die einschlägigen Normen und die anerkannten Regeln der Technik.

   Flacher, gelochter und gerippter Kunststoffteller aus 
formstabilen Hartplastik

   Außendurchmesser: 60 mm
   Innenlochdurchmesser: 5,4 mm
   Farbe: ockergelb                                            

Durchmesser
[mm]

Liefereinheit
[Stk./Karton]

60 100

Produktdaten

Der Vertrieb erfolgt über den Fachhandel


