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Produktdaten

Produktbeschreibung

Anwendungsbereich
Bestandteil des Tektalan A2-Lumax-Systems – wird in den Ausschnitt der Holzwolle-Mehrschichtplatte Tektalan A2-Lumax L oder
Tektalan A2-Lumax L [1.0] als integrierte Beleuchtung, nach der Plattenmontage eingebaut (der Einbau muss ausschließlich durch
einen Elektrofachmann erfolgen).

Vorteile
   Extra flaches Design
   COLORselect 2 Lichtfarben in einer Leuchte. Für viele Anwendungsumgebungen die passende Lichtfarbe einstellbar. 

Warmweiss 3.000 K: Hotel, Shop, Wellness-/Spa-Bereiche, Home & Living 
Neutralweiss 4.000 K: Büro, Gastronomie, Sanitär, Seniorenheime und Krankenhäuser

   Sicherer Halt durch stabile Montageklammern
   Schneller Austausch der Netzteile durch verriegelbare
   Steckverbinder
   Spritzgeschütztes Gehäuse (Vorne IP54 / Hinten IP20)
   Gute Farbwiedergabe (Ra > 92)

Die LED-Einbauleuchte Lumax SQUAREip54 ist Bestandteil des
Tektalan A2-Lumax-Systems mit integrierter Beleuchtung. Ihr extra
flaches, spritzwassergeschütztes Gehäusedesign (IP54) ermöglicht
den Einsatz auch bei schwierigen Einbauplätzen. Die stabilen Montage-
klammern sorgen für sicheren Halt und durch verriegelbare Steck-
verbinder lassen sich die Netzteile der Leuchte schnell austauschen.

Länge
[mm]

Breite
[mm]

Tiefe
[mm]

225 225 36
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Eigenschaften Zeichen Beschreibung / Daten Einheit

Spritzwassergeschützt - Vorne IP54 / Hinten IP20 -

Farbtemperatur - 3000 / 4000 K

Eingangsspannung - 220 - 240 V

Leistungsaufnahme - 18 W

Farbwidergabe Ra >92 -

Gehäusefarbe - weiß (RAL 9016) -

Lebendauer - 100.000 h

Netzteil separat, Beiliegend - - -

Die Kennwerte im vorliegenden Produktdatenblatt entsprechen dem derzeitigen Entwicklungsstand unserer Produkte und verlieren bei Erscheinen einer 
Neuausgabe ihre Gültigkeit. Vergewissern Sie sich, dass Sie jeweils die neueste Ausgabe dieser Information verwenden. Die Eignung des Produktes ist 
nicht verbindlich für Einzelfälle besonderer Art. Es gelten ausnahmslos unsere Allgemeinen Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbedingungen. Alle Angaben 
erfolgen ohne Gewähr.
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