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SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO 

La seguridad contra incendios es una de las principales consideraciones a tener en cuenta en el diseño de un edificio. 
Los edificios más grandes están divididos o compartimentados por sectores de incendio para limitar la propagación 
de un posible incendio, es por ello que están separados por paredes y techos resistentes al fuego. En caso de incendio, 
estos elementos de sectorización deben garantizar la resistencia a fuego y humo para la cual han sido diseñados.

SECTORIZACIÓN DE UN EDIFICIO
Si las tuberías de distribución de fluidos atraviesan un elemento de sectorización, estas 
penetraciones también deben mantener la misma resistencia al fuego que el exigido 
para la pared o elemento de separación entre habitáculos. Es necesario restablecer 
la integridad al fuego de la pared mediante el sellado de los orificios, siguiendo 
estrictamente las condiciones descritas en los certificados de los ensayos a fuego.

ENSAYO A FUEGO DE TUBERÍAS TAPADAS ENSAYO A FUEGO DE TUBERÍAS SIN TAPAR

NORMAS Y ENSAYOS 

La norma de ensayo EN 1366-3 (Ensayos de resistencia al fuego de instalaciones de servicio. Parte 3: Sellantes 
de penetración) puede considerarse como el requisito principal para los sistemas de sellados de penetración de 
tuberías. Los sistemas ensayados según esta norma son clasificados en consecuencia en conformidad a la norma 
armonizada EN 13501-2 (Clasificación en función del comportamiento frente al fuego de los productos de construcción 
y elementos para la edificación. Parte 2: Clasificación a partir de datos obtenidos de los ensayos de resistencia 
al fuego excluidas las instalaciones de ventilación). El uso previsto para cada tipo de tuberías (aguas pluviales, 
desagüe, tuberías de calefacción, ...) determina las condiciones de ensayo requeridas por la norma EN 1366-3. Esta 
prueba proporciona información acerca el uso seguro de las tuberías, determinando si el final del tubo puede estar 
tapado (cerrado) o destapado (abierto).



SOSTENIDO INTERRUMPIDO

CONTINUADO 

LOCALIZADO

Knauf Insulation también ha ensayado 
sistemas de instalación asimétrica para 
tuberías de plástico composite. 
En las próximas paginas encontrará los 
detalles de cómo deben ser instaladas.

   Según EN 1366-3, la protección 
contra incendios de los sistemas de 
tuberías se divide en cuatro posibles 
escenarios.

 
 Los sistemas Knauf Insulation 

han sido ensayados para estar 
suspendidos, por lo que el aislamiento 
siempre atraviesa paredes o forjados.

 
 Una de las principales ventajas de 

Thermo-teK PS Pro ALU es que puede 
obtener una resistencia a fuego de 
hasta 120 minutos instalando una 
única coquilla atravesando la pared o 
forjado. 

Integridad ( E )  y 
Aislamiento ( I ) 

120 
minutos 

Sin tapa en el lado fuego ( U ) 
Tapado en el lado fuego ( C ) 
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EJEMPLO DE CLASIFICACIÓN A RESISTENCIA A FUEGO 
SEGÚN EL TIPO DE TUBERÍA

TUBOS METÁLICOS (TABLA H.2 SEGÚN EN 1366-3) INTERIOR 
HORNO

 EXTERIOR 
HORNO 

CUBIERTO POR SISTEMAS 
KNAUF INSULATION 

SISTEMAS DE TUBERÍAS SUSPENDIDA CON CLASIFICACIÓN AL 
FUEGO C U SI

SISTEMAS DE TUBERÍAS SUSPENDIDA SIN CLASIFICACIÓN AL FUEGO U C SI

TUBERÍAS DE EVACUACION U C SI

TUBERÍA MULTICAPA (TABLA H.1 SEGUN EN 1366-3) INTERIOR 
HORNO

 EXTERIOR 
HORNO 

CUBIERTO POR SISTEMAS 
KNAUF INSULATION 

TUBERÍA AGUAS  
PLUVIALES – U U NO

TUBERÍAS AGUAS  
RESIDUALES  

VENTILADA U U NO

SIN VENTILAR U C SI

TUBERÍAS DE GAS, AGUA POTABLE, CALEFACCIÓN U C SI

CLASIFICACIÓN SEGÚN TIPO DE 
TUBERÍA

Los productos y sistemas utilizados para elementos 
constructivos resistentes al fuego debe cumplir con los 
códigos de construcción nacionales y europeos.
Para las tuberías, los requisitos suelen ser de entre 
30 y 180 minutos de resistencia específica al fuego, 
principalmente en las categorías E (integridad) e I 
(aislamiento).  Además de esta clasificación básica, la 
resistencia al fuego de las tuberías está determinada 
por el tipo de cierre del final de la tubería. La siguiente 
tabla muestra los requisitos de la norma EN 1366-3.



SISTEMAS DE SELLADOS DE PENETRACIÓN  
CON KNAUF INSULATION THERMO-TEK PS PRO ALU

TUBERÍA METALICA 

TIPO DE MATERIAL
DIÁMETRO 

TUBERÍA  
(mm) 

ESPESOR 
AISLAMIENTO 

(mm) 

CLASIFICACIÓN AL FUEGO PARA 
TUBERÍAS AISLADAS SOLO  

EN EL PASAMURO* 

CLASIFICACION AL FUEGO PARA 
TUBERÍAS AISLADAS  

EN SU TOTALIDAD* 

ACERO CARBONO, 
COBRE,
ACERO INOXIDABLE,
HIERRO FUNDIDO 

≤ 54 20–100 EI 120-C/U

EI 120-C/U 

54–89 30–120 EI 120-C/U

89–108 30–110 EI 90-C/U

ACERO INOXIDABLE,
HIERRO FUNDIDO

≤ 115 30–110 EI 90-C/U

115–140 30–90 EI 90-C/U

≤ 168
50 EI 90-C/U

› 50-80 EI 60-C/U

Los sistemas clasificados C / U también se pueden utilizar para requisitos U / C y C / C.

TUBOS DE PLÁSTICO (MULTICAPA) PARA SELLADO PARCIAL A TRAVÉS DE LA PARED

TIPO DE TUBERÍA  
(NOMBRE  
COMERCIAL) 

DIÁMETRO  
TUBERÍA (mm) 

ESPESOR DE PARED 
DE LA TUBERÍA 

(mm)

ESPESOR  
AISLAMIENTO 

(mm)

CLASIFICACIÓN 
DE RESISTENCIA A 

FUEGO*

AQUATHERM 
GREEN PIPE
MS

≤ 32 ≤ 4,5 20–50 EI 60-U/C 

ALPEX F50 PROFI ≤ 32 ≤ 3,0 20–50 EI 90-U/C

UPONOR MLC 
TUBO BLANCO ≤ 32 ≤ 3,0 20–50 EI 60-U/C 

Los sistemas clasificados U/C también se pueden utilizar para requisitos C / C.

** El espesor del aislamiento depende de la temperatura de servicio de la tubería y debe cumplir con la versión actualizada del 
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios ( RITE).

TUBOS DE PLÁSTICO (MULTICAPA) PARA UN SELLADO CONTINUO A TRAVÉS DE LA PARED

TIPO DE TUBERÍA 
DIÁMETRO 
 TUBERÍA  

(mm) 

ESPESOR DE PARED 
DE LA TUBERÍA 

(mm)

ESPESOR  
AISLAMIENTO 

(mm)

CLASIFICACIÓN 
DE RESISTENCIA A 

FUEGO*

AQUATHERM  
GREEN PIPE 
MS

≤ 50 ≤ 6,9 20–100 EI 120-U/C

≤ 110 ≤ 15,2 
30 EI 120-U/C

30–100 EI 90-U/C

ALPEX F50 PROFI ≤ 32 ≤ 3,0 20–80 EI 120-U/C

ALPEX L ≤ 75 ≤ 5,0 30–80 EI 120-U/C

UPONOR MLC 
TUBO BLANCO 

≤ 50 ≤ 4,5 20–100 EI 120-U/C

≤ 110 ≤ 10,0 30–100 EI 120-U/C

*Los sistemas clasificados U/C también se pueden utilizar para requisitos  C / C.



SISTEMAS DE SELLADO DE PENETRACIÓN EN FORJADOS Y TECHOS 
CON COQUILLA THERMO-TEK PS PRO ALU KNAUF INSULATION 

TUBOS DE PLÁSTICO (MULTICAPA) PARA UN SELLADO CONTINUO A TRAVÉS DEL TECHO O FORJADO 

TIPO DE TUBERÍA 
DIÁMETRO 
 TUBERÍA  

(mm) 

ESPESOR DE PARED 
DE LA TUBERÍA 

(mm)

ESPESOR  
AISLAMIENTO (mm)

CLASIFICACIÓN 
DE RESISTENCIA A 

FUEGO*

AQUATHERM GREEN 
PIPE MS

≤ 50 ≤ 6,9 20–100

EI 120-U/C

≤ 110 ≤ 15,2 30–100

ALPEX F50 PROFI ≤ 32 ≤ 3,0 20–80 

ALPEX L ≤ 75 ≤ 5,0 30–80 

UPONOR MLC 
TUBO BLANCO

≤ 50 ≤ 4,5 20–100

≤ 110 ≤ 10,0 30–100

TUBOS DE PLÁSTICO (MULTICAPA) PARA SELLADO PARCIAL A TRAVÉS DEL TECHO O FORJADO -PARTE SUPERIOR

TIPO DE TUBERÍA 
DIÁMETRO 
 TUBERÍA  

(mm) 

ESPESOR DE PARED 
DE LA TUBERÍA 

(mm)

ESPESOR  
AISLAMIENTO (mm)

CLASIFICACIÓN 
DE RESISTENCIA A 

FUEGO*

AQUATHERM 
GREEN PIPE MS ≤ 32 ≤ 4,5 20–50

EI 120-U/CALPEX F50 PROFI ≤ 32 ≤ 3,0 20–50

UPONOR MLC 
TUBO BLANCO ≤ 32 ≤ 3,0 20–50

TUBOS DE PLÁSTICO (MULTICAPA) PARA SELLADO PARCIAL A TRAVÉS DEL TECHO O FORJADO -PARTE INFERIOR 

TIPO DE TUBERÍA 
DIÁMETRO 
 TUBERÍA  

(mm) 

ESPESOR DE PARED 
DE LA TUBERÍA 

(mm)

ESPESOR  
AISLAMIENTO (mm)

CLASIFICACIÓN 
DE RESISTENCIA A 

FUEGO*

AQUATHERM 
GREEN PIPE MS ≤ 32 ≤ 4,5 20–50 EI 60-U/C

ALPEX F50 PROFI ≤ 32 ≤ 3,0 20–50 EI 120-U/C

UPONOR MLC 
TUBO BLANCO ≤ 32 ≤ 3,0 20 EI 120-U/C

≤ 32 ≤ 3,0 20–50 EI 90-U/C

*Los sistemas clasificados U/C también se pueden utilizar para requisitos C / C.

TIPO DE MATERIAL
DIÁMETRO 

TUBERÍA  
(mm) 

ESPESOR 
AISLAMIENTO 

(mm) 

CLASIFICACIÓN DE RESISTENCIA A 
FUEGO CON TRAMO DE COQUILLA  

INSTALADA DE FORMA SIMÉTRICA*

CLASIFICACIÓN DE RESISTENCIA A 
FUEGO CON AISLAMIENTO CONTINUO 

DEL TUBO*

ACERO CARBONO, 
COBRE, ACERO  
INOXIDABLE,  
HIERRO FUNDIDO

≤ 54 20–100 EI 120-C/U

EI 120-C/U 

54–89 30–120 EI 120-C/U

89–108 30–110 EI 90-C/U

ACERO INOXIDABLE,
HIERRO FUNDIDO

≤ 115 30–110 EI 120-C/U

115–140 30–90 EI 120-C/U

140–168 50–80 EI 120-C/U

Los sistemas clasificados C / U se pueden utilizar también para requisitos U / C y C / C.

TUBERÍA METALICA 

** El espesor del aislamiento depende de la temperatura de servicio de la tubería y debe cumplir con la versión actualizada del 
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios ( RITE).



INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

 REQUISITOS BÁSICOS 
•  Antes de iniciar la instalación, asegúrese de que 

todas las superficies adhesivas estén secas y libres de 
polvo, grasa y suciedad.

•  Es necesario retirar la cinta protectora para poder  
cerrar la costura longitudinal con la solapa 
autoadhesiva. 

•  Para facilitar su apertura y la instalación en el tubo, 
las coquillas se suministran con una ligera hendidura 
en el lado opuesto a la abertura longitudinal. 

•  La unión entre coquillas debe ser sellada con cinta de 
aluminio autoadhesiva de forma que la cinta cubra 
por igual las dos coquillas adyacentes.

1. ESTRUCTURA DE LA PARED
Los sistemas de sellado de penetración para tuberías 
Knauf Insulation son válidos para tabiquería seca y 
pared de obra.
El sistema de sellado debe tener la misma resistencia 
a fuego que el tabique divisorio.  El espesor del tabique 
debe ser de un mínimo de 100 mm para pared de obra y 
94 mm para tabiquería seca y ninguna parte del sellado 
de penetración debe ubicarse a menos de 100 mm del 
montante que forma la estructura del tabique.
 
2. RELLENO DE CAVIDADES 
El espacio entre el aislamiento y el tabique debe 

rellenarse con materiales de origen mineral con 
clasificación a fuego A1. Los materiales adecuados 
pueden ser morteros de cemento, yeso, borra de lana de 
roca etc. El tamaño del espacio a rellenar ha de tener un 
rango entre 1 y 5 cm (requisito solo para tabiquería seca).

3. SISTEMA DE SOPORTACIÓN 
Los soportes de las tuberías deben colocarse a una 
distancia de ≤ 650 mm de la pared y estos han de ser 
incombustibles.

4. TUBERÍAS
No se permiten tuberías de diferentes diámetros y tipos 
de material que los los indicados en las páginas 4 y 5.

5. CARACTERISTICAS DEL TECHO/FORJADO 
El techo o forjado debe tener un espesor ≥ 150 mm y una 
densidad ≥ 550 kg / m3.

6. REQUISITOS ADICIONALES
Las tuberías deben atravesar la pared / techo con un 
ángulo de 90º. Además, el aislamiento de la tubería debe 
estar fijado mecánicamente mediante alambre de acero 
con un espesor de Ø ≥ 0,6 mm y con al menos 6 lazadas 
por metro.  El espacio entre lazadas de alambre no deber 
exceder 200 mm.
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7. CONJUNTOS DE TUBERÍA PERMITIDOS
La distancia entre tuberías aisladas 
puede ser de 0 mm. En caso de agrupar 
tuberías de distintos tipos de material 
y con distintas clasificaciones de 
resistencia a fuego, el conjunto será 
clasificado con la resistencia más baja de 
las opciones incluidas en el conjunto.
La separación entre los tubos aislados 
y otro tipo de instalaciones (conductos, 
bandejas de cables etc ...) debe ser de ≥ 100 
mm 

8. CONJUNTOS DE TUBERÍAS NO    
PERMITIDOS 

No está permitido agrupar tuberías en 
círculo cerrado, porque no es posible 
asegurar el correcto rellenado y sellado 
del espacio entre tuberías.

Encontrará más documentación técnica sobre Knauf Insulation Thermo-teK PS Pro ALU con E-Technology® en nuestra 
página web www.knaufinsulation-ts.com/es 

9. DETALLE CONSTRUCTIVO SELLADO DE TUBERÍA EN TABIQUE 

10. DETALLE CONSTRUCTIVO SELLADO DE TUBERÍA EN FORJADO /TECHO

Los productos de lana mineral de Knauf Insulation con E-Technology™ 
no contienen fenol-formaldehídos. Están fabricados con materia 
primas de origen vegetal en lugar de productos químicos derivados del petróleo. 



PERFIL DE LA EMPRESA 
Knauf Insulation es uno de los nombres más respetados en el sector del aislamiento de todo el mundo, cuenta con 40 años de experiencia y sigue experimentando un rápido crecimiento. 
Tiene más de 5.500 empleados en más de 35 países y más de 38 plantas de producción. Como parte del grupo familiar Knauf, Knauf Insulation Technical Solutions ofrece soluciones para las 
necesidades de sus clientes en la industria, aplicaciones marinas, calefacción, ventilación y aire acondicionado. Un profundo conocimiento del mercado y una amplia experiencia técnica sobre 
aislamiento nos permite ofrecer una amplia gama de productos para satisfacer sus necesidades específicas. 

Todos los derechos reservados, inclusive los de reproducción fotomecánica y almacenamiento en medios electrónicos. No se admite el uso comercial de los procesos y trabajos presentados en 
este documento. La recopilación de la información, los textos y las ilustraciones de este documento se han realizado con el máximo cuidado. No obstante, no cabe excluir la posibilidad de errores. 
El editor y los autores rechazan toda responsabilidad jurídica o de cualquier otra naturaleza por la inclusión de información incorrecta o las consecuencias que de ello puedan derivarse. El editor 
y los autores agradecerán cualquier sugerencia de mejora o indicación de errores detectados.
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