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SAKERHET VID BRAND

Brandsdkerhet dr ndgot av det absolut viktigaste inom byggnadsdesign.
Storre byggnader delas ofta in i sa kallade brandceller, som atskilis av
brandsakra vaggar och tak. Vid brand ska dessa konstruktioner kunna sta
emot brand och rok enligt féreskriven brandtalighet.

BRANDCELLER I BYGGNADER

Omrorledningar madste passera genom brandceller ska dven genomfdringarna
uppfylla de krav pa brandmotstand som gdller f6r den primadra konstruktionen.
Alla otatheter maste tatas och installationen ska utforas enligt villkoren i brand-
provningscertifikaten.

PROVNING AV BRANDMOTSTAND

Provningsstandarden SS-EN 1366-3 (Provning av brandmotstand for installationer i byggnader - Del 3: Tatning av
genomifdringar) ska betraktas som huvudkravet f6r rérgenomféringssystem. System som testats fér denna standard
klassificeras enligt den harmoniserade standarden SS-EN 13501-2 (Brandteknisk klassificering av byggprodukter och
byggnadselement - Del 2: Klassificering baserad pa provningsdata fran metoder som madter brandmotstand, utom fér
produkter fér ventilationssystern). Forvantat anvandningsomrade fér réren (regnvatten, spillvatten, uppvarmnings-
vatten,..) avgor vilka testférhallanden som kravs enligt SS-EN 1366-3. Detta test tillhandahaller information om saker
anvandning av ror. Rorsluten kan vara stangda (capped) eller éppna (uncapped).

BRANDPROVNING AV STANGDA SYSTEM BRANDPROVNING AV OPPNA SYSTEM



NATIONELLA KRAV

Produkter och system som anvands f6r brandsdakra
konstruktioner maste uppfylla savdl nationella som
europeiska byggnormer. For ror varierar nationella
krav normalt mellan 30 och 180 minuter av specifikt
brandmotstand, huvudsakligen i kategorierna E (tathet)
och 1 (isolering). Utdver denna grundldggande klassifi-
cering avgors brandmotstandet hos r0r aven av typen
av rorslut Foljande tabell visar kraven enligt europeisk
standard SS-EN 1366-3.

E1120-U/C

Tithet (E) och 120 Oppen pa brandsida
Isolering (I) minuter (U), stingd pa
skyddssida (C)

EXEMPEL PA SLUTGILTIG KLASSIFICERING
AV RORSYSTEM

METALLROR (TABELL H.21SS-EN 1366-3) INUTI UGN UTANFOR UGN | OMFATTAS AV KISYSTEMS
UPPHANGDA RORSYSTEM MED BRANDKLASSIFICERING C U JA
UPPHANGDA RORSYSTEM UTAN BRANDKLASSIFICERING U C JA
AVLOPPSSCHAKT AV ROR 9) C JA
PLASTKOMPOSITROR (TABELL H.1UR SS-EN 1366-3) INUTI UGN UTANFOR UGN | OMFATTAS AV KISYSTEMS
REGNVATTENROR - U U NEJ
VENTILERADE U U NEJ
SPILLVATTENROR
EJ VENTILERADE U C JA
ROR FOR GAS, DRICKSVATTEN, UPPVARMNINGSVATTEN U C JA
<< Enligt SS-EN 1366-3 kan rorsystem
OBRUTEN BRUTEN for brandsdkerhet delasinifyra
cs ok 3 CI grupper.
Allanuvarande system fran Knauf
KONTINUERLIG Ingulatlon arl obEutlna, sa att}so—
leringen alltid gar igenom vaggar
och tak.
En stor férdel med Thermo-teK PS
LS S LI Pro ALU dr att bara en delrorsek-
g tion behdvs mitt pa vaggen/taket
{01 att uppna ett brandmotstand
upp till EI120. Specifikationer for
LOKAL

anvandning finns pa f6ljande sidor.

Knauf Insulation erbjuder dven rérsystem med
isolering pa ena sidan (s.k. asymmetrisk instal-
lation) foér plastkompositror, Specifikationer f6r
anvdndning finns pa f6liande sidor.
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VAGGENOMFORINGSSYSTEM
MED KNAUF INSULATION PS PRO ALU

METALLROR
BRANDKLASSIFICERING BRANDKLASSIFICERING
MED 1PS MITT PA _ FORHEL
GENOMFORINGEN* RORISOLERING*
. ROR ISOLERINGS-
RORMATERIAL DIAMETER TIOCKLEK**
(MM) (MM) & -
s TGP SSETSV
) <54 20-100 EI120-C/U
KOPPAR, STAL,
ROSTFRITT STAL, 54-89 30-120 EI120-C/U
GJUTJARN
89-108 30-110 EI90-C/U
<115 30-110 EI90-C/U EI120-C/U
ROSTERITT STAL 115-140 30-90 EI90-C/U
GIUTJIARN 140-168 50 E190-C/U
50-80 EI60-C/U

*C/U-klassificerade system kan dven anvdndas fér U/C- och C/C-krav.

PLASTROR (KOMPOSITROR MED FLERA SKIKT) FOR FULLSTANDIG VAGGENOMFORING

m TIOCKLEK ISOLERINGS-
RORBETECKNING ROR'%}V?A%ETER RORVAGG TIOCKLEK** KL ASBSRII‘?Il‘CII]l:E)l_!ING*
(MM) (MM)
<50 <6,9 20-100 EI120-U/C
AQUATHERM
GREEN PIPE 30 EI120-U/C
MS <110 <152
30-100 EI90-U/C
R S
ALPEX F50 PROFI <32 <30 20-80 EI120-U/C
ALPEXL <75 <50 30-80 EI120-U/C
UPONOR MLC <50 <45 20-100 EI120-U/C
PIPE, WHITE <110 <10,0 30-100 EI120-U/C

*U/C-Kklassificerade system kan dven anvdndas for C/C-krav.

PLASTROR (KOMPOSITROR MED FLERA SKIKT) FOR PARTIELL VAGGENOMFORING

= TIOCKLEK ISOLERINGS-

RORBETECKNING RORD(W[’;ETER RORVAGG TIOCKLEK** | o ASBSRIleIl‘CII]]:'-J)l_!ING*
(MM) (MM)

AQUATHERM

GREEN PIPE <32 <45 20-50 EI60-U/C

MS

ALPEX F50 PROFI <32 <30 20-50 EI90-U/C

UPONOR MLC

o <32 <3,0 20-50 EI60-U/C

*U/C-klassificerade system kan dven anvdndas f6r C/C-krav.

**Isoleringstjockleken beror pa temperaturen inuti réret (fér att undvika varmeférluster och for att uppfylla krav pa maximal
yttemperatur).



TAKGENOMFORINGSSYSTEM
MED KNAUF INSULATION PS PRO ALU

METALLROR
BRANDKLASSIFICERING BRANDKLASSIFICERING
MED 1PS MITT PA _ FORHEL
GENOMFORINGEN* RORISOLERING*
: ROR ISOLERINGS-
RORMATERIAL DIAMETER | TJOCKLEK**
(MM) (MM)
KOPPAR STAL <54 20-100 EI120-C/U
ROSTERITT STAL, 54-89 30-120 EI120-C/U
GJUTIARN 89-108 30-110 E190-C/U
EI120-C/U
. <115 30-110 EI120-C/U
ROSTFRITT STAL
CIUTIARN 115-140 30-90 EI120-C/U
140-168 50-80 EI120-C/U

*C/U-klassificerade system kan dven anvdndas fér U/C- och C/C-krav.

PLASTROR (KOMPOSITROR MED FLERA SKIKT) FOR FULLSTANDIG TAKGENOMFORING

« RORDIAMETER TIOCKLEK ISOLERINGS- BRAND-
RORBETECKNING (MM) RORVAGG (MM) | TJOCKLEK** (MM) | KLASSIFICERING*
AQUATHERM GREEN =50 =69 20-100
PIPE MS <110 <152 30-100
ALPEX F50 PROFI <32 <3,0 20-80

EI120-U/C
ALPEXL <75 <50 30-80
UPONOR MLC <50 <45 20-100
PIPE, WHITE <110 <10,0 30-100

PLASTROR (KOMPOSITROR MED FLERA SKIKT) FOR PARTIELL GENOMFORING I TAK — OVANSIDA

= RORDIAMETER TIOCKLEK ISOLERINGS- BRAND-
UL (MM) RORVAGG (MM) | TJOCKLEK**(MM) | KLASSIFICERING*
AQUATHERM
GREEN PIPE MS =32 <45 20-50
ALPEX F50 PROFI <32 <3,0 20-50 EI120-U/C
UPONOR MLC
E T <32 <30 20-50

PLASTROR (KOMPOSITROR MED FLERA SKIKT) FOR PARTIELL GENOMFORING I TAK — UNDERSIDA

ROR- ROR- TIOCKLEK | ISOLERINGS- | BRAND-

BETECKNING | P'AMETER | RORVAGG | TIOCKLEK™ | KLASSIFI-
(MM) (MM) (MM) CERING*

AQUATHERM

GREEN PIPE <32 <45 20-50 EI60-U/C

MS

ALPEXF50

PROFI =32 <30 20-50 EI120-U/C

UPONOR MLC

T TS <32 <30 20 EI120-U/C
<32 <30 20-50 EI90-U/C

*U/C-klassificerade system kan dven anvdndas for C/C-krav.

**Isoleringstjockleken beror pa temperaturen inuti réret (for att undvika
varmeforluster och fér att uppfylla krav p& maximal yttemperatur).
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INSTRUKTIONER FOR INSTALLATION

GRUNDLAGGANDE KRAV

+ Allafastytor ska vara torra och fria fran damm, fett och
smuts.
Skyddsremsan ska avldgsnas fran rérsektionen innan
den stangs med langsgaende, sjdlvhaftande dverlapp-
ning.
Skarvar mellan rérsektioner ska férseglas med
sjalvhaftande aluminiumtejp som tdcker jamnt bada
sidorna.
Thermo-teK PS Pro ALU ar tillverkade med ett litet
snitt pa sidan mittemot den langsgaende 6ppningen.
Detta gor det mycket enklare att pafora sektionen over
roret som ska isoleras.

1. VAGGSTRUKTUR

Knauf Insulation tatningssystem {6r 16t som ska féras
genom vdggar kan anvandas i bade lattvaggar med
reglar och massiva vdggar. Vaggen ska uppfylla samma
krav pa brandmotstand som rérisoleringen. Vaggens
tjocklek ska vara minst 100 mm f6r massiva vaggar,

94 mm {0r ldttvdggar. Ingen del av genomforingstdt-
ningen far placeras ndrmare dan 100 mm fran ldttvaggens
regel.

2.SPALTFYLLNAD
Resterande spalt mellan isoleringen och stédstrukturen
ska fyllas med mineraliska byggmaterial med egenska-

per for reaktion pa brand enligt Euroklass Al Lampliga
material kan vara cement- eller gipsbruk etc. Spaltens
bredd maste vara mellan 1-5 cm (kravet galler endast
lattvaggar).

3. UPPHANGNING

Rorklammer (stdd) for réren ska placeras pd ett avstand
av = 650 mm fran vdaggen.

Rorklammorna ska vara obrannbara.

4.ROR
Rordimensioner och material ska 6verensstamma med
materialilistorna pa sidorna 4 och S,

5. TAKSTRUKTUR
Takstrukturer dr tdta. Tjockleken ska vara = 150 mm och
densiteten = 550 kg/ma3.

6. GENERELLA KRAV

Samitliga ror far endast féras genom vaggen/taket

irat vinkel Dessutom skardrisoleringen lindas med stal-
trad med en tjocklek av @ = 0,6 mm och minst 6 varv/m.
Avstandet mellan tradarna ska vara <200 mm.




7. TILLATNA RORGRUPPERINGAR

Ror kan enkelt grupperas i befintliga
Oppningar. Avstandet mellan grupperade
isoleringsror dr O mm. Denna rérgrup-
pering far samma brandmotstand som
den kortaste klassificeringstiden. Minsta
avstand till andra installationer/genom-
féringstdtningar dr = 100 mm.

8.EJ TILLATNA RORGRUPPERINGAR
Grupperingisluten krets dr ej tillatet
eftersom utrymmet mellan de separata
roren inte kan tatas.

9. MATT VAGGINSTALLATIONER

<650 mm

10. MATT TAKINSTALLATIONER

Produktegenskaper och hjdlpmanualer {61 Knauf Insulation Thermo-teK PS Pro ALU
med ECOSE®-teknik finns pa www.ki-ts.com.

Knauf Insulation mineralullsprodukter med with ECOSE )
ECOSE®-teknik innehaller bindemedel utan tillsatt .ﬁ”"“’“

formaldehyd gjort av férnybart biobaserat material
i stdllet for petroleumbaserade kemikalier.




KNAUFINSULATION

Technical Solutions

KONTAKT

Knauf Insulation d.o.o.
Varazdinska 140

HR-42220 Novi Marof, Kroatien
Tel. +385 42 401300
ts@knaufinsulation.com

www.ki-ts.com

FORETAGSPROFIL

Knauf Insulation dr ett av de globalt mest valrenommerade foretagen inom isoleringsbranschen. Vi har 6ver 40 ars erfarenhet och vaxer fortfarande snabbt. Vi
har 6ver 5 500 medarbetare i 6ver 35 ldnder och vid 38 produktionsenheter. Knauf Insulation Technical Solutions dr en del av den familjedgda Knauf-koncernen
och erbjuder I6sningar som uppfyller behoven hos kunder inom industri, marina tillampningar, varme, ventilation och luftkonditionering. Omfattande kunskaper
om savdl marknad som isoleringsteknik gor det méiligt for oss att erbjuda ett brett produktutbud som passar just dina behov.

Med ensamratt, inklusive fotomekaniska reproduktioner och lagring pa elektroniska medier. Kommersiell anvdndning av de processer och arbeten som beskrivs
i detta dokument dr forbjuden. Information, texter och illustrationer i detta dokument har sammanstallts med storsta omsorg. Trots detta dr det inte mojligt att
utesluta att fel forekommer. Utgivare och redaktorer har inget juridiskt ansvar eller nagra skyldigheter avseende felaktig information och eventuella foljder
ddrav. Utgivare och redaktorer tar tacksamt emot férslag pa forbattringar och information om eventuella fel.
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