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ÜLDOTSTRABELINE 

 

       

Konstruktsioonid (kaldkatused, 

karkassseinad) 

 

KIRJELDUS 

 

 

Supafil puitkarkass 034 – ilma sideaineta 

valmistatud mineraalvill. Parim lahendus 

soojus- ja heliisolatsiooni ning tulepüsivuse 

puhul. Tootel on Eurofins Gold sertifikaat - 

vastab kõige kõrgemale siseõhu 

kvaliteedistandardile. Kasutatakse ka 

jätkusuutlikkuse hindamise süsteemides 

BREEAM ja LEED. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thickness 

(mm) 

Thermal 

conductivity 

(W/mK) 

Thermal 

resistance 

(m2K/W) 

Length 

(mm) 

Width 

(mm) 

Rolls 

per pack 

000 0.000 0.00 0000 0000 0 

0.000 0.00 0000 0000 0 

Pakend    

1 kott 16,5kg     

1 alusel 26 kotti    

1 aluse 

kaal 

431,60 

kg 

   

 

 
TEHNILISED ANDMED EELISED 

 

Deklareeritud soojusjuhtivus: 
soojusjuhtivusoefitsent: 

Lihtne paigaldus tihedusega 35kg/ 1m3  

 Kahanemise klass S1 (kuni 1%) 
 

Tuleohutuse klass: 

Sideaineta valmistatud kiud, ei sisalda purustatud jääke 

 Vähe tolmu ja lõhnatu, mugav ja lihtne paigaldada 

 

Veeauru läbilaskvus, µ [MU]            1 
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Knauf Insulation, Eesti  

Masina 20, Tallinn 
Marek Anier +372 5853 0830 

Leonid Trushin +372 503 9278 

 

  

   

   

 

 

Tootja deklareeritud soojusjuhtivus λD 0.034 W/mK EN 12667 

Tuleohutuse klass  A1 EN 13501-1 

Veeauru läbilaskvus μ (MU) 1 EN 12086 

Lühiajaline veeimavus WS ≤ 1 kg / m2 EN 1609 

Vajumise klass - S1 EN 14064-1 

EL vastavusedeklaratsioon B4220MPCPR 

Aja jooksul toote olulised parameetrid  ei muutu.  
 
 

Supafil Timber Frame 034 on puistevill,  mida saab kasutada konstruktsioonide täiteks (kaldkatused,  sõrestikseinad, põrandasüsteemid). 

Ettevõttel Knauf Insulation on standarditele ISO 9001:2008, EN ISO 14001:2004 ja OHSAS 18001:2007 vastavad ühtse kvaliteedihalduse 

sertifikaadid. Käesoleva toote valmistamisel ei ületata emissiooni piirnorme, mida kontrollib põhjalikult ettevõte Knauf insulation 

kvaliteediosakond 

 on kokkusurutud ja kaetud isekahaneva kilega. Toode on müügil polüetüleenkilega kaetud MPS-

hulgipakenditena. Pakendi kattematerjalile on kantud tootja logo ja tootesilt, millele on trükitud põhilised andmed ja ka põhiline ette 

nähtud paigaldusmeetod.

 

EUCEB kontrollib korrapäraselt, et mineraalvill ja muud isolatsioonitoodet on toodetud vastavalt Euroopa tervise 

ja ohutuse nõuetele ja eeskirjadele. 

Eurofins Gold sertifikaat tõendab, et ECOSE® tooted vastavad kõrgeimale siseõhu standardile.  


