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Description de produit

Laine minérale pouvant être insufflée, isolant thermique et acoustique, incombustible, résistante au vieillissement, imputrescible, exempte 
de liants.
 
Domaines d’application

Isolation thermique pouvant être insufflée sans joints sur le plancher du dernier étage ainsi que dans toutes les zones difficilement 
accessibles des constructions de toit à charpente de bâtiments neufs et rénovés. 

Application

Les normes en la matière et les règles reconnues de la technique s’appliquent. Veuillez respecter également les prescriptions des 
fabricants des machines à insuffler.

Remarque

- Il convient d’éviter le passage d’air direct dans la laine à souffler ou encore une exposition directe au vent de la surface de la laine à 
souffler.
- La délimitation latérale de la surface de plafond à isoler (poutre sablière, coffrage, tôle de protection, etc.) doit dépasser l’épaisseur 
de l’isolation installée d’au moins 100 mm de tous les côtés. 		
- En fonction de la situation de l’objet et de l’emplacement, la surface de la laine à souffler peut être consolidée en plus en pulvérisant 
dessus du verre soluble.   		
- L’évaluation de la situation de l’objet respective incombe toujours à l’applicateur.

MATÉRIAUX ISOLANTS À SOUFFLER

SUPAFIL LOFT 045

Sacs PE d’env. kg 16,60

Palettes kg 431,60 (26 sacs)

FLOCONS DE LAINE DE VERRE
SIA 279.413 / EN 14064-1
MW-EN 14064-1-S1-WS-MU1



Version 2021-02 / JWRs

Spécifications Symboles Description / Données Unité Norme

Comportement au feu Euroclass A1 – EN 13501-1

Température d’utilisation – jusqu’à 250 °C –

Masse volumique env. r 2 - 18 kg/m3 EN 1602

Absorption d’eau à  
court terme

WS la norme est remplie – EN 1609

Coefficient de résistance
de diffusion de vapeur

μ 1/2 mm EN 12086

Capacité thermique
spécifique

Cp 1,03 KJ/(KgK) –

Résistance spécifique
à l’écoulement de l’air

X ≥ 5 kPa s/m2 EN 29053

Composé de durcissement 
pour application horizontale

S1 Pas d’affaissement mesurable  (≤1%) % EN 16064-1

Valeur nominale de
conductivité thermique

λD 0,45 W/mK EN 13162

Épaisseur de pose
d’au moins

d 160 180 205 225 250 270 295 mm –

Valeur nominale de la
résistance thermique

RD 3,55 4,00 4,55 5,00 5,55 6,00 6,55 m2K/W –

Débit d’injection M 2,65 2,95 3,35 3,70 4,10 4,45 4,90 kg/m2 –

Nombre de sacs /100 m2* – 16 18 21 23 25 27 30 Stk. –

Épaisseur de pose
d’au moins

d 315 340 360 385 405 430 450 mm –

Valeur nominale de la
résistance thermique

RD 7,00 7,55 8,00 8,55 9,00 9,55 10,00 m2K/W –

Débit d’injection M 5,15 5,60 5,90 6,30 6,65 7,05 7,35 kg/m2 –

Nombre de sacs /100 m2* – 32 34 36 38 41 43 45 Stk. –

*Pour une masse volumique de 16 kg/m³..
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Les caractéristiques de cette fiche technique correspondent à l’état de nos connaissances et à nos expériences à l’heure actuelle. Les connaissances et 
l’expérience ne cessent d’évoluer. Veillez à toujours utiliser la dernière édition de cette fiche technique. La description des applications du produit peut 
ne pas tenir compte de conditions spéciales et de la situation dans des cas particuliers. Vérifiez que nos produits sont adaptés à l’usage concret prévu.

Février 2021SUPAFIL LOFT 045


