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СЕРТИФИКАТИ

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

РАЗМЕРИ И ОПАКОВКИ

Chimenea S DP 10 Alu

Показател, DoP съкращение
 

Символ Стойност Мярка Стандарт

Коефициент на топлинна проводимост λ
D

0.035 W/mK EN 12667

Клас по реакция на огън Клас A1 EN 13501-1

Допустимо отклонение от дебелината,  T Клас Т5 EN 823

Якост на опън, перпендикулярно на повърхността (деламинация),  TR σσmt >7.5 kPa EN 1607

Дифузно съпротивление на водни пари,  MU μμ ~1 EN 12086

ПРИЛОЖЕНИЕ ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Изолационна плоча от каменна минерална 
вата с алуминиево фолио за камини.
Chimenea S DP 10 Alu е компактна плоча 

от каменна минерална вата с равномерна 

плътност. Продуктът е негорим, устойчив на 

високи температури, водоотблъскващ, устойчив

на стареене и химически неутрален. Размерите 

му не се променят при големи температурни 

колебания. Едностранно каширан е с 

алуминиево фолио.

януари 2020

Дебелина 
(mm)

λλ
D

(W/mK)
 R

(m2K/W)
Ширина 

(mm) 
Дължина 

(mm)
Брой плочи/

пакет
m2/
пакет

30 0.035 0.86 600 1000 12 62.40

Код за обозначаване: MW-EN 13162-T5-TR(7.5)-WS-WL(P)
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СВЪРЗАНИ ДОКУМЕНТИ

Този технически лист има информационна цел и не замества декларацията за експлоатационни показатели или издадени по-рано технически листи за същия продукт.
Информацията, текстовете и илюстрациите са събрани и изготвени с изключително внимание, но евентуални неточности не са напълно изключени. Макар и малка, вероятност 
за грешки съществува. Издателят и редакторите не поемат правна или каквато и да е друга отговорност за неточна информация в резултат от печатни грешки, както и за 
последиците от нея. Издателят и редакторите предварително благодарят за предложения и идеи, както и за указване на евентуални грешки.
Всички права запазени, включително правата за фотомеханично възпроизвеждане и съхранение в електронни медии. Забранено е използването и разпространението на 
снимки на продукта, логото на Кнауф Инсулейшън или друг елементи от техническия лист, обект на авторско право.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Приложение
Chimenea S DP10 Alu е специален продукт от каменна минерална вата за изолация на камини.

Предимства
 предназначен е за продължителна работа при постоянна температура до 650°C
 не отделя мирис по време на експлотация

Опаковане и складиране
Продуктът се доставя в картонени кашони, съдържащи определен брой плочи.

Качество
Knauf Insulation притежава Серти¬фикат за качество за Интегрирана сис¬тема за управление (ИСУ) на качество,  околна среда, 
здраве и безопасност при работа съгласно изискванията на стандартите ISO 9001:2008,  EN ISO 14001:2004 и OHSAS 
18001:2007. Целият производствен процес се контролира строго от отдел Качествен контрол на Knauf Insulation,  който 
съблюдава стриктно спазването на нормите за допустими емисии.
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Chimenea S DP 10 Alu

R4224LPCPR

EUCEB е единствената схема,  която може да удостовери,  че нишките минерална вата съответсват на 
регламентите на ЕС за биоразградимост. Всички продукти от минерална вата Кнауф Инсулейшън са 
сертифицирани с EUCEB и следователно са класифицирани като неканцерогенни материали.

DoP/deo

https://pim.knaufinsulation.com/files/download/product_catalogue_bg_17_web_0.pdf?_ga=2.136113777.1506421580.1563775092-744926418.1523535322
https://pim.knaufinsulation.com/files/download/catalogue_roof_knaufinsulation.pdf?_ga=2.36151648.1506421580.1563775092-744926418.1523535322
https://pim.knaufinsulation.com/files/download/product_catalogue_bg_17_web_0.pdf?_ga=2.136113777.1506421580.1563775092-744926418.1523535322
https://pim.knaufinsulation.com/files/download/catalogue_roof_knaufinsulation.pdf?_ga=2.36151648.1506421580.1563775092-744926418.1523535322
http://www.dopki.com/R4224LPCPR
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