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POWER-TEK

APLIKACIA POPIS

Power-teK BD 660 je tepelne a akusticky izolagna
doska z minerdlnej viny, kioré je urend pre
pouzitie vo vysokych teplotach.

Power-teK BD je vyrobend technolégiou ECOSE

Technology.
ZAKLADNE CHARAKTERISTIKY
Maximdlna prevédzkovd teplota 660 °C (EN 14706)
Prevadzkové teplota na strane povrchovej Gpravy ALU <80°C
Trieda reakcie na oheri Al (EN 13501-1)
Objemové hmotnosf ca. 100 kg/m?® (EN 1602)
Vyhlésenie o parametroch ™ http:/ /dopki.com/T4305QP
*pre detailné informécie DoP prosim prozrite stitok produktu

Technicky parameter Symboly  Hodnota Jednotka Normovy predpis
Tepelna vodivost k) SO | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 °C

EN 12667

A 0039 | 004 | 0060 | 0078 | 0102 | 0132 | 0169 W/(mK)

Vo vode rozpustné chloridové iény (Kvalita AS) - <10 ppm EN 13468
Kratkodobéa nasiakavost’ w, <1 kg/m’ EN1609
Faktor difizneho odporu u 1 - EN 14303
Hrubka ekvivalentnejvzdusnejvrstvy N
difuzie vodnej pary (ALU) 5 =200 m EN'12086
Bez silikénu - Vyrobené bez pridania silikénového oleja - -
Bod tavenia vlakien 9 >1000 °C DIN 4102-17
Odpor proti prudeniu vzduchu v pozdiznom smere T =25 kPa*s/m’*  EN29053
Mernd tepelna kapacita C 1030 J/(kgK)  ENISO10456
Kod oznacenia - MW-EN14303-T5-ST(+)660-WS1-CL10 - EN14303

MW-EN14303-T5—ST(+)660-WS1-MV2-CL10 (ALU)

Deklarované viastnosti materidlu sa ziskavaji vo vyrobnom procese a zabezpecujd vutropodnikovou kontrolou vjroby v silade s eurépskou normou v case vyroby.
Dodrzujte pokyny skladovania a manipulécie. Dodrzuje maximdine prevédzkové teploty pre aplikéciu a ostatné viastnosti materidlu.

CERTIFIKATY

GUTEZEICHEN

EUCEB
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DALSIE INFORMACIE

Aplikacia

Vyrobok je uréeny na tepelnt a zvukovu izoldciu technickych zariadeni ako napr. nadrzi a podobne.

Manipulacia
S produktami fechnickych izolécii od Knauf Insulation je jednoduchd manipuldcia. Dodévait sa balené v karténovych skatuliach alebo zabalené vo félii

[v zavislosfi od vyrobku), ktoré si urcené len na krétkodoby ochranu. Dalsie informacie o vyrobku st uvedené na kazdom balent.

Skladovanie
Vsetky vyrobky Knauf Insulation st balené na paletdch, kioré si vhodné iba na kratkodobé skladovanie v exteriéri, a fo len v neporusenom obale. Tovar sa nesmie

skladovaf priamo na zemi. Dodané nepaletované balenia je mozné skladovaf len v krytom sklade.

Poznamka
ALU: Hlintkova folia

Sortiment produktov *

Hrobka 30 - 100 mm
Sirka 600 mm
Dlzka 1000 mm

* Dalsie rozmery na poziadanie(maximalna moina hrobka 250 mm).

|zola¢né vyrobky z minerdlnej viny Knauf Insulation vyrobené technolégiou ECOSE® Technology vyuZivait spojivo bez obsahu

with ECOSE

e formaldehydu vyrobené z obnovitelnych biologickych materiglov, a nie z chemickych l&tok na béze ropy. Technolégia bola vyvinuté
. pre vyrobky z minerdlnej viny pre zvysenie ich sefrnosti vzhladom na Zivotné prostredie bez vplyvu na ich tepelné, akustické alebo

protipoziarne vlastnosti. Produkty izolécie vyrobené s technolégiou ECOSE® Technology neobsahujt ziadne farbivé.

1SO NORMY
Knauf Insulation produkty so vyrabané podia styroch najdslezitejsich medzindrodnych manazérskych noriem pre udrzatelnosf 1ISO Q001 (Systém manazérstva kvality), 1ISO 14001 (Systém
environmentdineho manazérstval, ISO 50001 (Systém energetického manazérstva ) a 1ISO 45001 (Systém manazérstva bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci), vietko certifikované v Tov Nord.

Knauf Insulation d.o.o

Varazdinska 140
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Chrovatské

VSetky prdva s vyhradené vrdtane prév na fotomechanicki reprodukciu a uchovdvania na elektronickjch médidch. Zostaveniu a spracovaniu informdcif, textov a ilustrdcii v tomfo dokumente bola venovand
mimoriadna pozomost. Napriek tomu viak nemozno chyby dplne wyldcit. Vydavatel” a redakcia nepreberaji pravnu zodpovednost ani iné zdviizky, pokial ide o nesprdvne informdcie a ndsledky z nich vypljvaijdce.
Vydavatel” a redaktori budd vdaéni za ndvrhy na zlep3enia a ddaje o moznjch chybdch, na ktoré poukdzete. challenge.
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