ith.

Tektalan® A2-SD

Vecslojna negorljiva izolacijska opazna plos¢a verzija 02/2021




Tektalan® A2-SD

Opis proizvoda:

vecslojna (troslojna) izolacijska plo$¢a z negorljivim jedrom iz
mineralne kamene volne z navpi¢no orientiranimi viakni,
oblozena na obeh straneh s 5 mm prekrivnim slojem iz negorljive
lesne volne Sirine 2 mm, utrjene z magnezitom

stopni¢asti utori globine 15 mm na vseh stranicah

Uporaba:
za vgradnjo po principu izgubljenega opaza pri
betoniranju Zelezobetonskih stropov, lahko tudi sten
za podzemne garaze in kleti

Prednosti:
protipozarna za$cita - negorljivost A2-s1,d0
visoka zvoéna absorpcija
dobra toplotna izolativnost
visoka tla¢na trdnost in mehanska odpornost
enostavna vgradnja in dolga Zivljenjska doba

Tehni¢ni podatki

Vecslojna izolacijska plos¢a po SIST EN 13168
WW-C/3 MW-EN 13168-T1/T3-L1-W1-S1-P1-CS(10/Y)50-TR15-CI1

Navodila za uporabo:

plosce se polagajo direktno na predhodno izveden opaz

ploSce ne potrebujejo dodatne obdelave, v tem primeru se uporabi
6 pritrdil/ ploS¢o v fazi polaganja plos¢ na opaz

v primeru naknadnega ometavanja plo$¢ z ometom se uporabi
8 pritrdil/ plos¢o

uporabljajo se nerjavna negorljiva pritrdila za pribetoniranje
oznake SPK ustrezne dolZine glede na debelino plos¢e

pri betoniranju na razmogenih plo§€ah oz. v dezju in/ali
nestrokovnem polaganju ni mogoce izkljuciti iztekanje
cementnega mleka

pri izvedbi je potrebno upostevati vse ustrezne gradbene
predpise in standarde ter uveljavljena pravila tehnike

Izjava o lastnostih (DoP):
DoP sifra: W4302CPCPR
www.dopki.com

Debelina plosé mm 50 75 100 125 150 175
Debelina slojev mm 5/40/5 5/65/5 5/90/5 5/115/5 5/140/5 5/165/5
Teza kg/m2 12,0 15,0 18,5 215 245 275
Enota pakiranja: palete m? 26,4 16,8 13,2 9,6 8,4 72
Dolzina x Sirina mm 2000 x 600
Stopnja po
Lastnosti Znak Opis/podatki Enota Standard |y 43168
Pozarne lastnosti A2-s1,d0 EN 13501-1
. mineralna volna : 0,039
Deklarirana toplotna prevodnost Mo pokrivni sloj lesna volna: 0,085 [W/mK] EN 13168
Debelina d 50 75 100 125 150 175 [mm] EN 13168
Deklarirana vrednost toplotne upornosti Ro 1,10 1,75 2,45 3,05 3,70 4,30 [m2K/W] EN 13168
Ekvivalentna toplotna prevodnost ) A 0,044 0,042 | 0,041 0,041 0,040 | 0040 | [WmK]
Tlaéna trdnost pri 10% stisljivosti Bm =50 [kPa] EN 13168 CS(10/Y)50
Tlacna trdnost pri 4% stisljivosti 64 220 [kPa] EN 13168
Natezna trdnost pravokotno na ploskev Bt 215 [kPa] EN 13168 TR15
Toleranca $irine +3 [mm] EN 13168 W1
Toleranca debeline +3/-2 +4/-3 [mm] EN 13168 T1
Faktor difuzijske upornosti vodni pari U 2 | 2 | 2 1 | 1 1 EN 12086
) Zaradi lazjega izracuna vrednosti U je vrednost A izra¢unana za posamezno debelino proizvoda
Stopnja vpijanja zvoka F(Hz) | 125 250 500 1000 2000 4000 | ow razred absorpcije NRC SAA
Tektalan A2-SD, 50 mm s 038 067 0,82 0,77 0,79 0,78 | 0,80 B 0,75 0,77
Tektalan A2-SD, 75 mm as 058| 0,63 0,81 0,90 0,96 0,93 [ 0,90 A 0,85 0,84
Tektalan A2-SD, 100 mm as 068 0,72 0,91 0,93 0,95 083 [ 095 A 0,90 0,89
Tektalan A2-SD, 125 mm Os 0,77 0,75 0,97 1,00 1,05 0,92 [ 1,00 A 0,95 0,96

Karakteristike, navedene v tem opisu proizvoda ustrezajo trenutnemu stanju tehniénega razvoja nasih
izdelkov in prenehajo veljati z novo izdajo tega dokumenta. Prepri¢ajte se, da vedno uporabljate najnovej$o
izdajo podatkov o proizvodu. lzdelek ni nujno primeren za uporabo v posameznih posebnih primerih
vrgadnje. Brez izjeme vedno veljajo nasi Splo$ni pogoji poslovanja. Za pravilnost podatkov v tem dokumentu
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