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TEKTALAN A2-SD, DICKE 50 MM

Die dreischichtige, weiPzementgebundene Holzwolle-
Mehrschichtplatie mit Steinwollekern ist nichtbrennbar,
druckbelastbar und mit einem umlaufenden Stufenfalz
ausgestattet. Sie kann als Brandschutz an Keller- und
Tiefgaragendecken sowie iber offenen Durchfahrten und
auskragenden, feuchtegeschiiizien Befonteilen anbetoniert

werden (Deckenplatten bis 65 cm; kleinformatige
Stahlbetonbauteile, z. B. Stirze und Unterziige).

Stufenfalz

« Anbetonierbar an Keller- und Tiefgaragendecken
(bis 65 cm)

« Druckbelastbar

Bemessungswert der Warmeleit 0,11 W/(m-K] (DIN 4108-4) Deckschicht
fahigkeit 2) 0,045 W/(m-K) ([DIN 4108-4) Ddmmung
A2-s1, dO nichtbrennbar mit

brennbaren Bestandteilen (DIN EN 13501)
WW-C/3-MW EN 13168 L1-W1-T1-S1-P1-
CS(10/Y)50-TR15-CL3

Brandverhalten
« Umlaufender Stufenfalz (Deckungsverlust 3,3 %)
« Nichtbrennbar

« Brandschutzertiichtigung bis F180 A

Bezeichnungsschlussel

DGNB Registrierungs-Code 6ALLBZ
Bezeichnung Teichen Beschreibung/Daten Einheit Norm

Werkstoff Holzwolle, Steinwolle
Glimmverhalten Keine Neigung zum kontinuierlichen Schwelen DIN EN 16733
Nennwert der Warmeleitfhigkeit Deckschicht A, 0.095 W/(m-K)  DINEN13168
Nennwert der Warmeleitfahigkeit Dammschicht A, 0.044 W/(m-K)  DINEN13168
Wasserdompfdiffusionswiderstandszahl Deckschicht u 2/5 DIN 4108-4
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl Dammschicht n 1 DIN 4108-4
Tugfestigkeit senkrecht zur Platfenebene TR =15 kPa DINEN 13168
Rechtwinkligkeit S <4 mm/m DIN EN 13168
Ebenheit P <6 mm DINEN 13168
Druckspannung bei 10% Stauchung CS =50 kPa DINEN 13168
MaBtoleranz Dicke T +4 /-3 mm DIN EN 13168
MaBtoleranz Breite w +3/-3 mm DIN EN 13168
MaBtoleranz Linge L +5/-10 mm DIN EN 13168
Dicke d S0 mm
Nennwert des Wrmedurchlasswiderstands R, 1,00 (m’K)/W  DINEN 13168
Bemessungswert des Warmedurchlasswiderstands R 0,98 (m’K)/wW DIN 4108-4
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TEKTALAN A2-SD, DICKE 50 MM

Anwendung

Zur Wérme- und Schalldémmung, zum Brandschutz (F180-A), als verlorene Schalung (anbetoniert) bei Keller und Tiefgaragendecken sowie Decken iber
offenen Durchfahrten und auskragenden, feuchtegeschitzten Betonbauteilen, geeignet fiir Deckenplatten bis 65 cm sowie kleinformatigen Stahlbetonbau-
teilen wie Stirze und Unterzige.

Anwendungskurzzeichen nach DIN 4108-10: Dl-dm

Hinweise: Durch die Verwendung von natirlichen Rohstoffen kénnen Farbschwankungen in den Deckschichten nicht ausgeschlossen werden.

Verarbeitung

Bitte beachten Sie die jeweiligen Verarbeitungsrichtlinien. Dariiber hinaus gelten die einschlégigen Normen und die anerkannten Regeln der Technik.

Dicke Linge Breite m?/Palette Nettogewicht Artikelnummer
(mm) (mm) (mm) (kg/m?)
50 2000 600 264 120 815014

Lieferzustand: Platte, Lieferform: Platten auf Europoolpalette

Nutzlange, da Ausflihrung mit umnlaufendem Stufenfalz; Deckungsverlust von 3,3 % beachten: 1985 mm
Nutzbreite, da Ausfiihrung mit umlaufendem Stufenfalz; Deckungsverlust von 3,3 % beachten: 585 mm
Abfallschliissel: 170604

Knauf Insulation GmbH

Heraklithstraf3e 8 Service und Kontakt: www.knaufinsulation.de/kontakt
84359 Simbach am Inn Technische Beratung: www.knaufinsulation.de/beratung
Deutschland Ausschreibungstexte: www.knaufinsulation.de/ausschreibungstexte

Technische Anderungen vorbehalten. Es gilt die jeweils aktuelle Auflage. Die enthaltenen Angaben entsprechen unserem derzeitigen Stand der Technik. Die allgemein anerkannten Regeln der Bautechnik, einschligige Normen,
Richtlinien und handwerklichen Regeln miissen vom Ausfiihrenden neben den Verarbeitungsvorschriften beachtet werden. Unsere Gewdhrleistung beziet sich nur auf die einwandfreie Beschaffenheit unseres Materials. Verbrauchs-, challenge.
Mengen- und Ausfishrungsangaben sind Erfahrungswerte, die im Falle abweichender Gegebenheiten nicht ohne weiteres ibertragen werden kinnen. Alle Recht vorbehalten. Anderungen, Nachdruck und fotomechanische sowie
elektronische Wiedergabe, auch auszugsweise, bedirfen ausdriicklicher Genehmigung. 18.12.2023




