TEKTALAN

g A, Holzwolle | Laine de bois | Lana di legno = 0,095 W/mK
TEKTALAN A2-5D TWINTEC A, Steinwolle | Laine de roche | Lana di roccia = 0,037 W/mK

Typ: Holzwolle-Mehrschichtplatte mit Steinwolle Kern, Typ 2

Besonderes: Fiir Betonierhdhe bis zu 65 cm, Montage mit Falzanker

Type: multicouche en laine de bois avec noyau de laine de roche, type 2
Particularités: pour des hauteurs de bétonnage jusqu’'a 65 cm, montage avec étrier
de fi ation

Tipo: pannello multistrato in lana di legno con nucleo in lana di roccia, tipo 2
Particolarita: per altezza di getto fino a 65 cm, montaggio con ancoraggio a battuta
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Artikel-Nr, Palette EAN-Code Dicke (mm) Deckschicht (mm) Breite (mm) Liinge (mm) Gewicht (kg/m?) Platten / Palette m?/ Palette CHE/m exkl, MwSt,
N° dariicl palette Code EAN Epaiseur (mm) Couche (mm) Largeur (mm) Longueur (mm) Paids(kg/m?) Panneaux / Paltte m/ Palete CHE/m? TV en sus
N® articolo pallet Codice EAN Spessore (mm) ~ Stratodi finitura (mm)~~ Lorghezza (mm) Lunghezza (mm) Peso (ky/m) Panneli/ Pallet 2/ Pallet CHE/m? VA escusa
817002 9002825226352 75 10/65 600 2000 20,00 17 20,40 B 82
817003 9002825226369 100 10/90 600 2000 22,50 13 15,60 10880
817004 9002825226376 125 10/115 600 2000 26,00 10 12,00 | 12940
817005 9002825226383 150 10/140 600 2000 29,50 8 9,60 | 1559
817006 9002825226390 175 10/165 600 2000 33,00 7 8,40 184,80
817007 9002825226406 200 10/190 600 2000 36,50 6 7,20 208,90
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A2+1,d0 / RF1 52
Ab Lager erhiltlich Disponible en dépot Disponibile da magazzino 2024/02

Ab Werk, auf Anfrage, nur ganze Paletten Livraison départ usine, sur demande, palettes complétes Franco fabbrica, su ordinazione, pallet completi
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