
Ab Lager erhältlich
Ab Werk, auf Anfrage, nur ganze Paletten

Disponible en dépôt
Livraison départ usine, sur demande, palettes complètes

Disponibile da magazzino 
Franco fabbrica, su ordinazione, pallet completi

TEKTALAN

Typ: Holzwolle-Mehrschichtplatte mit Steinwolle Kern, Typ 3
Besonderes: Für Betonierhöhe bis zu 65 cm, Montage mit Falzanker
Type : multicouche en laine de bois avec noyau de laine de roche, type 3
Particularités : pour des hauteurs de bétonnage jusqu'à 65 cm, montage avec étrier de fi xation
Tipo: pannello multistrato in lana di legno con nucleo in lana di roccia, tipo 3
Particolarità: per altezza di getto fi no a 65 cm, montaggio con ancoraggio a battuta

2 mm 

Artikel-Nr, Palette
N° d’article palette
N° articolo pallet

EAN-Code
Code EAN

Codice EAN

Dicke (mm)
Epaisseur (mm)
Spessore (mm)

Deckschicht (mm)
Couche (mm)

Strato di fi nitura (mm)

Breite (mm)
Largeur (mm)

Larghezza (mm)

Länge (mm)
Longueur (mm)
Lunghezza (mm)

Gewicht (kg/m2)
Poids (kg/m2)
Peso (kg/m2)

Platten / Palette
Panneaux / Palette

Pannelli / Pallet

m² / Palette
m² / Palette
m² / Pallet

CHF/m² exkl, MwSt,
CHF/m² TVA en sus
CHF/m² IVA esclusa

815014 9002825225799 50 5/40/5 600 2000 12,00 22 26,40  62,50

406323 9002825076117 60 5/50/5 600 2000 13,50 18 21,60  72,60

A2-s1,d0 / RF1 52
     F 180 A

TEKTALAN A2-SD λD Holzwolle | Laine de bois | Lana di legno = 0,095 W/mK
λD Steinwolle | Laine de roche | Lana di roccia = 0,039 W/mK

Typ: Holzwolle-Mehrschichtplatte mit Steinwolle Kern, Typ 3
Besonderes: Für Betonierhöhe bis zu 65 cm, Montage mit Falzanker
Type : multicouche en laine de bois avec noyau de laine de roche, type 3
Particularités : pour des hauteurs de bétonnage jusqu'à 65 cm, montage avec étrier de fi xation
Tipo: pannello multistrato in lana di legno con nucleo in lana di roccia, tipo 3
Particolarità: per altezza di getto fi no a 65 cm, montaggio con ancoraggio a battuta
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Typ: Holzwolle-Mehrschichtplatte mit Steinwolle Kern, Typ 3
Besonderes: Für Betonierhöhe bis zu 65 cm, Montage mit Falzanker
Type : multicouche en laine de bois avec noyau de laine de roche, type 3
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Particolarità: per altezza di getto fino a 65 cm, montaggio con ancoraggio a battuta
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