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Grubość warstwy wełny Knauf Insulation dobierz tak, aby w przypadku konstrukcji
z membraną wysokoparoprzepuszczalną odpowiadała ona wysokości krokwi.
Wolna przestrzeń pomiędzy membraną a wełną powoduje wychładzanie się
powietrza i w efekcie – obniżenie parametrów izolacyjnych dachu.
Pamiętaj: tylko dwuwarstwowa izolacja termiczna daje gwarancję
prawidłowej ochrony cieplnej. Grubość drugiej warstwy możemy dowolnie
kształtować, stosując wieszaki o różnej długości. W przypadku konstrukcji z pełnym
deskowaniem grubość warstwy wełny w przestrzeni między krokwiami powinna być
pomniejszona o szerokość szczeliny wentylacyjnej = 3 cm. Brak drożności szczeliny
wentylacyjnej może skutkować pojawieniem się wilgoci kondensacyjnej
w warstwie ocieplenia, co w konsekwencji może doprowadzić do pojawienia się
pleśni i wykwitów.

Membrany paroizolacyjne Homeseal LDS trwale ochronią poddasze przed naporem
pary wodnej na przegrodę. To również skuteczna bariera przed działaniem
niekorzystnego zjawiska „przewiewu”. Jest to szczególnie ważne w domach,
gdzie poziom pary wodnej jest wysoki, wilgoć odkłada się w warstwach
konstrukcyjnych i w warstwie ocieplenia. Membranę LDS 2 można zastosować
na poddaszu budynku, gdzie wciąż prowadzone są „roboty mokre”. LDS 40/LDS
100 to paroizolacja uniwersalnego zastosowania – sprawdza się zarówno
na poddaszu, jak i przy zabezpieczaniu ścian działowych i stropów drewnianych.
Efektywna paroizolacja zawsze jest wspomagana uszczelniającymi taśmami
klejącymi: Soliplan-1, Solifit-1 czy specjalistycznym klejem – Solimur
do uszczelnień połączeń membrany paroizolacyjnej z powierzchniami murowymi.
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