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FIELTRO LAMELA THERMO-TEK LM AIR ALU: 
LIGERO, SUAVE AL TACTO Y CON FIBRAS 
ALTAMENTE FLEXIBLES
Thermo-teK LM Air ALU es un fieltro lamela de lana mineral recubierto 
por una lámina de aluminio reforzada con fibra de vidrio resistente al 
desgarro.

Los productos de lana mineral Knauf Insulation con E-Technology™ incorporan ligante sin formaldehidos, elaborado a 
partir de materias primas de origen vegetal rápidamente renovables, en lugar de sustancias químicas derivadas del 
petróleo. Debido a esta tecnología, la manipulación del producto es mucho más cómoda, lo que brinda a los 
instaladores una facilidad en la instalación superior a la media (rígido pero flexible y suave al tacto). Todas 
las características técnicas comunes a otros aislamientos similares están al mismo nivel competitivo 
o mejor. La manipulación, el montaje y sujeción se ajustan a los estándares del mercado conocidos. 

E-Technology™ no utiliza formaldehído añadido proporcionando a la lana 
mineral un tacto agradable, una excelente elasticidad de sus fibras aportando 
un ajuste perfecto en cualquier forma de conducto, tubería o equipo.

MULTIPLES BENEFICIOS 

NUESTRO NUEVO FIELTRO LAMELA LM AIR ALU 
SE FABRICA CON E-TECHNOLOGY® 

MAS LIGERO
30%

que otros productos 
similares de lana 

mineral **

 Más ligero que otros productos similares 

 Excelente resistencia a compresión 

 E-Technology

 Fácil de instalar y suave al tacto 

  Fácil de manejar, cortar e instalar en 
superficies de diferentes formas (se 
adapta perfectamente a los bordes de 
conductos rectangulares e  incluso en 
tuberías de pequeño diámetro) 

 Durable y resistente, no excesivamente  
 rígido 

  Acabado estéticamente agradable 
después de la instalación. 

 Envase reutilizable 

* De más de 788 aisladores encuestados, el 95% dijo que la lana mineral 
con E-Technology® causa menos irritación de la piel en comparación 
con la lana mineral tradicional.

** solo 0,84 kg/m2 en 30 mm de espesor 

TACTO 
SUAVE*



USO TÍPICO EMBALAJE

Aislamiento de conductos de aire circulares

Aislamiento de conductos de aire rectangulares

Aislamiento de tuberías

El embalaje de Thermo-teK LM Air ALU ofrece excelente 
protección contra la suciedad, el polvo y la humedad. El 
embalaje Knauf Insulation no resbala y puede apilarse 
fácilmente. Es fácil de manipular y almacenar. Una vez 
vacío, los embalajes se pueden utilizar para recoger 
residuos, durante y después de la instalación.

APLICACIONES 
Thermo-teK LM Air ALU está especialmente recomendado para el aislamiento termoacústico de:  

•  Conductos de aire (circulares y rectangulares) 
• Tuberías 

Diámetro de tubería recomendado a partir de 35 mm. El producto se entrega en espesores que van desde 25 hasta 100 mm. 

Conductos de aire circulares Tuberías Conductos de aire rectangulares Contenedores 
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PERFIL DE LA EMPRESA 
Knauf Insulation es uno de los nombres más respetados en el sector del aislamiento de todo el mundo, cuenta con 40 años de experiencia y sigue experimentando 
un rápido crecimiento. Tiene más de 5.500 empleados en más de 35 países y más de 38 plantas de producción. Como parte del grupo familiar Knauf, Knauf Insula-
tion Technical Solutions ofrece soluciones para las necesidades de sus clientes en la industria, aplicaciones marinas, calefacción, ventilación y aire acondicionado. 
Un profundo conocimiento del mercado y una amplia experiencia técnica sobre aislamiento nos permite ofrecer una amplia gama de productos para satisfacer 
sus necesidades específicas. 
Todos los derechos reservados, inclusive los de reproducción fotomecánica y almacenamiento en medios electrónicos. No se admite el uso comercial de los proce-
sos y trabajos presentados en este documento. La recopilación de la información, los textos y las ilustraciones de este documento se han realizado con el máximo 
cuidado. No obstante, no cabe excluir la posibilidad de errores. El editor y los autores rechazan toda responsabilidad jurídica o de cualquier otra naturaleza por 
la inclusión de información incorrecta o las consecuencias que de ello puedan derivarse. El editor y los autores agradecerán cualquier sugerencia de mejora o 
indicación de errores detectados.

Denominación Signo Descripción / datos Unidad Norma

Reacción al fuego – A2 - s1, d0 – EN 13501-1

Conductividad térmica según temperatura 
10 40 50 100 150 200 250 °C

EN 12667
0,036 0,042 0,044 0,055 0,072 0,088 0,112 W/(m·K)

Temperatura máxima de servicio ST(+) 250 °C EN 14706

Temperatura máxima revestimiento de 
aluminio

– 80 °C –

Espesor de la capa de aire equivalente a la 
difusión de vapor de agua

sd ≥ 200 m EN 12086

Sin aceite de silicona –
Sin emisiones por sustancias químicas que eviten la

adherencia de pintura
– –

Código de designación – MW–EN14303–T5-ST(+)250–WS1–MV2 – EN 14303

Los detalles técnicos son meramente informativos. Consulte la versión actualizada de nuestra ficha técnica en www.knaufinsulation-ts.com

DATOS TÉCNICOS

CERTIFICADOS DECLARACION DE PRESTACIONES

RESUMEN
Thermo-teK Lamella Mat LM Air ALU es un producto 
innovador de Knauf Insulation que representa 
la solución universal para el aislamiento de todo 
tipo de conductos de aire, ya sean circulares o 
rectangulares. Las características particulares del 
producto permiten una alta adaptabilidad incluso 
para tuberías de pequeño diámetro. Rápido y  fácil de 
instalar, el producto permite unos ahorros económicos 
significativos.
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Erzeugnisse aus 
MINERALWOLLE


