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Description de produit

Panneau isolant en laine de verre, fabriqué avec le procédé Technologie ECOSE®, un liant sans formaldéhyde principalement 
constitué de matières premières organiques et naturelles, incombustible, isolant thermique et phonique, à haute absorption acoustique, 
indéformable, résistant au vieillissement, recouvert d’une légers toile de verre sur une face.

Domaines d’application

Pour l’isolation thermique et phonique dans les toitures en pente en-dessous des chevrons et dans la construction à ossature en bois.

ROULEAU D’ISOLATION SOUS CHEVRONS

LAINE DE VERRE
EN 13162
MW-EN 13162-T2-AFr10

TI 432 U

Épaisseur mm 30 40 50 60

Largeur mm 1200* 1200* 1200* 1200*

Longueur mm 12000 10300 8600 6900

Conditionnement : palettes. Emballage : film rétractable PE.  
La commercialisation se fait par des revendeurs spécialisés. 
* Découpe sur mesure sur demande
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Les caractéristiques de cette fiche technique correspondent à l’état de nos connaissances et à nos expériences à l’heure actuelle. Les connaissances et 
l’expérience ne cessent d’évoluer. Veillez à toujours utiliser la dernière édition de cette fiche technique. La description des applications du produit peut 
ne pas tenir compte de conditions spéciales et de la situation dans des cas particuliers. Vérifiez que nos produits sont adaptés à l’usage concret prévu.
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Les produits Knauf Insulation en laine minérale fabriqués avec la Technologie ECOSE® contiennent un liant sans 
formaldéhyde ajouté, qui consomme jusqu’à 70 % moins d’énergie que les liants traditionnels et est fabriqué 
à base de matériaux biologiques rapidement renouvelables au lieu de produits chimiques à base de pétrole. 
Cette technologie a été développée pour les produits de laine de verre et minérale de Knauf Insulation, 
amélio rant leur qualité environnementale sans affecter leur performance thermique, acoustique ou ignifuge. 
Les produits d’isolation fabriqués avec la Technologie ECOSE® ne contiennent ni colorant ni couleur artifi cielle.

TI 432 U

Spécifications Symboles Description / Données Unité Norme

Comportement au feu Euroclass A1 – EN 13501

Résistance à la température – jusqu’à 150 °C –

Masse volumique env. r 32 kg/m3 EN 1602

Coefficient de résistance
de diffusion de vapeur

μ ~1 – EN 12086

Résistance spécifique
à l’écoulement de l’air

X ≥ 5 kPa s/m2 EN 29053

Traitement hydrophobe – – – EN 13162

Dimensions limites pour 
l’épaisseur

Ti T2 (– 5 % ou – 5 mm/ + 15 % ou + 15 mm) mm EN 13162

Capacité thermique
spécifique

Cp 0,85 KJ/(KgK) –

Valeur nominale de
conductivité thermique

λD 0,031 W/mK EN 13162

Épaisseur d 30 40 50 60 mm –

Valeur nominale de la
résistance thermique

RD 0,95 1,25 1,60 1,90 m2K/W EN 13162


