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HERAKLITH® FUR TIEFGARAGEN
UND TECHNIKRAUME

Heraklith Holzwolle-Produkte und ihrem L!'m angreichen Zi

Heraklith Holzwolle-Produkten. Sie erfiillen héchste A eroffnen sie doruber hinaus zahlreiche Geséli ngssplelrcu

gen an den Brandschutz, sie schijtzen effektiv vor
ten und absorbieren den Schall.
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Decken- und Wandsysteme mit Brandschutznachweis fir Neubau und Sanierung

HERAKLITH® - DAS SYNONYM
FUR NATURLICHES
BAUEN UND WOHNEN

Ursprung der Heraklith® Erfolgsgeschichte waren Leichtbauplatten auf Basis von Holz,
Wasser und einem mineralischen Bindemittel. Heute ist das Sortiment breiter, doch
nachhaltige Rohstoffe spielen in der Welt von Heraklith® nach wie vor eine entschei-
dende Rolle. Zertifiziertes Holz aus der Region istimmer noch das Fundament dieser
vielseitigen Lésungen, die in Bauvorhaben auf der ganzen Welt seit mittlerweile iber
100 Jahren zum Einsatz kommen. Bei Heraklith® méchten wir die Grenzen der Nach-
haltigkeit auf allen Ebenen verschieben — zum Beispiel bei der verantwortungsvollen
Ressourcenbeschaffung und der Reduzierung der Auswirkungen unserer Produkte auf

die Umwelt.

AUSGEZEICHNET

Wir setzen bei der Herstellung unserer Produkte auch auf Holz, das vom Programme

for the Endorsement of Forest Certification (PEFC) zertifiziert ist. PEFC ist ein interna-
tional angesehenes Kennzeichen, welches unter anderem auch vom LEED v4 Green
Building Rating System anerkannt wird. Weil sie besonders emissionsarm sind, tragen
Heraklith® Holzwolle-Produkte fir Innenanwendungen iberdies den Blauen Engel

- die traditionsreichste umweltschutzbezogene Kennzeichnung der Welt. Der Blaue
Engel gilt als eine der wichtigsten Orientierungshilfen fiir Verbraucher, die auf umwelt-
vertrdgliche Produkte im Alltag setzen.

Die Steinwollekerne der Heraklith-Mehrschichtplatten sind mit dem RAL-Gitesiegel
ausgezeichnet und unterliegen stéindigen Kontrollen nach den strengen Kriterien der

Gite- und Priifbestimmungen.

Erzeugnisse aus
MINERALWOLLE

www.blaer-engel.de/uz132 )
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AN DECKENDAMMSYSTEME

Die Deckendémmung iberbauter Tiefgaragen bringt einige spezielle Anforderungen mit sich. Bei Neubau und bei Sanierung ist es aus vielerlei

Grinden wichtig, sich fir eine qualitativ hochwertige, professionelle Lésung zu entscheiden. Die bersichtliche Darstellung unserer Systeme in dieser

Broschiire soll lhnen dabei helfen.

Der wichtigste Aspekt bei der Deckendé@mmung einer Tiefgarage ist
der Brandschutz. Weitere Aspekte fir eine qualitativ hochwertige
Deckenddmmung in der Tiefgarage sind Warme- und Schallschutz.
Vor allem bei Tiefgaragendecken zu dariiberliegenden, beheizten
Réumen ist die Warmeddmmung entscheidend. Bei Decken mit gerin-

ger Hoéhe sind Dé&mmplatten mit robusten Oberfléichen gefragt. Der

Schallschutz spielt wegen dem Fahrverkehr in Tiefgaragen und auch
auf Parkdecks ebenso eine wichtige Rolle.

Heraklith® bietet Ihnen verschiedene Systeme — sowohl fir eine mit-
betonierte Deckendémmung im Neubau als auch fiir eine nachtréglich
befestigte Deckendémmung fiir Neubau und Sanierung.




UNSERE SYSTEME
FUR SICHERE TIEFGARAGEN IM UBERBLICK

Je nach Montageart und Anforderungen, die an die jeweilige Tiefgarage gestellt werden, ist die Auswahl an Heraklith Lésungen der Garant fir maf3-

Decken- und Wandsysteme mit Brandschutznachweis fir Neubau und Sanierung

geschneiderte Systemldsungen in Gberbauten und nicht iberbauten Tiefgaragen. Wéhlen Sie selbst!

Klassifizierung
des Brand- oberflich
hal erilachen- q
Produktgruppe "(;::0;}:::; - Schallabsorption
Verwendungs- Montageart Plattentyp
zweck 13501-1
Heraklith hdchst .
et Holzwollestruktur ~ absorbierend CLEDTE
Mitbetoniert

TEKTALAN® Tektalan A2-SD
flir iberbaute

Tiefgaragen

Nachtrdglich
befestigt
Tektalan A2-
SmartTec Protect
HERAKLITH® Mitbetoniert
fiir nicht oder
uberbaute nachtrdglich
Tiefgaragen befestigt

Heraklith BM




Brandschutz mit unterseitig angebrachten Tektalan® Platten

BRANDSCHUTZ MIT UNTERSEITIG
ANGEBRACHTEN TEKTALAN® PLATTEN

Betondecken, die Gebé&ude nach unten gegen AufBenluft, offene
Garagen oder R&ume mit erhhter Feuchtigkeit abschlieBen, gehéren
in die Expositionsklasse XC3. Nach DIN EN 1992-1-1 betrégt der
Feuchtigkeitsgehalt von Betondecken der Expositionsklasse XC3
mindestens 3 Gew.-%. Da es bei schneller Erwérmung des Betons
bereits bei Temperaturen zwischen 100 und 300 °C zu explosiven
Abplatzungen der Betonschichten unterhalb der Bewehrung kommen
kann, ist der Einfluss dieser Abplatzungen in den Nachweis der
Tragféhigkeit der Betondecke im Brandfall geméf3 DIN EN 1991-1-
4 einzubeziehen. Diese Uberpriifung ist fir ragende Bauteile nicht
erforderlich, wenn ein zusétzlicher Schutz angebracht und durch
Versuche iberprisft wurde.

Deckenunterseitig angebrachte Tektalan Platten bilden einen hervor-
ragenden Hitzeschild. Dies beweist ein Vergleichstest von drei Beton-
decken, wie unten gezeigt.

Temperaturverlauf an der Bewehrung
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— Betondecke 160 mm
Betondecke 160 mm mit Tektalan A2-SD, 50 mm
— Betondecke 160 mm mit Tektalan A2-SD, 175 mm

Die nicht geschiitzte Betondecke (XC3) war gemaf Uberdeckung
der Bewehrung in die Feuerwiderstandsklasse REI 120 eingestuft. Die
beiden weiteren Betondecken waren an der Unterseite durch anbeto-
nierte Tektalan A2-SD geschiitzt.

Bei der ungeschiitzten Betondecke wurde bereits nach ca. 15 Mi-
nuten der fir explosive Abplatzungen relevante Temperaturbereich
oberhalb 100 °C erreicht. Nach 120 Minuten zeigte die ungeschiitz-
te Betondecke eine Durchbiegung von 20 cm; der Versuch musste
nach 150 Minuten wegen unmittelbar bevorstehendem Einsturz
abgebrochen werden.

Die durch Tektalan A2-SD geschiitzten Betondecken erreichten eine
Feuerwiderstandsdauer von 240 Minuten. Da nach dieser Zeit die
zuléssige Belastung des Ofens erreicht war, musste die Prisfung vor-
zeitig beendet werden.

Durchbiegung der Betondecken
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— Betondecke 160 mm
Betondecke 160 mm mit Tektalan A2-SD, 50 mm
— Betondecke 160 mm mit Tektalan A2-SD, 175 mm
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Brandschutz mit unterseitig angebrachten Tektalan® Platten

Nebenstehendes Bild zeigt die Deckenunterseite nach 240 Minuten
Beflammung. Die urspriingliche Oberfléche der Tektalan A2-SD ist
noch eindeutig erkennbar. Die mineralisch gebundene Holzwolle-
Deckschicht weist lediglich kleine Risse auf. Die Tragféhigkeit der
Decke blieb nach der Brandpriifung in vollem Umfang erhalten.
Explosive Abplatzungen kénnen nicht nur wegen des geringen
Feuchtegehalts (sieche Abschnitt Korrosionsschutz, Seite 10), son-
dern auch wegen des Temperaturverlaufs ausgeschlossen werden.

Brandschutztechnische Verbesserung von Stahlbetondecken im Gebdaudebestand

Im Gebd&udebestand werden bei Sanierungsmafnahmen immer MaBnahme

wieder Stahlbetondecken mit unzureichender Betoniiberdeckung Mit der deckenunterseitig angebrachten Zweischicht-Deckendémm-

vorgefunden. Daher ist bei Decken iber Au3enluft, Garagen- oder platte Tektalan A2-SmartTec Protect mit Mindestdicke 75 mm wird

Kellergeschossen nicht nur eine Verbesserung des Warmeschutzes, die vorhandene Betondecke auf REI 120 verbessert. Die Befestigung

sondern auch eine brandschutztechnische Verbesserung der Feuerwi- erfolgt mittels 5 Stiick Heraklith Betonschrauben BTW /BTB pro

derstandsdauer auf mindestens REl 90 erforderlich. Platte, die als C2-Schrauben im Innen- und Aufienbereich verwendet
werden kénnen.

Ausgangssituation Mit dieser einfachen Maf3nahme werden durch eine Platte alle An-

Eine Betondecke, Dicke = 100 mm, mit einer Betoniberdeckung der forderungen an Brand-, Schall- und Wérmeschutz erfiillt. Zuséitzlich

Bewehrung von mindestens 10 mm erreicht eine Feuerwiderstands- steht eine grofle Bandbreite an farbigen Gestaltungsmaglichkeiten

daver von ca. 30 Minuten. offen.



Brandschutz mit unterseitig angebrachten Tektalan® Platten

Betondecken, die Gebdude nach unten gegeniiber Auenluft oder die Betonfeuchte héher liegen, da bei dieser Berechnung eine zusétz-

R&ume mit méBiger oder hoher Luftfeuchte abschlieBen, sind nach DIN liche Feuchtebelastung durch von Fahrzeugen eingetragenem Schnee
EN 1992-1-1 der Expositionsklasse XC3 zugeordnet. oder Regenwasser sowie eine Kondensatbildung durch einstrémende
Der Feuchtegehalt der oberflachennahen Betonschichten von Decken der Warmluft nicht beriicksichtigt wurde.

Expositionsklasse XC3 betréigt nach DIN EN 1992-1-1 iber 3 Gew.-%.

Deckenunterseitig angebrachte Tektalan Platten reduzieren den Feuchte-
gehalt der Betondecke.

Bei oberseitig gedémmten Betondecken Uberschreitet der Feuchtegehalt

der oberseitig gedémmten Betondecke 4 Gew.-%. Der Feuchtegehalt der
unterseitig mit 125 mm dicken Tektalan Platten gedémmten Betondecke

liegt ganzjéhrig bei ca. 1,5 Gew.-%. In geschlossenen Garagen kann

Unterseitig mit Tektalan gedémmte Decken haben eine erhdhte
Lebensdaver, da

o der Beton keinen Frost-Tau-Wechseln ausgesetzt ist.

¢ die Bewehrung in Beton mit geringem Feuchtegehalt eingebettet ist.

Oberseitig geddmmte Betondecke Unterseitig geddmmte Betondecke
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Anforderungen an Bekleidungen und Dédmmschichten
Die Nutzfléche einer Garage ist die Summe aller miteinander

verbundenen Fléchen der Garageneinstellplétze und der Verkehrs-

wege.

Bekleidungen und Démmschichten unter Decken bei Garagen missen

mindestens dem Brandverhalten der Euroklasse A2 entsprechen.

Anforderungen an die Feuerwiderstandsdauer von Decken
Decken ber Garagen und Kellerréume der Geb&udeklassen GK 3
bis GK 5 missen in einer Feuerwiderstandsdauer REI 90 ausgefihrt

werden.

Brandschutz mit unterseitig angebrachten Tektalan® Platten

Temperaturbereich

Thermische Prozesse

Betonverhalten

100 °C

Beginn der hydrothermalen Reaktion,
Erhdhung des Dampfdrucks,

Zunahme der Permeabilitét

Verlust des chemisch und physikalisch (bei 1 bar)

gebundenen Wassers im Beton

100 -300 °C

Hydrothermale Reaktion,
Dehydration einiger Flintgesteine,

Festigkeitsverlust

Beginn des Abplatzens,

Beginn des Festigkeitsverlustes

Tripelpunkt des Wassers,
Portlandit-Dehydration,
B-Quarz-Sprung

Ab 300 °C nachhaltige,

irreversible Betonschédden

Zunahme des thermischen Kriechens,
Zersetzung der Karbonate,
Totalverlust des Hydratwassers,

Beginn des Schmelzvorgangs

Zerfall des Konstruktionsbetons,
ab 1000 °C Festigkeit nahe null

Beton in der Schmelzphase

Pulverférmige Zersetzung




Brandschutz mit unterseitig angebrachten Tektalan® Platten

Ausgebranntes Fahrzeug Betoniberdeckung abgeplatzt - Betondecke verformt. Decke muss
statisch unterfangen werden.

Ausgebranntes Fahrzeug Tektalan Holzwolle-Deckschicht teilweise abgebrannt - keine Be-

schadigung der Betondecke.

Mit der Entstehung eines Brandes muss immer gerechnet werden. Bei einem Autobrand in der Tiefgarage haben Sie bei Betondecken gedémmt mit
den Heraklith Deckendémmplatten Tektalan A2-SmartTec Protect bzw. Tektalan A2-SD die Sicherheit, dass die betroffenen Garagenplétze nach
erfolgreicher Brandbekdmpfung auch weiterhin verwendet werden kénnen.
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Brandschutz mit unterseitig angebrachten Tektalan® Platten

Brandschutziibersicht
Produkt Art der Befestigung Produktdicke Feuerwiderstandsklasse
Tektalan A2-SD mitbetoniert 50 -200 mm REI 240

nachtréglich befestigt mit

Tektalan A2-SmartTec Protect 5 Betonschrauben BTW bzw. BTB

50 - 175 mm REI 120

Tektalan A2-SD

Beim Mitbetonieren von Tektalan A2-SD wird bereits ab einer Produkt- Tektalan A2-SD - mitbetoniert

dicke von 50 mm die Feuerwiderstandsklasse REI 240 erreicht. RE1240

3

Al
Tektalan A2-SmartTec Protect I .
Mit der Produktdicke ab 50 mm wird bei der Befestigung der USRI SR G B — e T P i 3
Tektalan A2-SmarfTec Protect mit 5 Betonschrauben BTW /BTB die REI120

Feuerwiderstandsklasse REI 120 erreicht.

o
0
Al




TIEFGARAGEN UND TECHNIKRAUME SICHER DAMMEN

Tektalan® fir Gberbaute Tiefgaragen - mitbetoniert
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TEKTALAN® FUR UBERBAUTE TIEFGARAGEN
MITBETONIERT

Dieses Ddmmsystem bietet vor allen Dingen optimalen Brandschutz Mebhrschichtplatten mit Steinwollekern werden in die Deckenschalung
durch die hohe Feuerwiderstandsdauer (REI 240), dazu eine aus- eingelegt und mitbetoniert. Alle Ddmmplatten dieses Systems sind
gezeichnete Warmeddmmung und hohe Schallabsorption. Das auBerdem schlag- und stofifest und haben eine fertige, optisch an-
alles |asst sich in kiirzester Verlegezeit und mit deutlich geringerem sprechende Oberflache. Die Langlebigkeit und Haltbarkeit macht das
Arbeitsaufwand realisieren. Die mineralisch gebundenen Holzwolle- Tektalan Démmsystem zusétzlich attraktiv.

Tektalan A2-SD

Brennbarkeitsklasse A2
hervorragende Wérmedémmung

schallabsorbierend

umlaufender Stufenfalz
schlag- und stof3feste Oberfléiche
Holzfaserstruktur mit 2 mm

als verlorene Schalung bei Ortbetondecken
mit einer Dicke bis 65 cm

‘www.blaver-engel.de/uz132

. . u . Warmedurchlass- P Zugfestigkeit Brandverhalten
][::;]cIl:le] l[aéle:ﬁ ]f:nnlg? [Cgel‘;v 121;2] widerstand R Dmd[dk?;igkelt senkrecht zur nach ONORM EN
- X0 [m2K/W] Plattenebene 13501-1

50 600 2000 12,0 1,00 =50 =15 A2-s1,d0
75 600 2000 15,0 175 =50 =15 A2-s1d0
100 600 2000 18,5 2,40 =50 =15 A2-s1d0
125 600 2000 215 3,05 =50 =15 A2-s1d0
150 600 2000 24,5 3,65 =50 =15 A2-51,d0
175 600 2000 27,5 4,30 =50 =15 A2-51,d0
200 600 2000 34,2 4,95 =50 =15 A2-51,d0

Andere Dicken auf Anfrage.

Weitere Details finden Sie in den aktuellen Produktdatenblattern auf www.knaufinsulation.at



Tektalan® fir Gberbaute Tiefgaragen - mitbetoniert

Optimaler Brandschutz
Befestigung an Stahlbetondecken

Produkt Produktdicke Feuervindderstands- Klassifizierung
asse
Tektalan A2-SD 50-200 mm REI 240 K-2100/21915-MPA_BS
Weérmeschutz

Wirmedurchgangskoeffizient U [W/mZK]

Skizze/Querschnitt Aufbau/Kenndaten Plattendicke mm Steinwolle Trittschall-Dimmplatte TPE
TPE 30 TPE 35 TPE S0
Decke gegen Tiefgarage ohne Tektalan A2-SD 076 0,69 0,58
50 0,43 0,41 0,36
- Zementestrich 5 cm 75 0,34 0,32 0,30
5 - Trittschall-Démmplatte TPE

Q 100 0,28 0,27 0,25

o - Stahlbetondecke, d = 25 cm
- Tektalan A2-SD 125 0,24 0,23 0,21
150 0,20 0,20 0,19
175 0,18 0,18 0,17

Berechnung inklusive Wérmeibergangskoeffizienten (o, o,); Schnitt durch den Déammstoff.



Tektalan® fir Gberbaute Tiefgaragen - mitbetoniert

Nur gefalzte Platten verwenden.

Die beschriftete Seite (CE-Zeichen) zeigt nach oben zum Beton.
Die Platten werden im Verband verlegt.

Die Bearbeitung der Platte erfolgt mittels Kreisséige,
Handkreissége oder Fuchsschwanz (Widia-Blatt).

Die maximale Betondicke ist abhéngig vom entstehenden
Betondruck auf die Platte. Tektalan A2-SD sind bis 65 cm Beton-
dicke geeignet.

Verlegeart im Plattenverband mit FALZANKER

;T' 1985 mm /T' 1985 mm
T U 5 ; U 5
£ G G i G
9 B 13| 173 | 173 =
v cece T T cece i ce e
1
;ﬁ ________ I I L I i
! !
£ ce i ce 3 Stk./Platte ce i
[79) = I I
[ce] U 1
0 C€ e i € e / x ce ce i €
1 1
RN S— I M— i — S P
!
3 3 i €
£ i

Haftsicherung mit Heraklith Falzanker, 3 Stk./Platte. Im Randbereich
sind zusditzlich 2 Stiick Heraklith Falzanker pro Platte zu setzen.

Formatangabe entspricht dem Deckmaf3.

Heraklith Falzanker

Zusétzliche Haftsicherung beim Mitbetonieren
Nichtbrennbar

Die Bewehrungseisen diirfen nicht direkt auf die Tektalan Platten
gelegt werden.

Die Haftsicherung erfolgt mit Heraklith Falzanker bzw.

Heraklith Edelstahlanker siehe Skizzen.

Vor dem Einlegen der Platten in die Schalung werden die
Heraklith Falzanker Gber dem Stufenfalz eingedriickt.

Falzankerin
Ldnge in Abhdngigkeit der Plattendicke
fiir Plattendicke [mm] Liange [mm]
50 25
75 37,5
100 50
125/150/175 62,5




Tektalan® fir Gberbaute Tiefgaragen - mitbetoniert

Verlegeart im Plattenverband mit EDELSTAHLANKER

L 1985 mm L 1985 mm
“~— T
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h Vor dem Einlegen in die Schalung werden die Tektalan Platten

Haftsicherung mit Heraklith Edelstahlanker, 6 Stk./Platte. mit Heraklith Edelstahlankern durchstofien.

Formatangabe entspricht dem Deckmaf.

Verlegeart im Plattenverband mit EDELSTAHLANKER

L 1985 mm L 1985 mm
1 1
~— u
£ ° ce ° « ~ 7 ce .
el ~ ~ : ~
l% ~ CE Ce ~ CE Ce ~ : CE C€ ~
N— e L F=————
1S ~ Al A ~ Al A
€ 3 i e e i
0 ~ C€ CE ~ : C€ CE ~ C€ CE ~ : ~ ce
NS e ——— R —— M
. ce . ce - : . ce °
Haftsicherung mit Heraklith Edelstahlanker, 8 Stk./Platte.
Formatangabe entspricht dem Deckmaf3.
Heraklith Edelstahlanker Edelstahlanker
Ldnge in Abhdngigkeit der Plattendicke
fiir Plattendicke [mm] Linge [mm]
50 95
75 115
100 150
125 165
Zusétzliche Haftsicherung beim Mitbetonieren 150 215
Nichtbrennbar 175/200 240




Tektalan® fir Gberbaute Tiefgaragen - mitbetoniert

Ddmmung Stahlbetonunterzug -

Stirnkantenabschluss mit Heraklith Abdeckstreifen

Ddmmung Stahlbetondecke

Stahlbetonunterzug

Tektalan Platte (mitbetoniert)

Hinweis:

Tektalan A2-SD (mitbetoniert)

Zu angrenzenden Bauteilen und in Eckbereichen ist der

Stufenfalz abzuschneiden.

Heraklith Abdeckstreifen nachtréglich mit
Heraklith Abdeckstreifen Kleber aufkleben.






Tektalan® fir Gberbaute Tiefgaragen - nachtréglich befestigt

TEKTALAN® FUR UBERBAUTE TIEFGARAGEN
NACHTRAGLICH BEFESTIGT

Diese mineralisch gebundene Holzwolle Mehrschicht-Démmplatte hat und gibt auch optisch was her: im Naturton oder weif3 eingefarbt (&hn-

einen Kern aus nichtbrennbarer Steinwolle. Tektalan A2-SmartTec Protect lich RAL 9003) mit 2 mm breiter Holzwollestruktur und allseitig gefasten

bietet mit einem hohem Schallabsorptionsgrad einen hervorragenden Kanten. Die Montage auf Betonuntergriinden erfolgt einfach mittels 5

Schallschutz. Sie ist nicht brennbar, warmedammend, diffusionsoffen Heraklith Betonschrauben BTW oder BTB pro Platte.
Brennbarkeitsklasse A2

hervorragende Wérmedédmmung
hohe Schallabsorption

schlag- und stof}feste Oberfléche
fertige, helle Sichtseite
Holzfaserstruktur mit 2 mm

mit allseitig gefasten Kanten
Befestigung durch Schrauben
Druckfestigkeit = 20 kPa
handliches Format

Heraklith.

‘www.blaver-engel.de/lz1 32

Die | pete | Lnge | Gewien WS R ) Duddesioiet | Roioy | nachONoRMEN
[m2K/W] Plattenebene 13501-1
50 600 1000 12,8 125 =20 =5 A2-s1,d0
75 600 1000 14,1 2,00 =20 =5 A2-s1,d0
100 600 1000 17,8 2,75 =20 =5 A2-s1,d0
125 600 1000 19,0 3,50 =20 =5 A2-s1,d0
150 600 1000 213 4,20 =20 =5 A2-s1,d0
175 600 1000 23,6 4,95 =20 =5 A2-s1,d0

Weitere Details finden Sie in den aktuellen Produktdatenblattern auf www.knaufinsulation.at




Tektalan® fir tberbaute Tiefgaragen - nachtrdglich befestigt

Brandschutz
Produkt Nachtrdgliche Befestigung Produktdicke Feuervir{llgzzsetands- Klassifizierung
mit 5 Heraklith
Tektalan A2-SmarfTec Protect Betonschrauben BTW /BTB > 50 mm REI 120 REPORT No. 20859E

Wérmeschutz
. Warmedurchgangskoeffizient U W/m?K
Skizze/Querschnitt Aufbau/Kenndaten Plat[tendllcke Steinwolle Trittschall-Dammplatte TPE
mm
TPE 30 TPE 35 TPE 50
Decke gegen Tiefgarage ohne Dédmmplatten 0,76 0,69 0,58
50 0,40 0,38 0,35
g - Zementestrich 5 cm 75 0,31 0,30 028
2 - Trittschall-Démmplatte TPE 100 025 025 023
- Stahlbetondecke d= 25 cm ! ! !
- Tektalan A2-SmartTec Protect 125 021 0.21 0.20
150 0,19 0,18 0,17
175 0,16 0,16 0,15

Berechnung inklusive Wérmeibergangskoeffizienten (i, a.,); Schnitt durch den Démmstoff.



Tektalan® fir Gberbaute Tiefgaragen - nachtréglich befestigt

Heraklith Betonschraube BTW oder BTB
Zur direkten, nachtrdglichen Befestigung
gegen Beton mit Schraubenkopf TORX T30

b T

(e

rostgeschitzte Stahlschrauben

Lange der Heraklith Betonschraube BTW/BTB
in Abhdngigkeit zur Plattendicke

mit speziellem Gewinde

Schraubenkopfdurchmesser: 25 mm

fiir Plattendicke [mm] Linge [mm]

Bohrlochdurchmesser: 6 mm
Setztiefe: ca. 25 mm 50 75
Bedarf: 5 Stiick/Platte (bei 1000 mm Plattenlénge)

Schraubenauszug 0,25 kN 75 100
Randabstand der Heraklith Betonschraube BTW /BTB: 100 125
- stirnseitig ca. 15 cm 125 150
- léingsseitig ca. 10 cm
150 175
175 200

Verlegeart im Plattenverband - Dicken 50 - 175 mm,

5 Stk. Heraklith Betonschraube BTW/BTB pro Platte

1000 mm
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Wand- und Deckenanschluss mit Wérmebriickendémmung

Dammung Stahlbetondecke und Stahlbetonwand

P v
p v
s
Y ’ 4
v
7 , Deckenabschalwinkel
Y ’ 7
p P
7 7 7 7 7 7
v v v v v
v v v s v v
Y Y Y v Y Y
v v v v v v

Tektalan A2-SmarfTec Protect

Heraklith Betonschraube BTW /BTB

Tektalan A2-SmartTec Protect

\ Heraklith Abdeckstreifen

D&@mmung Stahlbetondecke und Stahlbetonunterzug

=

Heraklith BM

Hinweis:
Beim Eindrehen der Betonschraube ist zu beachten, dass die Schraube
nicht in der Holzwolledeckschicht versenkt wird.

Tektalan® fir tberbaute Tiefgaragen - nachtrdglich befestigt

Sockelausbildung mit Abstand zum Boden

’ s
s ’ 4
p s
s
’ s
s p Tektalan A2-SmartTec Protect
s
s
s . 4
s 4 : | .
s z.B. XPS-Démmplatten
P 4 % /Sock lausbildung
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s s s s s s s s s
Hinweis:

Der Abstand zwischen Tektalan Platten und der Bodenoberkante ist,
sofern dieser eine Wérmebriicke darstellt, mit geeigneten Démmstof-
fen (z.B. XPS) auszudédmmen.

Sockelausbildung gemé&B WDVS-Sockelrichtlinie.

Tektalan A2-SmartTec Protect

Heraklith Betonschraube BTW /BTB



Heraklith® fir nicht tberbaute Tiefgaragen - mitbetoniert oder nachtréglich befestigt

HERAKLITH® FUR NICHT UBERBAUTE TIEFGARAGEN
MITBETONIERT ODER NACHTRAGLICH BEFESTIGT

standsdauer dem vorbeugenden Brandschutz. Die Platten sind entweder
gleich zum Mitbetonieren als verlorene Schalung oder auch fiir die
nachtrégliche Befestigung in Tiefgaragen geeignet.

Die mineralisch gebundene Holzwolle-Leichtbauplatte Heraklith BM
schiitzt gegen Oberfléchenkondensat und Autolacke vor alkalischem
Tropfwasser. Die Démmung senkt auBBerdem den Geréuschpegel in
Tiefgaragen sowie im Umfeld und dient durch verbesserte Feuerwider-

schwer enfflammbar

hochwirksamer Feuchtepuffer

schallabsorbierend

elastisch, druck- und biegefest

versteifte Léngskante sicher gegen Nager- und Pilzbefall

wdrmeddmmend, diffusionsoffen

Heraklith.

Dicke Breite Linge Gewicht Wérmedurchlass- Druckfestigkeit Brandverhalten
] ] [mrfl] [co, Mgym] widerstandR,  bei10% Stauchung = nach GNORMEN
g [m?K/W] [kPa] 13501-1
35 600 1000 22,0 0,35 =200 B-s1,d0
50 600 1000 28,8 0,50 =150 B-s1,d0
Weitere Details finden Sie in den aktuellen Produktdatenbléttern auf www.knaufinsulation.at
Heraklith Spiralanker
Haftsicherung beim Mitbetonieren Heraklith Spiralanker
fiir Plattendicke [mm] Linge [mm]
35/50 30

Heraklith Betonschraube BTB

Speziell fir unverputzt bleibende Platten Heraklith Betonschraube BTB

fiir Plattendicke [mm] Linge [mm]

35/50 75

[

nichtbrennbar
Schraubenfarbe beige



Heraklith® fir nicht berbaute Tiefgaragen - mitbetoniert oder nachtréglich befestigt

Mitbetonieren als verlorene Schalung mit Heraklith Spiralanker

L 1000 mm L 1000 mm L 1000 mm L

1 1 ? 1

Die Platten sind im Verband auf der sauberen,

-
c - i i I i I i i nicht gedlten Schalung zu verlegen, mit pressgesto3enen Fugen.
E Als Haftsicherung sind mindestens 6 Heraklith Spiralanker pro Platte
3 | | L | L | | zu verwenden. Diese sind spdéter nicht sichtbar.
- .
o — T ; P X . X Die Verlegung der Bewehrung erfolgt auf Abstandshaltern.
E Die Platten werden mit der Kreisséige (Widiablatt) zugeschnitten.
g
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
=
1 1 1 1 1 1 1 1 1
IS
£
]
© 1 1 1 1 1 1 1 1 1
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Nachtrégliche Befestigung mit Heraklith Betonschraube BTB

’r 1000 mm ’r 1000 mm "b 1000 mm ’[}/
Die Platten sind im Verband zu verlegen,

-
c ~ o o | o o | o o | « mit pressgestoBenen Fugen.
E Die Platten werden mit je
3 4 Heraklith Betonschrauben BTB pro Platte befestigt.
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TIEFGARAGEN UND TECHNIKRAUME SICHER DAMMEN

Decken- und Wandsysteme mit Brandschutznachweis fir Neubau und Sanierung

JETZT KOMMT FARBE INS SPIEL

Werkseitiges Einfarben von Tektalan® Platten

Unterschiedliche Strukturen und Farben eréffnen eine Vielzahl von Méglichkeiten fiir die Gestaltung von Decken und Wénden in Tiefgaragen, auf
Parkdecks sowie in Keller- und Technikréumen. Viele Heraklith® Holzwolle-Produkte sind eingeférbt ab Werk lieferbar. Alle Platten sind oberflachen-
fertig. Daher ist nach der Montage kein weiterer Arbeitsschritt erforderlich. So spart man Zeit und Geld!

Diese Darstellung hier dient als Ubersicht iiber die wéhlbaren Farbténe, wobei eine véllige Ubereinstimmung mit den Originalfarben der RAL-Farb-
karte aufgrund des Druckverfahrens nicht abgeleitet werden kann. Eingeférbte Platten kénnen nur kommissionsweise in Auftrag gegeben werden.
Bei Teillieferungen kann es zu Farbabweichungen kommen. Die Plattenkanten bleiben aus produktionstechnischen Griinden farblich unbehandelt.

RAL 1000 RAL 1001 RAL 1002 RAL 1004
(Griinbeige) (Beige) (Sandgelb) (Goldgelb) (Perlweif}) (Elfenbein)

RAL 1017 o RAL 1020 RAL 1034 RAL 2003 RAL 3015
(Safrangelb) (Zinkgelb) (Olivgelb) (Pastellgelb) (Pastellorange) (Hellrosa)

RAL 3022 RAL 5014 RAL 5024 RAL 6019 RAL 6027 RAL 6034
(Lachsrot) (Taubenblau) (Pastellblau) (WeiBgriin) (Lichtgriin) (Pastelltiirkis)

- e s

RAL 7004 RAL 7038 RAL 7047 -  RAL9003
(Signalgrau) (Lichtgrau) (Achatgrau) (Telegrau 4) (Grauweif3) (Signalweif3)

27



Heraklith.

Ihr Partner fiir innovative Dammsysteme.

Knauf Insulation ist der Démmstoffspezialist der Knauf Unterneh-
mensgruppe, einem der fihrenden Hersteller von Baustoffen. Wir
bedienen die stetig steigende Nachfrage nach Produkten und Syste-
men, die in Geb&uden Energie sparen, die Sicherheit verbessern und
den Wohnkomfort erhéhen. Démmlésungen von Knauf Insulation
kommen in Neubauten sowie im Zuge von Modernisierungen von
Bestandsgebduden zum Einsatz.

Knauf Insulation GmbH
Industriestraf3e 18

A-9586 Firnitz

Telefon +43 (0)4257 3370-0
Telefax +43 (0)4257 3370-2300

info.at@knaufinsulation.com
www.knaufinsulation.at

Alle Rechte vorbehalten, einschlieBlich der Rechte der Bearbeitung
und Umgestaltung, der fotomechanischen Reproduktion und Spei-
cherung auf elekironischen Medien. Eine kommerzielle Verwen-
dung der Prozesse und Arbeitsvorgénge, die in diesem Dokument
vorgestellt werden, ist nicht gestattet.

Alle in diesem Dokument angegebenen technischen Daten wurden
nach bestem Wissen und Gewissen wiedergegeben. Sie sind der
jeweiligen Bausituation anzupassen. Vergewissern Sie sich, dass
Sie die jeweils neueste Ausgabe dieser Informationen verwenden.
Die Verantwortung fiir fach- und sachgerechten Einbau und die

Einhaltung der Bauvorschriften obliegt dem Planer und Bauaus-

Ausgang
fihrenden. Wir ibernehmen trotz gréBBtmaglicher Sorgfalt keinerlei 2
Gewdihr fir die Aktualitét, Korrektheit, Vollsténdigkeit oder Qualitéit e: x 1

der bereitgestellten Informationen. Des Weiteren gelten die giiltigen

Normen und anerkannten Regeln der Technik. Knauf Insulation ist
fir alle Verbesserungsvorschldge bzw. Hinweise auf etwaige Fehler

dankbar.

© 2023 Knauf Insulation GmbH | 09/2023 -




