
Heraklith C, Heraklith A2-C
Heraklith C FACADE,
Heraklith AGRO, Heraklith A2-AGRO

Homogenní deska z dřevité vlnyHomogénna doska z drevovláknitej vlny

Heraklith AGRO AK01, Heraklith A2-AGRO



Heraklith C, Heraklith A2-C
Heraklith C FACADE,
Heraklith AGRO, Heraklith A2-AGRO

Homogenní deska z dřevité vlny
Kód značení 15–35 (mm)  :  
WW-EN 13168-L1-W1-T1-S1-P1-CS(10/Y)200-Cl1
Kód značení 50–100 (mm) :  
WW-EN 13168-L1-W1-T1-S1-P1-CS(10/Y)200-CL1

Knauf Insulation Trading, s. r. o. 
Bucharova 2641/14, 158 00 Praha 5

Česká republika

Zákaznický servis
Tel.: +420 234 714 016, 017

Fax: +420 800 800 060
order.cz@knaufinsulation.com

www.knaufinsulation.cz

ROZMĚRY, ZÁKLADNÍ LOGISTICKÉ ÚDAJE

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

Typ - C
C

FACADE
AGRO

C C C C

Tloušťka mm 15 25 35 50 75 100
Průměrná hmotnost kg/m2 8,5 10,5 13,0 18,0 26,5 30,0

Balení
ks/paleta 70 40 29 20 14 11

m2/paleta 84,0 48,0 34,8 24,0 14,0 11,0
Délka mm 2000*
Šířka mm 600 500
Přeprava: na paletách, zabalené do fólie, svázané na dvou místech
*Desky mohou být po dohodě vyrobeny v poloviční délce (1000 mm)

Technický parametr Symbol Třída/Hodnota Jednotka Norma
Třída reakce na oheň – B-s1, d0 / A2-s1, d0* – EN 13501
Součinitel tepelné vodivosti λD 0,09 W/mK EN 13168
Tloušťka d 15 25 35 50 75 100 mm
Tepelný odpor RD 0,15 0,25 0,35 0,55 0,80 1,10 m2K/W EN 13168
Napětí v tlaku při 10 % deformaci σm ≥ 200 ≥ 150 kPa EN 826
Faktor difuzního odporu μ 5 – EN 12086

POPIS:
Deska z dřevité vlny s cementovým pojivem. Materiál vykazuje 
vysokou požární odolnost, je paropropustný, účinně pohlcuje hluk, 
akumuluje teplo a je biologicky nezávadný.

POUŽITÍ: 
Zvukově pohltivé obklady stavebních konstrukcí ze strany exteriéru 
i interiéru, pohledové opláštění skládaných fasád. Obklad stěn pro 
zvýšení úrovně požární odolnosti.

CO ZNAMENÁ OZNAČENÍ V NÁZVU:
–  A2 jsou se sníženou hořlavostí, vykazují třídu reakce na oheň A2 

s1, d0.
–  Desky s označením AGRO jsou pojené bílým cementem  

a v pohledové kvalitě určené pro interiér.
–  Desky s označením AK mají zkosené hrany, jsou dostupné v tl od 

15 do 50 mm.
–  Desky s označením FACADE jsou v pohledové kvalitě určené pro 

exteriér.

SPECIFICKÉ VLATNOSTI DESEK HERAKLITH:
•  Zvyšuje požární odolnost stavebních konstrukcí  

(třída reakce na oheň A2 nebo B)
•  Esteticky hodnotný dekorativní povrch
•  Vysoká tepelná kapacita
•  Výborně pohlcuje hluk
•  Vysoce paropropustné
•  Biologicky nezávadné
•  Odolné proti mikroorganismům, hmyzu a hlodavcům
•  Odolávají znečištění
•  Chemicky inertní, nereaguje s okolními materiály
•  Snadno se formátuje na potřebný rozměr a tvar
•  Vysoká mechanická odolnost, dokladuje například  

zkouška odolnosti proti vrženému míči
•  Lze je mnohočetně přetírat
•  Výborně dlouhodobě odolávají povětrnostním vlivům

Všechna práva vyhrazena, včetně práv na kopírování a šíření v elektronických médiích. Komerční využití principů a pracov-
ních postupů uvedených v tomto dokumentu není dovolené. Obsahu textů a ilustrací uvedených v tomto dokumentu jsme vě-
novali mimořádnou pozornost, výskyt chyb však nelze zcela vyloučit. Vydavatel nepřebírá právní nebo jinou zodpovědnost 
za jakoukoliv nesprávnou informaci a za následky které z ní mohou vyplývat.

HE-DS/C, C-FAC, AGRO/CZ-170717

*podle typu výrobků

TecHnické VLASTnOSTi

Vlastnosti Značka Popis/Hodnota Jednotka norma

Trieda reakcie na oheň – B-s 1, d0 / A2-s1, d0* – en 13501

Súčiniteľ tepelnej vodivosti λD 0,09 [W/mk] en 13168

Hrúbka d 25 [mm]

Tepelný odpor RD 0,25 [m2k/W] en 13168

Pevnosť v tlaku pri 10 % deformácii σm ≥ 200 [kPa] en 826

Faktor difúzneho odporu μ 5 – en 12086

*Podľa typu výrobkov.

názov HeRAkLiTH AGRO Ak01
HeRAkLiTH A2 AGRO

Hrúbka mm 25

Plošná hmotnosť kg/m2 11,5

Balenie
ks/paleta 40

m2/paleta 48,0

Dĺžka mm 2 000*

Šírka mm 600
Doprava: v paletách. Balenie: vo fólii, na dvoch miestach opáskované

*Dosky možno po dohode vyrobiť s polovičnou dĺžkou (1 000 mm).

ŠPeciFické VLASTnOSTi DOSiek HeRAkLiTH
• Zvyšujú požiarnu odolnosť stavebných konštrukcií (trieda 

reakcie na oheň A2 alebo B).
• esteticky hodnotný dekoratívny povrch. 
• Dobrá akumulácia tepla.
• Výborne pohlcujú hluk.
• Vysoká paropriepustnosť. 
• Biologická  neškodnosť.
• Odolné proti mikroorganizmom, hmyzu a hlodavcom.
• chemicky inertné, nereagujú s okolitými materiálmi.
• Ľahko sa formátujú na potrebný rozmer a tvar.
• Vysoká mechanická odolnosť, ktorú dokladuje napr. 

skúška odolnosti proti hodenej lopte.
• Možno ich mnohokrát pretrieť.

POPiS VÝROBkU
Doska z drevovláknitej vlny s minerálnym spojivom. Materiál 
vykazuje vysokú požiarnu odolnosť, je paropriepustný, účinne 
pohlcuje hluk, akumuluje teplo a je biologicky neškodný. 

OBLASŤ POUŽiTiA
Zvukovoizolačné  obklady stavebných konštrukcií zo strany  
interiéru. Obklad stien na zvýšenie požiarnej odolnosti.

ČO ZnAMenÁ OZnAČenie V nÁZVe
- A2 sú dosky so zníženou horľavosťou, vykazujú triedu reak-

cie na oheň A2 s1, d0.
- Dosky s označením AGRO s bielym spojivom, majú pohľa-

dovú kvalitu vhodnú do interiéru.
- Dosky s označením Ak01 majú skosené hrany.

ROZMeRY, ZÁkLADné LOGiSTické ÚDAJe

Heratekta C2 Dvojvrstvová kompozitná drevovláknitá doska
Certifikát ES: K1-0751-CPD-222.0-01-02/10
Kód označenia výrobku: WW-EN 13168, L1-W1-T1-S1-P1-CS(10)50-TR5-Cl1

PoPiS PRoDuKTu
Dvojvrstvová kompozitná drevovláknitá doska s vrstvou z EPS 
dosky (STN EN 13162).

Použitie
Zatepľovanie fasád a stropov garáží, trvalé debnenie na 
elimináciu tepelných mostov, izolácia obytných priestorov 
ochladzovaných zospodu.
Vïaka drevovláknitej vrstve s cementovým spojivom poskytuje 
nárazu odolný povrch a výborný základ pre omietky.

TECHNiCKé VLaSTNoSTi
• vynikajúca tepelná izolácia
• veľmi dobré akustické vlastnosti
• výborné biologické konštrukčné vlastnosti
• odolnosť proti mikroorganizmom a hlodavcom
• chemicky neutrálna – bez reakcie s okolitými materiálmi
• ľahké rezanie na požadovanú veľkosť a tvar
• vysoká odolnosť voči mechanickému namáhaniu
• odolná, vysoko pevná
• opätovne natierateľná
• mimoriadne odolná voči poveternostným vplyvom

VýRobNé RozmERy a baLENiE

TECHNiCKé VLaSTNoSTi

Všetky práva vyhradené, vrátane fotomechanickej reprodukcie a uloženia na elektronických médiách. Komerčné použitie 
procesov a pracovných činností predstavených v dokumente nedovoľujeme. Venovali sme mimoriadnu pozornosť zlože-
niu informácií, textov a obrázkov predstavovaných v dokumente, zároveň však výskyt chýb sa nedá úplne vylúčiť. Vyda-
vateľ a redaktori nepreberajú právnu alebo inú zodpovednosť za akúkoľvek nesprávnu informáciu a za následky z toho 
vyplývajúce. Vydavateľ a redaktori vďačne prijmú každý návrh smerujúci k rozvoji a každú reakciu na zistené chyby.

Hrúbka mm 50 75 100

Vrstvy mm 5/45 5/70 5/95

Plošná hustota kg/m2 4,5 4,75 5,0

balenie ks/paleta 35 22 17

Dĺžka mm 2 000

Šírka mm 500

Preprava: Na jednorazových paletách, nebalené, viazané na dvoch miestach

technická vlastnosť značka Popis/Hodnota  Jednotka Norma

Trieda horľavosti (CE) -- E -- STN EN 13501-1

Deklarovaný súčiniteľ 
tepelnej vodivosti

lD

Vrstva EPS: 0,040
Vrstva drevenej vlny: 0,070

[W/mK] STN EN 13168

Hrúbka d 50 75 100 [mm]

tepelný odpor – deklarovaná 
hodnota RD 1,19 1,82 2,44 [m2K/W] STN EN 13168

Pevnosť v ohybe Sb ≥ 500 ≥ 400 ≥ 300 [kPa] STN EN 12089

Pevnosť v tlaku Sm ≥ 50 [kPa] STN EN 826

Pevnosť v ťahu kolmo k rovine 
dosky Smt ≥ 20 [kPa] STN EN 1607

Faktor difúzneho odporu μ ≥ 20  -- STN EN 12086

Knauf Insulation, s. r. o.
železničný rad 24

968 14 Nová Baňa
Slovenská republika

Zákaznícky servis
Tel.: +421 45 68 33 512
Fax: +421 45 68 33 511

www.knaufinsulation.sk
odbyt.sk@knaufinsulation.com

Heraklith AGRO AK01, Heraklith A2-AGRO

Homogénna doska z drevovláknitej vlny
kód značenia 25 (mm ):
WW-en 13168-L1-W1-T1-S1-P1-cS(10/Y)200-cl1


