
POPIS PRODUKTU

VLASTNOSTI PRODUKTU

Mimoriadne robustná, ľahko aplikovateľná kontakt-
ná difúzna fólia s dvomi lepiacimi páskami, vyro-
bená z netkaných polypropylénových vrstiev s 
polypropylénovou fóliou. Hodnota ekvivalentnej 
difúznej hrúbky Sd 0,02 m v súlade s normou EN 
13 859. Je vysoko odolná voči vetru a vode, 
pričom je paropriepustná. 
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KONTAKTNÁ DIFÚZNA FÓLIA

Ekvivalentná difúzna hrúbka; Sd hodnota (EN 1931) 0.02 m  (-0.01/+0.015)

Produktová norma EN 13859-1, -2

Certifikát Vyhlásenie o parametroch

Trieda reakcie na oheň (EN 1 3501-1) E

Plošná hmotnosť (EN 1849-2) cca. 150 g/m2 (±10 g/m2)

Trieda vodotesnosti po vystavení pôsobeniu faktorov vyvolávajúcich starnutie (EN 13859-1) W1

Pevnosť v ťahu pred vystavením pôsobeniu faktorov vyvolávajúcich starnutie (EN 12311-2) 310 (L) / 215 (T) N/50mm

Pevnosť v ťahu po vystavení pôsobeniu faktorov vyvolávajúcich starnutie (EN 1 3859-2) 280 (L) / 190 (T) N/50mm

Odolnosť proti pretrhnutiu (EN 1 2310-1) 165 (L) / 190 (T) N

Flexibilita do teploty (EN 1109) -20°C

Tepelná odolnosť -40°C to +80°C

Šírka rolky 1.5 m

Dĺžka rolky 50 m

m2/rolky 75 m2
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Difúzne fólie
HOMESEAL LDS 0.02
HOMESEAL LDS 0.04
HOMESEAL LDS 0.04 FIXPLUS

HOMESEAL LDS 0.02 UV
HOMESEAL LDS 0.02 UV FIXPLUS

1

2

3

Parotesné zábrany
HOMESEAL LDS 2
HOMESEAL LDS 5
HOMESEAL LDS 35 
HOMESEAL LDS 40 
HOMESEAL LDS 100 
HOMESEAL LDS 100 ALUPLUS 
HOMESEAL LDS 200 ALUPLUS 
HOMESEAL LDS FLEXPLUS
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Pásky a tmely
HOMESEAL LDS SOLIPLAN 
HOMESEAL LDS SOLIFIT-1 
HOMESEAL LDS SOLIFIT-2 
HOMESEAL LDS SOLIMUR 310

Izolácia
KNAUF INSULATION MINERAL WOOL8

HOMESEAL LDS 0.04 FIXPLUS
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EN 13859 -1,-2 : 2014

Flexible sheet for underlays for roof
Homeseal LDS 0.04 FixPlus
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DODATOČNÉ INFORMÁCIE

POKYNY PRE POUŽITIE

Použitie
Priedušná a vodeodolná kontaktná poistná hydroizolácia najmä pre šikmé strechy. Použiteľná aj v konštrukcii prevetrávanej fasády, pokiaľ nie je 
požiadavka na UV stabilitu (fasádny obklad bez medzier). Môže byť v priamom kontakte s minerálnou izoláciou s odporúčaným prekrytím a 
prelepením. 

Aplikácia
Pred inštaláciou fólie na strechu sa uistite, že všetky povrchy, ktoré sa majú prekryť, sú bezpečne pripevnené, čisté, suché a hladké. Fólia by mala byť 
inštalovaná v sklone strechy "po vode" (zdola nahor). Fólia sa kotví kontralatami, ktoré odporúčame podlepiť tesniacou páskou, prípadne sa dočasne 
upevní nerezovými sponkami. Vzdialenosť kontralát by nemala presiahnuť 100 cm. Strešné laty sa kotvia do kontralát, pričom medzi podbitím a latami 
zostáva priestor pre odvod dažďovej vody a vetranie. Vyhnite sa aplikácii difúznej fólie s čerstvo chemicky ošetreným impregnovaným drevom.  
Zabráni sa tak možnej agresívnej reakcii chemických látok s fóliou. Fólia by mala byť inštalovaná na plochu voľne bez záhybov a nariasenia. Pokiaľ je 
to možné, zvislé spoje fólie - prekrytia odporúčame robiť na kontralatách. Presahy fólie by mali byť minimálne 100 mm. Horizontálne spoje by mali byť 
prednostne utesnené integrovanou lepiacou páskou, prípadne je možné ich pretesniť lepiacou páskou HOMESEAL LDS Solifit
Veľmi dôležité: Po montáži odporúčame prekryť strešnú difúznu fóliu čo najskôr. UV odolnosť a maximálna doba prekrytia je 2 týždne. Je nutné 
zabezpečiť dostatočný prietok prípadnej vody a dostatočné odvetranie vzduchovej medzery.

Odolnosť voči starnutiu
Odborne vyhotovené spoje prostredníctvom certifikovaných systémových prvkov majú vynikajúcu odolnosť proti starnutiu. Pre zaistenie plnej 
funkčnosti membrány je potrebné vyvarovať sa znečisteniu chemickými látkami ako napr. biocídne prípravky na drevo, rozpúšťadlá, oleje alebo iné 
ropné látky.

Pokyny pre použitie
Dodržiavajte prosím príslušné pokyny pre inštaláciu a informácie poskytnuté na obrázkoch s pokynmi na balení. Navyše, platia príslušné platné 
technické normy a doporučené technické pravidlá.

Certifikácia a deklarované vlastnosti
Výrobok má označenie CE, pretože spĺňa všetky kritériá harmonizovanej normy EN 13984. Vyhlásenie o parametroch (DOP) je dostupné na 
https://dopki.com/dop/download/ABL004CPR/SK.

Balenie
Produkt je dodávaný v PE ochrannom obale.

Skladovanie
Rolky by sa mali skladovať na rovnom a čistom povrchu, chránené pred priamym slnečným žiarením, dažďom a snehom. Počas prepravy alebo 
skladovania neukladajte palety alebo rolky na seba.

Umiestnite hornú fóliu cez 
okraj spodnej fólie s 
dostatočným presahom 
medzi fóliami podľa 
predpisov. Inštalácia fólie 
"po vode"

Pre utesnenie prestupov 
cez fóliu použite 
jednostranne lepiacu 
pásku HOMESEAL LDS 
Solifit

Na prelepenie spojov 
použite jednostranne 
lepiacu pásku 
HOMESEAL LDS Solifit

Všetky práva vyhradené, vrátane fotomechanického kopírovania a ukladania pomocou elektronických médií. Bola dodržaná 
vysoká opatrnosť pri zostavovaní a spracovaní informácií, textov a obrázkov v tomto dokumente. Avšak, chyby nemožno úplne 
vylúčiť. Vydavateľ ani editori nepreberajú žiadnu právnu zodpovednosť alebo akúkoľvek povinnosť s ohľadom na nesprávne 
informácie a ich dôsledky. Vydavateľ a editor bude vďačný za návrhy na zlepšenie, podrobnosti a poukázanie na možné chyby.




