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Parotesnd zdbrana

POPIS PRODUKTU

Difuzne folie

® HOMESEAL LDS 0.02
H 0 M E S E A L @ HOMESEAL LDS 0.04
@ SYSTEM HOMESEAL LDS 0.04 FIXPLUS
@ HOMESEALLDS 002UV
Vystuzena parotesna félia z polyetylénu s HOMESEAL LDS 0.02 UV FIXPLUS

hodnotou ekvivalentnej difuznej hrabky Sd 40m,

Parotesné zabrany
HOMESEAL LDS 2

Pasky a tmely

odolna voci pretrhnutiu. HOMESEAL DS 5 @ HOMESEAL LDS SOLPLAN
B HOMESEAL LDS 35 © HOMESEAL LDS SOLIFIT-1
Parotesna zabrana splfia normu EN 13984. @ HOMESEAL LDS SOLIFIT-2
(3] HOMESEAL LDS 100 @ HOMESEAL LDS SOLIMUR 310
HOMESEAL LDS 100 ALUPLUS i
HOMESEAL LDS 200 ALUPLUS Izolacia
HOMESEAL LDS FLEXPLUS @ KNAUF INSULATION MINERAL WOOL
VLASTNOSTI PRODUKTU
Ekvivalentna difuzna hrdbka; Sd hodnota (EN ISO 1931) 40 m (£ 10 m)
VSeobecna produktova norma EN 13984

Certifikacia

vyhlasenie o parametroch

Plo$na hmotnost (EN 1849-2)

cca. 110 g/m? (£ 10 g/m?)

Hrubka (EN 1849-2)

cca. 220 ym (+ 20 ym)

Trieda reakcie na oher (EN 13501-1)

F

Vodotesnost (EN 1928)

vyhovuje

Pevnost v tahu (EN 12311-2)

220 (L) / 190 (T) N/50 mm

Odolnost proti pretrhnutiu (EN 12310-2)

155 (L) / 145 (T) N

Sirka rolky 1.5m
Dizka rolky 50 m
m?/rolka 75 m?
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HOMESEAL LDS 40
DODATOCNE INFORMACIE

Pouzitie

Pouziva sa ako Standardna parotesna zabrana pre Sikmé strechy,
drevostavby, podhlady a predsadené steny. Navrhnuta je na pouzitie v
kombinacii s produktami systému Homeseal LDS. Odporucané rieSenie
pre novostavby i rekonstrukcie z interiéru v kombinacii s SDK
konstrukciami.

Aplikacia

Parotesna zabrana sa rozvinie horizontalne alebo vertikalne na izolaciu a
prichyti sa nerezovymi sponkami, pripadne obojstrannou lepiacou
paskou. Spoje folie musia byt prelepené jednostranne lepiacou paskou
prednostne s “Homeseal LDS Soliplan”, alebo “Homeseal LDS Solifit 1”.
Sponky musia byt prelepené vysSie spomenutymi lepiacimi paskami.
Prestupy alebo napojenia na stavebné konstrukcie musia byt riadne
utesnené prednostne paskami Homeseal LDS, pripadne tmelom
Homeseal LDS Solimur. Parotesna zabrana by sa mala polozit volne a
bez nariasenia. Pokial je to mozné, treba minimalizovat' pocet spojov a
perforacii cez parozabranu. Treba venovat dostatoén pozornost
detailom ,aby sa zabezpecilo dokonalé utesnenie parotesnej vrsty z
interiéru.

POKYNY PRE POUZITIE

Budovu je potrebné Odporucana vzdialenost

dostatoéne vetrat, aby sa L} () sponiek je 10-15 cm.

pocas montaze zabezpecila = M
' ® II. relativna vihkost pod 75%. 3

Na prelepenie spojov pouzite
pasku Homeseal LDS

Parotesni  zabranu je
vhodné aplikovat kolmo
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Odolnost’ vo¢i starnutiu
Odborne zhotovené spoje a napojenia s certifikovanymi systémovymi
komponentami su vysoko odolné vodi starnutiu.

Pokyny pre pouzitie

Dodrziavajte prosim prislu§né pokyny pre instalaciu a informacie
poskytnuté na obrazkoch s pokynmi na baleni. Navyse, platia prislusné
platné technické normy a doporu¢ené technické pravidla.

Certifikacia a deklarované vilastnosti

Vyrobok méa oznadenie CE, pretoZe spifia véetky kritéria
harmonizovanej normy EN 13984. Vyhlasenie o parametroch (DOP) je
dostupné na https://dopki.com/dop/download/ABLD40CPR/SK.

Balenie
Produkt je dodavany v PE ochrannom obale.

Skladovanie

Rolky by sa mali skladovat na rovnom a €istom povrchu, chranené pred
priamym slne¢nym Ziarenim, dazdom a snehom. Pocas prepravy alebo
skladovania neukladajte palety alebo rolky na seba.

Pomocou obojstrannej

lepiacej pasky prilepte

s A parotesnu zabranu na
(e ocelové SDK profily.
S Aby ste zaistili dobru

N p‘,‘ prifnavost pasky k folii,
e ‘:S‘s pouzite spravny tlak.

Soliplan na nosné prvky.
Foliu prekryvajte minimalne Vzduchotesné spoje so - Pouzivajte sponky velkosti
10cm. stavebnymi konstrukciami 8/10
vytvorte pomocou
tesniaceho tmelu
Homeseal LDS Solimur 8/10M
Na utesnenie prestupov cez
parotesnu zabranu
odpori¢ame pouzit pasku
Homeseal LDS Solifit-1
1390
15
Knauf Insulation Holding GmbH I D‘ 504 866
Am Bahnhof 7 .
97346 Iphofen
Germany
EN 13984:2013 Vsetky prava vyhradené, vratane fotomechanického kopirovania a ukladania pomocou elektronickych médii. Bola dodrzana
. vysoka opatrnost’ pri zostavovani a spracovani informacii, textov a obrazkov v tomto dokumente. AvS§ak, chyby nemozno Uplne
Flexible sheet for vapour control vylugit. Vydavatel ani editori nepreberaji Ziadnu pravnu zodpovednost alebo akukolvek povinnost s ohladom na nespravne dllrn
Homeseal LDS 40 informacie a ich désledky. Vydavatel a editor bude vdaény za navrhy na zlep$enie, podrobnosti a poukézanie na mozné chyby. ge.
ABLD40CPR

dopki.com/ABLD40






