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APLIKÁCIA

Hrúbka Dĺžka Šírka 

(mm) (mm) (mm) 

0,62 25000 60 

Polyakrylátová disperzia  
 Odolná voči UV žiareniu     

 Vysoká schopnosť lepenia   

 Vysoká odolnosť proti pretrhnutiu

 Kompatibilná s fóliou HOMESEAL LDS 0.02 UV FixPlus     
+ 5°C do + 40°C

HOMESEAL LDS VF TAPE 

POPIS
Čierna jednostranne lepiaca páska na báze 

polyakrylátu s vysokou odolnosťou voči UV žiareniu. Je 

určená na utesnenie, lepenie prípadne opravu menších 

poškodení fólie HOMESEAL LDS 0.02 UV FixPlus. Pred 

použitím lepiacej pásky sa uistite, že povrch je suchý, 

nemastný a čistý.

ZÁKLADNÉ CHARAKTERISTIKY VÝHODY

Lepidlo

Teplota odolnosti

Aplikačná teplota

Rozmer

Balenie 

(ks)

10 

-30°C do + 100°C



Vlastnosti 

Hrúbka lepiacej pásky s krycou vrstvou 0,62mm 

Lepidlo polyakrylátová disperzia

Materiál krycej vrstvy silikónový papier

Dynamická odolnosť voči odlepeniu  ≥ 100 N/ 25 mm 

Teplota odolnosti - 30°C do + 100°C 

Aplikačná teplota + 5°C do + 40°C 

Teplota Skladovania + 5°C do + 25°C 

Odolnosť voči vlhkosti trvalá odolnosť

Vhodné podklady na lepenie polyetylénové, polypropylénové a polyamidové fólie, drevené stavebné dosky s pevným 
povrchom napr. OSB, cementovo-drevovláknité dosky, nehrdzavejúce kovové prvky a 
hobľované drevené stavebné prvky

HOMESEAL LDS VF TAPE
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TECHNICKÉ PARAMETRE

DODATOČNÉ INFORMÁCIE 
Použitie 
Páska je určená na utesnenie, prelepenie spojov, prípadne opravu menších poškodení  fólie HOMESEAL 
LDS 0.02 UV FixPlus v konštrukcii prevetrávanej fasády. Pred použitím lepiacej pásky sa uistite, že 
povrchy sú suché, bez mastôt a čisté. 

Odolnosť voči starnutiu
Odborne vyhotovené spoje prostredníctvom certifikovaných systémových prvkov majú vynikajúcu odolnosť 
proti starnutiu,  čím spĺňajú požiadavky normy ETAG 007 (Smernica pre Európske technické povolenie, 
ETAG 007 – Smernica pre stavebné diely v drevenej rámovej konštrukcii).

Pokyny pre použitie 
Dodržujte príslušné pokyny pre inštaláciu. Navyše, platia príslušné platné technické normy a doporučené 
technické pravidlá .

Skladovanie 
Skladujte pri teplote od + 5°C do + 25°C v suchom prostredí. 

Všetky práva vyhradené, vrátane fotomechanického kopírovania a ukladania pomocou elektronických médií. Bola dodržaná 
vysoká opatrnosť pri zostavovaní a spracovaní informácií, textov a obrázkov v tomto dokumente. Avšak, chyby nemožno úplne 
vylúčiť. Vydavateľ ani editori nepreberajú žiadnu právnu zodpovednosť alebo akúkoľvek povinnosť s ohľadom na nesprávne 
informácie a ich dôsledky. Vydavateľ a editor bude vďačný za návrhy na zlepšenie, podrobnosti a poukázanie na možné chyby.
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POKYNY PRE POUŽITIE

Jednostranne lepiacou páskou 
HOMESEAL LDS VF TAPE prelepte 
presahy a spoje fólie, prestupy, prípadné 
menšie poškodenia ako sú dierky vo fólii.

Mierne pritlačte, aby ste zabezpečili 
správne prilepenie lepiacej pásky na 
povrchy




