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- Sikmé stfechy
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prosinec 2023

- Vétrané fasdady se sparové uzavienym obkladem

PROHLASENI O VLASTNOSTECH (DOP)
www.dopki.com/ABHLO04CPR

Trivrstvé polypropylénova (PP) netkand textilie svétle hnédé barvy a potiskem na licové strané. Félie mé integrované lepici
pasky umozZiiujici snadné napojeni jednotlivych pdsd. Je uréend pro realizaci doplikovych hydroizolaénich vrstev v konstrukcich
Sikmych stfech u novostaveb i rekonstrukei, jako vnéjsi vétrotésnd vrstva v provétravanych konstrukcich zatepleni fasad

(mezi tepelnou izolaci a vétranou vzduchovou dutinou). Diky nizké hodnoté ekvivalentni difuzni tloustky jde o velmi prodysnou

félii s vysokou paropropustnosti.
Spliiuje viechny poZadavky souvisejici technické normy EN 13859.

TECHNICKE VLASTNOSTI
Technicky parametr Trida / Hodnota Jednotka Norma
Plond hmotnost 150 (£10 g/m?) g/m? EN 1849-2
Tiida reakce na ohe E - EN 135011
Propustnost vodni pdry - ekvivalentni difdzni toustka (sd) «a. 0,2 (-0.01/+0.015) m EN 1931
Trida vodotésnosti pred procesem umélého stamuti Wi - EN 1928
Tida vodotésnosti po procesu umélého stirmuti Wi - EN 13859
Ohebnost za nizkych teplot (poddajnost) 20 °( EN 1109, EN 495-5
Teplotni rozsah pouiti 40 a7 +80 °( EN 1109, EN 4955
Pevnost v tahu, pred procesem umélého starnuti (podélné/pricng)  310/215 N/50 mm EN 13859-1,-2
Pevnost v tahu, po procesu umélého starmuti (podélng/pficné) 280/190 N/50 mm EN 13859-1,-2
Taznost, pied procesem umélého stimuti (podélng/pitné) 45/80 % EN 13859-1,-2
Taznost, po procesu um&lého stdrnuti (podélné/pricng) 35/65 % EN 13859-1,-2
Odolnost proti protrZeni (podélné/pficng) 165/190 N EN 13859-1,-2

Odolnost profi stirnuti spoji

Odborné provedené vzduchotésné spoje folii vytvorené s pomoci systémového prisluenstvi vykazui vysokou odolnost profi stdrnuti
(> 50 let, protokol o zkousce PB 50-126,/02 z Univerzity Kassel).

Vystaveni povétmostnim vlivim (UV zdreni) Max. 4 mésice
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VYROBNIi ROZMERY
Sitka Délka Obsah role
[m] [m] [m]
1,5 50 75
DALSi INFORMACE

Certifikace a deklarované vlastnosti

Vyrobek je oznaen znackou CE, kterd dokladuje splnéni viech kritérii podle harmonizované normy CSN EN 13984. Prohlaseni
o vlastnostech a ostatni dokumentace je k dispozici na www.knaufinsulation.cz.

Baleni
Vyrobek je dodavdn v PE félii. Ochranny obal je oznacen logem vyrobce a 3titkem, ktery specifikuje technické vlastnosti vyrobku.
Materiél musi byt skladovan na suchém misté bez vystaveni vlivu pfimého sluneéniho zéfeni.

Skladovani
Role musi byt uskladnény na palet& v suchém prostiedi, chrédnény pred pfimym sluncem de3tém a snéhem. Palety nestohuite.

Kvalita

KNAUF INSULATION je drzitelem certifikatu systému managementu kvality podle ISO 9001:2015, certifikétu systému
managementu bezpe&nosti a ochrany zdravi pfi praci podle ISO 45001:2018, certifikdtu systému environmentdlniho
managementu podle ISO 14001:2015, certifikdtu systému managementu hospodareni s energii podle ISO 50001:2018.
Vyroba produkit KNAUF INSULATION je pod pfisnou kontrolou oddéleni kvality spoleénosti KNAUF INSULATION.

DALSi VYROBKY PRO PAROTESNE A VODOTESNE RESENi HOMESEAL

HOMESEAL LDS SOLIMUR Té&snici tmel pro napojovani félii k pfiléhajicim poréznim stavebnim konstrukcim
HOMESEAL LDS SOLIFIT Jednostranny tésnici paska (HDPE) modré barvy pro vzdjemné spoje jednotlivych pdsd félie.
HOMESEAL LDS SOLIPLAN Jednostrannd t&snici paska (sulfétovy papir) bilé barvy, snadné odtrhavani z role, pro t&snéni detaild vzduchotésné vrstvy

(prelepovdni sponek a podobné), mize byt pouzita pro vzdjemné spoje pasd félie.

HOMESEAL LDS tésnici pések Oboustr’qnna 5||novr,sfvo t&snici p’o.sko pro trvale elastické vzduchot&sné spoje parozdbran a parobrzd k pfiléhajicim
stavebnim konstrukcim (pro hrubé i hladké povrchy).

HOMESEAL LDS kabelové manzeta Manzeta pro dot&snéni elekirickych kabeld prochézejicich vzduchotésnou rovinou.

SOUVISEJiICi DOKUMENTY DOSTUPNE NA WWW.KNAUFINSULATION.CZ

(KAT | Katalog (boc | Prohlaseni

HOMESEAL o vlastnostech

Tento technicky list md obecny informaéni charakter o vyrobku a nenahrazuie prohldseni o vlastnostech. KNAUF INSULATION nedopovidd za chyby v tisku a sazbé.

Vzhledem k velkému mnozstvi moznych vlivd pfi dalsim skladovani, zpracovéni a aplikaci neosvobozuji zde uvedené informace uZivatele od provedeni vlastniho méFeni, zkousek a kontrol pred instalaci, béhem instalace ¢i pred
pouzivanim vyrobku. Uzivatel je povinen vidy v co nejSirsi mife zkoumat vhodnost pouZiti vyrobku jakoZ i pfijeti vhodnych preventivnich opatfeni pro ochranu osob a majetku profi viem rizikim, kterd mohou byt spojena s nakldddnim
s vyrobkem. Zejména pak pouit koncového uZivatele o zpdsobu uiti vyrobku. } L

Uzivatel je povinen dodrZovat pfi nakldddni s vyrobkem pfislusné predpisy pravniho fddu Ceské republiky, normy (SN a CSN EN, jakoZ i ,best practice” zavedené pfi nakladani s vyrobkem.

KNAUF INSULATION si vyhrazuje pravo zmén, které jsou vysledkem technického pokroku.

Bez pedchoziho souhlasu neni Zddnd osoba oprdvnéna uZivat fotografie vyrobku logo KNAUF INSULATION & jiné prvky obsazené na technickém listu podiéhaiici autorskoprdvni ochrang.

Je na zodpovédnosti kazdého uZivatele, aby pred pouZitim vyrobku pozddal o zGvazné stanovisko k nakldddni s vyrobkem. Tento technicky list nahrazuje dfive vydané technické listy k vyrobku.

Knauf Insulation Trading, s. r. o.

Bucharova 2641/14, 158 00 Praha 5, Ceska republika
Zd&kaznicky servis: tel.: +420 234 714 014, 018, 020 order.cz@knaufinsulation.com
Technické poradenstvi:  tel.: +420 702 230 517, +420 702 238 049
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