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POUZITI

Spojovani parotésnych membran a jejich
napojovdni k jinym stavebnim konstrukeim.

POPIS

HOMESEAL LDS SOLIPLAN Jednostrannd lepici a tésnici paska bilé barvy, nosnd vrstva na bdzi sulfdtového papiru.

Ten umozZiivje snadné odirhdvani pdasku. Je uréena na vytvareni trvale elastickych vzduchotésnych spoji jednotlivych pdst félii
(parozdbran a parobrzd) a napojovdni félii k pfiléhajicim a prostupujicim prvkdm s hladkym povrchem omezujicich prostup
vodni pary podle CSN EN 13859 a ETAG 007. S ohledem na jeji Gcinnost, Zivotnost a odolnost proti starnuti tvofi dlezitou
souast certifikovanych izolagnich systémd Homeseal LDS. Odborné provedené vzduchotésné spoje félii vytvofené s pomoci
systémového pfisludenstvi vykazuiji vysokou odolnost proti starnuti (> 50 let, protokol o zkousce PB SO-126,/02 z Univerzity
Kassel). Vhodnymi podklady jsou polyetylénové, polyamidové, polypropylénové a hlinikové félie, papir, homogenni materialy
na bdzi dieva (napf. OSB), korozivzdorné kovové povrchy, povrchy z PVC, atd.

TECHNICKE VLASTNOSTI

Technicky parametr Hodnota Jednotka

Nosi¢ pasky Sulfdtovy papir bilé barvy

Lepici vrstva Akryldtovd disperze, bez rozpoustédel

Pevnost (EN 1939) wall N/25 mm

Mnozstvi lepici hmoty 225 g/m?

Teplotni odolnost 40 0z +100 °C

Teplota pi zpracovdni Nad -10; doporugeno: nad +5 °C

Tloustka (bez separacniho nosice) c«a 0,35 mm
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VYROBNIi ROZMERY
Sitka Délka
[mm] [m]
60 40
DALSi INFORMACE

Certifikace a deklarované vlastnosti
Vyrobek je oznaden znackou CE, ostatni dokumentace je k dispozici na www.knaufinsulation.cz.

Baleni
Materidl musi byt skladovan na suchém misté bez vystaveni vlivu pfimého sluneéniho zéfeni.

Kvalita

KNAUF INSULATION je drzitelem certifikatu systému managementu kvality podle ISO 9001:2015, certifikétu systému
managementu bezpe&nosti a ochrany zdravi pfi praci podle ISO 45001:2018, certifiktu systému environmentdlniho
managementu podle ISO 14001:2015, certifikétu systému managementu hospodateni s energii podle ISO 50001:2018.
Vyroba produktd KNAUF INSULATION je pod pfisnou kontrolou oddéleni kvality spoleénosti KNAUF INSULATION.

DALSi VYROBKY PRO PAROTESNE A VODOTESNE RESENi HOMESEAL

HOMESEAL LDS SOLIMUR Té&snici tmel pro napojovani félii k pfiléhajicim poréznim stavebnim konstrukcim
HOMESEAL LDS SOLIFIT Jednostranny t&snici pdska (HDPE) modré barvy pro vzéjemné spoje jednotlivych pdsd félie.
HOMESEAL LDS SOLIPLAN Jednostrannd t&snici paska (sulfatovy papir) bilé barvy, snadné odtrhavani z role, pro t&snéni detaild vzduchotésné vrstvy

(prelepovéni sponek a podobné), mize byt pouzita pro vzdjemné spoje pasd félie.

HOMESEAL LD tésnici pasek Oboustr}anna S||novr'sfva t&snici p'o'ska pro trvale elastické vzduchot&sné spoje parozdbran a parobrzd k pfiléhajicim
stavebnim konstrukcim (pro hrubé i hladké povrchy).

HOMESEAL LDS kabelové manzeta Manzeta pro dotésnéni elektrickych kabeld prochézejicich vzduchotésnou rovinou.

SOUVISEJiICi DOKUMENTY DOSTUPNE NA WWW.KNAUFINSULATION.CZ
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Tento technicky list md obecny informaéni charakter o vyrobku a nenahrazuie prohldseni o vlastnostech. KNAUF INSULATION nedopovidd za chyby v tisku a sazbé.

Vzhledem k velkému mnozstvi moznych vlivd pfi dalsim skladovani, zpracovéni a aplikaci neosvobozuji zde uvedené informace uZivatele od provedeni vlastniho méFeni, zkousek a kontrol pred instalaci, béhem instalace ¢i pred
pouZivanim vyrobku. Uzivatel je povinen vidy v co nejSirsi mife zkoumat vhodnost pouZiti vjrobku jakoZ i pfijeti vhodnych preventivnich opatfeni pro ochranu osob a majetku profi viem rizikim, kterd mohou byt spojena s nakldddnim
s vyrobkem. Zejména pak pouit koncového uZivatele o zpisobu uiti vyrobku. } L

Uzivatel je povinen dodrZovat pfi nakldddni s vyrobkem pfislusné predpisy pravniho fddu Ceské republiky, normy (SN a CSN EN, jakoZ i ,best practice” zavedené pfi nakladani s vyrobkem.

KNAUF INSULATION si vyhrazuje pravo zmén, kieré jsou vysledkem technického pokroku.

Bez pedchoziho souhlasu neni Zddnd osoba oprdvnéna uZivat fotografie vyrobku logo KNAUF INSULATION & jiné prvky obsazené na technickém listu podiéhaiici autorskoprdvni ochrang.

Je na zodpovédnosti kazdého uZivatele, aby pred pouZitim vyrobku pozddal o zGvazné stanovisko k nakldddni s vyrobkem. Tento technicky list nahrazuje dfive vydané technické listy k vyrobku.

Knauf Insulation Trading, s. r. o.

Bucharova 2641/14, 158 00 Praha 5, Ceska republika
Zd&kaznicky servis: tel.: +420 234 714 014, 018, 020 order.cz@knaufinsulation.com challenge
Technické poradenstvi:  tel.: +420 702 230 517, +420 702 238 049 o
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https://pim.knaufinsulation.com/files/download/ki_brozura_homeseal.pdf

