knauf

PTS

POPIS

POUZITI

www.knaufinsulation.cz

prosinec 2023

- Kro&ejovd izolace pod lehké podlahové desky

(s&drokarton, sddrovlakno, OSB atd.)

- Lze pouzit také pod lité podlahové desky

(beton, anhydrit atd.)

PROHLASENI O VLASTNOSTECH (DOP)

www.dopki.com/R4308KPCPR

PTS je homogenni izolaéni deska z kamenné minerdlni viny, patfi do skupiny tepelnych izolaci s vysokou odolnosti v taku.
Desky jsou nehoflavé, vodoodpudivé, chemicky neutrdlni a odoldvaii vysokym teplotdm. Vlivem vysokych teplot u nich
nedochdzi k vyznamnym tvarovym zméndm. Izolaéni deska PTS je uréena pro pro pouZiti jako kro&ejové izolace do lehkych
i t8Zkych plovoucich podlah s uZitnym zatizenim do 5,0 kPa.

TECHNICKE VLASTNOSTI
Technicky parametr Symbol Trida / Hodnota Jednotka Norma
Deklarovand hodnota soutinitele tepelné vodivosti o 0,036 W/mK EN 12667
Tiida reakce na ohe - Al - EN 13501-1
Trida tolerance tloustky - 7 - EN 13162+A1
Pevnost v tahu kolmo k roving desky O 15 kPa EN 1607
Krdtkodobd nastkavost W, <1 kg/m? EN 1609
Dlouhodobd nasdkavost Wi, <3 kg/m? EN 12087
Faktor difdzniho odporu p 1 - EN 13162+A1
35 prol. 25 mm
30 pro tl. 30 mm
Dynamickd tuhost s' 25 pro tl. 40 mm MN/m? EN 29 053tl.
20 protl. 50 0z 70 mm
15 pro 1l. 80 mm
Stlatitelnost « 2 mm EN12431
Kod znageni MW-EN 13162-T7-CP2-SD40-WS-WL(P) - (tl. 20 mm)
CERTIFIKACE
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VYROBNIi ROZMERY A DEKLAROVANE HODNOTY TEPELNEHO ODPORU

Tloustka Sitka Délka Tepelny odpor
[mm] [mm] [mm] R [m2K/W]
20 600 1000 0,55
30 600 1000 0,80
40 600 1000 1,10

50 600 1000 1,35
60 600 1000 1,65
80 600 1000 2,20
DALSI INFORMACE

Certifikace a deklarované vlastnosti
Vyrobek PTS je ozna&en zna&kou CE, kterd dokladuje spinéni viech kritérii podle harmonizované normy EN 13162+A1.
Prohld3eni o vlastnostech a ostatni dokumentace je k dispozici na www.knaufinsulation.cz.

Baleni
Desky jsou doddvany v PE félii. Ochranny obal je oznagen logem vyrobce a stitkem, ktery specifikuje technické vlastnosti vyrobku.
Materidl musi byt skladovan na suchém misté bez vystaveni vlivu pfimého sluneéniho zdfeni.

Kvalita

KNAUF INSULATION je drzitelem certifikatu systému managementu kvality podle ISO 9001:2015, certifikétu systému
managementu bezpe&nosti a ochrany zdravi pfi praci podle ISO 45001:2018, certifikdtu systému environmentdlniho
managementu podle ISO 14001:2015, certifikatu systému managementu hospodafeni s energii podle ISO 50001:2018.
Vyroba produktd KNAUF INSULATION je pod pfisnou kontrolou oddé&leni kvality spoleénosti KNAUF INSULATION.

SOUVISEJICi DOKUMENTY DOSTUPNE NA WWW.KNAUFINSULATION.CZ
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PODLAHY o vlastnostech Bezpecnostni list

Tento technicky list md obecny informaéni charakter o vyrobku a nenahrazuie prohldseni o vlastnostech. KNAUF INSULATION nedopovidd za chyby v tisku a sazbé.

Vzhledem k velkému mnozstvi moznych vlivd pfi dalsim skladovani, zpracovéni a aplikaci neosvobozuji zde uvedené informace uZivatele od provedeni vlastniho méFeni, zkousek a kontrol pred instalaci, béhem instalace ¢i pred
pouzivanim vyrobku. Uzivatel je povinen vidy v co nejSirsi mife zkoumat vhodnost pouZiti vyrobku jakeZ i pFijeti vhodnych preventivnich opatFeni pro ochranu osob a majetku proti viem rizikim, kterd mohou byt spojena s naklddanim
s vyrobkem. Zejména pak poutit koncového uZivatele o zpisobu uZiti vyrobku.

Uivatel je povinen dodrzovat pii nakldddni s vyrobkem pislusné predpisy pravaiho fdu Ceské republiky, normy CSN a CSN EN, jakoz i , best practice” zavedené pfi naklddani s vyrobkem.

KNAUF INSULATION si vyhrazuje prdvo zmén, které jsou vysledkem technického pokroku.

Bez predchoziho souhlasu neni Zddnd osoba oprdvnéna uZivat fotografie vyrobku logo KNAUF INSULATION ¢ jiné prvky obsazené na technickém listu podiéhaiici autorskopravni ochrang.

Je na zodpovédnosti kazdého uZivatele, aby pred pouZitim vyrobku pozddal o zdvazné stanovisko k naklddani s vyrobkem. Tento technicky list nahrazuje dfive vydané technické listy k vyrobku.

Knauf Insulation Trading, s. r. o.

Bucharova 2641/14, 158 00 Praha 5, Ceské republika
Zd&kaznicky servis: tel.: +420 234 714 014, 018, 020 order.cz@knaufinsulation.com
Technické poradenstvi:  tel.: +420 702 230 517, +420 702 238 049
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