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POUZITIE POPIS
Produkt SmartRoof Top je minerdlna doska uréena pre
tepelné, akustické a poZiarne pouZitie najma hornej,
ale aj spodnej vrstvy konstrukcie plochej strechy.
Vyrobok je v celom priereze hydrofobizovany, ¢o
znamena Ze neabsorbuje vzdusnu vihkost z okolitého
prostredia.
VYHLASENIE O PARAMETROCH (DOP) KOD OZNACENIA PODLA STN EN 13162
www.dopki.com/R4308IP MW-EN 13162-T5-TR10-CS(10)70-PL(5)650-WS-WL(P)-MU1
Zakladné charakteristiky Vyhody
Tepelnoizolacné + Vyborné tepelnoizolaéné vlastnosti pri zatepleni strechy
Sl el epelie veelveat] Ae - OEEE NG +  Zvysuje pasivnu poziarnu bezpecnost stavieb
Poziarne +« Zlepsuje akustiku vnatorného prostredia budov
Trieda reakcie na ohen: Al 3 X , .,
v Vysoka paropriepustnost materialu
BlSshaglens +  Objemovo a tvarovo stabilny material aj pri vysokych teplotach
Pevnost v tlaku CS(10): 70 kPa ) )
" Mechanicky odolny material
Technické parametre
Hrubka Stcinitel tepelnej Tepelny odpor Dizka Sirka Pocet ks Mnoistvo
vodivosti A R
(mm) (W/mK) (m2K/W) (mm) (mm) paleta paleta (m?)
50 0,038 1,30 2000 1200 26 62,40
60 0,038 1,55 2000 1200 22 52,80
80 0,038 2,10 2000 1200 16 38,40
100 0,038 2,60 2000 1200 13 31,20
120 0,038 3,15 2000 1200 11 26,40
140 0,038 3,65 2000 1200 9 21,60
150 0,038 3,90 2000 1200 8 19,20
160 0,038 4,20 2000 1200 8 19,20
180 0,038 4,70 2000 1200 7 16,80
200 0,038 5,25 2000 1200 6 14,40
Certifikaty
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TECHNICKE PARAMETRE

Technicky parameter Symbol Hodnota :(ednot Normovy predpis
a
Sucinitel tepelnej vodivosti A 0,038 W/mK STN EN 12667
Trieda reakcie na ohen - Al - STN EN 13501-1
Teplota tavenia vldkna - > 1000 °C DIN 4102/ T17
Difuzny odpor u 1 - STN EN 12086
Merna tepelna kapacita Cp 880 J/kgK STN 73 0540-3
Pevnost v tahu kolmo k rovine TR 10 kPa STN EN 1607
Pevnost v tlaku pri 10% stlaceni CS(10) 70 kPa STN EN 826
Bodové zatazenie pri 5% stlaceni PL(5) 650 N STN EN 12430
Kratkodobd nasiakavost WS <1 kg/m? STN EN 1609
Dlhodobd nasiakavost WL(P) <3 kg/m? STN EN 12087
Tolerancia hrubky - T5 - STN EN 13162
Kéd oznacenia - MW-EN 13162-T5-TR10-CS(10)70-PL(5)650-WS-WL(P)-MU1 - STN EN 13162

DOPLNUJUCE INFORMACIE

Oblast pouzitia

SmartRoof Top je uréeny na tepelnd, zvukovu a protipoZiarnu izoldciu jednoplastovych Géelovo nepochédznych plochych striech s dostatoéne pevnym
podkladom a mechanickym kotvenim do Gnosnych stropnych konstrukcii. SmartRoof Top je doska sa pouZiva najma ako horna roznésacia vrstva skladby
izoldcie plochej strechy. Pouzitie SmartRoof Top ako hornej a zaroveri dolnej vrstvy zvysi pevnost skladby, ktord je vhodna pre mechanicky naro¢nejsie
strechy. Izolacia je vhodna pre priame natavenie asfaltového pasu. SmartRoof Top je siéastou certifikovanych skladieb FM Approvals.

Balenie

Prislusné mnoZstva dosiek sa ukladaju na hranoly z mineralnej izolacie, ktoré sa obaluju dookola
palety stretch féliou. Celd paleta je nasledne zabalend zmr$tovacou PE féliou. Paleta neobsahuje
baliky, len jednotlivé dosky. Ochranny obal je oznaceny logom vyrobcu a vyrobnym Stitkom, ktory
Specifikuje technické vlastnosti vyrobku a doporuéeny spdsob jeho aplikacie.

Skladovanie a manipulacia

Skladujte na suchom a chranenom mieste. DodrZiavajte vsetku prislusnu technickd dokumentéciu
a zasady osvedcenych postupov.

Knauf Insulation, vyrobny zavod Nova Bana je drzitelom osvedcenia systému manazérstva kvality podla normy EN ISO 9001:2015.
Pri vyrobe tohto produktu nedochdadza k prekracovaniu emisnych limitov, ktoré su pod prisnou kontrolou oddelenia HSE spolo¢nosti Knauf Insulation.

Knauf Insulation, s.r.o.
Zelezni¢ny rad 24, 968 14 Nova Bafia
SLOVENSKO

Zakaznicky servis: odbyt.sk@knaufinsulation.com Technicka podpora: +421 917 914 439, +421 915 855 150 Web: www.knaufinsulation.sk

KNAUF INSULATION si vyhradzuje pravo na zmeny, ktoré su vysledkom technického pokroku. Tento technicky list ma vSeobecno-informacny charakter o vyrobku
a nenahradza vyhlasenie o parametroch (DoP).
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