STEINWOLLE
LAINE DE ROCHE
LanA pi Roccia

A, = 0,034 W/mK
pD= = ]]5 kg/ms

Trittschall-Dammplatte Steinwolle
Panneau isolant contre les bruits d'impact laine de pierre
Pannello isolante contro il calpestio in lana di roccia
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Artikel-Nr. Palette EAN-Palette Artikel-Nr. Paket EAN-Pakete Dicke (mm) Breite (mm) Liinge (mm) Platten / Paket m?/ Paket Pakete / Palette m?/Palette  CHF /m? exkl. MwSt.
Ne darticle palette EAN palette Ne darticle colis EAN colis Epaisseur (mm) Largeur (mm) Longueur (mm) ~ Panneaux / Colis m?/ Colis Colis/ Palette m?/ Palette CHF/m2TVA en sus
Ne arficolo pallet EAN pallet N° articolo collo EAN collo Spessore (mm) Larghezza (mm) Lunghezza (mm) Pannelli / Collo m2/ Collo Colli / Pallet m2/ Pallet CHF/m? VA esclusa
2417316 9002824066379 * * 15 625 1200 16 12,00 30 360,00 69
2017317 9002824066393 2415323 9002824047361 20 625 1200 12 9,00 27 243,00 B 382
2417315 9002824066416 * * 30 625 1200 8 6,00 27 162,00 1250
2417318 9002824066423 * * 40 625 1200 6 4,50 27 121,50 18,80
SR ESL
2O
>1000°C W EUCEB |
Al /RF1 15

ZUSCHNITT AUF ANFRAGE / DECOUPE SUR DEMANDE / TAGLIO SU RICHIESTA

I Ab Lager erhltlich I Disponible en dépdt I Disponibile da magazzino 2024,/02
|20 Ab Werk, auf Anfrage, nur ganze Paletten [20 Livraison départ usine, sur demande, palettes completes |20 Franco fabbrica, su ordinazione, pallet completi





