KNAUFINSULATION

Unifit 037

TEHNILISED ANDMED

Soojusjuhtivus
Deklareeritud soojusjuhtivus:  0.037 W/mK

Tuleohutus

Tuleohutuse klass: Al

Veeavuru libilaskvus

KASUTUSALA

# %
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KIRJELDUS

Ecose® tehnoloogia abil valmistaud
mineraalvillarullid. Tehnoloogia ei kasuta

formaldehiitide ega varvaineid.

Mineraalvill on parim lahendus soojuse,
heliisolatsiooni ja tulepusivuse puhul.
Kasutatakse ka jatkusuutlikkuse
hindamise stisteemides BREEAM ja LEED.

Vaga sobilik konstruktsioonide ja katuse
sarikate puhul, mille vahelised kaugused
on erinevad nt vana katuse
renoveerimine.

EELISED

+/ Tiheda struktuuriga, ei vaja nddrimist. Tunduvalt
vaiksem materiali kulu.

+ Suurepirased soojusisolatsiooni - ja
heliomadused
« Viga hea kujupisivus ja taiuslik
soojustusruumala taituvus
+/ Vihene tolm ja I8hnatu, mugav ja lihtne paigaldada

Veeauru labilaskvus, p [MU] 1
TOOTEKIRIELDUS
paksus [mm)] laius [mm] pikkus [mm)] Soojusjuhtivutegur, R [m?
60 1200 12100 1,6
100 1200 7400 2,7
160 1200 4700 4,3
200 1200 3700 54

Kéik m6tmed on nominaalsed

SERTIFIKAADID
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TAIENDAV INFORMATSIOON

Tehniline kirjeldus Tshised Viaartus Standart
Tootja deklareeritud soojusjuhtivus AD 0.037 W/mK EN 12667, EN 12939
Tuleohutuse klass Al EN 13501-1
Paksuse hilvete klass (lubatud vahemik) T4 (-5% v8i -5mm; +15% v&i +15mm EN 823
Tombetugevus Uletab kahekordset kaalu
Bhuvoolu takistus AFr L S e EN 1609

(vaartus oleneb kasutatud paksusest)

Veeauru labilaskvus u (MU) 1 EN 12086
CE vastavusedeklaratsioon MW-EN-13162-T2-AFr5 EN 13162

EL vastavusedeklaratsioon G4222JPCPR

Pikaealisus
Aja jooksul toote olulised parameetrid ei muutu.

Kasutusala

Unifit 037 mineraalvill on pakitud rullidesse ja peamine kasutusala kalduskatetele, kiilmad po6ningud kuid ka puit ja metall
raamkonstruktsioonid. Sobib nii vertikaal kui ka horisontaal konstruktsioonile, 1-2% laiem kui paigaldusvahemik ( ca 5mm kuni 1cm
laiem kui konstruktsiooni vahemaa).

Kvaliteet

Ettevottel Knauf Insulation on standarditele ISO 9001:2008, EN ISO 14001:2004 ja OHSAS 18001:2007 vastavad tihtse kvaliteedihalduse
sertifikaadid. Kdesoleva toote valmistamisel ei tiletata emissiooni piirnorme, mida kontrollib pohjalikult ettevéte Knauf insulation
kvaliteediosakond

Pakend
Toode on mugil polietileenkilega kaetud MPS-hulgipakenditena. Pakendi kattematerjalile on kantud tootja logo ja tootesilt, millele
on trikitud pohilised andmed ja ka p&hiline ette nahtud paigaldusmeetod.

with ECOSE . ECOSE® Tehnoloogia abil valmistatud looduslik mineraalvill on uue pélvkonna mineraalvill. Knauf Insulationi valja
ECHNOL téotatud uudne mineraalvill on valmistatud loodusest ammutatud ja/v&i imbertéédeldud toormaterjalidest, mille

o looduslikel koostisosadel pdhinevad kiud on (ihendatud biotehnoloogia abil. See ei sisalda formaldehiiide, fenoole

ega akriule, sellele ei ole lisatud tehislikke varvaineid ega valgendeid. Tanu uudse ECOSE® Tehnoloogia

kasutamisele on Knauf Insulationi uus mineraalvill looduslikku pruuni varvi ega sisalda mingeid keemilisi varvaineid.

Eurofins Gold sertifikaat tGendab, et ECOSE® tooted vastavad k&rgeimale siseGhu standardile.
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