k”ﬂ”f www.knaufinsulation.It

Unifit 034 2018 m.

PRITAIKYMAS APRASYMAS

Mineraliné vata rulonuose pagaminta pagal Ecose®

Technologija. Technologija nenaudojant

/\ formaldehidy, dazikliy.

with ECOSE @ Mineraliné vata skirta Silumos, garso izoliavimo bei

® atsparumo ugniai sprendimuose.

Naudojama tvarumo jvertinimo sistemose — pvz.
BREEAM ir LEED

Ypac tinkama j konstrukcijas kai atstumai tarp

gegniy ar statramsciy yra skirtingi.

EKSPLOATACINES SAVYBES PRIVALUMAI
Siluminés savybeés +/ Patogesniam atpjovimui — ant vatos kas 10cm spec.
. . o Pazyméta punktyriné linija
Silumos laidumo koeficientas:  0.034 W/mK + Standi, lengva, netrupa krastai
Reakcija j ugnj + Labai gerai i$laiko forma, lengvai pjaustoma
Klasifikaciia: Al + Nedidelis dulkiy susidarymas, bekvapé

Laidumas garams

Gary pralaidumas, u [MU] 1

SPECIFIKACUJA

storis [mm] plotis [mm] ilgis [mm] Siluminé varza, R [m? K/W]

80 1200 6000 2,35
100 1200 4800 2,90
120 1200 4000 3,50
140 1200 3400 4,10
160 1200 3000 4,70
180 1200 2700 5,25
200 1200 2400 5,85

Visi matmenys yra nominalis

SERTIFIKATAI

Peoggsst ]
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PAPILDOMA INFORMACUA

Techninés specifikacijos Simbolis Verte Standartas
Silumos laidumo koeficientas AD 0.034 W/mK EN 12667, EN 12939
Reakcijg j ugnj Al EN 13501-1
Storio paklaidos klasé (leistini nuokrypiai) T2 (-5% arba -5mm; +15% arba +15mm) EN 823
Tempimo stiprumo jéga Daugiau nei du kartus didesné uz mase
Savitoji oriné varza AFr . > kPa .s/mz . EN 1609

(priklausomai nuo storio)
Vandens gary perdavimas u (MU) 1 EN 12086
CE Zenklinimas MW-EN-13162-T2-AFr5 EN 13162
Eksploataciniy savybiy deklaracija G4222MPCPR
llgaamziskumas

Bégant laikui esminiai produkto parametrai nekinta.

Pritaikymo sritis
Unifit 034 mineraliné vata supakuota j rulonus, skirta naudoti — Slaitiniuose stoguose, perdangose, karkasinése konstrukcijose. Ypac

tinka situacijose kai atstumai konstrukcijoje skirtingi. Montuojama tiek vertikalia tiek horizontalia kryptimi, spraudziant j konstrukcija
batina jvarza — 2-3% (vatos turi bati apie 1 cm placiau nei atstumas konstrukcijoje)

Kokybeé
Knauf Insulation izoliaciniy medziagy gamykla taiko kompleksine kokybés valdymo sistema, sertifikuotg pagal ISO 9001:2008, EN ISO
14001:2004 ir OHSAS 18001:2007 standartus.

Pakuote
Produktas yra suspaustas ir supakuotas j rulonus. Pakuoté pagaminta i$ PE apsauginés plévelés, ji pazyméta gamintojo logotipu bei
produkto etiketéje, ant kurios nurodytos produkto techninés savybés bei panaudojimo rekomendacijos.

with ECOSE . Knauf Insulation mineralinés vatos gaminiai, pagal ECOSE Technologija®, gaminami su plauso risikliu nenaudojant
ECHNOL formaldehido. Naujos kartos risiklis yra mazdaug 70% maZziau energijos reikalaujantis nei tradicinés riSamosios
o medZiagos ir yra pagamintas i$ greitai atsinaujinanciy biologiniy medziagy, o ne naftos chemikaly. Si technologija
buvo sukurta Knauf Insulation stiklo ir akmens mineralinés vatos produktams, didinant jy aplinkosaugos
duomenis, nepazeidzZiant Silumos, garso izoliacijos bei atsparumo ugniai savybiy. Izoliaciniai produktai, pagaminti
pagal ECOSE Technology®, neturi daZikliy ar dirbtiniy spalvy.

Eurofins Gold sertifikatas nurodo, kad visi ECOSE® gaminiai atitinka auksciausius galimus patalpy oro kokybés
standartus.

Knauf Insulation, Lietuva

Svitrigailos g.. 11B
LT-03228 Vilnius

Pardavimy skyrius: +37052132222 Techniniai klausimai +37069963296

Visos teisés saugomos, skaitant fotomechaning reprodukciig ir saugojima elekironinése laikmenose. Sudcrant ir apdorojont Siame dokumente esanciq informacia, tekstas ir fiustraciios, buvo
parvostos pagal furimg monés informacila. Taciau klaidy negalima visiskai atmesti. Leidéjas negali prisimfi feisinés atsakomybés ar atsakomybés vz klaidingq informacilq ir jos pasekmes. Leidéjos drlllra,
bus dékingas uz pasidlymus i §samia informaciiq apie galimas klaidas. .




