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Opis
Urbanscape Folia Drenażowa 
bez buforów retencyjnych* 
wykonana jest z czarnego 
polietylenu HDPE z warstwą 
geowłókniny na powierzchni 
wypukłej.
Zapewnia szybkie odprowadzanie 
wody w okresach mokrych 
i napowietrzanie systemu 
korzeniowego rośliny.

Zastosowanie
Urbanscape Folia Drenażowa stosowana 
jest pod warstwą Urbanscape  Green Roll 
w dachach zielonych. 

• Rozłożyć folię drenażową Urbanscape  
 na dachu. Warstwa białej geowłókniny  
 powinna znajdować się po stronie  
 górnej (widocznej). 

• Pokryć całą powierzchnię dachu   
 folią drenażową.

• Wyciąć materiał w miejscach przejść  
 elementów instalacji dowodnienia  
 dachu.

•    W celu uniknięcia zniszczenia   
      membrany hydroizolacyjnej dachu  
      i membrany  ochronnej 
      nie przycinać folii drenażowej   
      bezpośrednio na membranach. 
      Zaleca się używanie noża hakowego.

* Jodrain 10
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Above and beyond



Parametry techniczne Urbanscape Folia Drenażowa

Kompletne 
rozwiązanie

Wysoka 
absorpcja 
wody

Lekkość

Wysoka 
izolacyjność 
cieplna

Łatwy 
montaż

Wysoka  
izolacyjność 
akustyczna

Rozwój 
Zrównoważony

Wysoka ochrona 
ppoż 

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie są aktualne w momencie publikacji. Wydawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności prawnej lub innej za jakiekolwiek nieprawdziwe informacje i konsekwencji 
z nich wynikających. Wydawca zastrzega sobie prawo zmiany danych. Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone.

Parametr Jednostka Wartość  Norma
Wysokość  mm 10 
Szerokość m 2 
Długość  m 12.5  
Pakowanie sztuk/paletę 6  
Ilość m2/rolkę 25  
Ilość m2/paletę 150  
Paleta ( LxWxH) m 0.8x1.2x2.15
Ciężar  kg/m2 0.75
Ciężar palety kg/paletę 112.5
Ilość zagłębień na m2  około 3364
Objętość  l/m2 0
Puste przestrzenie pomiędzy zagłębieniami l/m2 około 7.9
Przepuszczalność wody przez geowłóknine l/m2/s około 100
Wydajność drenażu l/ms 4.34 DIN EN ISO 12958:1999
Wytrzymałość na ściskanie kN/m2 około 400 EN-ISO 25619-2

Urbanscape Sedum-mix

Urbanscape Green Roll

Urbanscape Folia Drenażowa / Folia Drenażowa Retencyjna

Urbanscape Membrana Ochronna

Bazowa konstrukcja dachu
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www.green-urbanscape.com
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Zalety systemu Urbanscape Dach Zielony


