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Power-tek PB 640 ALU _ GERADE SEGMENTE

Ø Daten Dicke 40 Dicke 50 Dicke 60 Dicke 70 Dicke 80 Dicke 90 Dicke 100 Dicke 120 Dicke 140 Dicke 160

356 Segment-
breite*

1 1 1 1 1 1 1 1 1 2

Lfd. Meter/
Palette**

60 48 40 36 30 27 24 20 17 8

Paletten-
länge***

1000 x 
1400

1000 x 
1500

1000 x 
1500

1000 x 
1600

1000 x 
1700

1000 x 
1700

1000 x 
1800

1000 x 
1900

1000 x 
2000

1000 x 
1100

407 Segment-
breite*

1 1 1 1 1 1 1 2 2 2

Lfd. Meter/
Palette**

60 48 40 36 30 27 24 10 9 8

Paletten-
länge***

1000 x 
1600

1000 x 
1600

1000 x 
1700

1000 x 
1800

1000 x 
1800

1000 x 
1900

1000 x 
2000

1000 x 
1100

1000 x 
1100

1000 x 
1200

458 Segment-
breite*

1 1 1 1 1 1 2 2 2 2

Lfd. Meter/
Palette**

60 48 40 36 30 27 12 10 9 8

Paletten-
länge***

1000 x 
1700

1000 x 
1800

1000 x 
1900

1000 x 
1900

1000 x 
2000

1000 x 
2000

1000 x 
1100

1000 x 
1100

1000 x 
1200

1000 x 
1300

508 Segment-
breite*

1 1 1 2 2 2 2 2 2 2

Lfd. Meter/
Palette**

60 48 40 18 16 14 12 10 9 8

Paletten-
länge***

1000 x 
1900

1000 x 
2000

1000 x 
2000

1000 x 
1100

1000 x 
1100

1000 x 
1100

1000 x 
1200

1000 x 
1200

1000 x 
1300

1000 x 
1300

559 Segment-
breite*

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Lfd. Meter/
Palette**

32 24 20 18 16 14 12 10 9 8

Paletten-
länge***

1000 x 
1100

1000 x 
1100

1000 x 
1100

1000 x 
1200

1000 x 
1200

1000 x 
1200

1000 x 
1300

1000 x 
1300

1000 x 
1400

1000 x 
1400

610 Segment-
breite*

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Lfd. Meter/
Palette**

32 24 20 18 16 14 12 10 9 8

Paletten-
länge***

1000 x 
1100

1000 x 
1200

1000 x 
1200

1000 x 
1200

1000 x 
1200

1000 x 
1300

1000 x 
1300

1000 x 
1400

1000 x 
1400

1000 x 
1500

712 Segment-
breite*

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Lfd. Meter/
Palette**

32 24 20 18 16 14 12 10 9 8

Paletten-
länge***

1000 x 
1300

1000 x 
1300

1000 x 
1400

1000 x 
1400

1000 x 
1400

1000 x 
1400

1000 x 
1500

1000 x 
1600

1000 x 
1600

1000 x 
1700

813 Segment-
breite*

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Lfd. Meter/
Palette**

32 24 20 18 16 14 12 10 9 8

Paletten-
länge***

1000 x 
1500

1000 x 
1500

1000 x 
1500

1000 x 
1500

1000 x 
1600

1000 x 
1600

1000 x 
1700

1000 x 
1700

1000 x 
1800

1000 x 
1800

915 Segment-
breite*

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Lfd. Meter/
Palette**

32 24 20 18 16 14 12 10 9 8

Paletten-
länge***

1000 x 
1600

1000 x 
1600

1000 x 
1700

1000 x 
1700

1000 x 
1700

1000 x 
1800

1000 x 
1800

1000 x 
1900

1000 x 
1900

1000 x 
2000

1010 Segment-
breite*

2 2 2 2 2 2 2 2 2 3

Lfd. Meter/
Palette**

32 24 20 18 16 14 12 10 6 5

Paletten-
länge***

1000 x 
1800

1000 x 
1800

1000 x 
1800

1000 x 
1900

1000 x 
1900

1000 x 
1900

1000 x 
2000

1000 x 
2000

1000 x 
1400

1000 x 
1400

*	� Die Pipe-Belt-Segmente sind für für die jeweiligen Rohrdimensionen ausgelegt. Je nach Rohraußendurchmesser und Dämmstärke kann ein komplettes
Pipe-Belt-Segment ( PB ) aus 1, 2 oder 3 Segmenten bestehen. (z. B. 2 Segmente, die vor Ort zusammengefügt werden müssen, um das endgültige 
Pipe-Belt-Segment ( PB ) vor der Installation am Rohr zu konfektionieren).

**	� Um einen linearen Meter einer Rohrleitung zu isolieren werden zwei Streckensegmente PB 640 (500mm) in der entsprechenden Länge  
für den Rohrdurchmesser benötigt. Die Breite 1000 mm auf Anfrage.

***	 Die Größe der Palette variiert mit der Länge der Streckensegmente in Abhängig vom Rohrdurchmesser und Dämmdicke des Streckensegmentes PB 640.




